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SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EXTERNO

1— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DO RESERVATORIO ( ANTENAS, ESCADAS, ETC.)
DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E
ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2— TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE

NO PONTO DE CRUZAMENTO.

3— TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

4— O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFERICA,

PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

5— NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( DPS / PROTETORES DE LINHA ).

6— OS MATERIAIS UTILIZADOS NAS INSTALACOES DEVEM SER DE PADROES ABNT.

7— INSTALAR DPS CLASSE 1 + 2 PARA SISTEMA DE SINALIZAGAO FIXADO NO MASTRO.

8— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.
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