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SANTO Y Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PONTE NO CRUZAMENTO DO CORREGO COM RUA ERNESTO CHIARINI DE UGO.
LOCAL: BAIRRO VILA ESPERANCA.
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DE POSSE — SP.

DAS OBRAS:

A obra tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a execu¢do de toda a infraestrutura,
com 0s servicos necessarios para a demolicdo de travessia existente e a execugdo de nova ponte no
cruzamento do Corrego do matadouro, com a Rua Ernesto Chiarini de Ugo, além da implantacdo de
guias, sarjetas, pavimentacdo asfaltica, e da realizagcdo de todos os acessorios complementares para a
plena funcionalidade da obra.

A empresa contratada sera responsavel, também, pelo fornecimento de materiais, maquinas, veiculos,
equipamentos, mao-de-obra e tudo o mais que se fizer necessario para a execucdo dos servigos, em
conformidade com os requisitos previstos neste Memorial Descritivo e no Orgamento.

Os valores estimados para a execucdo dos servicos e suas quantidades estdo descritos na planilha
orcamentéria anexa, onde estdo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);
implantacdo e manutencgdo do canteiro, inclusive administracdo local; mobilizacdo necesséaria de pessoal
e equipamentos; administracdo local e central da construtora; equipamentos gerais nao incluidos no
custo direto; despesas com refeicdes e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos;
além do lucro esperado pelo contratado.

DAS EXIGENCIAS NO PROCESSO LICITATORIO:

Cabe apresentar e reforcar as seguintes exigéncias, que serdo solicitadas e cobradas das empresas
participantes durante o processo licitatério:

e Apresentacdo do registro ou da inscricdo da empresa participante da licitacdo, junto a entidade
profissional competente — CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

e Apresentacdo de Atestado ou Certiddo de Capacidade Operacional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente
registrado no CREA, com no minimo 50% de execugdo dos servigos similares aos da obra;

e Comprovacdo que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao objeto desta. A comprovacao de vinculo profissional podera
ser feita através da apresentacdo de contrato social, registro em carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho.

DAS CONDICOES GERAIS:

1. A CONTRATADA manterd a testa dos servicos na obra, um engenheiro preposto, idoneo, que a
representara integralmente, em todos os seus atos, de modo que toda comunicagdo feita ao
preposto, sera considerada como feita 8 CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada
pelo preposto serd considerada pela CONTRATADA.
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2. Os servigos previstos neste contrato serdo executados em vias publicas do Municipio de Santo
Antobnio de Posse, de acordo com o cronograma da obra, elaborado pelo Departamento de Obras
e Engenharia P.M.S.A.Posse, sendo parte integrante dos mesmos:

fornecimento de mao-de-obra, materiais e ferramentas necessarias aos servigos;

transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e médo-de-obra até o local dos servigos;
transporte de todos os residuos resultantes da execugdo dos servicos até bota-fora licenciado;
sinalizacdo e medidas de seguranga necessarias aos servicos.

3. Os servicos deverdo obedecer, rigorosamente, as especificacdes técnicas, descri¢do, unidades e
guantidades constantes da planilha de orcamento e demais requisitos previstos neste memorial,
independentemente de transcri¢éo, e ainda as normas de seguranca e qualidade da ABNT.

4. Qualquer alteracdo nos servicos, bem como quaisquer outras que se fagcam necessarias no
decorrer da obra ou modificacdo futura, sé poderao ser feitas, mediante aprovacado da Prefeitura.

5. Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderdo impugnar a execugdo dos servigos que
infringirem as condigdes estabelecidas neste memorial ou daquelas que atentarem contra a
seguranca operacional, obrigando a CONTRATADA a acatar e cumprir as exigéncias que lhe
forem feitas. Neste caso, 0s agentes fiscalizadores deverdo justificar toda e qualquer medida
dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as providéncias necessarias para a
regularizacao dos servigos.

e A acdo ou omissdo, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, néo
isenta e nem exclui a integral e Unica responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
e/ou prejuizos que venham a ser causados 8 PREFEITURA ou a terceiros.

e Qualquer alteracdo no prazo previsto para a execucdo dos servicos, devera ser previamente
comunicada e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislagdo em vigor.

6. A ocorréncia, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos ao trafego, bem como a
terceiros, determinara a revisdo conjunta dos servigos, observando a identificacdo das causas e
riscos e as medidas necessarias para elimina-las.

7. A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos a salde, & seguranca publica e ao
meio ambiente, resultante de qualquer tipo de agdo ou acidente ocorrido em virtude da
realizacdo dos servicos, bem como da sua manutencdo ou pela omissdo na realizacdo de
guaisquer atividades de escopo da empresa executora sera atribuivel exclusivamente a
CONTRATADA, que ficard obrigada ao pagamento de todos os prejuizos havidos pela
PREFEITURA, bem como de quaisquer indenizacdes, multas, obrigacdes de fazer ou néo fazer,
gue venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de eventual acidente que venha a ocorrer.

8. Em caso de acidente durante a execucdo dos servicos devera a CONTRATADA, por seu
responsavel técnico, comunica-lo de imediato a PREFEITURA e as autoridades competentes,
obrigando-se a cumprir as recomendacfes que lhe forem transmitidas pela Prefeitura com
relagdo as providéncias imediatas, com o objetivo de minimizar as consequéncias do acidente.

9. A CONTRATADA sera responsavel, por qualquer erro ou servigos executados em desacordo,
correndo por sua conta a recuperagdo dos mesmos, e 0 consequente pagamento dos danos e
prejuizos, que vier a causar a PREFEITURA e a terceiros, e pelo pagamento de indenizacdes,
honorérios, custas judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em
consequéncia de acGes movidas por ela ou terceiros, até sentenca final e sua execugao.

10. A CONTRATADA sera a Unica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas
seus empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Memorial, na &rea ocupada
pelos servigos e respectivas instalagdes ou em suas imediagdes, responsabilizando-se ainda, pelo
cumprimento de todos 0s encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a eles referentes.
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A CONTRATADA sera obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros, todas as
exigéncias de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com
construcgdes, equipamentos, normas e técnicas de seguranca vigentes na PREFEITURA.

A CONTRATADA, executando determinada obra ou servico em desacordo com tais leis,
normas e regulamentos, assumira todos os custos advindos desta inobservancia.

A CONTRATADA sera obrigada a afastar das areas ocupadas pelas obras e servigos, qualquer
empregado seu ou preposto, cuja permanéncia no local dos trabalhos seja considerada
inconveniente ou desaconselhavel, a critério da fiscalizagcdo da PREFEITURA.

O local de trabalho devera ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos.

Correrd por conta da CONTRATADA, a méo-de-obra especializada, ferramentas,
equipamentos, materiais de primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos a
apreciacdo da fiscalizacdo para aprovacdo e tudo o mais que necessario, para a completa e
satisfatoria execucdo dos servicos objetivados, inclusive placa indicativa.

A CONTRATADA deverda manter equipes independentes para a realizacdo dos servigos,
para atendimento ao determinado no cronograma da obra.

A CONTRATADA devera disponibilizar equipes e equipamentos necessarios, sempre que
for solicitada para execugdo dos servicos.

A CONTRATADA mantera nos locais de trabalho, DIARIO DE_OBRA, no qual devera
constar a identificacdo da empresa e contrato, para 0s apontamentos que se fizerem necessarios,
devendo o mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa, podendo ser o
Encarregado da Obra, e pelo responsavel pela fiscalizacao por parte desta municipalidade.

Ficardo por conta da CONTRATADA, as providéncias para obtencdo de agua e energia elétrica
para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes servicos e de seu consumo.
Os dias de impossibilidade de trabalho devido a falta de energia elétrica ou 4gua néo servirdo de
motivo para prorrogagdo do prazo de execucao.

Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterizagdo
de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagdo ou fabricacdo, fica
subentendido a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juizo da PREFEITURA.

Os horérios de execucdo dos servigos serdo estabelecidos em funcdo das condigdes de trafego
observadas nos locais, devendo-se, portanto, considerar na composi¢do dos custos, periodos
diurnos e noturnos, de segunda-feira a domingo.

Antes do inicio de qualquer servigo, as areas deverdo ser isoladas e sinalizadas, observando-se
as normas de seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres, especialmente
junto as escolas, hospitais e outros locais de aglomeragdes de pessoas.

A sinalizacio e protecdo deverdo ser executadas, de acordo com as posturas municipais e a
exigéncia de 6rgaos publicos locais ou concessionarias de servicos.

No caso de interdigdo parcial ou total do leito carrocavel, deverd ser comunicada a Prefeitura
para estabelecer os procedimentos necessarios.
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26. Na execucdo dos trabalhos, deverdo ser observadas as prescri¢des contidas neste Memorial, as
especificaces a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicaveis.

DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS SERVICOS:

1. As quantidades dos servicos encontram-se indicadas na Planilha de Orgcamento (anexa).

2. O pagamento sera efetuado por preco unitério contratual, conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo, estando nele incluidos todos os equipamentos e pessoal necessario, bem como 0s
encargos e outras despesas necessarias para sua execucao.

3. Apos a conclusdo de cada servico, devera ser efetuada a medigdo correspondente, com
levantamento e registro das guantidades efetivamente executadas.

4. ApoOs o término de todos os servicos contratados, a Prefeitura Municipal, através do
Departamento de Obras e Engenharia, fornecera 8 CONTRATADA, os Termos de Recebimento
Provisério e de Recebimento Definitivo na forma prevista na Lei 8.666/1993.

DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS CONSTANTES NO ORCAMENTO:

| 1. PONTE NO CRUZAMENTO DO CORREGO COM RUA ERNESTO C. UGO |

1.1. SERVICOS INICIAIS

1.1.1. ESCAVA(;AO MECANIZADA DE SOLO 12 E 22 CATEGORIAS, INCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE (md):
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mdo-de-obra necessarios para execucdo
de corte, em campo aberto, para solos de 12 e 22 categorias, englobando os servicos: escavacdo e carga
mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de 1km; descarregamento para distancias até 1km;
locacdo dos platés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. O solo serd reaproveitado
para aterro da propria obra. Caso haja sobra de solo, ja estd contemplado bota-fora, no custo do item
(incluso empolamento). Serd medido pelo volume de escavagdo, conforme indicado no orgamento (m3).

1.1.2. ESCAVACAO MECANIZADA DE SOLO BREJOSO, INCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e médo-de-obra necessarios para execucao

de corte, em campo aberto, para solo brejoso ou turfa, englobando os servigos: escavacdo e carga

mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de 1km; descarregamento para distancias até 1km;

locacédo dos platds e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Serd medido pelo volume de

escavacao, conforme indicado no orgamento (m3).

1.1.3. BASE EM COLCHAO DE RACHAO (m3):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de méo tipo rachéo, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para execugdo de fundacdo, englobando os servigos: transporte externo e interno a obra;
lancamento e espalhamento do rachdo; homogeneizacdo; compactacdo em camadas, conforme
exigéncias do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Remunera também os servicos de
mobilizacdo e desmobilizacdo. Sera medido pelo volume de colchdo de rachdo executado, conforme
indicado no orgcamento (m3).
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1.1.4. BASE DRENANTE DE CASCALHO (ESP. 20cm) (m3):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra para execugdo
da base drenante de cascalho, com espessura 20cm, compreendendo: fornecimento do material,
usinagem, perdas, carga, transporte até o local, descarga, espalhamento, regularizacdo, formas laterais,
compactacdo e acabamento. Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo. Seré
medido pelo volume de colchdo de cascalho executado, conforme indicado no orgamento (m3).

1.2.DRENAGEM PLUVIAL NA PONTE

1.2.1. BOCA DE LEAO SIMPLES, COM GRELHA ARTICULADA — COMPLETA (unid.):
Serdo executadas junto as guias ou sarjetas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e direciona-las a
rede coletora. Para a implantacdo das “bocas-de-ledo” simples, deverdo ser executados 0S Servicos:
escavacdo e remocdo do material excedente; compactagdo da superficie resultante no fundo da
escavacao; execucdo de base de concreto, com espessura 10cm; execucdo de alvenaria em blocos de
19x19x39cm assentados, com argamassa de cimento e areia (traco 1:3), conectando a “boca-de-ledo”
simples & rede coletora e ajustando o tubo de entrada e/ou saida & alvenaria executada; execugdo da cinta
superior em concreto; revestimento das paredes internas com argamassa de cimento e areia (trago 1:3),
na espessura 2cm. O item remunera também, o fornecimento e a instalacdo de grelha articulada, T-95 de
ferro fundido, com requadro em ferro fundido, padrdo P.M.S.A.Posse, para captacdo de aguas pluviais
em locais com trafego pesado, incluindo argamassa de cimento e areia sobre a caixa e sob a sarjeta. O
custo unitério inclui as despesas com material, mao-de-obra e equipamentos para execugcdo completa dos
servigos. Sera medido por unidade de “boca-de-ledo” simples executada - completa (unid.).

1.2.2. TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS-1 (DIAMETRO 0,50m) (m):

O item remunera o fornecimento de tubos de concreto simples, classe PS-1, secdo circular, com juntas
rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais, diametro nominal 500 mm; argamassa de cimento e
areia (traco 1:3) para a junta; argamassa de cimento e areia (traco 1:1), com hidrofugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas.
Remunera também, a mao-de-obra para execugdo dos servicos: alinhamento e nivelamento dos tubos;
aplicagdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;
execucdo e aplicagdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e 0 escoramento do tubo
com solo proveniente da escavagdo. Sera medido por metro de tubulag&o executada (m).

1.3. ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, COM INSTALACAO

1.3.1. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ADUELAS DE CONCRETO 2,00x2,50x1,00m
(unid.):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de aduelas pré-moldadas em concreto armado, com

dimensfes 2,00x2,50x1,00m; equipamentos e mado-de-obra necessarios para a colocacdo e a montagem

das aduelas. O item ndo remunera servicos de escavacgéo, lastro e base.

1.3.2. CONTRATACAO DE GUINDASTE PARA DESCARGA E INSTALACAO DAS

ADUELAS (m):
O item remunera a contratacdo de guindaste para a descarga e instalagéo das aduelas.

1.4.EXECUCAO DE MUROS ALAS E MURETA DE PROTECAO (CONTENCAO) DA PONTE
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1.4.1. ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL (19X19X39CM) - CLASSE A (m?):
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para execuc¢do de alvenaria estrutural, para
uso aparente, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm, inclusive canaletas, e resisténcia
minima de 8,0 Mpa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia,
devidamente estruturada sobre baldrames, compondo muro ala complementar as aduelas.

1.42. CONCRETO FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (m3):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de
20,0 MPa, plasticidade ("slump™) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. Remunera também, o
fornecimento de equipamentos e mao-de-obra para o transporte interno a obra, langamento e
adensamento de concreto ou massa em lastro, além do apiloamento do terreno, quando necessario. (Para
baldrames, pelares e vergas do muro ala).

1.43. ARMADURA EM ACO CA 50 (TAXA 80KG/M3) (kg)

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500MPa, dobramento, transporte
e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e comprimento; estdo incluidos no item os servicos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas, cortes e pontas de traspasse para emendas.

1.4.4. FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO ESTRUTURAL (m2)
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execucdo e instalacdo da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

1.45. CHAPISCO COM BIANCO (NAS MURETAS DE PROTEGAO DA PONTE) (m2)

O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao
do chapisco para acabamento das muretas da ponte.

1.5.ATERRO LATERAL E RECOBRIMENTO DA PONTE

1.5.1. ESCAVACAO MECANIZADA DE SOLO 1*® CATEGORIA, COM CARGA E
TRANSPORTE (FORNECIMENTO) (m3)
Segue as especificaces do item 1.1.1.

1.5.2. REATERRO MECANIZADO DE VALA, COM COMPACTACAO (ENTRE ALAS)(m?3):

O servico de compactagdo de aterro consiste no fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e
mao-de-obra necessaria para execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os seguintes servicos:
langamento, espalhamento, aeracdo, umedecimento, compactagdo, nivelamento e acabamento. O solo
devera ser devidamente compactado em camadas, com espessura maxima de 20cm e minima de 10cm.
Deverdo ser utilizados os equipamentos préprios, de forma a compactar adequadamente o material de
aterro. A execucdo devera atender as normas técnicas pertinentes. O servico serd medido por volume de
reaterro compactado mecanizado, considerado na caixa (m3).

1.5.3. BASE DRENANTE DE CASCALHO (ESPESSURA 30CM) (m3)
Segue as especificacdes do item 1.1.4.

1.6.PAVIMENTACAO ASFALTICA NA PONTE

1.6.1. EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUDADAS (m):
O item remunera o fornecimento de material, equipamentos, ferramentas e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo de guias e sarjetas extrusadas “in loco”, compreendendo os seguintes servigos:
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e Piqueteamento com intervalos de 5,00m, em trechos retos e 1,00m no méaximo, para trechos com
raio de curvatura minimo 3,00m, além da fixacdo da linha de nailon nos piquetes, conforme
instrucBes do fabricante da extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;

e Execucdo do perfil extrusado solicitado, de forma continua, por meio de maquina extrusora;

e Execucdo de juntas de dilatacdo por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01cm de
profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3,00 a 4,00m; na
parte de tras da junta, escavar buraco com a colher de pedreiro;

e Apds a execugdo das juntas de dilatacdo, execucdo do acabamento com argamassa de cimento e
areia, por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;

e Fornecimento de argamassa de acabamento e a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e
equipamentos necessarios para a execucao dos servigos descritos.

e Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resisténcia minima 25 MPa, executado com
brita n° 1, plasticidade “slump 0 +- 17, teor de argamassa maior ou igual a 68%, e menor ou
igual a 72%, destinado a execugdo de guias e sarjetas extrusadas “in loco”. Remunera, também,
as perdas de material, decorrentes do processo de extrusao.

1.6.2. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (ESPESSURA 10CM) (m3):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mdo-de-obra para execugao
da base de brita graduada simples, com espessura 10cm, compreendendo: o fornecimento do material,
usinagem, perdas, carga, transporte até o local, descarga, espalhamento, regularizacéo, formas laterais,
compactagédo e acabamento. Remunera também, os servicos de mobilizagdo e desmobilizagao.

1.6.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (m?):

O item consiste no fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mdo-de-obra para execucao
de imprimacdo betuminosa impermeabilizante, compreendendo os servigos: fornecimento de asfalto
diluido — tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o local; aplicacdo do asfalto, formando
camada betuminosa impermeabilizante. Inclui, também, os servigos de mobiliza¢&o e desmobilizag&o.

1.6.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE (m?):

O item consiste no fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra para execugéo
de imprimacdo betuminosa ligante, compreendendo os servigos: fornecimento de emulsdo betuminosa
ligante — tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local; aplicacdo da emulsdo asfaltica,
formando camada betuminosa ligante. Inclui, também, os servicos de mobilizagao e desmobilizag&o.

1.6.5. CAPA DE CBUQ (ESP.3CM) (m3) /

1.6.6. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6m3 (tx km):

A mistura deverd ser executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de
agregado mineral graduado, material de enchimento e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a
guente. Na usina, tanto os agregados como o ligante serdo previamente aquecidos para depois serem
misturados. A mistura sera aplicada sobre a imprimadura, de maneira que, apds a compressdo, produza
um pavimento flexivel com espessura e densidade especificadas em projeto (espessura minima 3cm).

Materiais:

a) Agregados Minerais:

e Agregado mineral graddo - constituido de pedra britada n® 1; devera estar isento de torrfes de
argila e matéria organica, ter “Abrasdo Los Angeles” menor que 40, ter menos que 10% de
fragmentos lamelares e ter boa adesividade (de 4 a 10 escala Riedel e Weber);

e Agregado miudo - constituido de areia ou pedrisco ou mistura de ambos; devera apresentar boa
adesividade (de 4 a 10 escala Riedel e Weber);

o Material de enchimento (filler) - devera ser constituido de Cimento Portland, cal hidratada, ou
po calcario e isento de: argila, silte, mica e matéria organica.
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b) Material betuminoso:
O material betuminoso a ser usado na mistura serd o CAP 20.
O agregado mineral e o material betuminoso deverdo ser homogeneizados em usina apropriada,
nas quantidades especificas e nas temperaturas entre 120° e 165°C, sendo que o agregado
mineral devera ser introduzido seco no misturador, a uma temperatura maxima de 15°C acima da
temperatura do material betuminoso. Antes do inicio dos servigos da aplicacdo da capa
betuminosa, devera ser apresentado, em tempo habil, a Fiscalizacdo, o projeto completo de
dosagem da mistura, demonstrando os valores obtidos. O projeto devera apresentar ainda
“Abrasao Los Angeles”, forma e adesividade do agregado e tipo de CAP empregado.
Os equipamentos minimos utilizados na execugdo do concreto betuminoso sdo os seguintes:

e Caminhdes basculantes com lona para protecao da mistura durante o transporte até a obra;

e Vibroacabadora que garanta distribuicdo uniforme da mistura vibrada com dispositivo de
regulagem da espessura e controle de frequéncia;

¢ Rolos compactadores que atinjam a densidade da mistura e a superficie prevista no projeto;
Rolocompactador pneumatico com controle de pressao dos pneus;

e Pequenas ferramentas: soquetes mecanicos, pas, réguas e arestas com comprimento de 3 metros.

Método de execucao:

a) CondicGes Gerais:

A camada de rolamento devera ser executada com espessura constante. Para o langamento e
compactacdo da mistura, deverdo ser utilizados os equipamentos: vibroacabadora de asfalto, rolo
compactador de pneus, rolo compactador vibratério e caminhdo espargidor de asfalto,
eventualmente motoniveladora a critério da Fiscalizagdo. Antes do efetivo lancamento da
mistura asfaltica, deverd ser efetuada a verificacdo da superficie imprimada, a fim de que
eventuais anomalias sejam sanadas. Caso a superficie imprimada apresente-se Umida, esta
devera ser soprada, com jatos de ar comprimido, até sua completa secagem. A largura da faixa
de lancamento da mistura devera ser estabelecida em planta de execucdo e/ou conforme
orientacdo da Fiscalizacdo. N&o devem ser executadas juntas transversais nos pontos de
frenagem, de aceleracdo dos veiculos, nos pontos onde os esforcos tangenciais sdao maiores,
como em trechos de curva acentuada. Devido as caracteristicas da mistura asfaltica, devem ser
evitados rastelamentos desnecessarios, sob risco de segregacdo do material. Nos pontos onde 0s
servicos de rastelamento sejam necessarios, sobre estes devera ser efetuado o salgamento com a
fracdo fina da mistura asféltica (passando por peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar a
compactacdo. Caso exista a necessidade de rastelamento da junta longitudinal, este ndo devera
se dar no sentido perpendicular a faixa langcada, de modo a evitar a ocorréncia de ondulagdes ou
abertura na interface da faixa contigua. Eventuais falhas no langamento da mistura deverdo ser
preenchidas com material colhido na concha ou na mesa da vibroacabadora, pisoteados para
garantir pré-compactacgdo, para ap6s serem nivelados por rastelamento. Toda sobra de material
resultante de rastelamento devera ser descartada, vedando-se sua reutilizacdo. O lancamento da
mistura deverd se dar na temperatura obtida na curva de “Viscosidade SSF x Temperatura”,
onde o ligante apresente viscosidade de 140 seg. + -15 seg. e ainda, com temperatura ambiente
nunca inferior a 10°C, nem com tempo chuvoso. A fim de evitar ondula¢des no lancamento da
mistura asfaltica, a vibroacabadora ndo devera empurrar os caminhdes.

b) Tratamento de Juntas:

Preferencialmente, as juntas longitudinais deverdo ser executadas a quente. Na hipotese destas
virem a ser executadas a frio, devera ser efetuado seu desborcinamento, através de corte com
serra diamantada, na largura minima de 15cm, de modo a propiciar face vertical para ancoragem
da faixa contigua. Para execucdo das juntas transversais, devera ser efetuado corte com serra
diamantada com recuo de 1,00m em relacdo ao ponto de término da faixa continua,
anteriormente executada. Tanto o corte longitudinal como transversal, deverdo ser devidamente
alinhados e apresentarem faces verticais. Nas juntas transversais, devera existir a compactacdo
com rolo, transversalmente ao eixo da pista, para que se garanta perfeita concordancia do greide.
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O controle de acabamento de juntas devera ser verificado através de régua de aluminio de
4metros, sendo esta posicionada de forma que cada metade de seu comprimento apoie-se em em
faixa continua. Na extensdo da régua, nenhum ponto devera distar mais de 2mm da face inferior.

c) Compactagéo:

Para a compactacdo da mistura asfaltica, deverdo ser utilizados equipamentos rolo compactador
de pneus e rolo compactador vibratério, devendo estes serem quantificados em funcdo da
velocidade de avanco ou quantidade de vibroacabadoras. A compactacdo deverd iniciar-se
imediatamente, apds a distribuicdo da mistura e na maior temperatura possivel, de forma que a
mistura possa suportar a pressdo de rolagem. De modo a garantir uma compactacéo eficiente,
esta deve ocorrer com combinacdo de rolo pneumatico para posterior passagem do rolo. A
pressdo de rolagem dos pneumaticos devera ser determinada experimentalmente, de modo que
este ndo se apresente demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem comprometer a
qualidade do revestimento, através de sulcos ou ondulagBes. Deverdo ser evitadas manobras ou
mudangcas de direcdo sobre superficie ndo completamente compactada. A compactagdo devera se
dar, sempre, do bordo mais baixo para o mais alto, sendo que, em cada passada, o equipamento
devera recobrir a metade da largura da passada anterior. Antes do inicio efetivo da compactacao
da faixa lancada, devera ser promovida a compactacéo das juntas transversal e longitudinal. Para
a compactacdo com rolo vibratorio, este devera obedecer a seguinte sequéncia:

e Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactacdo néo vibratoria;

e Segundo : cobrimento da faixa com compactacéo néo vibratoria a frente e vibratdria a ré;

e Terceiro: passada em diante, compactagdo vibratdria a frente e a ré.

O numero de coberturas a serem dadas devera ser em funcdo do grau de compactagdo atingido, o
qual devera ser maior ou igual a 97%, em relacdo ao projeto de mistura. Devera ser evitada a
percolacdo de materiais nos pneus do rolo pneumatico ou nos cilindros do rolo, sendo para tanto,
necessario que sejam limpos com esponja embebida em 6leo diesel. Tal operacdo ndo devera
provocar derramamento de 6leo sobre a superficie do revestimento. Caso ocorra a percolacdo de
material, estes deverdo ser imediatamente removidos por meio de espatulacdo. A fim de evitar a
formacé&o de depresséo transversal, as reversoes de sentido dos equipamentos deverdo ser suaves
e com defasagem de parada entre faixas contiguas de ao menos 1m. Sobre o revestimento
recém-executado, devera ser vedado o trafego de veiculos, por um periodo minimo de 48 horas
apo6s a execugdo. Todos os tampdes de pogos de visita deverdo ser nivelados, deixando a
superficie do pavimento sem degraus ou ressaltos.

1.7.SERVICOS COMPLEMENTARES

1.7.1. EXECUCAO DE CALCADA COM PISO DE CONCRETO FCK15MPA (ESP.6cm) (m3):
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo e a méo-de-
obra necesséria para o apiloamento do terreno e execucao da calgada.

Santo Antbnio de Posse, 29 de outubro de 2.018.
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