OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

MEMORIAL DESCRITIVO

REPARO EM PAVIMENTACAO - TAPA BURACO

LOCAL: RUAS PAVIMENTADAS NO PERIMETRO URBANO.
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DE POSSE.

OJETIVO

Estabelecer sistematica a ser empregada na producéo e aplicacdo de concreto asféltico

usinado a quente, em operacdo tapa-buraco, com objetivo de conservar pavimentos ja
constituidos no Municipio.

DEFINICAO

1.

2.

Buracos: sdo cavidades formadas inicialmente no revestimento do pavimento, e que
possuem dimensbes variadas. O defeito € de natureza muito grave, ja que afeta
estruturalmente o pavimento, permitindo o acesso das aguas superficiais indesejaveis
as demais camadas da estrutura. Também é grave no que se refere as condi¢des
funcionais, pois interfere no parametro de irregularidade longitudinal e, por
conseqliéncia, na seguranca do trafego e no custo operacional. As causas provaveis
deste defeito estdo relacionadas com estagio terminal de trincamento por fadiga e/ou
desintegracdo localizada na superficie do pavimento (desgaste ou desagregacgdo de
severidade alta)

Tapa buraco é o reparo superficial do pavimento asféltico, na profundidade da camada
de revestimento existente, cuja execucdo se faz predominantemente por processo
manual ou mecanico.

CONDICOES GERAIS

N&o é permitida a execugdo dos servigos objeto desta:

a) Sem autorizacdo do Departamento de Servi¢cos Publicos e implantagédo prévia de
sinalizac&o da obra;

b) Em dias de chuva,;

c) Sem a demarcacao prévia da area a ser reparada.
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CONDICOES ESPECIFICAS

1. Materiais

a) O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) a ser empregado no
preenchimento dos buracos deve atender ao disposto na especificacdo de

servico DER/SP - ET-DE-P00/027, no que couber.

b) A imprimacao asfaltica ligante consiste na aplicacdo de pelicula de material
asfaltico sobre revestimentos antigos para promover a aderéncia da superficie
com outra camada de revestimento asfaltico subsequente e devem obedecer as
especificacbes de servico DER/SP — ET-DE-P00/20, devendo ser executada
previamente a aplicacdo do CBUQ, sendo que o custo da imprimagédo devera

estar incluso no valor unitario do CBUQ.

2. Equipamentos

a) Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo do servico, devera ser

cuidadosamente examinado.

b) Os equipamentos utilizados na execuc¢édo de tapa-buraco manual seréo:

serra corte concreto/asfalto;

compactador vibratorio manual ou portatil;

caminhdo cagamba,;

picareta, enxada, pa, carrinho de mao, vassoura, rastelo e demais
ferramentas manuais.

c) Os equipamentos utilizados na execucéo de tapa-buraco mecénico seréo:

3. Execucéo

a) A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e

b) As operagcbes de tapa-buraco subordinam-se aos elementos técnicos
constantes do projeto e/ou indicados pelo agente fiscalizador,

serra corte concreto/asfalto;

compressor de ar;

marteletes pneumaticos;

mini carregadeira de pneus;
motoniveladora;

compactador vibratrio manual ou portatil;
rolo de pneus autopropelido;

caminhdo basculante;

ferramentas manuais.

seguranca da obra ou do servigo € da executante;

compreendendo as etapas executivas descritas a seguir:

Pagina 2 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

No tapa-buraco manual, a escavagao ou corte se processa com o emprego de serra-corte
concreto/asfalto, combinado com o emprego de ferramenta manual (picareta);

No tapa-buraco mecéanico, a escavacao ou corte se processa com o emprego de serra-
corte concreto/asfalto, combinado com perfuratrizes pneuméticas com implemento de
corte;

A remocado da camada de revestimento asfaltico deteriorado é feita, no caso de tapa
buraco manual, com 0 emprego de pas, enxadas e vassouras manuais;

A remocgdo da camada de revestimento asfaltico deteriorado é feita, no caso de tapa
buraco mecénico, com o0 emprego de mini-carregadeira;

ApoGs a operagdo de remocdo, inclusive de eventuais fragmentos soltos ocorrentes no
interior da caixa, processa-se a varredura e limpeza da superficie a ser preenchida;

Em seguida, executa-se o servico de pintura de ligacdo do fundo e das paredes da caixa
com emprego de material asfaltico, cujo servico deve obedecer a especificagdo DER/SP
especificada;

O preenchimento da caixa é feito com concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacdo técnica determinada, na espessura de projeto e/ou indicada por agente
fiscalizador, garantindo sempre a planicidade e conforto aos usuarios;

A distribuic&o do concreto betuminoso, no tapa-buraco manual, é feita com o emprego de
ferramentas manuais, tais como, pas, enxadas, rastelos e rodos;

A compactacdo da massa asfaltica (CBUQ) para preenchimento da caixa, no caso de
tapa-buraco manual, é feita com o emprego de compactador vibratério portatil, mediante
0 processamento de um numero de passadas suficientes para a obtencao do grau de
compactacéao especificado;

A compactacdo da massa asfaltica (CBUQ) para preenchimento da caixa, no caso de
tapa-buraco mecénico, é feita de forma preponderante com o emprego de rolo de pneus
autopropelido, podendo ser necessario, na superficie da caixa e na fase inicial, o uso
auxiliar de compactador vibratério portéatil. O niUmero de passadas necessdrias equivale a
quantidade requerida para obtencdo do grau de compactacao especificado;

Libera-se o trafego imediatamente ap6s o completo resfriamento do CBUQ de
preenchimento;

O material removido na operacéo de corte e eventuais sobras de massa asfaltica (CBUQ)

de preenchimento devem ser depositados em local indicado em projeto ou determinado
pelo agente fiscalizador desta municipalidade.

Pagina 3 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRITERIOS DE MEDICAO
Os servicos de tapa buracos executados serdo medidos em tonelada, através da

mistura efetivamente aplicada no preenchimento, com aplicagédo prévia de pintura de ligacao,
conforme disposto no manual do DNIT, que estabelece densidade de 2,40 t/m3.

Santo Antdnio de Posse, 01 de fevereiro de 2019.

Joseé Sidnei Vieira

Engenheiro Civil

CREA 0605058496

Diretor de Obras e Engenharia P.M.S.A. Posse
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