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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: REVIT ALIZACAO DO BOSQUE ERNESTO COSER
LOCAL: RUA PREF. PEDRO FERREIRA ALVES, 175 — BAIRRO JD. SAO QUIRINO
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DE POSSE — SP.

DA CONCEPCAO:

A obra tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de todos os servigos
necessarios para a revitalizagdo do Bosque Ernesto Coser, como fechamento com gradil eletrofundido e
portal de entrada, recuperagdo dos equipamentos existentes e piso, constru¢do de um quiosque comercial
e pergolado e a recuperagao de toda instalagdo elétrica.

A empresa contratada sera responsavel, também, pelo fornecimento de materiais, maquinas, veiculos,
equipamentos, mao-de-obra e tudo o mais que se fizer necessario para a execucdo dos servigos, em
conformidade com os requisitos previstos neste Memorial Descritivo € no Orgamento.

Os valores estimados para a execucdo dos servigos e suas quantidades estdo descritos na planilha
orgamentaria anexa, onde estdo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e¢ Despesas Indiretas);
implantacdo e manutencdo do canteiro, inclusive administragdo local; mobilizacdo necessaria de pessoal
¢ equipamentos; administragdo local e central da construtora; equipamentos gerais ndo incluidos no
custo direto; despesas com refeigdes e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos;
lucro esperado pelo contratado, além da implantagdo e manutencdo da placa de identificagdo da obra.

DAS EXIGENCIAS NO PROCESSO LICITATORIO:

Cabe apresentar ¢ reforgar as seguintes exigéncias, que serdo solicitadas e cobradas das empresas
participantes durante o processo licitatorio:
e Apresentagdo do registro ou da inscri¢do da empresa participante da licitacdo, junto a entidade
profissional competente — CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);
o Apresentacdo de Atestado ou Certidao de Capacidade Operacional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente
registrado no CREA, com no minimo 50% de execugao dos servigos similares aos da obra.

DAS CONDICOES GERAIS:

1. A CONTRATADA mantera a testa dos servigos na obra, um engenheiro preposto, idoneo, que a
representara integralmente, em todos os seus atos, de modo que toda comunicagdo feita ao
preposto, sera considerada como feita a CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada
pelo preposto sera considerada pela CONTRATADA.

2. Os servigos previstos neste contrato serdo executados em area do Municipio de Santo Antdnio
de Posse, de acordo com o cronograma da obra, elaborado pelo Departamento de Obras e
Engenharia PMSAPosse, sendo parte integrante dos mesmos:
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e fornecimento de mao-de-obra, materiais e ferramentas necessarias aos servicos;
e transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra até o local dos servicos;
e transporte de todos os residuos resultantes da execucdo dos servigos até os locais indicados
pela Prefeitura Municipal de Santo Antdnio de Posse (bota-fora);
e sinalizacdo ¢ medidas de seguranga necessarias aos servigos.

3. Os servigos deverdo obedecer, rigorosamente, as especificagdes técnicas, descrigdo, unidades e
quantidades constantes da planilha de orcamento e demais requisitos previstos neste memorial,
independentemente de transcri¢do, e ainda as normas de seguranca e qualidade da ABNT -
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

4. Qualquer alteragdo nos servigos, bem como quaisquer outras que se fagam necessarias no
decorrer da obra e ainda, qualquer modificacdo futura, s6 poderdo ser feitas, mediante prévia
aprovacao desta PREFEITURA.

5. Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderdo impugnar a execugdo dos servicos que
infringirem as condi¢Ges estabelecidas no presente Memorial ou daquelas que atentarem contra
a seguranca operacional do trafego rodoviario, obrigando a CONTRATADA a acatar e cumprir
as exigéncias que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores deverdo justificar
plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as
providéncias que se fizerem necessarias para a regularizacdo dos servigos.

e A acdo ou omissdo, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, nao
isenta e nem exclui a integral e unica responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
e/ou prejuizos que venham a ser causados a PREFEITURA ou a terceiros, em decorréncia
da execugdo ou ndo dos servigos objeto desta Licitagdo.

e Qualquer alteracdo no prazo previsto para a execugdo dos servigos, devera ser previamente
comunicada e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislagdo em vigor.

6. A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos a saude, a seguranca publica ¢ ao
meio ambiente, resultante de qualquer tipo de acdo ou acidente ocorrido em virtude da
realizacdo dos servigos objeto deste Memorial, bem como da sua manutengdo ou, por outro lado,
pela omissdo na realizagdo de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos servigos
sera atribuivel exclusivamente 8 CONTRATADA, que ficara obrigada ao pagamento de todos
os prejuizos havidos pela PREFEITURA, bem como de quaisquer indenizagdes, multas,
obrigagdes de fazer ou ndo fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de
eventual acidente que venha a ocorrer.

7. Em caso de acidente durante a execucdao dos servicos devera a CONTRATADA, por seu
responsavel técnico, comunica-lo de imediato a PREFEITURA e as autoridades competentes,
conforme o caso, obrigando-se ainda, a cumprir as recomendagdes que lhe forem transmitidas
pelos técnicos da PREFEITURA com relagdo as providéncias de carater imediato, com o
objetivo de minimizar as conseqiiéncias do acidente.

8. A CONTRATADA sera responsavel, por qualquer erro ou servigos executados em desacordo
com o exigido no Memorial, correndo por sua conta a recuperagdo e recomposi¢cdo dos mesmos,
¢ o conseqiiente pagamento dos danos e prejuizos, que por si ou seus prepostos, vier a causar a
PREFEITURA e a terceiros, ¢ pelo pagamento de indeniza¢des, honorarios de advogados,
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custas judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em conseqiiéncia de acdes
movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentenga final e sua execugdo.

9. A CONTRATADA sera a unica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas
seus empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Memorial, na area ocupada
pelos servicos e respectivas instalagdes ou em suas imediagdes, responsabilizando-se ainda, pelo
cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a eles referentes.

10. A CONTRATADA sera obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu
servigo, todas as exigéncias de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais,
relacionados com construgdes e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de
seguranca vigentes na PREFEITURA.

11. A CONTRATADA, executando determinada obra ou servigo em desacordo com tais leis,
normas e regulamentos, assumira todos os custos advindos desta inobservancia.

12. A CONTRATADA sera obrigada a afastar das areas ocupadas pelas obras e servicos, qualquer
empregado seu ou preposto, cuja permanéncia no local dos trabalhos seja considerada
inconveniente ou desaconselhavel, a critério da fiscalizagdo da PREFEITURA.

13. O local de trabalho devera ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos.

14. Correra por conta da CONTRATADA, a méio-de-obra (especializada sempre que necessario,
sera de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, materiais de primeira qualidade,
devendo ser previamente submetidos a apreciacao da fiscalizacdo para aprovagado e tudo o mais
que necessario for para a completa e satisfatoria execugdo dos servigos objetivados, inclusive
placa indicativa.

15. A CONTRATADA devera disponibilizar equipes e equipamentos necessarios, sempre que
for solicitada para execuc¢io dos servigos.

16. A CONTRATADA mantera nos locais de trabalho, DIARIO DE OBRA, no qual devera constar
a identificacdo da empresa ¢ contrato, para os apontamentos que se fizerem necessarios,
devendo o mesmo ser datado ¢ assinado pelo representante da empresa, podendo ser o
Encarregado da Obra, e pelo responsavel pela fiscalizagdo por parte desta municipalidade.

17. Ficardo por conta da CONTRATADA, as providéncias para obten¢do de agua e energia elétrica
para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes servigos e de seu consumo.
Os dias de impossibilidade de trabalho devido a falta de energia elétrica ou agua ndo servirdao de
motivo para prorrogacdo do prazo de execugao.

18. Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterizagdo
de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagdo ou fabricagdo, fica
subentendido a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juizo da PREFEITURA.

19. Antes do inicio de qualquer servigo, as areas deverdo ser isoladas e sinalizadas, observando-se
as normas de seguranga dos trabalhadores, veiculos e pedestres.
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20. A sinalizagdo e prote¢do deverdo ser executadas, de acordo com as posturas municipais € a
exigéncia de orgdos publicos locais ou concessionarias de servigos.

21. Na execugdo dos trabalhos, deverdo ser observadas as prescri¢des contidas neste Memorial, as
especificagdes a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicaveis.

DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS SERVICOS:

1. As quantidades detalhadas dos servi¢os encontram-se indicadas na Planilha de Orcamento
(anexa).

2. Apoés a conclusdo de cada servigo, devera ser efetuada a medicdo correspondente, com
levantamento e registro das quantidades efetivamente executadas.

3. Apds o término de todos os servigos contratados, a Prefeitura Municipal, através do
Departamento de Obras ¢ Engenharia PMSAPosse, fornecera 8 CONTRATADA, os Termos de
Recebimento Provisorio e de Recebimento Definitivo na forma prevista na Lei 8.666/1993.

DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS CONSTANTES NO ORCAMENTO:

1. FECHAMENTO E ENTRADAS

1.1.FECHAMENTO:

1.1.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixa¢do e a mao-de-obra necessaria para
instalacdo de placa para identificacdo da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em compensado de madeira, com espessura 12
mm,; requadro e estrutura em madeira; pontaletes em madeira, com dimensdes de 3" x 3". Sera medido
pela area de placa fornecida e instalada (m?).

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execugdo da obra.

1.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA

O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria para a escavagdo manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto. Serd medido pelo volume escavado, conforme
indicado no or¢amento, incluindo o empolamento (m?).

1.1.3. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao de obra para fabricagdo, montagem e
desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, até 4 utiliza¢Ges. Sera
medido pela area de formas em madeira em contato com o concreto (m?).
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1.1.4. CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto, resisténcia minima a compressdo de 25,0
MPa, preparo mecanico com betoneira, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1). Sera medido pelo
volume de concreto calculado no or¢gamento e aplicado na obra, incluindo langamento e adensamento do
concreto (m?).

1.1.5. GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E
PINTURA ELETROSTATICA

O item remunera o fornecimento de montantes verticais, barras horizontais ¢ gradil em ag¢o galvanizado
a fogo, soldados pelo processo automatico de eletrofusdo, malha de 65 x 132 mm, constituido por barras
verticais de 25 x 2mm e fios horizontais com diametro de 5 mm; pilares metalicos para chumbamento e
ou sapata para fixacdo; tratamento superficial por galvanizagdo a fogo, conforme norma ASTM-A 123,
parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a p6 aplicada eletrostaticamente, na cor verde;
inclusive materiais acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a instalacdo completa e fixa¢do do gradil
por meio de chumbamento com concreto ou engastado com chumbadores de aco, incluindo perdas. Sera
medido pela area de gradil instalado, contemplando o conjunto de servigos indicados (m?).

1.1.6. PORTAO DE CORRER EM GRADE DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA,
MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTATICA

O item remunera o fornecimento de portdo de correr, constituido por barras verticais de 25 x 2 mm e fio
de ligacdo com didmetro de 5 mm, formando um gradil com malha de 65 x 132 mm; quadro em perfil
quadrado, espessura minima de 1,9 mm; batente em perfil retangular, espessura minima de 3 mm; trilho
chumbado no piso em perfil “U”, espessura minima de 3 mm; jogo completo de ferragens, roldanas,
fechaduras, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes do portdo; todo material confeccionado
em aco galvanizado a fogo, soldados pelo processo automatico de eletrofusao, tratamento superficial por
galvanizagdo a fogo, conforme norma ASTM-A 123, parafusos antifurto, acabamento com pintura
poliéster a po aplicada eletrostaticamente, na cor verde. Remunera, também, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalagdo completa e fixagdo do portdo. Sera medido pela area de portdo de correr
instalado (m?).

1.2.PORTAL DE ENTRADA:

1.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA
Segue as especificagoes do item 1.1.2.

1.2.2. CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Segue as especificagoes do item 1.1.4.

1.2.3. MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D =
34 CM

O item remunera o fornecimento de madeira rolica devidamente tratada, em eucalipto ou equivalente da

regido, com didmetro de 34cm, adequada para estrutura; remunera, também, pregos em diversas bitolas,
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materiais, acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a confeccdo, montagem e instalacdo completa das
pecas. Sera medido pelo comprimento de peca instalada (m).

1.2.4. PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios solares, indicado
para uso externo, diluente aguarras; materiais, acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a execugdo dos
servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo do
verniz em duas demaos, sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme especificagdes
do fabricante. Sera medido por area de verniz aplicado (m?).

1.2.5. PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

O item remunera o fornecimento e aplicagdo de pintura esmalte, acabamento acetinado, diluente
aguarras; materiais acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a execugdo dos servicos de: limpeza,
lixamento, remogdo do pd e aplicagdo do fundo, conforme recomendagdes do fabricante; aplica¢do da
tinta esmalte, em 2 demaos, sobre superficie de madeira. Sera medido pela area de superficie preparada e
pintada (m?).

1.2.6. PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM

O item remunera o fornecimento de pranchdo de madeira aparelhada *8 x 30* cm, magaranduba,
angelim ou equivalente da regido, devidamente tratada; remunera, também, pregos em diversas bitolas,
materiais, acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a confeccdo, montagem e instalagdo completa das
pecas. Sera medido pelo comprimento de peca instalada (m).

(2. RECUPERACAO DO QUIOSQUE, BRINQUEDOS E PISO

2.1. RECUPERACAO DO QUIOSQUE:

2.1.1 TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO CERAMICO

O item remunera o fornecimento, transporte ¢ instalagdo de trama de madeira seca e maciga, composta
por ripas, caibros e tercas, resisténte a compressdo paralela, livre de esmagamentos, isenta de defeitos
como nods, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioracdo por insetos ou fungos,
desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica
para estrutura, abrangendo chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em
aco com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos; equipamentos ¢ a mdo de obra
necessaria para a confeccdo e montagem de estrutura completa, para cobertura em telhas ceramicas. Sera
medido pela area de trama instalada (m?).
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2.1.2 TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA

O item remunera o fornecimento de telhas ceramicas tipo Portuguesa. Remunera, também, materiais,
acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a colocagdo e fixagdo das telhas, incluindo embogamento das
telhas. Sera medido por unidade de telhas instaladas, conforme indicado no orgamento (un).

2.1.3 REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO
O item remunera o fornecimento de materiais ¢ a mdo de obra necessaria para a remocdo da tinta ou
verniz em superficies de madeira com lixamento. Sera medido pela area de pintura removida (m?).

2.1.4 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS
Segue as especificagoes do item 1.2.4.

2.2. RECUPERACAOQO E INSTALACAO DOS BRINQUEDOS:

2.2.1 BALANCO DUPLO EM MADEIRA RUSTICA

O item remunera o fornecimento posto obra ¢ a instalagdo do conjunto de balango duplo constituido por:
uma trave vertical com dois balangos de pneus, tdbuas ou banquinhos com assentos em plasticos,
madeira rastica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de
madeira em 6leo de linhaga; pegas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
calotas de seguranga em todas as conexdes. Remunera, também, o fornecimento de materiais ¢ mio de
obra necessarios para a execucdo da fundacdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme
recomendag¢des do fabricante. Sera medido por conjunto de balango duplo instalado (cj).

2.2.2 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de gangorra dupla constituido
por: dois bracos de tronco articulado na parte central, promovendo movimentos oscilatorios em madeira
rustica tipo eucalipto, tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em
6leo de linhaca; pegas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de
seguranga em todas as conexoOes. Remunera, também, o fornecimento de materiais ¢ mao de obra
necessarios para a execucdo da fundagdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme
recomendac¢des do fabricante. Sera medido por conjunto de gangorra dupla instalada (cj).

2.2.3 REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO
Segue as especificagoes do item 2.1.3.

2.24 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS
Segue as especificagoes do item 1.2.4.
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2.3 RECUPERACAO DO PISO E DESCANCO PNE:

2.3.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) - ESP= 6CM

O item remunera a execucdo de passeio (calgada) em concreto usinado classe de resisténcia C20,
inclusive os materiais acessorios (inclusive sarrafo para forma) e a mdo de obra necessaria para o
langamento do concreto ¢ a execugdo do piso, na espessura minima de 6cm, seguindo acabamento do

piso existente do local. Remunera, também, lona plastica preta, e= 150 micra e tela de ago soldada
nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da
malha = 10 x 10 cm. Sera medido pelo volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto — esp=6cm. Sera medido por area de piso executado (m?)

2.4 TROCA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS:

2.4.1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria ¢ ferramentas adequadas para a execucdo
dos servicos de: desmonte, demolicao, fragmentagdo de elementos em concreto simples manualmente.
Sera medido pelo volume de concreto demolido, aferido antes da demoligdo (m?).

2.4.2 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGO DE XADREZ

O item remunera a execucao, transporte, montagem ¢ instalagdo de conjunto de 01 mesa (didmetro de
80cm) e 04 bancos de concreto armado, com desenho de tabuleiro para jogo de xadrez pintado com tinta
epoxi. Sera medido por conjunto de mesas e bancos instalados (cj).

2.4.3 CONJUNTO 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, 50 LITROS

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto com 4 lixeiras em plastico com tampa
basculante para Coleta Seletiva com suporte para chdo em ago galvanizado, com capacidade de 50 litros
cada cesto. Sera medido conjunto de lixeira instalada (cj).

3. TORNEIRA

3.1 TORNEIRA:

3.1.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA

O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao-de-obra para a perfuracdo, armagdo, preparo ¢
langamento do concreto, para a execu¢do de brocas com didmetro de 20 cm. Sera medido pelo
comprimento de broca executada (m).

3.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA
Segue as especificagoes do item 1.1.2.
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3.1.3 CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Segue as especificagoes do item 1.1.4.

3.1.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para a execucao de armagao
de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando ago ca-50 de 8 mm; estdo incluidos no item, os servicos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas
de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso de ago especificado em or¢amento (kg).

3.1.5 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM)

O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria em

blocos vazados de concreto de 9x19x39cm e resisténcia minima a compressdo de 3,0 Mpa, assentada

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Sera medido pela area de alvenaria executada

(m?).

3.1.6 CHAPISCO

O item remunera o fornecimento de argamassa trago 1:3 (areia e cimento) com preparo manual e a mao-
de-obra necessaria para a execu¢do do chapisco aplicado em alvenaria. Sera medido pela area
chapiscada (m?).

3.1.7 REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10 CM,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica esmaltada, de primeira

qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes ou

fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes caracteristicas:

a) Antiderrapante: nao

b) Absorg¢ao de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absor¢ao, resisténcia mecanica média);

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos ¢ de

piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de

limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel em

diversas cores e a mao-de-obra necessaria para a execu¢do dos servicos de limpeza e preparo da

superficie de assentamento, preparo ¢ aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das

pecas, conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com

junta média de 3 mm. Sera medido pela area de revestimento cerdmico fornecido, aplicado e rejuntado

(m?).

3.1.8 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN=3/4"
O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira de parede antivandalismo completa, para
lavatorio, bebedouro, ou uso geral, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico,
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onde duas forcas simultdneas atuam: a hidraulica (pressdo da agua) e a mecénica (pressdo do
acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal de 3/4", modelos para alta pressdo ou
baixa pressdo, inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligacdo a rede de agua. Sera
medido por unidade de torneira instalada (un).

3.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %"
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto de latdo %", inclusive conexdes
e vedacdo. Sera medido por unidade de registro instalado (un).

3.1.10 CAIXA DE INSPECAO, EMCONCRETO PRE MOLDADO, COM TAMPA, D = 40* CM
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos ¢ mao de obra necessarios para a execucao
de caixa de inspecao em concreto pré-moldado de diametro 40cm com tampa em concreto. Sera medido
por unidade de caixa executada e instalada - completa (un).

3.1.11 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra, ¢ instalagdo de tubos de PVC rigido

marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua

fria. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligagdes

em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis,

materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura ¢ fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de

valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas

para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

3.1.12 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAQO, D =
34 CM
Segue as especificagoes do item 1.2.3.

(4. CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COMERCIAL

4.1 FUNDACAO:

4.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM

O item remunera o fornecimento de materiais, mao-de-obra especializada e equipamentos necessarios
para a execucdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de perfuragdo de 25 cm para cargas
até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagdo mecdanica por meio de trado espiral ou
perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete
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de concreto; langamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25
cm); vibragdo por meio de vibrador de imersdo nos 2,00 metros superiores; execugdo ¢ colocagdo de
armadura de ligacdo, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro ¢ 2,00 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em aco CA-60. Remunera
também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; ago CA-50
para a execuc¢do da armadura de ligacdo, inclusive materiais acessorios como arame e a mao-de-obra
adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca.
Sera medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um
diametro acima da cota de arrasamento (m).

4.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA
Segue as especificagoes do item 1.1.2.

4.1.3 CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Segue as especificagoes do item 1.1.4.

4.1.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

Segue as especificagoes do item 3.1.4.

4.1.5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE
FLEXIVEL A BASE ACRILICA.

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo de superficie, com impermeabilizante flexivel a
base acrilica, materiais, acessorios ¢ a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos, inclusive
limpeza da superficie. Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).

4.2 ESTRUTURA E COBERTURA:

4.2.1 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D =
29 CM

O item remunera o fornecimento de madeira rolica devidamente tratada, em eucalipto ou equivalente da

regido, com didmetro de 29cm, adequada para estrutura; remunera também pregos em diversas bitolas,

materiais, acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a confec¢do, montagem e instalagdo completa das

pecas. Sera medido pelo comprimento de peca instalada (m).

4.2.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica resistente a compressdo, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como noés, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo
por insetos ou fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da
madeira; ferragem especifica para estrutura, abrangendo chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores,
pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos;
equipamentos ¢ a mao de obra necessaria para a confeccdo e montagem de estrutura completa de
tesouras com vao de 5m. Sera medido por unidade de tesoura montada e instalada (un).
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4.2.3 TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO CERAMICO
Segue as especificagoes do item 2.1.1.

424 TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA
Segue as especificagoes do item 2.1.2.

4.2.5 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS
Segue as especificagdes do item 1.2.4.

4.3 PISO, FECHAMENTO E CAIXILHOS:

43.1 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO DE CONCRETO EM 16 FACES

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, com 16
faces, altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura de 8 cm;
remunera também, areia, materiais, acessorios € a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos:
apiloamento da superficie; langamento e execucdo do lastro de areia média, com altura média de 6 cm,
adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em
angulos retos, ou a 45°, em relagdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e¢ que as juntas entre
as pegas ndo excedam a 3 mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de
inspe¢do, com blocos serrados, ou cortados, na dimensao minima de um tergo da pega inteira, conforme
recomendac¢des do fabricante; compactagdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas
do pavimento ¢ o conseqiiente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espagos existentes entre os blocos e as bordas
de acabamento. Sera medido por area de piso executado (m?).

43.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO (ESPESSURA 10CM), USO
APARENTE

O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao de obra necessaria para a execugdo de alvenaria de

elevagdo com espessura de 10cm, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5X10X20CM;

assentada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e¢ areia), uso aparente. Sera medido por area de

alvenaria executada (m?).

4.3.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 70X210CM

O item remunera o fornecimento da folha em madeira semi-oca com pelicula lisa de 70x210cm,
espessura de 3,5cm, batente e guarnicdes em madeira para acabamento em verniz; cimento, areia,
acessorios € a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e das guarni¢Ges
nas duas faces. Sera medido por unidade de porta instalada - completa (un).
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43.4 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS
Segue as especificagoes do item 1.2.4.

4.3.5 JANELA MAXIM-AR EM ACO

O item remunera o fornecimento do caixilho maxim-ar em ago, com batente e requadros, pintura
anticorrosiva e grade de protecdo; remunera também, cimento, areia, acessorios ¢ a mao de obra
necessaria para a instalagdo completa do caixilho. Sera medido por area de caixilho instalado (m?).

4.3.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

O item remunera o fornecimento de vidro liso comum transparente, espessura 4mm; remunera também,
materiais acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a instalacdo completa do vidro. Sera medido pela
area do caixilho (m?).

4.3.7 PORTA DE ACO EM CHAPA N° 24, DE ENROLAR, RAIADA

O item remunera o fornecimento de porta de enrolar manual, cega ou vazada, constituida por folha em
chapa de ago 24, galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica; modelo raiada; soleira
em chapa de a¢o dobrada, galvanizada a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica; guias laterais
em perfil "U", em chapa dobrada ¢ esteira de fechamento, em ago galvanizado a fogo, com acabamento
em pintura eletrostatica; eixo em ferro tubular com molas e caixas; fechadura completa com tetra chave
e cadeados; remunera também, o fornecimento de cimento, areia, materiais acessorios € a mao de obra
necessaria para a instalacdo e fixagdo da porta. Sera medido por area de porta instalada (m?).

4.4 HIDRAULICA E ACABAMENTOS:

44.1 BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL

O item remunera o fornecimento de materiais ¢ a mdo de obra necessaria para instalagdo de tampo em
concreto armado revestido em aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm,
com acabamento polido fosco, espessura de 50 mm, incluindo testeira e frontdo, para largura util até 700
mm ¢ furos (se necessarios). Remunera também, materiais € mao de obra necessarios ao chumbamento
ou apoio do tampo. Sera medido pela area de bancada instalada (m?).

4.4.2 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA

O item remunera o fornecimento ¢ instala¢do de cuba de embutir retangular de ago inoxidavel AISI304,
simples, nas dimensdes de 500x400x250mm, acabamento polido brilhante, incluindo materiais
acessorios € mado de obra necessarios para a instalagdo em bancadas, incluso valvula tipo americana em
metal cromado e sifao flexivel em pvc. Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

443 TORNEIRA CROMADA EM TUBO MOVEL DE MESA

O item remunera o fornecimento ¢ instalagdo de torneira cromada para pia, de 1/2" ou 3/4", com bica
movel e arejador, para instalagdo na bancada da pia, inclusive materiais e acessOrios necessarios a
instalacdo e ligacdo a rede de agua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
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4.4.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM

O item remunera o fornecimento de materiais ¢ a mao de obra necessaria para a execugdo de soleira de
granito com espessura de 2,0 cm e largura de 15cm, acabamento polido, inclusive assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento e areia e demais elementos de arremate e fixagdo com
acabamento polido nos padroes: Andorinha, Corumba, Branco Dallas, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba
ou similar. Serd medido por metro de soleira instalada (m).

4.4.5 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louca com caixa acoplada, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria
V.D.R.), de boa qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remo¢do de esferas, remogdo de
midia composta, lavagem de parede, remogao de granulos, reposi¢ao do fecho hidrico, respingos de agua
e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha, anel de borracha de expansao de 4", tubo
de ligacdo com canopla, parafusos niquelados, massa de vidro para fixagdo e assentamento da base;
materiais acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a instalagdo e ligacdo as redes de agua e esgoto.
Sera medido por conjunto instalado (cj).

4.4.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO

O item remunera o fornecimento de lavatorio de louca suspenso; materiais para fixa¢do; materiais
acessorios e a mao de obra necessdria para sua instalacdo, incluso sifdo flexivel em pvc, valvula e engate
flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa. Sera medido por unidade instalada (un).

4.4.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL

O item remunera o fornecimento e instalacdo de ralo sifonado, em PVC rigido, de 100 x 100 x 40mm,
junta soldavel, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede esgoto. Sera
medido por unidade de ralo instalado (un).

4.4.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, EM CONCRETO PRE-MOLDADO

O item remunera o fornecimento de caixa de gordura em concreto pré-moldado com tampa, com
diametro de 40cm e altura interna de 40cm. Remunera também, materiais, acessorios € a mao de obra
necessaria para a instalagdo da caixa, incluso escavagdo, reaterro e apiloamento do terreno. Sera medido
por unidade de caixa instalada (un).

4.4.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %"
Segue as especificagoes do item 3.1.9.

4.4.10 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE
CONEXOES
Segue as especificagoes do item 3.1.11.
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4.4.11 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, LINHA ESGOTO, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais, mao-de-obra e instalagdo de tubos de PVC rigido branco,

P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexoes.

Remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas de

corte;

b) Abertura ¢ fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de

valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagao por grampos ou presilhas

para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

4.4.12 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, LINHA ESGOTO, DN= 75 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais, mao-de-obra e instalagdo de tubos de PVC rigido branco,

P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes.

Remunera também:

a) Solu¢do limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessorios e eventuais perdas de

corte;

b) Abertura ¢ fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de

valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas

para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

4.4.13 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, LINHA ESGOTO, DN= 50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais, mao-de-obra e instalagdo de tubos de PVC rigido branco,

P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes.

Remunera também:

a) Solu¢do limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessorios e eventuais perdas de

corte;

b) Abertura ¢ fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de

valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas

para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

4.5 INSTALACOES ELETRICAS:

Devera ser executado pela contratada, conforme o projeto das instalagdes elétricas, de maneira a atender
todas as necessidades de uso quanto a iluminacdo ¢ tomadas de energia.

O item remunera o fornecimento de materiais e servigo civil necessario, bem como a méo-de-obra para a
execucdo das instalagdes, compreendendo padrio de energia, quadros de distribuicdo, disjuntores,
eletrodutos, cabos de alimentagdo, tomadas de energia, interruptores, luminarias, lampadas, reatores e
demais acessorios.
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Os servigos serdo medidos, conforme descrito na planilha or¢amentaria.

Para a execugdo dos servigos deverdo ser seguidas as normas pertinentes, sendo obrigatérias as da
ABNT e Manuais de Obras Publicas.

E, todos os materiais especificados e citados na planilha deverdo estar de acordo com as respectivas
normas técnicas brasileiras de cada um.

O instalador devera proceder aos ensaios finais de entrega da obra, conforme a NBR-5410, bem como
fornecer a Anotagao de Responsabilidade Técnica dos servigos executados.

|5. PERGOLADO E PAISAGISMO

5.1 PERGOLADO DE MADEIRA:

5.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA
Segue as especificagoes do item 1.1.2.

5.1.2 CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
Segue as especificagoes do item 1.1.4.

5.1.3 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D =
29 CM
Segue as especificagoes do item 4.2.1.

5.1.4 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D =
12a15CM

O item remunera o fornecimento de madeira rolica devidamente tratada, em eucalipto ou equivalente da

regido, com diametro de 12 a 15 cm, adequada para estrutura; remunera também, pregos em diversas

bitolas, materiais, acessorios ¢ a mao de obra necessaria para a confec¢do, montagem ¢ instalagdo

completa das pecas. Sera medido pelo comprimento de peca instalada (m).

5.1.5 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO DE CONCRETO 16 FACES
Segue as especificagoes do item 4.3.1.

5.1.6 BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 150 X 45 X 45 CM
O item remunera o fornecimento, instala¢cdo completa de banco em concreto pré-moldado, inclusive méao
de obra e materiais necessarios para a execucao de base em concreto. O banco devera ser em concreto
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pré-moldado; medidas 150 x 45 x 45 cm. Serda medido por unidade de banco de concreto incluindo
fornecimento e instalado completo de banco, e a fixagdo em base de concreto (un.).

5.2 PAISAGISMO:

5.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

O item remunera o fornecimento de grama esmeralda, em placas, terra vegetal e a mao de obra
necessaria para a execugdo dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo
a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros.
Remunera também a rega e conservacdo para pega das mudas e a substituicdo de placas que ndo
pegarem, num prazo de 30 dias. Sera medido pela area onde ocorrer o plantio de grama (m?).

5.2.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA

O item remunera o fornecimento de muda de arbusto, tipo Moréia ou equivalente da regido, em mudas,
com altura variavel entre 50 A 70 cm, terra vegetal organica adubada e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servigos de preparo do solo, plantio das mudas, irriga¢do, cobertura com terra vegetal;
remunera também, a rega e conservagdo para pega das mudas e eventual substitui¢do das mudas que ndo
pegarem, num prazo de 30 dias. Serd medido por unidade de arbusto plantado (un.).

6. ACESSIBILIDADE

6.1 ACESSIBILIDADE

6.1.1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucao
dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentag¢do de elementos em concreto simples manualmente; a
selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114. Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto aferido antes da demoli¢ao (m?).

6.1.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) - ESP= 6CM
O item remunera a execucdo de passeio (calgada) em concreto usinado classe de resisténcia C20,

inclusive os materiais acessorios (inclusive sarrafo para forma) e a mdo de obra necessaria para o
langamento do concreto e a execugdo do piso com acabamento convencional, na espessura minima de
6cm. Remunera também, lona plastica preta, e= 150 micra e tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196,
(3,11 kg/m2), didametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm. Sera
medido pelo volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto — esp=6cm,
incluindo os rebaixamentos nas rampas de acessibilidade, de acordo com NBR 9050, sendo os pontos ¢
detalhamentos indicados no projeto (m?).
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(7. INSTALACAO ELETRICA DO BOSQUE

Segue as especificagdes do item 4.5.

Santo Antonio de Posse, 25 de Outubro de 2.018.
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