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OBSERVAÇÕES

ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DE PEDRO NEGRI ENGENHARIA LTDA.;

MEDIDAS EM METROS E PELO EIXO, EXCETO INDICADAS;

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS;

TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER REALIZADOS CONFORME COM A NBR 6118:2003;

UTILIZAR ESPEÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO;

CONCRETO fck ESPECIFICADO NO DETALHE ; RELAÇÃO A/C ≤ 0,55; AÇOS CA50 e CA60;

NÃO UTILIZAR ESCALAS PARA OBTENÇÃO DE MEDIDAS;
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DETALHAMENTO DA BASE SIPA
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PEDRO AUGUSTO NEGRI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 060.108.940.0

RELAÇÃO DE MATERIAIS

CONCRETO (m³) AÇO (kg)MAT.

TOTAL

CONSUMO
74,20kg/m³

2.058,4227,75
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CONCRETO 

fck = 35.0 MPa.

Consumo de cimento = 320 kgf/m³
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SEM ESCALA

COBRIMENTOS E ESPAÇAMENTOS
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LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO

= ESTACA MOLDADA "IN LOCO" TIPO ESCAVADA ARMADA Ø30cm (17X)

NÍVEL DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS = -0,70m

NA PRESENÇA DE ÁGUA UTILIZAR ESTACAS MOLDADAS

"IN LOCO" TIPO HÉLICE CONTÍNUA ARMADA Ø30cm
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2 x 43 N03 Ø12.5 C/11cm C= 3.00m
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2 x 43 N04 Ø12.5 C/11cm C= 4.00m

2x5 N05 Ø8.0 C= 8.00m

CONCRETO - BASE

Vc = 13,30m³
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ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO" TIPO  ESCAVADA ARMADA

DIÂMETRO 30 cm.

Profundidade mínima = 12,0m - ABAIXO DO NÍVEL DE ARRASAMENTO

17 x 8 N01 Ø12.5 C= 10.00m
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17 x 1 N02 Ø 5,0 C= 30.00m
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20 N06 Ø10.0 C/100x100 C= 1.20m
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; E = 25000 MPa.; RELAÇÃO A/C   0,55; AÇOS CA50 e CA60;
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