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SANTO Y Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: QUADRA SOCIETY E REFORMA DA PISTA DE SKATE

LOCAL: - EMEF CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL “PROF? ELISABETE
LALA VILLALVA” - CIEF - BAIRRO SAO JUDAS TADEUS

DA CONCEPCAOQ:

e A obra consiste na instalacdo de piso de grama sintética e fechamento em alambrado da
quadra existente, demolicdo e construcdo de modulos de obsticulos de skate,
recuperacdo e pintura do piso, instalacdo corrimdo e guarda-corpo, construcdo de
bebedouro, passeio e muro com gradil, e reparos elétricos.

e Os servicos deverdo seguir as orientacbes indicadas no projeto fornecido por esta
municipalidade, juntamente com o or¢camento, o cronograma fisico-financeiro e o presente
memorial descritivo.

CONSIDERACOES INICIAIS:

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara, cada item da planilha
orcamentéria, auxiliando assim a compreensédo do projeto como um todo.

Todos os servigcos para execucdo da obra estdo indicados no orgcamento, contendo também, as
quantidades, bem como os custos estimados para cada item.

Todo material empregado na obra devera ser de qualidade indiscutivel e satisfazer todas as
especificacbes dispostas no projeto arquitetdbnico e seus anexos. Todos 0s servicos deverdo ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer
rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a legislacéo vigente.

Todos os materiais para construgdo, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo do Departamento
de Engenharia da P.M.S.A.Posse, para aprovacdo antes de sua instalacéo.

Todas as instalacBes provisorias deverdo ser executadas conforme as Normas Téchicas
Brasileiras, proporcionando seguranga aos operarios, prestadores de servigo, e eventuais visitantes, as
expensas da empreita contratada.

1. REFORMA DA PISTA DE SKATE

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 Placade identificacdo para obra (m2):

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para
instalacdo de placa para identificacdo da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em compensado de madeira, com espessura
12 mm; requadro e estrutura em madeira; pontaletes em madeira, com dimensfes de 3" x 3". Seréa
medido pela area de placa fornecida e instalada (m2).

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execucgéo da obra.
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1.1.2 Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento
(m3):

O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevacdo ou
elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.

Sera medido pelo volume de alvenaria demolida, aferido antes da demolicdo, com base no projeto (m3).

2.1.3 Demolicdo manual de revestimento em massa de piso (m?):

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos em massa em pisos, manualmente; a
selegcdo e a acomodacao manual do entulho em lotes. Sera medido por area real de revestimento em
massa de pisos em geral demolido (m?2).

1.2 RECUPERACAO DO PISO E MODULOS

1.2.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (m?):

O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessaria para a execucao de alvenaria
estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima de 8,0 Mpa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia, para acabamento aparente. Ser4 medido pela &rea de alvenaria executada (m2).

1.2.2 Execucdo e compactacdo de aterro com solo predominantemente argiloso

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para execugdo dos
servicos de aterro e compactacdo, com solo predominantemente argiloso, incluindo o apiloamento em
camadas de 20 cm. Sera medido pelo volume de aterro compactado (m3).

1.2.3 Lastro de pedra britada — espessura 3cm (m?3):
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo-de-obra necessaria para
execucao de lastro de brita apiloado, na espessura de 3cm, antes da concretagem do piso.

1.2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — FUNDACAO:

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima & compresséo de
25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. Sera medido pelo volume de
concreto calculado no orgamento e aplicado na obra (m3).

1.2.5 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo-de-obra necessérios para o transporte interno
a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento
do terreno, quando necessario. Serd medido pelo volume de concreto calculado no orgamento e aplicado
na obra (m3).

1.2.6 Armadura em tela soldada de aco (kq):

O item remunera o fornecimento de tela (10x10) soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocagdo de telas; estdo incluidos no item o0s servicos e materiais secundarios como arame,
espacgadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

Sera medido pelo peso nominal das telas calculado no orcamento e aplicado na obra (kg).
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1.2.7 Cimentado desempenado (m?2):

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao de obra necesséria para a execugdo do
cimentado desempenado e alisado, ndo remunerando a camada de regularizagdo prévia. Sera medido
pela area de cimentado executado (m?2).

1.2.8 Tratamento de fissuras estaveis (ndo ativas) em elementos de concreto (m):

O item remunera o fornecimento de resina para injecao de fissuras a base de epoéxi de baixa viscosidade
e adesivo estrutural viscoso a base de epdxi para tratamento em elementos de concreto, remunera
também materiais acessorios e a mado de obra necessaria para a execugdo dos servicos conforme
Especificagdo Técnica — Recuperagédo e reforgo das estruturas de concreto armado. Sera medido pelo
comprimento de fissura tratada (m).

1.2.9 Cantoneira em aco galvanizado (Kq):

O item remunera o fornecimento de cantoneira em ago galvanizado nas bitolas especificadas em projeto,
inclusive materiais, acessodrios e a médo de obra necessaria para a instalacdo da cantoneira em ferro
galvanizado. Sera medido pelo peso nominal das bitolas das cantoneiras em aco galvanizado colocada

(k).

1.2.10 Corrimé&o tubular em aco galvanizado, didmetro 2" (m):

O item remunera o fornecimento de corriméo tubular constituido por: tubo de ag¢o galvanizado com
didmetro de 2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixacdo por meio de
chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e didmetro de 70 mm, com parafusos autoatarraxantes,
em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagdo em alvenarias em geral; ou
solda, para a fixagdo em elementos metalicos; materiais acessoérios e a méo de obra necessaria para o
chumbamento das grapas, ou fixagdo das rosetas, ou soldagem do corriméo. O item remunera também o
fornecimento de materiais e méo de obra necessérios para: aplicacdo em uma demao de galvanizacao a
frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metdlicos, conforme recomendacdes do
fabricante.

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

1.2.11 Guarda-corpo tubular com tela em aco galvanizado, didAmetro de 1 1/2" (m):

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituido por montantes verticais, com espagamento
médio de 1,20 m, tubo de a¢o galvanizado com didmetro de 1 1/2"; fechamento vertical com tela artistica
ondulada galvanizada, malha de 1 1/2", fio n°12 (2,769 mm); base em chapa de a¢o galvanizado, com
espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para fixacdo no piso, por meio de engastamento ou por
chumbador quimico, e a méo de obra para instalagdo completa do guarda-corpo. O item remunera
também o fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios para: aplicagdo em uma demao de
galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme
recomendacges do fabricante. Sera medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m).

1.2.12 Acrilico para quadras e pisos cimentados (m?):

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a
abraséo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade, maresia e intempéries;
conforme norma NBR 11702. Remunera também materiais acessoérios e a méo de obra necessaria para
a execucao dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da
tinta acrilica, uma dem&o como primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de
acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especifica¢cdes do fabricante. Sera medido
pela area de superficie pintada (m?2).
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1.3 ARQUIBANCADA (skate)

1.3.1 Reqularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
(m2):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necesséarios para a
execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando o0s servicos: regularizacao e
compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a pavimentagédo; acabamento da
superficie, para o acerto das cotas; locacao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
também os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo. Serd medido por area de regularizacdo e
compactagdo executada (m?2).

1.3.2 Brocaem concreto armado didmetro de 20 cm — completa (m):

O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo-de-obra para a perfuracdo, armacao, preparo e
lancamento do concreto, para a execu¢cdo de brocas com didmetro de 20 cm. Ser4d medido pelo
comprimento de broca executada (m).

1.3.3 Escavacédo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessdrios e mao-de-obra necessaria para
a execucdo de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando o0s servicos: escavacao
mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacdo feita manualmente do
material escavado ao longo da vala.

Sera medido pelo volume de escavacdo executada, conforme descrito em orgamento e executado (m3).

1.3.4 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — baldrame/estrutura:
Segue as especificagbes do item 1.2.4.

1.3.5 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especificagbes do item 1.2.5.

1.3.6 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (kg) - FUNDACAO:

O item remunera o fornecimento de tela (10x10) soldada em ag¢o CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacdo de telas; estdo incluidos no item o0s servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

Sera medido pelo peso nominal das telas calculado no orgcamento e aplicado na obra (kg).

1.3.7 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (m?):

O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessaria para a execucao de alvenaria
estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima de 8,0 Mpa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia, para acabamento aparente. Sera medido pela area de alvenaria executada (m2).

1.3.8 Lastro de pedra britada — espessura 3cm (m?3):
Segue as especificagbes do item 1.2.3.

1.3.9 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — piso:
Segue as especificagbes do item 1.2.4.

1.3.10 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto _ou massa em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especificacbes do item 1.2.5.
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1.3.11 Armadura em tela soldada de aco (kq):
Segue as especificacbes do item 1.2.6.

1.3.12 Cimentado desempenado (m2):
Segue as especificacbes do item 1.2.7.

2. QUADRA SOCIETY

2.1 PISO E FECHAMENTO

2.1.1 Limpeza complementar com hidrojateamento (m?):

O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mao de obra necessaria para
a execucdo do servico de limpeza complementar, de &reas em geral, por meio de jato d’agua de alta
pressdo, inclusive com a utlizagdo de produtos quimicos, quando necessario. Serd medido por
superficie de area limpa (m2).

2.1.2 Revestimento em grama sintética, com espessurade 20 a 32 mm (m3):

O item remunera o fornecimento e instalacdo do piso de grama sintética em polietileno, com espessura
de 20 a 32 mm; cola para carpete em manta; materiais, acessérios e a médo de obra necessaria para a
instalacdo do piso por meio de colagem. Sera medido pela area de superficie em grama sintética,
executada (m?2).

2.1.3 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com
costura, din 2440, diametro 4” /2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada
5x5¢cm (m?):

O item remunera a execucdo de alambrado tubular para fechamento em geral, de qualquer altura,
aferida na projecdo vertical, ndo sendo considerada a altura do chumbamento em embasamento, ou
solo, constituido por:

a) Fornecimento e instalacdo de montantes verticais em tubos de a¢o carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 4" e espessura de 2,97 mm,
chumbados diretamente no solo na profundidade média de 0,50 m, incluindo o servico e materiais
necessarios para base e fixados na mureta, com espagamento maximo de 5,15 m, extremo superior
com acabamento superior tipo tampa em chapa de aco carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm
de espessura);

b) Fornecimento e instalacéo de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas
partes superior, em tubos de aco carbono SAE 432 de 929 1008 / 1010, galvanizados de acordo com
norma ASTM A 513, com didmetro externo de 4" e espessura de 2,97 mm,;

¢) Fornecimento e instalacdo de travamentos horizontais e verticais soldados aos montantes
verticais, nas partes superior, intermediaria e inferior do alambrado, em tubos de aco carbono SAE 432
de 929 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diametro externo de 2" e
espessura de 2,25 mm;

d) Fornecimento e instalacéo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de aco
doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados hos montantes verticais
com arames amarradores fio de aco BWG 14;

e) Fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 15,00 m, ou nos seccionamentos, ou
finais de alambrado, por meio de méos-francesas em tubos de aco SAE 1008 / 1010 galvanizados de
acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, parafusadas ou
soldadas nos montantes verticais;
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f) Fornecimento e instalacdo de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou equivalente, com
malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com
tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersédo em
banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2
NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de
amarracao;

g) Fornecimento e instalacdo de arame fabricado em fio de aco doce recozido e zincado bitola
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarracdo da tela e do arame farpado
aos montantes verticais e travamentos.

h) Remunera também o fornecimento de materiais e médo de obra necessarios para: aplicacdo
em uma deméo de galvanizacéo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o
alambrado, conforme recomendagfes do fabricante, aplicacdo de fundo sintético branco antioxidante,
para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma demd&o, e esmalte sintético na cor aluminio,
aplicado com duas demé&os, em todo o material utilizado para a execugédo do alambrado, com excecdo
feita a tela.

Sera medido por area, de alambrado executado (m?2).

2.1.4 Trave oficial completa com rede para futebol (cj):

O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol, todos os materiais,
equipamentos e mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos: execucdo de esperas para a
fixacdo da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno
em PVC,; fornecimento e instalacdo de trave removivel para futebol de sal@o, nas dimensdes oficiais de 3
x 2 x 1 m, em tubo de aco galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixacdo da rede, com
acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalacdo de rede para futebol de saldo a base de resina
de poliamida (nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm. Serd medido por conjunto
de trave com rede instalado (cj).

2.1.5 Esmalte em superficie metalica, inclusive preparo (m2)

O item remunera o fornecimento de fundo 6xido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético Standard,
acabamento brilhante, e que atenda & norma NBR 11702; diluente aguarras, ou solvente para sintético;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza e preparo da
superficie; aplicacdo da tinta esmalte, em varias deméos (2 ou 3 demaos), conforme especificacdes do
fabricante. Sera medido pela area de superficie pintada (m?2).

2.2 ARQUIBANCADA (quadra)

2.2.1 Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
(m2):

Segue as especificacbes do item 1.3.1.

2.2.2 Broca em concreto armado diametro de 20 cm —completa (m):
Segue as especificacbes do item 1.3.2.

2.2.3 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m (m3):
Segue as especificagbes do item 1.3.3.

2.2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — baldrame/estrutura:
Segue as especificacbes do item 1.2.4.
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2.2.5 Lancamento, espalhamento e adensamento _de concreto _ou massa _em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especificacbes do item 1.2.5.

2.2.6 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (kq) - FUNDACAO:
Segue as especificacbes do item 1.3.6.

2.2.7 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (m?2):
Segue as especificacbes do item 1.3.7.

2.2.8 Lastro de pedra britada — espessura 3cm (m3):
Segue as especificacbes do item 1.2.3.

2.2.9 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — piso:
Segue as especificagbes do item 1.2.4.

2.2.10 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto _ou massa em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especificagbes do item 1.2.5.

2.2.11 Armadura em tela soldada de aco (kq):
Segue as especificacbes do item 1.2.6.

2.2.12 Cimentado desempenado (m2):
Segue as especificagbes do item 1.2.7.

3. AREA EXTERNA

3.1 BEBEDOURO:

3.1.1 Brocaem concreto armado diametro de 20 cm — completa (m):
Segue as especificacbes do item 1.3.2.

3.1.2 Escavacédo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto (m3):

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagdo manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto. Sera medido pelo volume escavado, conforme
indicado no orgcamento, incluindo o empolamento (ms3).

3.1.3 Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa (m?3):

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a méo de obra
necessdaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Ser&
medido pelo volume de concreto calculado no orcamento e aplicado na obra (ms3).

3.1.4 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (kq):
Segue as especificacbes do item 1.3.6.

3.1.5 Alvenaria de vedacao de blocos de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) (m?2):
Segue as especificagcbes do item 1.2.1.
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3.1.6 Chapisco (m?):

O item remunera o fornecimento de argamassa traco 1:3 (areia e cimento) com preparo manual e a méo-
de-obra necessaria para a execugdo do chapisco aplicado em alvenaria. Sera medido pela area
chapiscada (m?2).

3.1.7 Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com
argamassa industrializada

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes
ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes caracteristicas:

a) Antiderrapante: ndo

b) Absorcéo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absorcao, resisténcia mecanica média);

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel em
diversas cores e a méao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento
das pecas, conforme exigéncias das normas e recomenda¢des dos fabricantes e rejuntamento das
placas com junta média de 3 mm. Sera medido pela area de revestimento cerdmico fornecido, aplicado e
rejuntado (m2).

3.1.8 Torneira de parede antivandalismo, dn=3/4

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira de parede antivandalismo completa, para
lavatério, bebedouro, ou uso geral, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico,
onde duas forcas simultineas atuam: a hidraulica (pressdo da &gua) e a mecanica (pressao do
acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal de 3/4", modelos para alta pressao ou
baixa presséo, inclusive materiais acessoérios necessarios a instalacdo e ligacdo a rede de agua. Sera
medido por unidade de torneira instalada (un).

3.1.9 Reqgistro de gaveta bruto de latdo %"
O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta bruto de latdo %4", inclusive conexdes
e vedacdo. Serd medido por unidade de registro instalado (un).

3.1.10 Caixa de inspecdo em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (un):

O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de obra necessarios para execucao de caixa de
gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularizagéo da base com argamassa de cimento e areia, trago 1:3; tubo de concreto
meia se¢do; escavacdo, reaterro e apiloamento do terreno. Sera medido por unidade executada (un).

3.1.11 Tubo de pvc rigido soldavel marrom, dn=25 mm, (3/4), inclusive conexdes(m):

O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria.
Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacées
em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis,
materiais acessorios e eventuais perdas de corte;
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcbes embutidas, ou escavacgéo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

3.2 MURO COM GRADIL:

3.2.1 Retirada de alambrado (m?):

O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a retirada de entelamento metalico, em
geral; além da selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis. Sera medido por area de entelamento
metélico retirado (m?2).

3.2.2 Demolicdo manual de concreto simples

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto simples manualmente;
a selegdo e a acomodacé@o manual do entulho em lotes. Sera medido pelo volume real demolido, medido
no projeto, ou aferido antes da demolicdo (ms3).

3.2.3 Broca em concreto armado diametro de 20 cm —completa (m):
Segue as especificacbes do item 1.3.2.

3.2.4 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m (m3):
Segue as especificagbes do item 1.3.3.

3.2.5 Concreto usinado, fck = 25.0 Mpa (m3) — FUNDACAOQ:
Segue as especificagbes do item 1.2.4.

3.2.6 _Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especificacbes do item 1.2.5.

3.2.7 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (kq) - FUNDACAO:
Segue as especificagbes do item 1.3.6.

3.2.8 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (m?3):
Segue as especificagbes do item 1.3.7.

3.2.9 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo (m?):

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex Standard a base de emulséo
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solavel em agua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, materiais
acessorios e a mao-de-obra necesséria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie,
lixamento, remocao do p6 e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo da
tinta, em varias deméos (2 ou 3 demaos), conforme especificacbes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa.

3.2.10 Gradil de ferro perfilado, tipo pargue (m2):

O item remunera o fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa n° 12 se¢do 120 x 60

mm, preenchido com argamassa graute, espacados cada 3,00 m, no maximo, e grade constituida por

barras verticais secdo quadrada 3/4”, barras horizontais em ferro chato 3/8” x 1 1/2”, os dois lados das
9
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barras verticais, formando um sanduiche; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com
concreto, comprimento minimo 50 cm, e / ou fixados com sapata e parafusos; inclusive materiais
acessorios e a mao de obra necessdria para a instalagdo completa e fixacdo do gradil. Sera medido pela
area de projecao, do conjunto instalado, no plano vertical (m?2).

3.2.11 Portéo de ferro perfilado, tipo pargue

O item remunera o fornecimento de portdo de abrir com montantes verticais, em perfil tubular chapa n°
12 secdo 120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituida por barras verticais secéo
quadrada 3/4”, barras horizontais em ferro chato 3/8” x 1 1/2”, os dois lados das barras verticais,
formando um sanduiche, barras inclinadas para travamento em ferro chato3/8” x 1 1/2”; trava ferrolho
redondo 3/4” tipo ferradura com porta-cadeado; ferrolho chato 3/4” para travamento inferior; eixo
pivotante formado por abragadeiras de ferro 1/8” soldadas nos montantes, ferro chato 1/4” para apoio do
pino 3/4” e cupilha; batente de ferro 3/8” x 1”; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com
concreto, comprimento minimo 50 cm, e / ou fixados com sapata e parafusos; inclusive materiais
acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo completa e fixa¢@o do gradil. Ser4 medido pela
area de portdo instalado (m?2).

3.2.12 Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo (m?):
Segue as especificagbes do item 2.1.5.

3.3 PISO

3.3.1 Demolicdo manual de revestimento em massa de piso (m?2):
Segue as especificagbes do item 2.1.3.

3.3.2 Reqularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
(m?2):

Segue as especificagbes do item 1.3.1.

3.3.3 Lastro de pedra britada — espessura 3cm (m3):
Segue as especificacbes do item 1.2.3.

3.3.4 Armadura em tela soldada de aco (kq):
Segue as especificagcbes do item 1.2.6.

3.3.5 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, e=6 cm (m3):

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupilba, ou
Macaranduba; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necesséria
para o preparo do concreto, lancamento e a execucdo do piso com acabamento desempenado, em
concreto preparado no local, sem o controle do fck.

O servico sera medido pelo volume de piso executado, sendo calculado pela area de piso em concreto
armado executado multiplicado pela espessura de 6 cm (m3).

3.4 LIMPEZA DA OBRA

3.4.1 Remocéo de entulho de obra com cacamba metalica (m3)
O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remoc¢édo e transporte da cacamba até

10
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unidade de destinagdo em area licenciada para tal finalidade, e que atenda as exigéncias de legislagédo
municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da
construcéo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinac@es previstas na legislacéo pertinente;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remo¢cdo da mesma
quando cheia, e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinacao final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da méo-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o0 transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A méao-de-obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.
Sera medido pelo volume de entulho indicado na planilha orcamentéria e efetivamente removido (m3).

4., INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser executado pela contratada, o projeto das instalacdes elétricas, de maneira a atender todas as
necessidades de uso quanto a iluminacdo e tomadas de energia.

Devera estar incluso na verba, todo o servigo civil necessario, bem como a mdao-de-obra para a
execucdo das instalacdes, compreendendo a revisdo do padrdo de energia, quadros de distribuicao,
disjuntores, eletrodutos, cabos de alimentacdo, tomadas de energia, interruptores, luminérias, lampadas,
reatores e demais acessorios.

Os servicos serdo medidos, conforme descrito na planilha orcamentéria.

Para a execucao dos servigos deverdo ser seguidas as normas pertinentes, sendo obrigatérias as da
ABNT e Manuais de Obras Publicas.

E, todos os materiais especificados e citados na planilha deverdo estar de acordo com as respectivas
normas técnicas brasileiras de cada um.

O instalador devera proceder aos ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410, bem como
fornecer a Anotagéo de Responsabilidade Técnica dos servigos executados.

5. TELHADO

5.1 Retirada de telhamento:

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada completa das telhas em
qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixacdo, a selecdo e a guarda das
pecas reaproveitaveis. Sera medido pela area do telhamento retirado, aferido antes da demolicdo (m?2).

5.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura:

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em aco ASTMA 36,
incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento;
traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da superficie das pegas por meio de
jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrdo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

11
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Obs: O projeto e o calculo deverdo ser realizados pela contratada, sendo que o custo estara incluso
neste item, inclusive a emisséo de ART para projeto, calculo estrutural e execucao.
Serd medido pelo peso de estrutura considerado no orcamento (kg).

5.3 Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de
0,50 mm, com poliuretano:

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de a¢o zincado acabamento com primer epéxi e
tinta poliéster em ambas as faces em varias cores, dois perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura
cada, em qualquer comprimento, com poliuretano injetado (densidade minima de 30 kg / m3 e 30 mm de
espessura); remunera também materiais e acessorios para a fixagao das telhas em estrutura de apoio,
metdlica, ou de madeira, costura, fechamento e vedacao entre as telhas e a mao de obra necessaria
para o transporte interno a obra, icamento e a instalacdo completa das telhas. Serd medido pela area de
telhamento (m?):

5.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 26 - corte 0,50 m:

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n® 26, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios para emendas, jungdo em outras pecas, vedacéo,
fixacdo e pintura. Ser4 medido pelo comprimento de pegas colocadas (m).

5.5 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexfes

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido

branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive

conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do

tubo. Remunera também:

a) Solucao limpadora e pasta lubrificante para juntas elésticas, materiais acessorios e eventuais perdas

de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacédo e reaterro apiloado de

valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou fixacdo por grampos ou

presilhas para tubulacdes aparentes.

Santo Antdnio de Posse, 11 de Marco de 2018.

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR ENG° JOSE SIDNEI VIEIRA
Prefeito Municipal Autor do projeto e orcamento
Santo Antonio de Posse — SP CREA 0605058496
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