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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DO REFEITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

LOCAL.: Praca Chafia Chaib Baracat, n°® 351 — Vila Esperanca — S. Antonio de Posse/ SP.

DA CONCEPCAOQ:

e A obra consiste na construcdo de um refeitério com cozinha, lavabos e area de convivio.

e Os servicos deverdo seguir as orientagBes indicadas no projeto fornecido por esta
municipalidade, juntamente com o0 or¢amento, o cronograma fisico-financeiro e o presente
memorial descritivo.

CONSIDERACOES INICIAIS:

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara, cada item da planilha
or¢camentdria, auxiliando assim a compreenséo do projeto como um todo.

Todos os servicos para execucao da obra estdo indicados no orgcamento, contendo também, as
quantidades, bem como os custos estimados para cada item.

Todo material empregado na obra deverd ser de qualidade indiscutivel e satisfazer todas as
especificacdes dispostas no projeto arquitetdbnico e seus anexos. Todos o0s servicos deverdo ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer
rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a legislagéo vigente.

Todos os materiais para construgdo, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo do Departamento
de Engenharia da P.M.S.A.Posse, para aprovacdo antes de sua instalacéo.

Todas as instalagBes provisorias deverdo ser executadas conforme as Normas Técnicas
Brasileiras, proporcionando seguranga aos operdrios, prestadores de servigo, e eventuais visitantes, as
expensas da empreita contratada.

DA OBRA:

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 Demolicdo manual de concreto simples (m?3):

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentagdo de elementos em concreto simples manualmente;
a selegdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Sera medido pelo volume real demolido, aferido
antes da demoli¢cdo (m3).

1.1.2 Escavacéo e carga mecanizada de solo, incluso transporte (m?3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e méo-de-obra necessaria para
a execucao de escavacao de solos de primeira categoria, englobando os servi¢os: escavacao e carga
mecanizadas; transporte num raio de um quildmetro; descarregamento para distancias até um
quildmetro; locacédo dos platds e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. O solo sera
reaproveitado para aterro da prépria obra. Sera medido pelo volume de terra escavada, conforme
determinado no orgamento (ja incluso o empolamento) (m3).
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1.1.3 Espalhamento e aterro de solo com compactacdo (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, transporte da agua, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucdo de espalhamento e aterro, além de compactacado mecanizada em campo
aberto, englobando o0s servicos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado;
homogeneizacdo do solo; aterro mecanizado; compactacdo de 95% do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; controle tecnolégico com relacdo as caracteristicas e qualidade do material a ser
utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas;
locacdo dos platds e taludes; nivelamento, acertos, acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda
a execucdo dos servicos, bem como os ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as especificacdes e
guantidades minimas exigidas pelas normas pertinentes. Sera medido pelo volume de aterro
compactado, conforme determinado no orgamento (ja incluso o empolamento) (m3).

1.1.4 Reqularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do P.N. (m?3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao de obra necessarios para a
execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos: regularizacdo e
compactagdo em solo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas. Ser4 medido por area de
regularizacdo e compactacdo executada (m?2).

1.1.5 Remocéo de entulho de obra com cacamba metdlica - material volumoso e misturado por
alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal (m3)
O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagamba, remocédo e transporte da cagamba até
unidade de destinagdo em &rea licenciada para tal finalidade, e que atenda as exigéncias de legislacdo
municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos provenientes da
construcgéo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacéo pertinente;

b) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remo¢do da mesma
quando cheia, e a reposicdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinacao final, independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessarios para 0 transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esté situada a cagcamba,;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mao-de-obra, os materiais acessérios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servicos prestados.
Sera medido pelo volume de entulho indicado na planilha orcamentéria e efetivamente removido (m3).

1.2 FUNDACAO

1.2.1 Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t — completa (m):

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos necessarios
para a execu¢cdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de perfuracdo de 25 cm para
cargas até 20 toneladas, compreendendo os servi¢os: escavacdo mecéanica por meio de trado espiral ou
perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuracdo com soquete
de concreto; langcamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25
cm); vibragdo por meio de vibrador de imersdo nos 2 metros superiores; execucdo e colocacdo de
armadura de ligagao, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aco CA-50, estribos em aco CA-60. Remunera
também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aco CA-50 e
CA-60 para a execucao da armadura de ligacdo, inclusive materiais acessérios como arame e a mao de
obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca da
estaca. Ndo remunera a remog¢édo do material escavado proveniente da perfuracdo até o bota-fora e a
armacéo com funcgéo estrutural. Ser4 medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a
cota inferior da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento (m).




SANTO e Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

ANTONIO Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Tel. (19) 3896-9000 ramal 9002 e 9004

DE POSSE e-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br
Santo Antonio de Posse — SP

@ﬁﬂmfmﬁ 7 @myﬂgfm,f

Administracia 2017 - 2020

1.2.2 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao-de-obra necessaria para
a execucdo de valas com profundidade total at¢é 2,00 m, englobando os servicos: escavacao
mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacéo feita, manualmente, do
material escavado ao longo da vala. Serd medido pelo volume de escavacdo executada, conforme
descrito em orcamento e executado (m3).

1.2.3 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de
25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. Ser4 medido pelo volume de
concreto calculado no orgamento e aplicado na obra (m3).

1.2.4 lLancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento (m?3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessarios para o transporte interno
a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa; remunera também, o apiloamento do terreno,
se necessario. Serd medido pelo volume de concreto calculado no orgamento e aplicado na obra (m3).

1.2.5 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (kq):

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, inclusive dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e comprimento; estdo incluidos os servigos e
materiais secundérios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e
pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso de aco especificado em or¢camento (kg).

1.2.6 Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum (m?3):

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necesséria para execucéo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19 cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Sera medido por volume real, considerando como
altura, a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m3).

1.2.7 Impermeabilizacdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolacdo (m2):

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica, compreendendo:

a) Argamassa polimérica, bi-componente, & base de dispersédo acrilica e cimentos aditivados, com as

caracteristicas técnicas,
Bi-componente: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos, componente B (p6 cinza) a
base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados
minerais preparados na propor¢édo recomendada pelo fabricante, atoxico, inodoro, que néo altera a
potabilidade da agua; referéncia comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou
Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e
as caracteristicas técnicas acima descritas.

Remunera também, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servicos,

inclusive limpeza da superficie. Ser4 medido por area de impermeabilizacdo executada (m2).

1.3 ESTRUTURA E VEDACAO

1.3.1 Forma em madeira comum para estrutura (m?2):

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para execucdo de formas para estrutura,
em tabua; incluindo cimbramento até 3m de altura, gravatas, sarrafos, desmoldante, desforma e
descimbramento. Sera medido pela area de forma em madeira, em contato com o concreto (m2).

1.3.2 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — PILARES E VIGAS:
Segue as especificacbes do item 1.2.3.

1.3.3 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto _ou massa em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especificacbes do item 1.2.4.
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1.3.4 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa (kq) — PILARES E VIGAS:
Segue as especificacbes do item 1.2.5.

1.3.5 Lastro de pedra britada — espessura 3cm (m3) — CONTRAPISO:

O item remunera o fornecimento de pedra britada em niameros médios e a méo-de-obra necessaria para
execucao de lastro de brita apiloado, na espessura de 3cm, antes da concretagem do piso. Sera medido
por volume de lastro executado, conforme indicado em orcamento (m3).

1.3.6 Armadura em tela soldada de aco (kq):

O item remunera o fornecimento de tela (10x10) soldada em ag¢o CA-60 ou CA-50, transporte e
colocagdo de telas; estdo incluidos no item, o0s servicos e materiais secundarios, como arame,
espacadores, emendas e perdas por deshitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. Sera
medido pelo peso nominal das telas, calculado no orgcamento e aplicado na obra (kg).

1.3.7 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — CONTRAPISO e=7cm:
Segue as especificagbes do item 1.2.3

1.3.8 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto _ou massa em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especificagcbes do item 1.2.4

1.3.9 Alvenaria de bloco cerdmico de vedacédo, uso revestido, de 14 cm (m?):

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execucao de alvenaria de
vedacdo, para uso revestido, confeccionada em bloco cerdmico vazado para vedacdo de 14 x 19 x 39
cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Sera medido por area de
superficie executada, descontando-se todos os vaos (m3).

1.3.10 Forro em lamina de PVC (m?):

O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido,
autoextinguivel, imune & corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido por: laminas
com largura 100mm e espessura de 8 a 10 mm, ou laminas com largura 200mm e espessuras de 10 a
15 mm, conforme fabricante; estrutura de sustentagdo priméria, em tubos de aco galvanizado de 20 x
20mm, espessura de 1mm, com espagamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100mm, 800mm,
para laminas de 200mm; estrutura de sustentacdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8",
espessura de 0, mm, com espacamento maximo de: 1000mm, para laminas de 100mm, e 1200mm, para
laminas de 200mm; materiais acessorios para fixagdo; cantoneiras em PVC, para arremates em geral.
Sera medido por area de forro instalado (m?2).

1.3.11 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm (m?):

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para instalacdo de elemento
vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm com 9 furos; assentado e rejuntado com
argamassa de cimento e areia. Serd medido por &rea de superficie executada vaos (m2).

1.4 COBERTURA

1.4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura (kq):

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metdlica em aco ASTMA 36,
incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fébrica; transporte e descarregamento;
traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da superficie das pegas por meio de
jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrdo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Obs: O projeto e o calculo deverdo ser realizados pela contratada, sendo que o custo estara incluso
neste item, inclusive a emisséo de ART para projeto, calculo estrutural e execucgao.

Sera medido pelo peso de estrutura, considerado no orcamento (kg).
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1.4.2 Telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm,
com poliestireno expandido, incluindo acabamento frontal (Tapa onda) (m?):

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aco zincado, grau "B", (260 g / m?), perfil
trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm
de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referéncia
comercial Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente; materiais acessérios para a fixacdo das
telhas em estrutura de apoio metdlica, ou de madeira, costura, fechamento e vedacédo entre as telhas,
incluindo acabamento frontal, conhecido como “tapa onda” produzido pelo mesmo fabricante da telha e a
mao de obra necesséria para o transporte interno a obra, icamento e a instalacdo completa das telhas.
Serd medido pela area de telhamento (m?2).

1.4.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,33 m (m):

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com
largura de 33 cm; inclusive materiais acessoérios para emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e
fixacdo. Sera medido por comprimento instalado (m).

1.4.4 Condutor em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m (m):

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°® 24, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessérios para emendas, jungdo em outras pegas, vedacdo e
fixacdo. Serd medido por comprimento instalado (m).

1.5 ESQUADRIAS

1.5.1 Porta de abrir em aluminio tipo lambri com pintura eletrostéatica, sob medida - cor branca —
completa (m?):

O item remunera o fornecimento de porta de abrir em aluminio tipo lambri, com pintura eletrostatica
branca, sob medida e o conjunto de ferragens compativeis com a estrutura e peso. Remunera também
cimento, areia, materiais acessorios e méo de obra necessaria para instalacdo completa da porta. Sera
medido por area da porta instalada (m?2).

1.5.2 Porta de correr em aluminio com vidro - pintura eletrostatica - cor branca (m?2):

O item remunera o fornecimento da porta de correr com vidro, em aluminio com pintura eletrostatica a p6
na cor branca, completa. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessoérios e a méo de
obra necesséria para a instalagdo completa da porta. Serd medido pela area da porta instalada (m?2).

1.5.3 Caixilho em aluminio basculante com pintura eletrostética e vidro, sob medida - cor branca —
completo (m?):

O item remunera o fornecimento do caixilho tipo basculante em perfis de aluminio, com pintura
eletrostatica a pé na cor branca, com vidro, completo. Remunera também cimento, areia, ferragens,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa do caixilho. Ser4 medido
por area de caixilho instalado (m?).

1.6 REVESTIMENTOS E PINTURA

1.6.1 Argamassa de reqularizacdo e/ou protecdo E=3CM (m3):

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra necessaria para o
preparo, lancamento e regularizacdo da argamassa. Sera medido pelo volume de argamassa executada,
nas dimensbfes especificadas em projeto (m3).

1.6.2 Piso em granilite moldado no local (m2):

O item remunera o fornecimento e aplicacédo de granilite "in loco", com espessura minima de 8 mm, em
varias cores, com acabamento polido, além de mado de obra e materiais adicionais necessarios a
execucao do servico em piso granilite. Sera medido pela area de piso em granilite executado (m2).
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1.6.3 Resina acrilica para piso de granilite (m?2):
O item remunera o fornecimento de resina acrilica, além da méo de obra, materiais e equipamentos para
execucao dos servicos em pisos e rodapés de granilite. Sera medido por area de piso executado (m2).

1.6.4 Peitoril em granito, espessurade 2 cm e largura até 20 cm (m):

O item remunera o fornecimento de materiais e médo de obra para execucao do revestimento de peitoril
e/ou soleira com granito, na espessura 2cm e largura até 20cm; assentamento com argamassa de
cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e limpeza da pedra, com acabamento
polido, nas cores: Andorinha, Corumba ou Verde Ubatuba, a ser definido pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura. Serd medido pelo comprimento de soleira em granito (m).

1.6.5 Chapisco (m?):
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a méo-de-obra necessaria para a execucao do
chapisco. Sera medido pela area chapiscada (m2).

1.6.6 Emboco comum (m?):
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao de obra necessaria para a
execucdo do embogo comum sarrafeado. Serd medido pela area revestida com embogo (m2).

1.6.7 Revestimento em placa cer@mica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com
argamassa industrializada (m?2):
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes
ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes caracteristicas:

a) Antiderrapante: ndo

b) Absorgdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absorcao, resisténcia mecanica média);

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia a produtos domésticos e piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;
Devera ser apresentada uma amostra do material antes de sua colocagdo para aprovacado do
Departamento de Engenharia. Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada
tipo AC-I, rejunte flexivel em diversas cores e a mao-de-obra necessaria para a execu¢ado dos servi¢cos
de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante
industrializada, assentamento das pec¢as conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos
fabricantes, e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Serd medido pela area de
revestimento ceramico fornecido, aplicado e rejuntado (m2).

1.6.8 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo (m?):

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrilica Standard; diluente (agua
potavel), acabamento fosco acetinado; materiais acessérios e a mao-de-obra necessdaria para a
execucao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pé e aplicagdo do selador,
aplicacdo da tinta acrilica, em 2 ou 3 dema&os, sobre superficie revestida com massa, conforme
especificacdes do fabricante. Serd medido pela area de pintura executada (m?2).

1.7 INSTALACOES HIDRAULICAS E ACABAMENTOS

As instalacdes hidraulicas deverdo ser executadas, conforme indicacdo e posicionamento das pecas
sanitarias apresentadas no projeto arquitetbnico. Todos 0s materiais necessarios para a instalacao,
como tubos, conexdes, aparelhos sanitarios, metais, acessorios, assim como 0s materiais para as
ligacdes nas redes de agua e esgoto, deverdo estar inclusos na verba.

e AGUA FRIA: A rede interna devera ser distribuida através de tubulacdo em PVC e os materiais
necessarios como, conexdes, ralos, caixas sifonadas, loucas, tampos, lavatérios, cubas, metais,
torneiras, valvulas, registros, sifées e demais acessorios, deverdo estar inclusos nos servicos.
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e ESGOTO SANITARIO: Deverdo ser convenientemente coletados e distribuidos por tubulages de
PVC, com inclinacdo minima de 2%, conectados a fossa séptica e, posteriormente, ligados a rede
coletora publica.

1.7.1 Tampo/bancada em granito com espessurade 3 cm (m?2):

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para instalagdo de tampo e/ou
bancada em granito com espessura 3cm, inclusive testeira 5cm, frontdo 5cm, furos. Remunera também o
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia e demais elementos de arremate e
fixacdo, com acabamento polido. Devera ser apresentada uma amostra do granito para aprovacao do
Departamento de Engenharia. Sera medido pela area de projecdo de bancada instalado (m2).

1.7.2 Cuba em aco inoxidavel simples de 560x330x140mm (un):

O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, de 560 x 330 x 140mm, em aco
inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessérios necessarios para a
instalacdo em bancadas. Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

1.7.3 Torneira de mesa para pia, com bica mével e arejador em latdo fundido cromado (un):

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para pia, com bica movel e arejador, para
instalacdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de 1/2", inclusive materiais acessoérios para a
instalacado e ligacédo a rede de agua. Serd medido por unidade de torneira instalada (un).

1.7.4 Valvula americana (un):
O item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula cromada para pia, tipo americana @ 3 1/2” com
cesta, sem unho, inclusive acessorios para a instalacéo. Sera medido por unidade instalada (un).

1.7.5 Armério sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado
melaminico, com base em alvenaria de 10cm - completo (m?):

O item remunera o fornecimento e instalacdo de armario sob medida, constituido por: portas, laterais,
fundo e prateleiras em compensado de madeira de primeira qualidade, revestido interna e externamente
em laminado melaminico em cores lisas; dobradicas em aco; puxadores tipo bola com acabamento
cromado acetinado; fechadura e trinco interno. Serd medido por &rea, aferida na projecdo vertical, de
armario instalado (m2). Antes da execucdo, devera ser apresentado ao Departamento de Engenharia da
Prefeitura, o detalhe de execucdo e as amostras dos acabamentos.

1.7.6 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros (un):

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louca e caixa acoplada, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H); volume de agua consumido por descarga, analise visual, analise
dimensional, remoc¢do de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de parede, remocédo de
granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua e transporte de sélidos. Remunera também:
bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos
niguelados; massa para fixacdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao de obra para a
instalacao e ligagéo as redes de 4gua e esgoto. Serd medido por conjunto instalado (cj).

1.7.7 Tampa de pléstico para bacia sanitaria (un):
O item remunera o fornecimento e instalacdo de tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada,
compativel com o modelo da bacia. Sera medido por unidade instalada (un).

1.7.8 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1
1/2” x 800 mm (un):

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32",
comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento
escovado, ou polido fosco; acessérios e a mao de obra necesséria para a instalacdo completa da barra,
atendendo as exigéncias da norma NBR 9050. Sera medido por unidade instalada (un).
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1.7.9 Lavatério em louca com coluna suspensa (un):

O item remunera o fornecimento de lavatério de lougca com coluna suspensa; incluindo materiais para
fixacdo; materiais acessoérios e a méo de obra necessaria para sua instalacdo. Sera medido por unidade
de lavatério instalado (un).

1.7.10 Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecénico, em latdo cromado,
DN=1/2" (un):

O item remunera o fornecimento e instalagédo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou
cubas pequenas, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas forcas
simultaneas atuam: a hidraulica (pressdo da dgua) e a mecanica (pressdo do acionamento manual),
acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2"; referéncia comercial Torneira Pressmatic Compact de
Mesa, fabricagdo Docol, ou equivalente, inclusive materiais acessorios necessarios a instalacdo e
ligacdo a rede de agua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

1.7.11 Vélvula de metal cromado de 1" (un):
O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula, em metal cromado de 1"; inclusive materiais
acessorios para a instalagdo. Sera medido por unidade instalada (un).

1.7.12 Siféo pléstico sanfonado universal de 1°(un):

O item remunera o fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1" e com saida de 40 mm ou
50 mm; materiais acessérios e a méo de obra necessaria para sua instalacdo e ligacdo a rede de esgoto.
Sera medido por unidade de siféo instalado (un).

1.7.13 Ralo sifonado de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha (un):

O item remunera o fornecimento e instalacéo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metdlica e o material necessario para sua ligacdo a rede esgoto. Serd medido por
unidade de caixa instalada (un).

1.7.14 Reqistro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial (un):

O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 3/4", inclusive materiais acessérios e de
vedacdo. Sera medido por unidade de registro instalado (un).

1.7.15 Tanque de louca com coluna de 30 litros (un):

O item remunera o fornecimento de tanque de lougca com coluna, com capacidade para 30 litros.
Remunera também materiais para fixagcdo; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para sua
instalagcdo. Sera medido por unidade instalada (un).

1.7.16 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado (un):

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira longa sem rosca, para uso geral, em latdo
fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessorios para a instalacao e ligagdo a rede de
agua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

1.7.17 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexfes (m):
O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexdes, para agua fria. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligagBes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucdo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por grampos
ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

1.7.18 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes (m):

O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua
fria. Remunera também:
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a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucdo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacfes enterradas ou fixacdo por grampos
ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulacao executada (m).

1.7.19 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN=50 mm, inclusive conexdes (m):

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexges.
Remunera também:

a) Solucéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessérios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubula¢cdes embutidas, ou escavacgdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por grampos
ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

1.7.20 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN= 100 mm, inclusive conexdes (m):

O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexdes. Remunera também:

a) Solucao limpadora e pasta lubrificante para juntas, materiais acessorios e perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubula¢cdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixagdo por grampos
ou presilhas para tubula¢des aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

1.7.21 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm, inclusive tampa de concreto (un):

O item remunera o fornecimento dos materiais e méo de obra necessérios para execucdo de caixa de
gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularizacéo da base com argamassa de cimento e areia, trago 1:3; tubo de concreto
meia se¢do; escavacao, reaterro e apiloamento do terreno. Sera medido por unidade executada (un).

1.7.22 Reservatério de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros (un):

O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade 1.000 litros destinado ao
armazenamento de &gua, constituido por: corpo cilindrico em poliéster reforcado com fibra de vidro,
acabamento interno liso para evitar a proliferacdo de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou
algapéo para inspegéo; furacdes para: entrada, saida e ladrdo e a méo de obra para o transporte interno,
assentamento e instalacdo completa. Serd medido por unidade de reservatério instalado (un).

1.8 CONSTRUCAO DA CALCADA E JARDIM

1.8.1 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN=4", inclusive conexfes (m):
O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubo-dreno flexivel, inclusive conexfes, com diametro
nominal de 4" (100 mm), didmetro externo 101mm e didmetro interno 83mm, em polietileno de alta
densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a agentes quimicos e intempéries, para
drenagem. Sera medido por comprimento de tubulacéo instalada (m).

1.8.2 Alvenaria de bloco cerdmico de vedacéo, uso revestido, de 9 cm (m?):

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra para execucdo de alvenaria de vedacéo,
uso revestido, com bloco cerdmico vazado - vedagdo 9x19x39cm; assentada com argamassa de
cimento, cal e areia. Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2).

9
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1.8.3 Chapisco (m?):
Segue as especificacbes do item 1.6.5.

1.8.4 Emboco comum (m?):
Segue as especificacbes do item 1.6.6.

1.8.5 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo (m?2):
Segue as especificagbes do item 1.6.9

1.8.6 Lastro de pedra britada (3cm) (m3):
Segue as especifica¢gbes do item 1.3.5.

1.8.7 Armadura em tela soldada de aco (kg):
Segue as especificacbes do item 1.3.6.

1.8.8 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (m3) — CONTRAPISO e=7cm
Segue as especificagbes do item 1.2.3.

1.8.9 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto _ou massa _em lastro e/ou
enchimento (m3):
Segue as especifica¢gbes do item 1.2.4.

1.8.10 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie (m?):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a méo de obra
especializada necessaria para a execucao dos servicos: aplicacdo de régua vibratoria trelicada ou régua
vibratoria simples; aplicacédo de rodo de corte; flotacao; aplicagdo de rodo de corte; queima do piso com
a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilizacdo de desempenos
manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%, ou conforme
indicado em projeto. Sera medido por area de piso em concreto nivelado e alisado (m?).

1.9 INSTALACOHES ELETRICAS

Devera ser executado pela contratada, o projeto das instalacdes elétricas, de maneira a atender todas as
necessidades de uso, quanto a iluminacdo e tomadas de energia. Para a execugdo dos servigos,
deverdo ser seguidas as normas pertinentes, sendo obrigatérias as ABNT e Manuais de Obras Publicas.

Devera estar incluso na verba, todo o servi¢co civil necessario, bem como a mao-de-obra para a
execucdo das instalacbes, compreendendo a revisdo do padrdo de energia, quadros de distribuicéo,
disjuntores, eletrodutos, cabos de alimentagéo, tomadas de energia, interruptores, lumindrias, lampadas,
reatores e demais acessorios.

Os servicos serdo medidos, conforme descrito na planilha orcamentéaria.

Santo Antbénio de Posse, 22 de janeiro de 2020.

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR ENG° JOSE SIDNEI VIEIRA
Prefeito Municipal Autor do projeto e orcamento
Santo Antonio de Posse — SP CREA 0605058496
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