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PADILHA & RIBEIRO
Engenharia e Projetos Associados

contato@padilharibeiro.eng.br

(34) 3522-4678 / 9-9926-9494
AV. ALEXANDRE CAMPOS, 90 - Uberaba/MG
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OBSERVAÇÕES:
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EMISSÃOREV. SUPERVISÃO DATA

PADILHA & RIBEIRO
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262-HID-EXE-02-07-R001

Entrega para o Cliente00 28/05/20

MAIO/2020

ENG.° VICTOR RAMOS PADILHA
182.293/D
5070329291

Eng°. Victor Ramos Padilha

CREA MG: 182.293/D - CREA SP: 5070329291

RESERVATÓRIO TUBULAR, DETALHES CONSTRUTIVOS, LISTA DE MATERIAIS, NOTAS E

REFERÊNCIAS NORMATIVAS. 02/07

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES

HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA

- AUTOR: ENG.° VICTOR RAMOS PADILHA 

E-MAIL: victor@padilharibeiro.eng.br 

CREA MG: 182.293/D

FONE: (34) 9-9688-5649

CPF: 072.381.986-65
CREA SP: 5070329291 

- ÁREA ÚTIL TOTAL GERAL - 1000M²

- CO-AUTOR: ENG.° CAMILA BARCELOS SILVA
CREA MG: 214.155/D
E-MAIL: camilabarcelos@padilharibeiro.eng.br 

- ENDEREÇO:RUA ALEXANDRE FLEMIN, 122-254 

- RESPONSÁVEL:PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CNPJ:45.331.196/0001-35  

- CONTRATADA:
   PADILHA RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME
   CNPJ: 24.225.683/0001-43
   http://www.padilharibeiro.eng.br/

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

SANTO ANTÔNIO DE POSSE -SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE

45.331.196/0001-35

SEM ESCALA

DETALHE PIA DE COZINHA C/
TORNEIRA

DETALHE DE LAVATÓRIO

DETALHE 04

DETALHE 06

6
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GOTO PRIMARIO 50mm
TUBO DE PVC RIGIDO PARA ES-

JOELHO 90° X  50 mm

GOTO SECUNDARIO 50mm
TUBO DE PVC RIGIDO PARA ES-

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM
ROSCA 50mm x 1.1/2"

SIFAO PA 1.1/2"ROSQUEAVEL

BUCHA DE LATAO 25mmx1/2"
JOELHO 90° SOLDAVEL E COM

ENGATE FLEXIVEL

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL

LEGENDA

TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA

VALVULA PARA PIA AMERICANA

NIPLE COM ROSCA 3/4"

25mm

1/2"
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VAI A CAIXA SIFONADA

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL

JOELHO  90° X 40mm

ROSCA 40mm x 1"

GOTO SECUNDARIO 40mm
TUBO DE PVC RIGIDO PARA ES-

VALVULA PARA LAVATÓRIO

SIFAO PA 1.1/4"ROSQUEAVEL

BUCHA DE LATAO 25mmx1/2"

LEGENDA

25mm

3/4"
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DETALHE TANQUE

DETALHE 05

SEM ESCALA

25mm

BUCHA DE LATAO 25mmx3/4"

SIFAO PA 1.1/4"ROSQUEAVEL

VALVULA PARA TANQUE

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL

TORNEIRA PARA TANQUE

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM

TUBO DE PVC RIGIDO PARA ES-
GOTO SECUNDARIO 40mm

ROSCA 40mm x 1"

JOELHO  90° X 40mm

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM
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DETALHE 02

DETALHE INSTALAÇÃO DA

SEM ESCALA

BACIA COM CAIXA ACOPLADA
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DETALHE 03

DETALHE CHUVEIRO
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JOELHO 90º SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO
 25 mm x 1/2"

DUCHA 4'' CROMADA

TUBO PVC SOLDÁVEL  25 mm

LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA  25 mm  - 3/4"

05 REGISTRO DE PRESSÃO 1.400 CROMADO M/F 3/4"

07

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA -
25 mm x 3/4"

01

03

JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL - 25mm

SEM ESCALA

LEGENDA

01

02

07 TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA
100MM

TUBO PVC SOLDÁVEL 3 M
25MM

JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL
25mm

03 ENGATE FLEXIVEL PARA ÁGUA

(LIGAÇÃO DE VASO)

1/2'' x 25mm

04 ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO

SANITÁRIO 100mm

05 PROLONGADOR SE NECESSÁRIO

06 CURVA 90° CURTA 100MM
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JOELHO DE REDUÇÃO

SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM -

1/2"
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RESERVA DE INCÊNDIO
8m³
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CONSUMO
42m³
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TORNEIRA BÓIA
Com corpo de latão

BOCA DE VISITA 
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E
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LIMPEZA

RG

LIMPEZA

RG 01

INCÊNDIO

N.A

VENTILAÇÃO

BOCA DE VISITA

INCÊNDIO ( VER PROJETO ESPECIFICO)

EXTRAVASOR

(LANÇAR EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO)

LIMPEZA 

(LANÇAR EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO)

01

RG

ALIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DO RESERVATÓRIO

ALIMENTAÇÃO ø 3/4"

EXTRAVASOR

LIMPEZA

INCÊNDIO

ø 2"

ø 2.1/2"

ø 2"

CONFORME

VENTILAÇÃO ø 2.1/2"

PROJ. ESPECÍFICO

SOLO

CAIXA
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GRELHA

BASE DO RESERVATÓRIO
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CONEXÃO

TUBULAÇÃO

Apoio

-Prever um suporte de concreto em

todas as tubulações para evitar que 

o peso da água solte ou quebre as 

conexões ou tubulações. Principal-

ou consumo dos blocos.

mente nas tubulações de recalque 

DETALHE - EXTRAVASOR
ESC.: SEM ESCALA

DETALHE - APOIO DOS TUBOS NO PÉ DO RESERVATÓRIO
ESC.: SEM ESCALA

Legenda

Tubo Alimentação

Tubo Extravasor

Tubo Limpeza

Tubo Incêndio

Tubo Consumo dos Blocos

TIP

1000

DETALHE - SISTEMA ANTI-VÓRTICE
ESC.: SEM ESCALA

CURVA
90°-RL-SCH 40

TUBO
SC-40

5
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TIP 5
5 COLAR DE

REFORÇO
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RESERVATÓRIO
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VISITA

ESCADA

ALIMENTAÇÃO

LIMPEZA

EXTRAVASOR

INCÊNDIO
REGIÃO DA

E PLATAFORMA

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO
ESC.: SEM ESCALA

04

02

Lista de Materiais - Reservatório

NOTAS

- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
VR - Válvula de Retenção.
TB1 - Torneira boia com corpo de latão e vazão total.
Tubulação de incêndio - consultar projeto específico.
Tubulação de alimentação - PVC soldável.
Tubulação consumo-PVC soldável.
Tubulação de limpeza e extravasor - PVC soldável.

-Notas:
Para viabilizar manutenção e limpeza, todos os registros
devem ter fácil acesso através da escada marinheiro / 
plataforma.
Os tubos de ventilação deverão ser dotados de 
tela fina com 0,5mm de malha, para impedir a entrada 
de insetos.

PVC Rígido Soldável

Tubos

60 mm 13.00 m

Joelho 90° soldável

60 mm 6 pç

Tê 90° soldável

60 mm 1 pç

Metais

Registro de Gaveta

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

75 mm - 2.1/2" 4 pç
60 mm - 2" 6 pç

ø3/4" 1 pç

Válvula de Retenção

ø2" 1 pç

ø2" 3 pç

PADRÃO DE LIGAÇÃO (HIDRÔMETRO)

CALÇADA

LIGAÇÃO DA

REDE PÚBLICA

(VIDE IMPLANTAÇÃO)

VENTILAÇÃO COM TELA

INCÊNDIO

N.A

CONSUMO

5
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VR

CONSUMO

SAIDA DE CONSUMO

CÉLULA SUPERIOR
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N.A. INCÊNDIO

N.A.

RESPIRO DO CONSUMO

DISTÂNCIAS MÁXIMAS

DIAGRAMA DE POSIÇÃO DAS TUBULAÇÕES
ESC.: 1/25

VENTILAÇÃO COM TELA
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TUBO DE FERRO GALVANIZADO  ø 1" X 65 cm01

LEGENDA HIDRÔMETRO

REGISTRO DE GAVETA ø 1"04

NIPLE (FERRO GALVAN. OU BRONZE) ø 1"03

JOELHO DE FERRO GALVANIZADO ø 1"02

TUBETE COM PORCA DE LATÃO05

ANEL DE VEDAÇÃO06

HIDROMETRO 1"07

01

01

02

02

01

02 02

03 04

05
0506

07 06

OU TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

DETALHE 01

VAI RESERVATÓRIO
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VEM DO
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DETALHE MURETA DE HIDRÔMETRO
SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TUBOS
NA ESTRUTURA DO TELHADO/PAREDE

SEM ESCALA

DETALHE 09

DETALHE SUPORTE FIXAÇÃO DE TUBOS NA LAJE

DETALHE 10
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METÁLICO TUBULAR - 50M³
ESC.: 1/50

DIMENSÕES EM CENTÍMETROS

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO RESERVATÓRIO

DIAGRAMA GENÉRICO RESERVATÓRIO
ESC.: 1/50

DETALHE DE LAVATÓRIO

DETALHE 07

6
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VAI A CAIXA SIFONADA

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM

JOELHO 90° SOLDAVEL E COM

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL

JOELHO  90° X 40mm

ROSCA 40mm x 1"

GOTO SECUNDARIO 40mm
TUBO DE PVC RIGIDO PARA ES-

VALVULA PARA LAVATÓRIO

SIFAO PA 1.1/4"ROSQUEAVEL

BUCHA DE LATAO 25mmx1/2"

LEGENDA

25mm

3/4"
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EXPURGO EM INOX
DETALHE INSTALAÇÃO DE

SEM ESCALA

LEGENDA
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JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL
50mm
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TUBO PVC 50mm

BUCHA DE LATAO 50 mm x 1.1/2"
JOELHO 90° SOLDAVEL E COM04

SIFÃO05
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VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

PERSPECTIVA

VISTA FRONTAL

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
SEGUE PARA CAIXA DE ESGOTO

03 VÁLVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO

1.1/2"

02

DETALHE 08

25 mm 10.00 m

25 mm 2 pc

75 mm 10.00 m

75 mm 2 pç

25 mm - 3/4" 2 pç

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

NOTAS DE PROJETO

1 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO TER UM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 30 cm, EM LOCAIS DE

TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES RECOBRIMENTO DE 80 cm, E EM LOCAIS DE TRÁFEGO PESADO
RECOBRIMENTO DE 120 cm.

2 - TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER ALOCADA SOBRE UM DORMENTE DE AREIA

GROSSA, BEM COMO SER RECOBERTA COM AREIA GROSSA EM UMA ESPESSURA MÍNIMA DE 10 cm, ANTES
DE SER ATERRADA E COMPACTADA.

3 - COTAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

NBR 5626: 1998 - Instalação predial de água fria

ABNT

NBR 15939-1:2011 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água

quente e fria — Polietileno reticulado (PE-X)
Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio

NBR 15939-2:2011 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água

quente e fria — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 2: Procedimentos para projeto

NBR 15939-3:2011 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água

quente e fria — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 3: Procedimentos para instalação

DETALHE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TUBOS
NA ESTRUTURA DO STEEL FRAME

SEM ESCALA

DETALHE 11

Entrega para o Cliente01 03/07/20
Eng°. Victor Ramos Padilha

CREA MG: 182.293/D - CREA SP: 5070329291
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