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DETALHE 01

TERMINAL et ~
AEREO FIXACAO DO
TERMINAL

BARRA CHATA EM PORCA INOX 1/4"
ALUMINIO 7/8" x 1/8" REF.:TEL-5314
x 3m REF.:TEL-771

PARAFUSO INOX O1/4" x 7/8"
REF.:TEL-5322
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|_ TERMINAL AEREO CAPTOR FIXADO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO

SEM ESCALA

TERMINAL AEREO BASE PLANA

/ GALVANIZADO A QUENTE 25cm

DETALHE 02
SEM ESCALA
PARAFUSO INOX @1/4" x 32mm
REF.:TEL-5333 BARRA CHATA EM
ALUMINIO 7/8" x 1/8" PORGA INOX 1/4"
BUCHA NY| ON xSm REC e/ REr. TEL-5314

S-6 REF.:TEL 5306

r— - "— - ===/

DETALHE 07
SEM ESCALA

30cm

CABO DE COBRE NU
) 50mm?2 REF.: TEL-5750

‘ - N’ \‘

WA
N

DETALHE 10
SEM ESCALA

F————mmo—————

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
$300mm ABA LARGA
REF.:TEL-551

CAIXA DE INSPECAO
SEM TAMPA 8300 x 300 N

REF.:TEL-552

L CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO

r— 7 Toeamen F oEmmEr T T T

r— - - - —— = "~ - - T 7 7

DETALHE 16

CORDOALHA FLEXIVEL 25X235mm
C/ 4 FUROS O11mm - REF.: TEL—5702_\

AN

FITA PERFURADA EM LATAO NIQUELAD(
20mm x 0,8mm (ROLO DE 3m) PARA 4
EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS TEL-750

INTERLIGAR AS TUBULAGOES DE GAS

I QUE VAO PARA A EDIFICACAO

(VER DETALHE 17)

TELA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO
EM INOX — LARGURA 400mm
E=1,2mm - REF.: TEL-753

CORDOALHA FLEXIVEL 25X235mm /
C/ 4 FUROS O11mm - REF.: TEL-5702

DA CENTRAL DE GAS

INTERLIGAR NA MALA DE
ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO PARA
EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS

CABO DE COBRE NU

50mm2 — TEL-5750

TELA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO
EM INOX — LARGURA 400mm
E=1.2mm - REF.: TEL-753

ORDOALHA FLEXIVEL 25X100mm
C/ 2 FUROS O11mm - REF.: TEL-5701

INTERLIGAR NA MALHA DE
ATERRAMENTO DA EDIFICACAO PARA
EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS

CABO DE COBRE NU

50mm2 - TEL-5750

INTERLIGAR NA MALHA DE
ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO PARA
EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS

CABO DE COBRE NU

50mm2 - TEL-5750

DETALHE DE EQUALIZACAO

PARAFUSO INOX #1/4" x 32mm BARRA CHATA EM
REF.:TEL-5333 ALUMINIO 7/8" x 1/8"
X 3m REF.:TEL=771 PARAFUSO INOX #1/4" x 7/8!
REF.TTEL-5307
8 HA N ON
SO RCr el 5300
! ' DETALHE A DETALHE B
FIXACAO DA BARRA NA TELHA EMENDA ENTRE BARRAS
BARRA CHATA EM
ALUMINIO 778" x 178"
x 3m REF..TEL-771
»
BARRA CHATA EM
ALUMINIO 7/8" x 1/8"
/)

x 3m REF.:TEL-771

VER DETALHE A

VER DETALHE B

FIXAGAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO EM TELHA

-

r— - - - = = 7 7 Toeawmeos T — [~ — — = = 7 oerAeos r— - """ - "= e - =

DETALHE 03

S-6 REF.:TEL 5306

DETALHE 05
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
PARAFUSO INOX #1/4" x 32mm
REF.:TEL-5333 BARRA CHATA EM CORTE LATERAL DO CONECTOR "X"
ALUMINIO 7/8" x 1/8 PORGA INOX 1/4"
BUCHA NY| ON xSm REC e/ REr. TEL-5314

BARRA CHATA EM
ALUMINIO 7/8" x 1/8"

X 3m REF.:TEL-771 PARAFUSO INOX ¢1/4" x 7/8,
REF.:TEL-5322

DETALHE A DETALHE B
FIXAGAO DA BARRA NA TELHA EMENDA ENTRE BARRAS

BARRA CHATA EM

ALUMINIO 7/8" x 1/8"
x 3m REF.:TEL-771

VER DETALHE A

VER DETALHE B

CURVA 90° BARRA-CHATA
ALUMINIO 7/8" x 1/8"

TRAVAMENTO DE BARRA CHATA PARA MUDANCA DE
DIREGAO NO TELHADO

I_ DETALHE 08 I— DETALHE 09
SEM ESCALA SEM ESCALA
TERMINAL DE PRESSAQ PLACA DE COBRE 170mm x 63mm x 6mm gg’m ??EEF%KT/S;EF’)IA%QLL'JZS%CAO
PARA GABO DE COBRE (INGLUSO NA CAIXA) INTERNO 400mm x 400mm EM ACO CADA DE
50mm? QUE INTERLIGA NA COM BARRAMENTO ESPESSURA Ww
MALHA DE ATERRAMENTO » TPO SOLO EM
6mm, 10 TERMINAIS 16mmz E 1 COM TAMPA DE
(INCLUSOS NA CAIXA) TERMINAL PARA CABO DE COBRE FUNDIDO REF.<TEL
— 50mm TEL-900 ad

TERMINAL DE PRESSAO
[ PARA CABO DE COBRE
16mm=2 PARA LIGAGAO DO

DA REDE ELETRICA
(INCLUSO NA CAIXA)

®
0
®

RESERVA 3
RESERVA 2
RESERVA 1
QUADRO ELETRICO E
COMUNICAGAO 4

QUADRO ELETRICO E
COMUNICAGAO 3
- III ATERRAMENTO

LQUADFIO ELETRICO E COMUNICAGAO 2
QUADRO ELETRICO E COMUNICAGAQ 1
FERRAGENS DA ESTRUTURA

TUBULAGAO DE INCENDIO

TUBULAGAO DE AGUA

—~——————

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LIGAGOES POSSIVEIS NA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO

HCL 3
CARTUCHO N 11
TE Z-201)

DETALHE 11

;
3
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§
R
;
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L _CACOMSPOSSVESNACAXADFFQUPOTENOIUZAGRO

DETALHE 11

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU
50mm?2 REF.:TEL-5750

CONEXAQ E SOLDA DA HASTE DE ATERRAMENTO

I————————————————— DETALHE DE A

TUBULAGAO
METALICA

TERMINAL DE COMPRESSAO REF.:TEL-5150
PARAFUSO ACO INOX@1/4" REF.:TEL-5329
PORCA AGO INOX@1/4" REF.:TEL-5314
ARRUELA LISA O1/4" REF.:TEL-5303

FITA PERFURADA
EM LATAO

/,
NIQUELADA TEL-750 Z
I % CABO DE COBRE NU 50mm?2
I Z SEGUE PARA MALHA DE ATERRAMENTO
CONEXAO COM AS
|_ TUBULAGOES METALICA J

DETALHE 13
SEM ESCALA

DETALHE 12
SEM ESCALA

_I
I
I
I
I
I
I
I
I

BARRA CHATA DE ALUMINIO
1/8" x 7/8" REF.:TEL-771

CONECTOR EM BRONZE ESTANHADO PARA
CONEXAO ENTRE CABO 16mm2 A 70mm2 E
TELA OU ARAME REF.:TEL-6945

PARAFUSO INOX CABECA
CHATA REF.:TEL-5341

JANELA
METALICA

TERMINAL DE COMPRESSAQ
EM COBRE ESTANHADO COM
UM FURO REF.: TEL-5116

CABO DE COBRE 16mm
ISOLADO REF.: TEL-5716

DETALHE DE CONEXAO DAS JANELAS COM AS DESCIDAS

DETALHE 18

PARAFUSO FENDA EM ACO
OX AUTOATARRACHANTE
04,2 x 32mm REF.:TEL-5333

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
TERRAMENTO DE ALAMBRADO J
MRS

BUCHA DE NYLON

N8 REE.TEL-5306 PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO

01/4" REF.:TEL-5313

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO
L1/4" x 7/8" REF.:TEL-5322

—_————— —-
I

DETALHE DE FIXACAO E CONEXAO
DE BARRAS CHATAS DE ALUMIINIO

-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

|_ CRUZAMENTO ENTRE BARRAS CHATA DE ALUMINIO

BARRA CHATA EM
ALUMINIO 7/8" x 1/8"
x 3m REF.:TEL-771

BARRA CHATA EM
ALUMINIO 7/8" x 1/8"
x 3m REF.:TEL-771

TEBMINAL A COMARESSAQ
ESTANHADO 35mip?

TERMINAL A COMPRESSAQ
ESTANHADO 35mm?

BARRA CHATA EM
ALUMINIO 7/8" x 1/8"
x 3m REF.:TEL-771

0l BUCHA NYLON
S-6 REF.:TEL 526
NG
X M m
5333 I

TEBMINAL A COMPRESSAQ
ESTANHADO 35mm?

/

DESCIDA APARENTE COM BARRA CHATA DE ALUMINIO INTERLIGANDO I
I_ A CAPTACAO DO TELHADO SUPERIOR COM O TELHADO INFERIOR

[———————————

DETALHE 14
SEM ESCALA
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XADOR UI:II' ERSAL
EF.: TEL 5024
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CERCA REF.: TEL 736

L

LB DE COBRE NU 50mm:?

/REF.I TEL-5750 QUE SEGUE =
ALHA DE ATERRAMENTQ
ETALHE

/ Z /
/ - / /
/ 7 %
1 /
/ “ oo e
-REF.I TEL-5329
ARRUELA INOX DE PRESSAQ
[11/4" REF.. TE ,—53I1
/ ’ 4 / /
/ d /

\

Ay
\

ANTES DE REALIZAR A FIXAGAO

NA GRADE DA CERCA, OS LOCAIS
DEVEM SER LIXADOS ATE QUE SEJA
COMPLETAMENTE RETIRADA A CAMADA
DE TINTA EXISTENTE NA SUPERFICIE.
APOS REALIZADA A FIXAGAO,

DEVE SER APLICADA A TINTA COM
ALTO TEOR DE ZINCO (REF.: TEL-5908)
SOBRE OS LOCAIS LIXADOS PARA
EVITAR FUTURAS CORROSOES.

EQUALIZACAO DE CERCAS/GRADIL COM SAIDA PARA ATERRAMENTO

L O O A O A P A AN

NOTAS

OBS.:

NO ENTORNO DA EDIFICAGAO CASO FOR INSTALADO GRADIL DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE ATERRAMENTO (CONFORME DETALHE 14),
OUTRAS MASSAS METALICAS TAMBEM DEVERAO OBEDECER ESSE MESMO PRINCIPIO.

FOI UTILIZADA TELA BELINOX (30mm X 1,2mm), FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJOES DE GAS, INTERLIGADAS AS TUBULACOES E AO PORTAO
METALICO. APOS EQUALIZADAS ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INTERLIGADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU #50mm2 A MALHA DE
ESTRUTURAS FORAM INTERLIGADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU #50mm2 A MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A.

TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICACAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES, ETC.) DEVERAO SER
INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTACAO DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO
DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZACAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

REFERENCIAS NORMATIVAS INTERLIGAR A CAIXA DE EQUALIZACAO
TODAS AS BARRAS DE TERRA DOS
QUADROS DE DISTRIBUICAO DA REDE

NBR 5419/2015 - Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas; ELETRICA, GRADES E QUALQUER OUTRA
NBR 6524 - Fios e Cabos de Cobre Duro e Meio Duro com ou sem Cobertura Protetora MASSA METALICA QUE NAO ESTEJA
para Instalacbes Aéreas; ATERRADA.
ABNT NBR 6323 — Produto de ago ou ferro fundido revestido de zinco por imerséo a quente;

NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para Tensoes
Nominais até 450/750 V, inclusive parte 3: Condutores Isolados (sem cobertura) para
Instalagdes Fixas (IEC 60227-3, MOD).

MINISTERIO DO NR10 - NORMA REGULAMENTADORA 10 -

TRABALHO Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

NOTAS GERAIS

1- RESISTENCIA OHMICA MAXIMA = 10 OHMS,

2-PARA CERTIFICACAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA
ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO, CONFORME NBR-5419/15.

3-0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR
EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

4-NAO E FUNCAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

5-INTERLIGAR TODAS AS BARRAS DE TERRA DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO DA REDE DE ELETRICA, DE CABEAMENTO E TELEFONIA, AS
TUBULAGOES METALICAS EXISTENTES AS CAIXAS DE EQUALIZACAO,

6- A MEDICAO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA DE 6 EM 6 MESES,

7— TODAS JANELAS A MENOS DE 0,50m DAS DESCIDAS DEVEM SER ATERRADAS,

8-ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

9-TODOS 0OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM AGO INOXIDAVEL;

10-O CABEAMENTO DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER INSTALADO INTERNO AO SOLO A NO MINIMO 0,5m DE PROFUNDIDADE.

11-TODA PARTE METALICA EXISTENTE PROXIMA A CASA DE GAS DEVERA SER INTERLIGADA A SUA MALHA DE ATERRAMENTO;

12-0 CABO DE CAPTACAO DEVE SER MANTIDO O MAIS ESTICADO POSSIVEL, POREM, EVITANDO QUE O MESMO SOFRA TRACIONAMENTO;

13- TODAS AS MASSAS METALICAS (TUBULACOES E ETC...), BEM COMO OS ELEVADORES E AS BOMBAS DE INCENDIO DEVERAO SER INTERLIGADAS
AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO;

r——————————

TEBMINAL A
ESTANHADO 35}

CABO DE COBRE NU #35mm?2

ERMINAL A COMPRESSAQ
ESTANHADO 35mm?

BARRA CHATA EM
ALUMINIO 7/8" x 1/8"
x 3m REF.:TEL-771

DETALHE 06
SEM ESCALA

BUCHA NYLON

/

PARAFUSO INOX ¢1/4" x 32mm

S-6 REF.:TEL 5306

PA
a\]

DESCIDA ISOLADA A 2m DO PISO

REF.:TEL-5333

OLAN mm

TEQMINALA COMPRESSAQ

‘oA

NS

ESTANHADO 50mm?

CABO DE COBRE NU #50mm?2

DESCIDA APARENTE COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

(INTERLIGAR AO ATERRAMENTO)

INTERLIGANDO A CAPTAGAO AO ATERRAMENTO

r—————————— — —————— — —

DETALHE 15
SEM ESCALA

TUBULAGAQ
METALICA

ESTANHADO REF.: TEL-5024

I FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

PARAFUSO INOX CABECA
SEXTAVADA O1/4" x 1.1/4"
REF.: TEL-5329

ARRUELA INOX DE PRESSAO
0O1/4" REF.: TEL-5311

SOLDA EXOTERMICA:

(
(ALICATE Z-201 TEL-98201)
(VER DETALHE 16)

(MOLDE CDH-50.50-3 TEL-93210)
CARTUCHO N°90 TEL-99990)

DETALHES CONSTRUTIVOS, REFERENCIAS NORMATIVAS E NOTAS.

01 Revisdo conforme comentarios CREA:EIIE?(;.,?EQ(IBIIaDr(I\/?GSIgs:Fgg;ggz%m 01/07/20

00 Entraga para o cliente oREA: 1 35:7Esad3LI%rCII)GSIgs:@835229364 16/06/20
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PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
CONTEM: FOLHA

02/02

- CONTRATADA:

OBSERVACOES:

- ENDERECO:RUA ALEXANDRE FLEMIN, 122-254
SANTO ANTONIO DE POSSE -SP
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SANTO ANTONIO DE POSSE
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MATHEUS SILVA BORGES

PADILHA RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME
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http://www.padilharibeiro.eng.br/

POSSE
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