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BOMBA DE INCÊNDIO
5 CV

QUADRO DE COMANDO DA BOMBA.
PAINEL DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA
EM FUNCIONAMENTO: INSTALAR NO
PAINEL UM PONTO DE ACIONAMENTO
MANUAL DA BOMBA.
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A

ENTRADA DE
VEÍCULOS

ESTACIONAMENTO
FUNCIONÁRIOS

CABINE DE
ENERGIA

GERADOR

ARMAZENAMENTO
CILINDROS
DE VÁCUO

ESPAÇO
CONDESADORA
VRF

AMPLIAÇÃO DE AR
COMPRIMIDO

SAÍDA DE
VEÍCULOS

ENTRADA
AMBULÂNCIA

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVATÓRIO TIPO CILÍNDRICO
VOLUME DE 8.000 LITROS 

 ELEVADO DE INCÊNDIO

A:14,40m²
Raio X

A:9,15m²
Isolamento

A:15,40m²

Posto de
Enfermagem

A:20,66m²

Observação
Psiquiatria

A:3,67m²

Ante-câmara
Procedimentos

A:5,55m²

Vestiário de
Funcionários

A:2,12m²

DML

A:21,51m²

Sala de
Procedimentos

A:41,36m²

Sala de
Emergência A:20,34m²

Observação
Cuidados

Paleativos
A:22,89m²

Observação
Pediatria

A:5,57m²

Sala de
Utilidades

(área suja)
A:5,57m²

Área Limpa

A:10,53m²

Sala de
Sutura /

Curativo

A:26,52m²

Sala
Hidratação

A:10,90m²

Aplicação de
Medicamentos

A:8,38m²

Posto de
Enfermagem

A:17,49m²

Sala de
Inalação

A:4,71m²
San. PCD

A:2,37m²
San. Masc.

A:4,87m²

Sanitário da
Família

A:7,64m²

Classificação
de Risco

A:8,63m²

Consultório
Clínico

A:8,55m²

Consultório
Pediátrico

A:14,33m²

Almoxarifado
/ Farmácia

A:10,07m²

Recepção do
Raio X

A:55,65m²

Observação
Adulto 01

A:62,45m²

Observação
Adulto 02

A:2,34m²
Rouparia

A:50,00m²

Embarque e
Desembarque
de Ambulância
(Cobertura)

A:5,31m²

Banheiro

A:5,74m²
Banheiro

A:6,47m²
Banheiro

A:11,70m²
Recepção

A:7,24m²
Necrotério

A:15,41m²

Adm. /
Coordenação de
Enfermagem

A:2,60m²

Adm. e Laudo
do Raio X

A:2,37m²
San. Fem.

A:7,40m²
Banheiro

A:6,86m²
Lavanderia

A:8,16m²

Conforto da
Enfermagem

A:9,79m²

Descanso do
Plantonista

A:7,34m²

Vestiário
Feminino

A:7,34m²

Vestiário
Masculino

A:8,13m²

Copa de
Funcionários

A:5,32m²

Central de
Vagas

A:2,69m²
San. Func. 01

A:1,09m²
Troca

Recepção

A:139,95m²
Espera Geral

A:8,63m²

Consultório
Clínico

A:10,80m²

Consultório
Ginecológico

A:2,49m²
San. Func. 02

A:5,31m²

Banheiro

A:3,60m²
Ante- Câmara

A:28,02m²

Entrada
(Cobertura)

A:3,60m²

Entrada
Funcionários

A:4,72m²
Banheiro

A:2,76m²
Ban. Gineco.

A:27,61m²

Recepção
Interna

A:12,09m²

Circulação
Funcionários

A:54,62m²
Circulação 1

A:42,16m²
Circulação 3

A:10,89m²
Circulação 2

A:3,44m²

Guarda de
Materiais
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SUBIDA DA

TUBULAÇÃO DE

INCÊNDIO APARENTE
FIXADA JUNTO AO

TETO DA EDIFICAÇÃO

5
0

ÁREA DESTINADA AO

 ESTACIONAMENTO DA VIATURA 

R
U
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LEXAN

D
R

E F
LEM

IN
G

DE ACORDO COM A IT-06
TABELA DO ANEXO A:

*DISTÂNCIA MENOR QUE 10,0m
ENTRE VIA PUBLICA E
EDIFICAÇÃO, NÃO HÁ

NECESSIDADE DE ACESSO DA
VIATURA AO INTERIOR DA

262-PSCIP-EXE-01_03-R01

FOLHA

01/03

CONTEM:

OBSERVAÇÕES:

DATA: DES.:

PROP.:

CNPJ:

Entrega para o Cliente

EMISSÃOREV.

00

SUPERVISÃO DATA

PROJETO EXECUTIVO

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E

PÂNICO

PLANTA BAIXA TÉRREO E SUPERIOR, LISTA DE MATERIAIS, LEGENDAS E NOTAS.

R.T. :

AUTOR: ENG.° VICTOR RAMOS PADILHA

CREA:

CREA MG: 182.293/D
CREA SP: 5070329291

ENG.° VICTOR RAMOS PADILHA
182.293/D
5070329291

JUL/2020

Eng°. Victor Ramos Padilha

CREA: 182.293/D MG  SP: 5070329291
15/06/20

PADILHA & RIBEIRO
Engenharia e Projetos Associados

Nº Cor mm
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PADILHA & RIBEIRO
Engenharia e Projetos Associados

contato@padilharibeiro.eng.br

(34) 3522-4678 / 9-9926-9494
AV. ALEXANDRE CAMPOS, 90 - Uberaba/MG

VRF -12HP

VRF -16HP

VRF -20HP

700 700 400 500

ARMAZENAMENTO
CILINDROS DE
OXIGÊNIO

VAZIO

350

PROJEÇÃO
DE
EDIFICAÇÃO
EXISTENTE

TUBULAÇÃO QUE SOBE
PARA PAVIMENTO SUPERIOR
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A.G. 65mm(TUBULAÇÃO ENTERRADA)->

A.G. 65mm(TUBULAÇÃO

A.G. 65mm(TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO FORRO)->
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Pictograma: fotoluminescente

00

S20

158/316

Sinalização de
orientação e 
salvamento

Símbolo: retangular

FORMA E CORSIGNIFICADO QUANTIDADE
(mm)

DIMENSÕESTIPOCÓDIGO

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

APLICAÇÃO

P1 Proibido fumar 252 10

Símbolo: circular
Fundo: branco

Pictograma: cigarro, em cor 
preta

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Todo local onde fumar pode 
aumentar o risco de incêndio

M1

Indicação dos sistemas 

01

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: mensagem escrita 
referente aos sistemas de Na entrada principal da 

edificação
de proteção contra 
incêndio existentes na 
edificação

200x400 proteção contra incêndio 
existentes na edificação, o 
tipo de estrutura e os 
telefones de emergência.Sinalização

complementar

Faixa triangular: preta

S2

Fundo: verde

Indicação do

sentido (esquerda

ou direita) de uma
saída de
emergência,
especialmente
para ser fixado em
colunas

"Esta porta permanecerá aberta durante 

Nas portas de correr

funcionamento

Esta porta deverá permanecer

01

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: mensagem escrita aberta durante todo o 
260x130M7

E3
03

Sinalização de
equipamento de
combate a inc.

224/224

Símbolo: quadrada
Fundo: vermelha
Símbolo: retangular

Indicação de localização dos 
extintores de incêndioE5 Extintor de incêndio

14
Sinalização de
equipamento de
combate a inc.

224/224
Símbolo: quadrada
Fundo: vermelha
Símbolo: retangular

Indicação de localização dos 
hidrantes E9 Hidrante de incêndio

03
Sinalização de
equipamento de

combate a inc.

224/224

Símbolo: quadrada
Fundo: vermelha
Símbolo: retangular

Comando manual bomba 

S1

Saída de emergência

S3

S8

S12 04

01

10

01

03

P2 Proibido produzir  chama
Sinalização de
proibição 252 01

Símbolo: circular
Fundo: branco
Pictograma: cigarro, em cor 
preta

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

chama aumentar o risco de incêndio

P3 340 03

Símbolo: circular
Fundo: branco

Pictograma: cigarro, em cor 

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Nos locais de acesso aos 
elevadores

Indicação de localização dos 
dos pontos de acionamento da 
bomba de incêndio

Indicação de
saída de
emergência

Indicação do
pavimento, no interior

da escada (patamar)

Proibido utilizar
água
para apagar o fogo

o funcionamento".

E2
14

Sinalização de
equipamento de
combate a inc.

224/224

Símbolo: quadrada
Fundo: vermelha
Símbolo: retangular

Alarme de incêndio

Indicação de localização dos 
dos pontos de acionamento de 
alarme de incêndio

A2
01

Sinalização de
alerta

340Cuidado, risco de
incêndio

Símbolo: triangular Fundo:
amarela Pictograma: raio, em
cor preta Faixa triangular:
preta

Próximo a locais onde
houver presença de
materiais altamente
inflamáveis

Manômetro - MN

Incêndio

Manômetro

2.1/2" 1 pç

LEGENDA DETALHADA

2.1/2" x 2.1/2"

Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Schneider

1 pç

Hidrante - mangueira 2.1/2 - 2x15m

Incêndio

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç

Caixa para abrigo de mangueiras

70 x 50 x 25 cm 1 pç

Chave para conexão  de mangote tipo rosca - pino

Dupla - 1.1/2" x 2.1/2" 1 pç

Esguicho játo sólido
2 1/2" 13 mm 1 pç

Mangueiras
2.1/2 "  15 m 2 pç

Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 1 pç

Registro globo
2 1/2" 45° 1 pç

Tampão cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1 pç

Hidrante de recalque

Ferro maleável classe 10

Curva macho - fêmea

2.1/2" 1 pç

Niple duplo
2.1/2" 1 pç

Incêndio

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç

Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
2 1/2" 1 pç

Tampão cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1 pç

1 pç

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Ferro maleável classe 10

Niple duplo
2.1/2" 2 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1 pç

Válvula de fluxo

Incêndio

Válvula de fluxo
2.1/2" - 65mm 1 pç

Válvula de retençao horizontal c/ F°G° - VH

Ferro maleável classe 10

União ass. de ferro conico macho-fêmea

2.1/2" 2 pç

Metais

Válvula de retenção horiz c/ portinhola
2.1/2" 1 pç

Válvula de retençao vertical c/ F°G° - VV

Ferro maleável classe 10

União ass. de ferro conico macho-fêmea

2.1/2" 2 pç

Metais

Válvula de retenção vertical

2.1/2" 1 pç

Todo local onde a utilização de

* TODO EQUIPAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO DEVERÁ ACOMPANHAR A PLACA DE 
SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA, COMO MOSTRA O QUADRO DE SINALIZAÇÃO E OS DETALHES DE 
EXECUÇÃO CONTIDOS NA PRANCHA 02/03.

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO

QUANTIDADERESUMO DE EQUIPAMENTOS CAPACIDADE EXTINTORA

CARGA DE PÓ ABC 6Kg 12 2-A:20-B:C

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 38 -

CARGA DE PÓ BC SOBRE RODAS 03 80-BC

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO

SAÍDA - ROTA DE FUGA C/ PLACA DE SINALIZAÇÃO S.2 E S.1

BOMBA DE RECALQUE P/ INCENDIO - VER DETALHE

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO - CAPACIDADE 12,00 m3

HIDRANTE INTERNO SIMPLES-MANGUEIRA DE 2x15,00m 

ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO ( BOTOEIRAS LIGA/DESLIGA )

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

PERCURSO - ROTA DE FUGA C/ PLACA DE SINALIZAÇÃO S.1 E S.2

ACESSO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS P/ FRENTE DA EDIFICAÇÃO

HIDRANTE DE RECALQUE - H.R.

CB

PLACA INDICATIVA E-3 P/ BOMBA DE INCÊNDIO

PLACA INDICATIVA E-5 P/ EXTINTOR FIXADA NA PAREDE

PLACA INDICATIVA E-9 P/ HIDRANTE C/ MANGUEIRA NA PAREDE

DE

INCENDIO

BOMBA

CONVENÇÕES

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CAPACIDADE 6 KGF - 3-A:40-B:C.

ACIONADOR MANUAL TIPO " QUEBRE O VIDRO " 

SIRENE OU CAMPAINHA DE ALARME DE INCÊNDIO 

Lista de Materiais

Aço carbono

Cotovelo 90°

2 1/2" 20 pç

Tubo de aço carbono

2 1/2" 84 m

Tê

2 1/2" 02 pç

Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Schneider ou Similar

BPI-21 R 2.1/2" 5 CV 1 pç

Ferro maleável classe 10

Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 200 mm

2.1/2" 1 pç

Curva macho - fêmea

2.1/2" 1 pç

Niple duplo

2.1/2" 5 pç

União ass. de ferro conico macho-fêmea

2.1/2" 3 pç

Incêndio

Adaptador storz - roscas interna

2.1/2" 4 pç

Caixa para abrigo de mangueiras

70 x 50 x 25 cm 4 pç

Chave para conexão  de mangote tipo rosca - pino

Dupla - 1.1/2" x 2.1/2" 8 pç

Esguicho játo sólido

2 1/2" 13 mm 4 pç

Mangueiras

2.1/2 "  15 m 8 pç

Niple paralelo em ferro maleável

2.1/2" 4 pç

Registro de gaveta com haste ascendente de bronze

2 1/2" 1 pç

Registro globo

2 1/2" 45° 4 pç

Tampão cego com corrente tipo storz

2.1/2" 1 pç

Metais

Manômetro

2.1/2" 1 pç

Válvula de fluxo

2.1/2" 1 pç

H
id

ra
n
te

Registro bruto de gaveta industrial

2.1/2" 2 pç

Valvula de retenção vertical

2.1/2" 1 pç

Válvula de retenção horiz c/ portinhola

2.1/2" 1 pç

Cotovelo 45°

2 1/2" 01 pç

PLANTA TÉRREO
ESCALA 1/50

PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1/50
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127 x 150 -> EM TODA A EXTENSÃO
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TODA EXTENSÃO x 290 -> (VIDRO FIXO)
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A5
05

Sinalização de
alerta

340Cuidado, risco de
choque elétrico

Símbolo: triangular Fundo:
amarela Pictograma: raio, em
cor preta Faixa triangular:
preta

Próximo a instalações
elétricas que oferecem risco
de choque

A7
01

Sinalização de
alerta

340Cuidado, risco de
exposição a
produtos tóxicos

Símbolo: triangular Fundo:
amarela Pictograma: raio, em
cor preta Faixa triangular:
preta

Próximo a locais onde
houver presença de
produtos tóxicos

E1
14

Sinalização de
equipamento de
combate a inc.
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Símbolo: quadrada
Fundo: vermelha
Símbolo: retangular

Alarme de incêndio

Indicação de localização dos 
dos pontos de acionamento de 
alarme de incêndio

2x15m

S8

252/126

NOTAS DE PROJETO:

1- DIFERENÇAS DE NÍVEIS MENORES QUE 19 cm, NÃO REQUEREM A INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E

CORRIMÃO EM SEUS ACESSOS POR ESCADAS OU RAMPAS.

2- OS BLOCOS AUTÔNOMOS DEVERÃO SER PROVIDOS DE BATERIA PRÓPRIA QUE GARANTAM FUNCIONAMENTO

MÍNIMO DE 1 HORA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

3- DEVERÁ SER PREVISTO PONTO ELÉTRICO PRÓXIMO AOS BLOCOS, PARA ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS DOS
MESMOS.

4- NOS LOCAIS AONDE A FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NAS PAREDES DE ALVENARIA NÃO FOR

POSSIVEL, DEVERÁ SE FAZER A FIXAÇÃO NA LAJE.

5- AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER PROVIDOS DE BATERIA PRÓPRIA QUE GARANTAM O

FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 1 HORA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.

6- A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PODERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO

EXECUTANTE, PODENDO SER O BLOCO AUTÔNOMO DE BATERIAS OU AINDA A LUMINÁRIA COMUM.

7- TODAS AS EXTREMIDADES DOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO DEVERÃO SER EMBUTIDOS, OU FAZENDO

A CURVA PARA O SOLO, OU PARA A PAREDE, GARANTINDO A INEXISTÊNCIA DE CANTOS VIVOS.

8- É PROIBIDO FUMAR EM TODA A EDIFICAÇÃO, DE ACORDO COM LEI ESTADUAL Nº 3.035/09.

9- TODO EQUIPAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO DEVERÁ ACOMPANHAR A PLACA DE SINALIZAÇÃO  ESPECÍFICA,

COMO MOSTRA O QUADRO DE SINALIZAÇÃO E OS DETALHES DE EXECUÇÃO CONTIDOS NESTA PRANCHA.

10- O CONJUNTO MOTO-BOMBA SERÁ ACIONADO AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE VÁLVULA DE FLUXO NA SAÍDA DO RECALQUE

GRADIL COM VENTILAÇÃO

GRADIL COM VENTILAÇÃO

2
5

2
5

4
5
0
.0

8
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02S17

Indicação, sobre a porta
corta-fogo, da forma de
acionamento da barra antipânico
instalada.

E ALIMENTADO POR CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE, VINDO DO QUADRO DE ENTRADA DE FORÇA, TIRADA ANTES DA CHAVE

 GERAL.

11- O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA BOMBA É INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE TOMADA D'AGUA

DA INSTALAÇÃO.  A BOMBA DE RECALQUE ANTINGE O PLENO REGIME 30s APÓS SUA PARTIDA, INSTALADA EM CONDIÇÕES DE 

SUCÇÃO POSITIVA. A AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO SERÁ ATRAVÉS DE VÁLVULA DE FLUXO ELETRÔNICA, INSTALADO

NA LINHA DE DESCARGA DA BOMBA PRINCIPAL E LIGADA NOS COMANDOS DAS CHAVES DE PARTIDA DO MOTOR DESTA BOMBA.
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PAREDE CORTA FOGO

PAREDE CORTA FOGO PAREDE CORTA FOGO

PAREDE CORTA FOGO

PAREDE CORTA FOGOPAREDE CORTA FOGO PAREDE CORTA FOGO PAREDE CORTA FOGO

TUBULAÇÃO QUE DESCE
PARA HIDRANTE 02

TUBULAÇÃO QUE SOBE
PARA PAVIMENTO SUPERIOR

TUBULAÇÃO QUE DESCE
PARA HIDRANTE DE
RECALQUE
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- AUTOR: ENG.° VICTOR RAMOS PADILHA 

E-MAIL: victor@padilharibeiro.eng.br 

CREA MG: 182.293/D

FONE: (34) 9-9688-5649

CPF: 072.381.986-65
CREA SP: 5070329291 

- ÁREA ÚTIL TOTAL GERAL - 2000M²

- CO-AUTOR: ENG.° CAMILA BARCELOS SILVA
CREA MG: 214.155/D
E-MAIL: camilabarcelos@padilharibeiro.eng.br 

- ENDEREÇO:RUA ALEXANDRE FLEMIN, 122-254 

- RESPONSÁVEL:PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CNPJ:45.331.196/0001-35  

- CONTRATADA:
   PADILHA RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME
   CNPJ: 24.225.683/0001-43
   http://www.padilharibeiro.eng.br/

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

SANTO ANTÔNIO DE POSSE -SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE

45.331.196/0001-35

Revisão conforme comentários01
Eng°. Victor Ramos Padilha

CREA: 182.293/D MG  SP: 5070329291
03/07/20

EXTINTOR EM ABRIGO

EXTINTOR EM ABRIGO

VAZIO

400x250

M7

PORTA COM SENTIDO DE
ABERTURA INVERTIDO,

DEVERÁ ABRIR DE DENTRO
PRA FORA

80-B:C

80-B:C

2-A:
20-B:C

TUBULAÇÃO QUE VEM DO

PAVIMENTO TÉRREO

TUBULAÇÃO QUE VEM DO

PAVIMENTO TÉRREO

12- EM CASO DE DUVIDA SOBRE A ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES VER DETALHE ISOMÉTRICO NA PRANCHA 02/03.
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