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1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

1.1 Objeto

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificagdes, detalhamentos e
servicos das instalacdes de prevencao contra incéndio, realizados na edificacdo, no Pronto
Socorro Avancado da Prefeitura de Santo Anténio de Posse, SP situado a Rua Alexandre
Fleming, 122-254, Santo Anténio de Posse — SP.

1.2 Descrigcao

A edificacdo é composta de uma &rea a ser construida de 2.000mz2.

i ol volerindsio 6 thad WMOMWOW(MWM
H2 Local onde pessoas requerem cuidados Asilos, orfanatos, abrigos geriatricos, hospitais psiquiatricos, reformatdrios, tratamento

especiais por imitacdes fisicas ou mentais de dependentas de drogas, dlcool e assemelhados. Todos sem celas
Servico Hospitas, casa de salde, prontos-socorros, dinicas com inlemacao, ambulatonos e
H sa‘ls H3 Hospital e assemelhado posios de atendimento de urgéngia, postos de sadde @ puericultura ¢ assemelhados

institucional com internacao
4 Reparticao pablica, edificacbes das forgas | Edificagdes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciano, iribunais, canios, quartis,
armadas e policiais delegacias, postos policiais e de bombeiros ¢ assemelhados

WS Local onde a liberdade das pessoas sofre | Hospitais psiquitricos, manicomios, reformatirios, prisbes em geral (casa de detengao,

resinghes penitencidrias, presidios) e instituicbes assemelhadas. Todos com celas

Clinicas médicas, consultdrios em geral, unidades de hemodialise, ambulatdrios @

HE Clinica & consultorio médico @ odonfolgico assemathados. Todos sem intemagao

Figura 1: Classificacdo das edificagcBes e areas de risco quanto a ocupagéo
Fonte: Decreto 63.911 de 10 de dezembro de 2018.

Quanto a sua carga de incéndio:

Risco Carga Incéndic (MJ/ m2)
— Baixo Até 300

Medio Acima de 300 atée 1200

Alto Acima de 1200

Figura 2: Classificagéo das edificagdes quanto a ocupacao
Fonte: Decreto 63.911 de 10 de dezembro de 2018.

1.1 Informacgbes Gerais

O projeto das instalacGes de prevencao contra incéndio procurou obedecer as premissas
das Normas Técnicas da ABNT e Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de S&o
Paulo e também, as técnicas consagradas publicadas em livros especializados do setor, tendo
como principal objetivo fornecer um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execugéo
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dos servicos, através de materiais cuidadosamente selecionados, em funcéo de se garantir um
minimo custo com uma méaxima eficiéncia. Pretende ainda fornecer a maxima facilidade possivel
de manutencao deste sistema.

Qualquer alteracdo nas especificacbes apresentadas devera ter sempre o objetivo de
melhorar o padrao da edificacao.

Os materiais e mao-de-obra empregados deverdo ser de primeira qualidade, de
comprovada eficiéncia e capacitagdo técnica, seguindo os dispostos nas normas técnicas
pertinentes. Para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas
especificacbes o proprietdrio admitirA o emprego de similares, desde que autorizado
previamente pela fiscalizacdo. Entende-se por similaridade entre materiais ou equipamentos, a
existéncia de analogia total ou equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica funcao
construtiva e as mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou no servico que a eles se
refiram. Cabera ao construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo
oportuno, a fiscalizacdo, ndo sendo admitido que esta consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacgéo contratual.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados e/ou fornecidos para execucao
dos servicos especificados deverdo ser novos, salvo quando solicitado de modo contrario,
devendo estar em perfeito estado de conservacédo e funcionamento.

N&o é permitida nenhuma alteracdo nos projetos sem o consentimento e/ou autorizacdo por
escrito do proprietario e do responsavel técnico pelo projeto, sendo que as modificacdes ainda
estaréo sujeitas a aprovacéo pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

Os desenhos do projeto e este memorial descritivo se completam e tém o mesmo grau
de importancia. Em caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizagéo
para elucidacéo da informacao discordante.

Compete ao construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condi¢des locais, averiguar 0s servicos e materiais a empregar. Qualquer duvida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificacfes devera ser previamente esclarecida
junto a fiscalizacao.

Todas as medidas deveréo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extrapor
diferencas entre as medidas constantes no projeto e as existentes.

1.1 Sistema Hidraulico Preventivo

A edificacbes serdo providas de extintores do tipo p6 quimico seco (PQS), com fixacéo
conforme I.T e detalhes presentes no projeto.

Serao utilizados hidrantes de parede com jato solido, que atendam a vazao minima
prevista pela IT. 22, de acordo com o tipo de sistema. Estes seréo distribuidos conforme projeto
anexo a este processo.

O hidrante de recalque devera ficar na parede da fachada da edificacdo, conforme
projeto.

1.2 CanalizagcGes e Conexdes

A canalizacdo a ser instalada serd em ago galvanizado sem costura, com diametro de
cada tubulacao variando conforme indicado em projeto. A canalizacao tera resisténcia superior
a 15 Kgf/cm2 em qualquer situacdo. As canalizagfes quando se apresentarem expostas, aéreas
ou nao, deverdo ser pintadas em vermelho. Todos os registros e conexdes serdo de bronze ou
liga de bronze, suportando a mesma presséao prevista para a canalizacgéo.
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15 Hidrantes de Parede

Os hidrantes de parede deverdo possuir saida singela e serem dotado de registro de
comando (registro angular) no mesmo diametro da canalizacdo, apresentando adaptador de
rosca Storz com reducao para 38 mm, conforme projeto anexo a este processo.

1.6 Abrigos e Linhas de Mangueiras

O abrigo tera forma paralelepipedal com as dimensfes indicadas em projeto, tendo nas
portas viseiras de vidro com a inscricdo "INCENDIO" em letras vermelhas nas dimensées traco
0,5 cm e moldura 3x4 cm.

As mangueiras serdo dotadas de juntas de unido tipo Storz, e deverao resistir a pressao
minima de 10 Kgf/cm2. Terdo didmetro de 38 mm com 30 m de comprimento e esguicho tipo
requinte. Devem ser flexiveis, de fibra resistente a umidade e com revestimento interno de
borracha. As mangueiras deverao estar acondicionadas no abrigo e desconectadas do hidrante
de modo a facilitar o seu emprego imediato e conservacao, evitando eventuais vazamentos na
rede, o que danifica a mangueira conectada.

1.7 Registro de Recalque (RR)

Devera ser locado na parede da fachada da edificacdo, conforme locacdo em planta
baixa, e dotado de valvula angular com diametro de 63 mm e adaptador rosca Storz de 63 mm,
com tampao cego. Este abrigo devera ser em alvenaria de tijolos ou em concreto, conforme
detalhado em projeto.

1.8 Reserva Técnica de Incéndio (RTI)

Segundo a IT. 22, a capacidade do reservatorio € calculada por em funcao da area. Foi
dimensionado um reservatdrio de 8ms3 de agua para a reserva de incéndio, estando acima do
solicitado por norma.

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
CONFORME TABELA 1 DO REGULAMENTO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

D-1 (acima de 300 MJ/m?),
A-2, A-3, C-1, D-1(até 300 MJ/m?), | D-3 (acima de 300 MJ/m?), )
D-2, D-3 (até 300 MJ/m?), D-4 (até D-4 (acima de 300 MJ/m?), B- C-2 (acima de
300 MJ/im?), E-1, E-2, E-3, E-4, 1, B-2, C-2 (acima de 300 até | 1000 MJ/m?), I-2
1000 MJ/m?), C-3, F-1 (acima (acima de 800 G-5, I-3, J4, L-
de 300 MJ/m?), F-5, F-6, F-7, MJ/m?), J-3 2,L-3eM7
F-9, F-10, F-11, H4, -2 (acima de 800
(acima de 300 até 800 MJ/m?), L-1 e M-1
MJ/m?), J-2 e J-3 (acima de
300 até 800 MJ/m?) e K-1

Até 2.500 m? Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4
RTI5m* RTI8 m* RTI 12 m? RTI 28 m* RTI 32 m?

Acima de 2.500 ate

Area das

edificagoes e
areas de risco
E-5, E-6, F-1 (até 300 MJ/m>), F-2,
F-3,F4,58,G-1,G-2,G3,G4,
H1, H-, H-3, H-5, H-6; I-1, J-1, J-2
e M3

5,000 m? Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4
AL RTI8 m* RTlI 12 m® RTI 18 m® RTI 32 m* RTI 48 m®

Acima de 5.0020 ate Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
I RTI 12 m?* RTI 18 m° RTI 25 m® RTI 48 m? RTI 64 m®

Acima de 10.000 : ) - . )

. Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
até 20.000 m* RTI 18 m® RTI 25 m? RTI 35 m? RTI 64 m? RT. 96 m°

Acima de 20.000 m? Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
RTI 25 m* RTI 35 m?® RTI 48 m* RTI 96 m* RTI 120 m*

Acima de 50.000 m? Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
RTI 35 m® RTI 48 m® RTI 70 m* RTI 120 m® RTI 180 m*

Figura 3: Dimensionamento do volume da RTI
Fonte: IT 22
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SAIDAS DE EMERGENCIA

As saidas de emergéncia serdo devidamente sinalizadas com placas indicativas
conforme detalhamento em projeto anexo a este processo.
O numero de unidades de passagem € definido por:

N_P
T C

Onde:
e P =Populagéo, conforme NT;

e C= Capacidade da unidade de passagem conforme NT.

A populacao foi definida em funcédo da necessidade, até o maximo indicado em norma.

H-1, H&E Uma pessoa par 7 m? de area (€ 60 45 100
H.2 Duas pessoas por dormitério I©) e uma pessoa por
H 4 m? de area de alojamento ® ,/30 2 E
@ Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7 m2 de [ ™~———
area de ambulatdrio
H-4, H5 Uma pessoa por 7 me de area G0 45 100

Figura 4: Populacdes
Fonte: IT 11

Célculo de dimensionamento das Saidas de Emergéncias

A= 2.000m?2

Ocupacéo H-3

1 % por leito +

uma pessoa por 7 m2 de area de ambulatorio
Ocupacap F-5

Uma pessoa por m?

Populacéo: 370 pessoas

Portas de saida

N=370/100= 3,70 adota-se 2 unidades de passagem=1,85m

A edificacdo possui um total de 6,50 metros de largura de saida que dé& para fora da
edificagéo.

Escada

As larguras minimas das saidas de emergéncia para acessos, escadas, rampas ou
descargas, de acordo com a IT — 11, item 5.4.2 c., deve ser de 2,2 m, correspondente a 4
unidades de passagem de 55 cm, nas ocupacgdes do Grupo H, Divisdo H-3 e conforme
indicado em projeto, a largura atende.
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F-1, F-10 Uma pessoa por 3 m? de area ™

F-Z@’-B Uma pessoa por mPde area (B} (S NPHO)

F-3, F-6, F-7, F-9 | Duas pessoas por m? de area =M 19(1:0,5 m?)

F-4 Uma pessca por 3 m? de area (814 (FI M)

Auditorio 1
N=187/100= 1,87 adota-se 1 unidade de passagem=1,90m
A edificacdo possui um total de 1,90 metros de largura de saida do auditorio 1.

Auditorio 2
N=83/100= 0,83 adota-se 1 unidade de passagem=0,90m
A edificacdo possui um total de 1,60 metros de largura de saida do auditério 2.

Os calculos deste memorial atendem todas as exigéncias da instrucéo técnica 11 do
Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Sao Paulo.

Uberaba, 15 de junho de 2020.

VICTOR RAMOS PADILHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG: 182.293/D

CREA SP: 5070329291




