PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MANUTENGAO DE PREDIOS DA SAUDE.

LOCAL: Municipio de Santo Antdnio de Posse — SP.

DA CONCEPCAO:

A obra consiste na Manutencdo de Prédios da Saude, seguindo as orientagfes indicadas nos
documentos fornecidos pela municipalidade, juntamente com a planilha or¢camentaria e o presente
memorial descritivo.

As obras deverdo ser executadas, em diversos prédios integrantes do Sistema Publico Municipal de
Saulde, sendo os seguintes:
. Pronto Socorro Municipal “Pref. Dr. Durval Bergo”;
. PSF “Atilio Bergo” (Bairro Vila Esperanca);
. PSF “Benedito Alves Barbosa” (Bairro CDHU Pref. Augusto Lala);
. PSF “Dr. José Paulo Marum” (Bairro Ressaca);
. PSF “Olinda Foroni (Bairro Vila Bianchi);
. PSF “Nolberto de Olivério” (Bairro Jardim M2 Helena);
. PSF “Elidia Faboci da Silva” (Bairro Recreio Campestre);
. Centro Odontolégico — ODONTO (Bairro CDHU Pref. Augusto Lala);
. Centro de Reabilitacdo — FISIOTERAPIA (Bairro Centro);
10. Academia da Saude, no Bairro Recreio Campestre;
11. Academia da Saude, no Bairro S&o Judas.
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Os servigcos de engenharia deverdo ocorrer no prazo maximo de 60 dias, contados a partir da Emisséo
da Ordem de Servigo respectiva para cada Unidade de Saude

Sera necesséria a disponibilizacao de vérias frentes de trabalho, para a realizacdo das diversas tarefas
envolvidas, sendo necessaria a disponibilizagdo de varias equipes, para que 0S Servigos ocorram,
OBRIGATORIA E CONCOMITANTEMENTE, nos diversos prédios ao mesmo tempo, visando o
atendimento do prazo determinado em contrato, sujeito as penalidades previstas em lei.

Todos 0s servigos necessarios para a execugao das obras estéo indicados na planilha orcamentéria anexa,
contendo as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item.

Todas as instalacdes de apoio, como barracdo de apoio, escritério, depédsito e sanitarios para os
funcionéarios da obra, deverdo ser fornecidas pela empresa contratada, sendo que os custos para estas
instalacdes correrdo por conta da contratada, diluidos nos custos dos itens planilhados. Ndo sera aceita
nenhuma cobrancga extra, por conta das instalacdes de apoio.

Todos os materiais de acabamento deverao respeitar as especificagcdes indicadas na planilha orcamentaria
e neste memorial descritivo, devendo ser apresentadas as amostras dos referidos materiais, a Fiscalizacéo
do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, para aprovacdo antes de sua instalacéo.

DAS OBRAS:
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1. SERVICOS INICIAIS

1.1.Demolic8o manual de revestimento em massa em parede ou teto (m2):
O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucao
dos servicos de: demolicdo, fragmentacao de revestimentos em massa em parede ou teto, manualmente; a
selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Sera medido por area real de revestimento em
massa demolido, aferida antes da demolicdo (m2).

1.2.Reparo de trincas rasas até Smm de largura, na massa (m):

O item remunera o fornecimento de: fundo preparador de paredes; diluente; impermeabilizante acrilico;
emulsédo acrilica para vedacao de trincas; fita autoadesiva em poliéster; materiais acessorios e a méo de
obra necessaria para a execucgdo dos servigos: abertura da trinca formando um "V", com largura até 10mm
e profundidade de até 8 mm; lixamento e remocao do p6; aplicacdo de uma deméo do fundo preparador
com diluente, preparado na proporcdo 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma parte de diluente);
aplicacdo da emulséo acrilica vedante, em duas etapas, sendo a segunda, 24 horas apds a primeira; uma
deméo de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua; colagem da fita autoadesiva; aplicagéo,
sobre a fita adesiva, da segunda demao de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua, em
superficies que apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa. Sera medido pelo
comprimento de trincas reparadas (m).

1.3.Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metdlica — terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal:

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto
ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagamba, remocéo e transporte da cagamba
até unidade de destinagéo final em &rea licenciada pela CETESB, e que atenda as exigéncias de legislacéo
municipal, acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:
a) A empresa ou prestadora de servigos de remocao do entulho, proveniente da construcdo civil, devera
cumprir as exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolu¢do n° 307, de 5/07/2002, pelo
CONAMA, Decreto n® 37952, de 11/051999, e normas pertinentes;
b) Fornecimento de cacamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remocdo da mesma quando cheia, e
a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacdo final,
independente da distancia do local de despejo;
¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados para o transporte manual, vertical ou horizontal,
até o local onde esta situada a cacamba;
d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodac¢édo dos materiais ha cacamba;
e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servi¢os prestados;
f) Na retirada do entulho, a empresa devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos
residuos e seu destino, unidade final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;
g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades
envolvidas. Ser4 medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cacamba (m3).

2. PINTURA GERAL

2.1.Chapisco com bianco peneirado (m2):
Nos trechos de paredes e tetos danificados, devera ser feito o devido reparo em chapisco. O item
remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a médo de obra necessaria para a execugdo do
revestimento de alvenarias e/ou lajes, com chapisco peneirado. Sera medido pela area revestida com
chapisco, descontando-se os vaos de portas e janelas (m2).

2.2.Emboco desempenado comum (m2):
Nos trechos de paredes e tetos danificados, devera ser feito o devido reparo em emboc¢o, apds a correcéo
prévia do chapisco. O emboc¢o deverd ser aplicado sobre as areas chapiscadas e ser4 composto de
cimento, cal e areia (traco 1:2:9). O item remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra para
execucao dos servicos e sera medido pela area revestida com embog¢o desempenado comum (m2).
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2.3.Reparos em gesso aplicado e desempenado em paredes e/ou lajes (m2):
Nos trechos de paredes e tetos danificados, deverao ser feitos os reparos necessarios em gesso aplicado.
O item remunera o fornecimento de gesso em pd, ensacado, para revestimento e a mdo de obra
necessaria para a execucao do revestimento em gesso liso desempenado sobre emboco. Sera medido
pela area revestida com gesso aplicado (m2).

2.4.Tinta acrilica_antimofo _em massa, inclusive preparo (acabamento fosco) — PAREDES E
TETOS (m2):

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina
acrilica, aditivada com agente fungicida, solivel em agua, acabamento fosco, especifica para prevengao da
proliferacéo de fungos, com resisténcia a umidade. Remunera também, os materiais acessorios e a mao de
obra necesséaria para execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pé e
aplicacdo do selador; aplicacdo da tinta em 2 demaos sobre superficie revestida com massa, nas cores
definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte,
montagem e desmontagem dos andaimes necessarios para execugado dos servigos. Serd medido pela area
de superficie pintada, deduzindo-se qualquer interferéncia (m2).

2.5.Esmalte em massa, inclusive preparo (acabamento brilhante) = BARRADOS (m2):

O item remunera o fornecimento de liquido de fundo para pintura esmalte; tinta esmalte a base de resinas
alquidicas, acabamento brilhante, além de diluente aguarrds, materiais acessorios e a méo de obra
necesséria para a execucao dos servigos de: limpeza, lixamento, remoc¢éo do p6 e aplicacdo do fundo;
aplicacdo da tinta esmalte em 2 demaos, sobre superficie revestida com massa, nas cores definidas pelo
Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e
desmontagem dos andaimes necessarios para execucao dos servigos. Sera medido pela area de superficie
pintada, deduzindo-se qualquer interferéncia (mz2).

2.6.Esmalte sintético em superficies de madeira (acabamento brilhante) — PORTAS (m2):
O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o fornecimento de
tinta esmalte a base em agua, acabamento brilhante. Remunera também, os materiais acessoérios e a mao
de obra necessaria para a execuc¢do dos servigos de: limpeza da superficie; aplicagdo da tinta esmalte, em
2 demados, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o
fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessarios para execug¢do dos
servigos. Sera medido por area de superficie pintada (m2).

2.7.Esmalte sintético em superficies metalicas (acabamento brilhante) = JANELAS (m2):

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base agua de secagem rapida com acabamento
brilhante. Remunera também, o preparo da superficie, que devera estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo, partes soltas ou mal aderidas, que deverdo ser raspadas ou
escovadas e o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicagdo. Remunera ainda, os
equipamentos, materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de:
aplicacdo de fundo preparador a base de dgua destinada a protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de
duas demados de tinta esmalte a base de &gua, para estruturas internas ou externas, nas cores definidas
pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem
e desmontagem dos andaimes necessérios para execucdo dos servicos. Ser4d medido pela &rea de
superficie metdlica pintada (m2).

2.8.Pintura acrilica para muros e pisos — muros externos (m2):

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a
abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade, maresia e intempéries.
Remunera também, materiais acessoérios e a méo de obra necessaria para a execucgdo dos servigos de:
limpeza da superficie; aplicagdo da tinta acrilica, uma deméao como primer, com a tinta diluida em 40% de
agua; duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especificagcdes do
fabricante, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o
fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessarios para a execuc¢do dos
servigos. Sera medido pela &rea de superficie pintada, deduzindo-se qualquer interferéncia (m2).
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3. SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1.Demolicéo de piso cerdmico, incluindo a base (m2):
O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servicos de: demolicdo, fragmentacao de revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento,
manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Serd medido por area real de
revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto e aferida antes da demoligdo (mz2).

3.2.Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metdalica — terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal:
Segue descritivo apresentado no item 1.2.

3.3.Argamassa de regularizac&o (espessura 3cm):
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra necessaria para o
preparo, langamento e regularizagdo da argamassa. Serd medido pelo volume de argamassa executada,
nas dimensodes especificadas em projeto (m3).

3.4.Piso ceramico esmaltado antiderrapante PEI-5, com argamassa industrializada (m2):
O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe
extra), tipo antiderrapante, indicada para pisos internos ou areas internas com saida para o exterior, com
as seguintes caracteristicas:

a) Absorcéo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificacdo Semigrés (média absorcao, resisténcia

mecanica média);

b) Resisténcia a abraséo superficial: classe de abraséo 5 (PEI-5);

¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade remogéo de mancha);

d) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

e) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;

f) Resistente a gretagem;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);
Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a m&o de obra
necesséria para a execugdo dos servicos de: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pecgas, conforme exigéncias dos
fabricantes. Antes da aplicagcdo, a contratada deverd apresentar 03 amostras do piso para a definicdo e
escolha do revestimento pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Serd medido pela &rea de piso
revestida com placa ceramica antiderrapante (m2).

3.5.Rejuntamento de piso ceramico esmaltado, inclusive com argamassa de rejunte (m2):
O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, nas cores
definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, para areas internas e externas, além da mao
de obra necesséria para os servicos de preparo da argamassa de rejunte, aplicacdo da argamassa nas
juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja ou frisador e a limpeza das juntas, conforme
recomendacfes dos fabricantes. Sera medido pela area de piso rejuntado (m2).

3.6.Rodapé cerdmico com altura 10cm, no mesmo padrdo do piso, incluso rejuntamento (m2);
O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante, no mesmo
padrdo do piso, indicado para areas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Absorcéo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificacdo Semigrés;

b) Resisténcia a abrasédo superficial: classe de abrasédo 5 (PEI-5);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

d) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

e) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;

f) Resistente a gretagem;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2).
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Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a méo de obra
necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pecas, conforme recomendacdes
dos fabricantes. Remunera ainda, o rejuntamento das pecas com rejunte flexivel. Sera medido por
comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

3.7.Remocéo de forro de PVC / ou gesso (m2):
O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para retirada de forro em placas ou tiras
apoiadas, além da selegdo e guarda de pegas reaproveitaveis. Sera medido por area de forro retirado (m?2).

3.8.Forro em Iaminas de PV, inclusive andaimes (m?2):

O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido,
autoextinguivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido por: laminas com
largura de 100mm e espessuras de 8 a 1 mm, ou laminas com largura de 200mm e espessuras de 10 a 15
mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentacdo primaria, em tubos de a¢o galvanizado de 20x20mm,
espessura de 1mm, com espagamento maximo de: 500mm, para laminas de 100mm, 800mm, para laminas
de 200mm; estrutura de sustentacdo secundéaria em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7mm,
com espacamento maximo de: 1000mm, para laminas de 100mm, e 120 mm, para laminas de 200mm,;
materiais acessorios para fixagdo; cantoneiras em PVC, para arremates em geral. Remunera ainda, o
fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessarios para execu¢do dos
servigos. Sera medido por area de forro em PVC instalado (m2).

3.9.Moldura de gesso, largura até 6cm (m):
O item remunera o fornecimento de moldura de gesso simples, com largura até 6,0 cm, materiais
acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa da moldura. Ser4 medido por
comprimento de moldura instalada (m).

Santo Antonio de Posse, 29 de junho de 2020.

NORBERTO DE OLIVERIO JUNIOR JOSE SIDNEI VIEIRA
Prefeito Municipal Autor do Orcamento CREA 0605058496
Municipio de Santo Antonio de Posse/ SP. Resp. Técnico pela Obra



