PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONCLUSAO DA FASE 1 - COMPLEMENTO
PRONTO SOCORRO AVANCADO “PREF. DR. DURVAL BERGO”.

LOCAL.: Rua Alexandre Fleming, n° 151, esquina com a Rua Senador Paula Ramos, n°® 432, Centro.
Municipio de Santo Antdnio de Posse — SP.

DA CONCEPCAOQ:

A obra consiste no Complemento da Conclusé@o da Fase 1 do Pronto Socorro Avangado “Pref. Dr.
Durval Bergo”, seguindo as orienta¢des indicadas no projeto fornecido pela municipalidade, juntamente
com 0s memoriais especificos, a planilha orcamentaria e o presente memorial descritivo.

Considerando a especializacdo dos servigos, deverd ser disponibilizada uma equipe de profissionais
especialistas, garantindo a boa execuc¢éo da obra, seguindo todas as normas técnicas vigentes exigidas.

Todos o0s servigos necessdrios para a execucao da obra estdo indicados na planilha orcamentaria anexa,
contendo também, todas as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item.

A empresa contratada sera responsavel, também, pelo fornecimento de materiais, maquinas, veiculos,
equipamentos, mdo de obra e tudo o mais que se fizer necesséario para a execucdo dos servicos, em
conformidade com os requisitos neste memorial descritivo e no orgamento.

Os valores estimados para a execuc¢do dos servicos e suas quantidades estdo descritos na planilha
orcamentdria, onde estdo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas); implantacao e
manutenc¢éo do canteiro, inclusive administracéo local; mobilizacao necesséria de pessoal e equipamentos;
administragdo local e central da construtora; equipamentos gerais nao incluidos no custo direto; despesas
com refeicBes e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos; além do lucro esperado
pelo contratado.

DAS EXIGENCIAS NO PROCESSO LICITATORIO:

Cabe apresentar e reforcar as seguintes exigéncias, que serdo solicitadas e cobradas das empresas
participantes durante o processo licitatério:

e Apresentacdo do registro ou da inscricdo da empresa participante da licitacdo, junto a entidade
profissional competente — CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

e Apresentacdo de Atestado ou Certiddo de Capacidade Operacional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente
registrado no CREA, comprovando execuc¢do de obras similares com entrada energia para 300kva;

e Comprovacédo que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao objeto desta. A comprovacao de vinculo profissional podera ser
feita através da apresentacdo de contrato social, registro em carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho.
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DAS CONDICOES GERAIS:

1.

A CONTRATADA mantera a testa dos servicos na obra, um engenheiro preposto, idéneo, que
devera permanecer na obra em tempo integral e representara a empresa, em todos 0s seus atos,
de modo que toda comunicacéo feita ao preposto, sera considerada como feita a CONTRATADA.
Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada pela CONTRATADA.

Os servigos previstos neste contrato serdo executados em imével da Prefeitura Municipal, de
acordo com 0s projetos e memoriais, elaborado pelo Departamento de Obras e Engenharia
P.M.S.A.Posse, sendo parte integrante dos mesmos:

fornecimento de méao de obra, materiais e ferramentas necessarias aos servicos;

transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e méo de obra até o local dos servicos;
transporte de todos os residuos resultantes da execucéo dos servicos até bota-fora licenciado;
providéncias para a seguranc¢a da obra contra furtos e vandalismo de materiais e equipamentos
mantidos na obra, bem como dos servi¢os ja executados, até o encerramento do contrato, sob
total responsabilidade e as expensas da contratada.

¢ sinalizacdo e medidas de seguranga necessarias aos Servicos.

Os servigos deverdo obedecer, rigorosamente, as especificagdes técnicas, descri¢cdo, unidades e
quantidades constantes da planilha de orcamento e demais requisitos previstos neste memorial,
independentemente de transcri¢cdo, e ainda as hormas de seguranca e qualidade da ABNT.

Qualquer alteracdo nos servicos, bem como quaisquer outras que se fagam necessarias no
decorrer da obra e ainda, qualquer modificagdo futura, sé poderdo ser feitas, mediante prévia
aprovacao desta PREFEITURA.

Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderdo impugnar a execucdo dos servigos, que
infringirem as condi¢Bes estabelecidas no presente Memorial ou daquelas que atentarem contra a
seguranca operacional do trafego rodoviario, obrigando a CONTRATADA a acatar e cumprir as
exigéncias que Ihe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores deverdo justificar
plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as
providéncias que se fizerem necessérias para a regularizacao dos servigos.

e A acdo ou omissao, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, nédo isenta e
nem exclui a integral e Unica responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuizos
que venham a ser causados a PREFEITURA ou a terceiros, em decorréncia da execugdo ou
néo dos servigos objeto desta Licitacao.

e Qualquer alteragédo no prazo previsto para a execug¢do dos servi¢os, devera ser previamente
comunicada e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislacdo em vigor.

A ocorréncia, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos ao trafego rodoviario, bem
como a terceiros, determinard a revisdo conjunta dos servicos, observando a identificacdo das
causas e riscos e as medidas necessarias para elimina-las. No presente caso, a PREFEITURA
deverd justificar perante a CONTRATADA, a necessidade de revisdo dos servigos.

A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos a saude, a seguranga publica e ao meio
ambiente, resultante de qualquer tipo de acdo ou acidente ocorrido em virtude dos servi¢os objeto
deste Memorial, bem como da sua manutencdo ou, por outro lado, pela omisséo na realizacdo de
guaisquer atividades de escopo da empresa executora dos servigcos serd atribuivel exclusivamente
a CONTRATADA, que ficara obrigada ao pagamento de todos os prejuizos havidos pela
PREFEITURA, bem como de quaisquer indeniza¢des, multas, obrigac6es de fazer ou nédo fazer,
que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de eventual acidente que venha a ocorrer.

A CONTRATADA sera responsavel, por qualquer erro ou servicos executados em desacordo com
0 exigido no Memorial, correndo por sua conta a recuperacdo e recomposicdo dos mesmos, € 0
consequente pagamento dos danos e prejuizos, que por Si ou seus prepostos, vier a causar a
PREFEITURA e a terceiros, e pelo pagamento de indenizac8es, honorarios de advogados, custas
judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em consequéncia de a¢cdes movidas
por ela ou terceiros prejudicados, até sentenga final e sua execucao.
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A CONTRATADA sera a Unica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas
seus empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Memorial, na area ocupada
pelos servicos e respectivas instalagcdes ou em suas imediacdes, responsabilizando-se ainda, pelo
cumprimento de todos 0s encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a eles referentes.

A CONTRATADA sera obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu
servico, todas as exigéncias de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados
com construgdes e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de seguranga vigentes na
PREFEITURA.

A CONTRATADA, executando determinada obra ou servico em desacordo com tais leis, normas e
regulamentos, assumira todos os custos advindos desta inobservéancia.

A CONTRATADA sera obrigada a afastar das areas ocupadas pelas obras e servigcos, qualquer
empregado seu ou preposto, cuja permanéncia no local dos trabalhos seja considerada
inconveniente ou desaconselhavel, a critério da fiscalizacdo da PREFEITURA.

O local de trabalho devera ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos.

Correra por conta da CONTRATADA, a mé&o de obra especializada, ferramentas, equipamentos,
materiais de primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos a apreciacdo da fiscalizacdo
e tudo o mais que necessario for para a completa e satisfatoria execugdo dos servigos objetivados.

A CONTRATADA deverd manter equipes independentes e especializadas para a realizacéo
dos servicos, para atendimento ao determinado no cronograma da obra.

A CONTRATADA devera disponibilizar equipes e equipamentos necessarios, sempre que for
solicitada para execuc¢éo dos servicos.

A CONTRATADA mantera nos locais de trabalho, DIARIO DE_OBRA, no qual devera constar a
identificacdo da empresa e contrato, para 0s apontamentos que se fizerem necessarios, devendo o
mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa, podendo ser o Encarregado da
Obra, e pelo responsavel pela fiscalizacdo por parte desta municipalidade.

Ficardo por conta da CONTRATADA, as providéncias para obtencdo de agua e energia elétrica
para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes servigos e de seu consumo.
Os dias de impossibilidade de trabalho devido a falta de energia elétrica ou d4gua nao servirdo de
motivo para prorrogacdo do prazo de execucao.

Nestas especificacdes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterizacdo de
materiais ou equipamentos por determinada marca, denominacgé&o ou fabricacéo, fica subentendido
a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juizo da PREFEITURA.

Os horéarios de execucdo dos servicos serdo estabelecidos em funcdo do atendimento ao
cronograma da obra, devendo-se, portanto, considerar na composicdo dos custos, periodos
diurnos e noturnos, de segunda-feira a domingo.

Antes do inicio de qualquer servigo, as areas deverao ser isoladas e sinalizadas, observando-se as
normas de seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres.

A sinalizagdo e protecdo deverdo ser executadas, de acordo com as posturas municipais e a
exigéncia de érgéos publicos locais ou concessionarias de servigos.

No caso de interdicdo parcial ou total do leito carrocavel, devera ser comunicada a Prefeitura para
estabelecer os procedimentos necessarios.

Na execucado dos trabalhos, deverdo ser observadas as prescricdes contidas neste Memorial, as
especificacdes a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicaveis.
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DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS CONSTANTES NO ORCAMENTO:

Deverao ser executadas todas as instalacdes necessarias, seguindo as orientacdes apresentadas nos
projetos complementares, além das especificacdes contidas nos respectivos memorias, além das
indicacdes de itens e quantidades especificados na planilha orcamentaria.

As instalagfes elétricas deverdo ser executadas, de maneira a atender todas as necessidades de uso,
guanto a alimentagdo, garantindo o pleno funcionamento da edificacédo para a atividade a qual se destina.
Todos 0s servigos civis necessario para a montagem do padréo de entrada, do transformador e do grupo
gerador, deverdo estar inclusos. Os servicos serdo medidos, conforme itens e quantidades descritos na
planilha orgamentaria.

Qualquer alteracdo no detalhamento especificado nos projetos, devera ser informada a fiscalizacdo do
Departamento de Engenharia da P.M.S.A.Posse, com antecedéncia, para analise e verificagdo prévias.

ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMADOR:

Para atendimento da edificacdo, sera necessario a utilizacdo de um posto de transformacdo com poste de
sessdo circular de 600daN com 10m de altura engastado 1,60m para suporte do Trafo 13,8kV/0,22kV com
poténcia de 300kVA, conforme ND20.

A demanda calculada para edificacdo em questdo foi de 210,96kVA, porém como nos foi informado que o
transformador atendera edificages adjacentes e uma futura ampliacdo do segundo pavimento do prédio,
mas nao informado a caga que sera utilizada nestas instalagbes, optou-se por utilizar a faixa de poténcia
de 300kVA, gerando assim, uma margem de 40% acima da demanda calculada.

O posto de transformacgéo devera passar pela aprovacdo da ELEKTRO, conforme ND20, para alimentacao
do transformador seréo utilizados cabos de cobre ni de 25mm? e isolacdo de 8,7 A 15kV, ser& necessaria
uma protegédo no lado da média tenséo (13,8kV) através de uma chave fusivel classe 15K, base “C”, de
tensdo suportadal5kV e corrente nominal de 252, conforme critérios estabelecidos nha ND78.

A protecdo contra descargas atmosféricas seré feita através de para—raios tipo polimérico de 12 kV — 10kA
no trecho aéreo. Para o aterramento do posto serd feita uma malha utilizando 7 hastes de aterramento de
cobre de 16mmx3000 mm e cabo de cobre nu de 50mm2 tendo 2 caixas de inspecdo e medicdo de
aterramento 250x250x250mm, sendo que a interligagcdo da malha ao secundéario do transformador e
demais vinculacdes a serem feitas ser@o em cabo de cobre nu de 50mm2 e estardo concentradas no
secundéario do transformador.

O transformador sera trifasico de distribuicdo 300 kva, a seco, com as seguintes especificacbes:
e Poténcia nominal: 300 kva;

Tensao primaria: 15 kv;

Tensédo secundaria: 380/ 220v;

Taps de comutacdo sem carga: 13.800/ 13.200/ 12.600/ 12.000/ 11.400;

Ligacdo secundaria: estrela com neutro acessivel;

Nivel de isolamento. Prim./Secund.: 15kv / 0,6 kv apli. 15kv / 10kv — 1 min.;

Fator de poténcia: K1;

Frequéncia de poténcia: 60 hz;

Normas atendidas: ABNT NBR 5356-11.

O transformador deverd ser fornecido, transportado e instalado, sendo que, todos 0s materiais e acessorios
necessarios para a montagem completa, assim como a méo de obra especializada para a realizacéo dos
servicos, deverdo estar inclusos no custo do item.
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GRUPO GERADOR:

Sera instalado um gerador trifasico de 300kVA a 6leo diesel dotado de alternador para carga de baterias,
sistema de protecao contra alta temperatura de agua e baixa pressao do 6leo, para atender a edificacédo e
a futura ampliacéo do segundo pavimento.

Para especificacdes de projeto foi utilizado valores nominais de equipamentos da marca Stemac ou similar.
No caso de ser utilizada outra marca, adotar equipamentos com as mesmas especificagdes técnicas.

Para instalacédo deste gerador, devera ser feito um abrigo com dimens@es especificadas em projeto de
instalacOes elétricas e resisténcia minima do piso de 13,71kN/m?, devera conter ainda abertura para
atenuador de ruidos 1500x1400mm, caixa coletora para respiro do carter e base elevada para mureta de
contensdo em volta do recipiente para combustivel reserva.

O equipamento devera conter com uma unidade de superviséo de corrente alternada (USCA) que contém
equipamentos de intertravamento mecanico e é utilizada para monitorar a REDE da Concessionaria e
automaticamente acionar o GMG em caso de falha da mesma, garantindo o fornecimento de energia para
as cargas consideradas essenciais, que ndo podem ficar por muito tempo desligadas. Os valores maximos
e minimos, tanto para tensdo como para frequéncia da REDE, podem ser ajustados no CLP.

Em raz&o destas questdes descritas em norma, estas instalacdes requerem um sistema de alimentacao de
emergéncia, capaz de fornecer energia elétrica no caso de interrup¢cdes por parte da companhia de
distribuicdo ou quedas superiores a 10% do valor nominal, por um tempo superior a 3 segundos.

A NBR 13.534:2008 divide as instalacdes de emergéncia em 3 classes, de acordo com o tempo de
restabelecimento da alimentacéo, classe 0.5, classe 15 e classe > 15. Devera ser adotada a classe 15,
fonte capaz de assumir automaticamente o suprimento de energia em no maximo 15 segundos e manté-la
por no minimo 24 horas.

FUNCIONAMENTO AUTOMATICO

e REDE NORMAL: Caso os valores de tenséo e frequéncia da REDE permanecam dentro dos limites
minimos e maximos ajustados no CLP, e nhenhum comando remoto de partida esteja ativo, entédo
esta tera prioridade na alimentacdo das cargas essenciais e a USCA mantera a chave da REDE
acionada e mantera o GMG em Stand-by.

e FALHA NA REDE: Caso os valores de tensdo e/ou frequéncia sejam maiores que os valores
maximos ajustados ou menores que os valores minimos ajustados no CLP, a USCA comanda a
abertura da chave da REDE e ap6s um tempo ajustavel de confirmacédo da falha, inicia o ciclo
também ajustavel de tentativas de partida. Havendo falha na primeira tentativa de partida, havera
um tempo de pausa também ajustavel e uma nova tentativa sera iniciada até completar o nimero
de partidas ajustado quando sera sinalizada a falha na partida. Caso a partida seja bem sucedida,
a USCA aguarda o GMG estabilizar e caso todos os itens de seguranca (pressao, temperatura,
tensédo, frequéncia, rotacdo, etc.) estejam dentro dos padrdes ajustados no CLP, ser4 comandado
o fechamento da chave do GMG. Enquanto o GMG permanecer em operacao todos os itens de
seguranca serdo monitorados de forma a garantir uma operagcdo segura e qualidade da energia
gerada. A REDE tera seu retorno permanentemente monitorado.

¢ RETORNO DA REDE: Quando a REDE retorna para condi¢do de normalidade, é contado o tempo
ajustavel de confirmacdo desse retorno, para entdo iniciar o processo reverso de transferéncia da
carga. A USCA inicia os procedimentos de equalizagcéo de tensao, frequéncia e fase entre 0 GMG
e a REDE. Quando as condi¢Bes de sincronismo séo alcancadas (mesma tensédo, frequéncia e
angulo de fase), a chave do GMG ¢é aberta e a chave da REDE é fechada. A USCA conta um
tempo ajustavel para arrefecimento e entdo para o GMG que volta a condi¢cdo Standby.

e OPERACAO AUTOMATICA EM HORA PROGRAMAD: O CLP dispbe ainda de um programador
horario mensal ou semanal que permite a USCA partir e parar o GMG em dias e horérios pré-
programados. Este mesmo programador permite ainda que se defina se a operacao ser4 com ou
sem carga. Este recurso é muito utilizado para operacdo em hora de ponta quando, no inicio do
horéario programado, o GMG sincroniza com a REDE, assume a carga e transfere para o GMG. No
final do horario programado sincroniza novamente e devolve a carga para a REDE.
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FUNCIONAMENTO MANUAL.:

A USCA possui facilidades para operacdo manual via teclado no painel frontal. Neste modo de operacéo é
possivel partir e parar o GMG, sincronizar com a REDE e transferir a carga.

FUNCIONAMENTO EM TESTE:

A USCA possui também facilidades para operacdo em teste. Este modo de operacao é usado para testar o
desempenho do equipamento e prevenir possiveis falhas. Alternativamente pode ser usado para colocar o
GMG em operacéo quando é previsto um desligamento programado da REDE para manutencao.

INSTALACAOQ:

Faz parte do escopo, além do fornecimento do equipamento descrito, 0s materiais, acessoérios e servicos
adicionais necessarios para a instalagdo completa do mesmo, de acordo com as especificacoes e
orientacdes descritas no projeto elétrico fornecido pela Prefeitura.

ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO FORNECIDA PELO FABRICANTE STEMAC ou similar

GRUPO GERADOR, MARCA STEMAC OU SIMILAR, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTEINER,

com poténcia de 300/ 272kva — 240/ 218kwe (Emergéncia/ Principal), trifasico, com fator de poténcia

0,8, natensdo de 220/ 127 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automatico, composto de:

1.

MOTOR:

Motor FPT, modelo NEF67-TEBW ou similar (de mesma especificacéo);

e Caracteristicas: injecdo direta, 4 tempos e refrigerado a 4gua por radiador;

e Aspiragdo: Turboalimentado;

e Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 24 Vcc;
e Regulagem de velocidade: eletrénica.

GERADOR:

Fabricante: WEG ou similar (de mesma especificacéo);

Caracteristicas: sincrono, sem escovas (Brushless), trifisico, classe de isolacdo H, com
impregnacgdo a vacuo, ligagdo estrela com neutro acessivel, 4 polos, de mancal Gnico com
acoplamento por discos flexiveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz
rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrdnico de tensdo instalado junto ao
gerador;

Tensdo nominal: 220 Vca 60 Hz;

Grau de protecgédo: I1P21.

BASE METALICA:

Caracteristicas: de estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricada a
partir de longarinas e travessas de aco carbono, possui reforcos nos locais de apoio dos
equipamentos, o que garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto.

COMANDO:

Quadro de comando automatico, dotado de microcontrolador Deep Sea, montado
internamente ao contéiner, isolado da maquina, dotado de porta devidamente reforgcada, com
compartimentos separados para comando e for¢ca, conforme solicita a NR10, contendo visor
de acrilico para visualizacao externa dos instrumentos;

Operacdo: automética e manual. Executa supervisdo de sistema de corrente alternada,
comandando a partida e parada do grupo gerador, em caso de falha da fonte principal (rede);
Medicdes: poténcia ativa (kw); poténcia aparente (kVA); energia ativa (kwWh); tensbes de fase
e de linha gerador (Vca); tensBes de fase rede (Vca); frequéncia (Hz); corrente das fases do
gerador (A); temperatura da agua (°C); tempo de funcionamento (h); tensao de bateria (Vcc);
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e SinalizagBes: modo de operacéo; indicacdo de alarme ativo; status do grupo gerador; status
da chave de grupo; status da chave de rede;

e Protecdes: sobre/ subtensdo; sobre/ subfrequéncia; sobrecorrente; sobre/ subvelocidade;
sobre/ subtensédo de bateria; alta temperatura da agua; baixa presséo do 6leo lubrificante;

e Registro de até 50 eventos;

¢ Retificador de baterias: automatico, microprocessado, corrente saida 5A, tensédo saida 24 Vcc;

e Programador horario para partidas e paradas pré-determinadas.

5. FORCA:
e Formado por dispositivo tripolar de protecdo contra curto-circuito para o Grupo Gerador;
e Chave de transferéncia, composta por dois contatores, tripolares, na capacidade de 800A,
montada no compartimento de for¢ca do quadro de comando.

6. ACESSORIOS:
e Tanque de combustivel de consumo, instalado na base do contéiner, com indicador de nivel
elétrico e mostrador na frontal do painel;
e Silencioso e segmento elastico, montados internamente ao contéiner;
e Amortecedores de vibragdo de elastdbmero, com copo metdlico resistente a cisalhamento,
montados entre o0 motor/gerador e a base metalica;
e Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores.

7. CONTEINER:
e Grupo Gerador Super Silenciado Leve (SSL) para um nivel de ruido médio de 75 dB (A)
@1,5m, com carenagem composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e
guadro elétrico, fabricados em chapas e perfis de ago galvanizado, aparafusadas entre si e
pintura eletrostatica a p6 poliéster de alta espessura na cor branco. Entrada pela lateral e
parte traseira com saida frontal em fluxo vertical, dotadas de tratamento acustico e
revestimento fonoabsorvente.

8. DIVERSOS
e Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, carenagem e quadro de
comando branco;
e Manual técnico em midia eletrénica (CD);
e Treinamento basico de operacgéo e verificagdes de rotina, durante a entrega técnica.

9. CONSIDERACOES

e Para o perfeito funcionamento do equipamento, deve-se observar durante a instalacdo, um
correto sistema de aterramento, onde a maxima impedancia admitida na malha de terra do
local da instalacdo € de 10 ohms. A ndo observancia deste quesito poderd ocasionar
instabilidade no funcionamento e, em casos extremos, até a queima de componentes
eletrénicos.

e Os niveis de ruido informados pelo fabricante para contéineres, séo individuais e referem-se a
média aritmética dos niveis de pressdo sonora, obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais + 4
vértices), medidos a 1,5m ao redor do enclausuramento e a 1,2m de altura, nas condi¢des de
campo livre e propagacgéo semiesférica, com tolerancia de +- 3 dB.

Santo Antonio de Posse, 12 de agosto de 2020.

Norberto de Olivério Junior José Sidnei Vieira
Prefeito Municipal Eng° Civil - CREA 0605058496
Santo Antonio de Posse/ SP Autor do orcamento




