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CACULO DE DEMANDA CiR1 E ENTRADA DE
ENERG

BELACAQ DE CARGAS QD1
TOTAL 290,568KW

CALCULO DE DEMANDA:

ILUMINAGAO

UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS
CONFORME TABELA 19 — ND.10

DI=3,87 KW

DI=(3,87/0,80)x0,5

DI=2,42 KVA

TOMADAS

UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS
CONFORME TABELA 19 - ND.10

DT=57,41 KW

DT=(20,0/1,0)x0,5 + (7,41/1,0)x0,2

DT=11,48 KVA

CHUVEIROS

DCH=48,6x0,54
DCH=26,25KVA

CONFORME TABELA 5 - ND.10

FORNO ELETRICO E MICROONDAS
DFOE=(5,0x1,0)+(1,5X1,0)
DCH=6,5KVA

CONFORME TABELAS 7 E8 - ND.10

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
DEQ=(6,0x1,0)+(27,47X0,6)
DEQ=22,48KVA

CONFORME TABELAS 12 - ND.10

CONDICIONADORES DE AR

UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS
CONFORME TABELA 10 - ND.10

DCON=46,19 KW

DCON=(46,19)x1,0

DCON=46,19 KVA

APARELHO DE RAIO X

DRX=80,0KVA

DRX=80,0x1,0

DRX=80.0KVA

CONFORME TABELAS 12 - ND.10

MOTORES ELETRICOS

UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS
CONFORME TABELA 11 - ND.10

DM=1 MOTOR DE 10HP, 1 MOTOR DE 5CV E 1 MOTOR DE 1HP
DM=(8,89/0,77)x1 + (4510/0,75)x 0,5 + (1,50/0,69)x0,5 KW
DM=15,64 KVA

DEMANDA TOTAL DA EDIFICACAQ

DT=(DI + DT + DCH + DFOE + DEQ + DCON + DRX + DM)
DT=(2,42 + 11,48 + 26,25 + 6,5 + 22,48 + 46,19 + 80 + 15,64)

DT=210,96 KVA

CONFORME TABELA 10 DA ND 20

CONDUTORES: 2x185mm?

ELETRODUTOS (PVC RIGIDO): 2x@75mm

CONDUTOR DE PROTECAO: 150mm?

PROTEGAO: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 600A

*Foi considerado uma carga de 30% a mais em relacdo a demanda
calculada, visto que, nao foi informado a carga necessaria para
atender o pavimento superior. Assim, resultando em um trafo e
protecdes referentes ao valor de 300kVA, conforme tabela 10 ND20
CONDUTORES: 3x150mm?

ELETRODUTOS (PVC RIGIDO): 3xg75mm

CONDUTOR DE PROTECAO: 120mm?

PROTEGAO: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 800A

Qi3S S00re molgres,

Os motores trifasicos com poténcia de até 15 CV teréo partida direta
e os motores trifasicos acima de 15 CV terdo partida indireta
(estrela/triangulo, série/paralelo, chave compensadora, resisténcia

e reatancia de partida ou Soft-Starter).

Todos os motores deverédo possuir no min. os seguintes dispositivos
de protecgéao: relé de falta de fase, relé de sobretenséo e relé de
subtens&o, conforme prevé a NBR5410/2004.
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GALVANIZ. - NOTAS ‘ , _ ,
S 01 —Os condutores a serem instalados serdo de encordoamento elétricoclasse 2, isolagdo em PVC 70° — 0,6—1KV,cnf. projeto;
02 —Os condutores designados a protecéo elétrica deveréo ter isolacédo na cor verde;
03 -Os condutores neutro a serem instalados, deverao ter isolacédo na cor azul;
04 —Devera ser utilizado conectores de compressdo com diametro adequado em todas as conexdes de condutores
DISJUNTOR TRIPOLAR com barramentos, disjuntores e trafo.
5 800 A — 30KA -0 QGBT deveréa possuir:
—E - Barreiras como protegéo béasica contra choques elétricos conforme NBR 5410;
— Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410;
DISJUNTOR MONOPOLAR - Barra de neutro e barra de protecao (PE);
20 A - Atender aos graus de prote¢des minimas IP22 da NBR 5410.
PARA — RAIO BT 05 - O comprimento do condutor que vai da protegdo geral ao BEP, pasando pelo supressor de surtos "DPS", néo
devera exceder a 500mm; O sistema adotado para barramento de equipoténcializagdo sera o do tipo TNS, conforme NBR 5410;
ZnO, 40 kA,280V, 380/220V. 06 — Os Barramentos dos QD's dever&o atender todas as normas vigentes aque se refere a esse tipo de instalagao elétrica.
SEM CENTELHADOR 07 — Apo6s a protegédo geral, os condutores deverao ser identificados por cores,
PVC 70° podendo ser utilizados cabos coloridos ou fita isolante colorida,
443x[3x150(120) Imm?2 nas seguintes cores:
ENC. CLASSE 2 - Fase A: Branco;
I I I r — Fase B: Preto;
l l l l L J— - Fase C: Vermelha;
- - Neutro: Azul clara;
0 65mm (2x) - PE: Verde
ACO QGBT
GALVANIZ.
P VAI PARA QTA
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descricado Esquema Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. = T In-R In-S In-T FP JFCT JFCA ] Secao |Disj
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (mm2) § (A)
QD1 JProtecdo Geral 3F+N+T | 220/127 V 324953 297298 R+S+T 99104 99232 98962 361.8 378.2 349.4 §0.91§1.0040.80f 3x150 800
QD8 [Qd. Alim. Bomba de Incéndio 3F+T 220V 5343 3700 R+S+T 1233 1233 1233 5.6 5.6 5.6 0.69]1.0040.80 4 20
TOTAL 330296 300998 R+S+T 100337 100465 100195
SUBESTACAO
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9#150(3#150)3#120mm? NOTAS
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800 AS— _ ‘
800 A NBR 5410-Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao
a
3x100 ABNT NBR 5460-Sistemas Elétricos de Poténcia
* QTA 297298 W | QD1 . ~ . .
® NBR 15751-Sistema de aterramentos de subestagdes de energia elétrica
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LEGENDA

ITEM DESCRICAO

01 |Alga pré-formada de distribuicdo - condutores de aluminio

02 [Arame de ago zincado @ 2,1 mm (14 BWG)

03 [Cabo de cobre com isclamento para 0,6/1,0 kV PVC 70°, 4#3x[3x150(120)]mm?

04 |Cabo de cobre flexivel, segdo 10 mm?, isolagdo em XLPE - 0,6/1,0 kV

05 |Cabo de cobre protegido 16 mm? - 15 kV

06 |Conector derivagdo tipo estribo, a compresséo, de aluminio, para cabos CA-CAA

de cobre, @ TR e DR 4,50 a 10,70 mm

o7 Conector derivagéo, paralelo, de bronze estanhado , com 1 parafuso para condutores

08 |[Cruzeta de madeira, polimérica ou fibra de vidro, se¢édo retangular 90x112,5x2 000 mm

09 |Arruela para fixacao de eletroduto

10 |Bucha para fixagao de eletroduto

11 |Cabecote ou curva de 135°

12 [Curva de 90° de ago galvanizado ou PVC rigido

13 |Eletroduto de PVC rigido ou ago galvanizado

14 |Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira

15 |Luva de emenda para eletroduto de ago zincado ou PVC rigido

16 [Chave fusivel de distribui¢éo, base tipo "C", abertura sob carga, 15 kV

12 kV, 10 kA

17 Para-raios a oxidos metdlicos, sem centelhador, com desligador automatico, polimérico,

18 |Gancho olhal

mm?

19 Grampo de linha viva para condutores de cobre, segbes TR25 a 120 mm? e DR16 a 70

20 |Haste para terra, cantoneira de ago galvanizado

21 |Méo francesa plana de 619 mm

22 |Olhal para parafuso

23 |Suporte @ adequado para instalagao de equipamento em poste de concreto circular

24 |Suporte para fixagéo de para-raios e chave fusivel

25 |Méo francesa plana de 1 053 mm

26 |lsolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado

27 |Caixa de medigao tipo M

28 |Caixa seccionadora tipo T

29 [Poste de concreto circular de comprimento e resisténcia nominal adequados

30 |Transformador trifasico de distribuicdo 300kVA — 15 kV
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