RELAGAO DE MATERIAIS ELETRICOS - SOCIETY

Descrigao do material
.
m
m

[ pg |chaveliga/desliga 10A bipolar250v |

12 |  p¢ |eletroduto pvc rigido 1"
4 | p¢ |euvapverigidot™ |
-

bucha de acavamento 1"
caixa de passagem em aluminio 200x200x120mm

1 | pc [itaisoante
1| pc |ftadeaftafusso |
20 | m _|eletrodufo corrugado PEAD Kanaflex 1.1/4" |

[ m __|elefroduto corrugado PEAD Kanaflex2”

3 | pc |hastecobreadaaltacemada5/8"x3m |

g

| kg |

[ m  |cabo de cobre nu 16mm?

| pc  [caixa de inspecéo de aterramento 300mm c/ tampa GF
| pg |

k
D grampo terra duplo com parafuso em "U"
| pc  |padrdo categoria T-1 trifasico Elektro

Notas importantes:

1 - O dimencionamento de cabos, fios e disjuntores de prote¢éo apresentado nesse processo,
s30 0s minimos aceitaveis para o perfeito funcionamento do sistema elétrico projetado,
portanto as mesmas n&o poderéo sofrer alteragoes de subdimencionamento para bitolas ou
correntes mencionadas tanto no projeto quanto nessa relagéo de materiais.

2 - Em virtude de caminhamentos de subidas, descidas ou diferentes percursos da

tubulacéo e acondicionamento da fiagéo apresentada no projeto, as quantidades de cabos

e fios apresentadas nessa relagéo de materiais, podera sofrer alteragdes para uma quantidade
maior ou menor que as mencionada.




4- Com relag&o aos tipos/modelos de refletores, luminarias entre outros deverzo ser adquiridos
conforme adequag&o do proprietario.

5- Linha de galvanizados e conduletes sem rosca.

6- Cabo 1,5mm? para derivag3o da linha principal de 4mm?2

7- As chaves seletoras (liga/desliga) serdo acomodadas dentro do quadro de distribuicéo.
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