. MANOBRAS VERGALHAO @ 1"
POCO DE SUCCAO BOMBA SUBMERSIVEL FIXA, COM CORRENTE DE ICAMENTO, TUBO/CABO GUIA E BOIAS DE
0.60
POCO DE ENTRADA (o) : BARRA 2"x1/4" - INOX 1A | ACIONAMENTO,QUADRO DE COMANDO (2 BOMBAS 1F + 1R), MODELO CONFORME PROJETO, Q =
E RECALQUE @ @ ® @ @ © 15,8m%/h. AMT = 43mca, P = 12,5 kw, PARA POCO DE 2,90m DE PROF., COM CONEXAO PARA TUBO | PC 02
! SOLDADA NA BARRA '
A (=] . A y L N1 I m \ _ - . ~
TAMPAO DE FF ® () TAMPA EM CHAPA METALICA T } JT . : 01 | TUBO FoFo DN8O, PN-10, L=2,0m (vide observagao) PC 02
N.T.=99.20 DN 900 o gﬂ S DN&8o - 7 01b| TUBO FoFo DN80, PN-10, L=1,4m PC 02
‘o : : T ) | S
S ]
, I I , H | ; i °© 02 | CURVA 90° FoFo DN80, PN-10 PC 03
’ | | ! ‘3 A N 03 | TOCO COM FLANGES DN80, PN-10, L=0,70m PC 02
o
————Ppassagem dos cabos elétricos 3 04 | VALVULA DE RETENGAO C/ FLANGES, PORTINHOLA UNICA, DN80, PN-10 PC 02
©
ANEIS DE ) S CONCRETO g 05 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN80, PN-10, L=0,25m PC 04
CONCRETO TIPO (CA ESTRUTURAL (25 MP < suporte dos -
(CA) g ( a) g abos elSiricos 06 | JUNTA GIBAULT DN80, PN-10 PC 04
N rs
8_ 07 | VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CABECOTE, DN80, PN-10 PC 02
. - ~ . N c
impermeabiliza¢do das juntas Q = m
asfalto elastomerico ou similar o = s 08 | TE COM FLANGES DN80, PN-10 PC 01
~ S <} — E p
77 o (§ -g 8 ‘GE) 09 | VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CABECOTE, DN50, PN-10 PC 01
frs) . - ~ O € . 5] nyon "
3 impermeabilizagdo 2 s\l 0 BARRAS DE ACO INOX (8mm) CANTONEIRA 2°x2"x1/4 10 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN50, PN-10, L=0,25m PC 01
asfalto elastomerico ou similar S © _% espagamento 15mm - INOX
£ g o 11 | TUBO DE PVC, LINHA PREDIAL, COM BOLSAS, DN50, L=1,4m PC 01
. GRADE & _ g
@ S c o ~
8 S GUIA PARA RETIRADA DO CESTO 12 | ADAPTADOR FLANGE/FLANGE PARA INTERLIGACAO DE TUBO DE PEAD, @110mm | PC 01
J " (< o S £ DETALHE DO CESTO E DA GRADE VIETA CANA B0 - INOX
S b 3 g 13 | TE COM BOLSAS, @150mm, PVC, LINHA ESGOTO PC 01
N = o £ ~ ,
Gl = 97,45\ % E ° § 14 | GRADE PARA RETENCAO DE SOLIDOS, CONFORME DETALHE PC 01
Gl =97,50 5] o = — -
§ % ‘GE) 5 100 15 | CESTO PARA RETENGCAO DE SOLIDOS, INCLUINDO CORRENTES, SUPORTES E GUIAS CcJ 01
©
( @150mm - rede coletora \\ J o Gl = 97,40 , @ = BARRA GHATA 4° 1\ ] 16 | TUBO PVC @150mm, L=0,50m, LINHA ESGOTO PC 01
AAAAA = (X 2150mm /. o vy ~
Q A // ; E Efﬁrzj/raeAﬁﬁ(T)é%LF\a/RFoos?x% 18 | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, USO EXTERNO, COM TRAVAS, dn 900 PC 03
7 7 77 | I [
1 Q 2
CESTO PARA RETENCAO DE SOLIDOS ! // E CHUMBADOR @3/&" URS-38, AGO INOX 19 T/i\MPA EM CHAPA METALICA, COM APOIO, TRAV. PARA CADEADOS, PG o1
ver detalhe 2 @ 3 5 N.A.max. = 97.40 PARAF. CAB. SEXT. @ 3/8"x1" VAO LIVRE DE 0,82mX1,04m, PINTURA ANTI-CORROSIVA
S E i . ! ARRUELA LISA @ 3/8"
o . A .
1 5?\;“&”'“;'5:2 > £ * 3 MATERIAL: LATAO 20 | GRUPO MOTO GERADOR PARA BOMBA DE 12,5 kw, PARTIDA RAPIDA cJ 01
- I o ver
(Y9} ~
s detalhe B VISTA LATERAL 21 | TE DE REDUGAO COM FLANGES DNB80xdn50, PN-10 PC 01
CONCRETO ESTRUTURAL
25 MPa - brita 1 e 2 22 | SUPORTE PARA CABOS, CONFORME DETALHE PC 01
CONCRETO MAGRO 214 v ob 8 N.E.min. = 96,60 ORIFICIO @1/2"
consumo cimento 210kg/m? X * PARA FIXAGAO Nota: 1 - todos os parafusos das conexdes deverdo ser em ago inox
ENCHIMENTO g 2 - todas as pegas dever&o ser para esgoto tipicamente doméstico pré-gradeado
15 MPa - brita 1 € 2 : ) S N.A F. = 96,30 % L7 3- \Ectarificarhequggmeqtfc)) da)grade com tamanho méaximo de sélidos transportaveis pela bomba escolhida
S 2 100 amanho maximo 15mm
CONCRETO E,STRUTURAL ° * 4 - Verificar engate das bombas conforme modelo escolhido
25MPa - brita 1 e 2 © 520 5 - Todas as juntas das aduelas deverdo estar perfeitamente estanques
CORTE AA S 100 80 80 80 80 50 50 6 - As pecas de concreto devem atender a ABNT NBR 15645:2008
= - W 7 S PORCA SEXT. @3/8" 7 - Todas as pegas metalicas deverao receber pintura anticorrosiva apés a montagem
=z / 0.25 °© PARAF. CAB. SEXT. @ 3/8"x1"
CONCRETO MAGRO 017 ' ARRUELALISA @ 3/8"
sonsumo cimento 210kg/m? s MATERIALLATRG S VISTA FRONTAL 23 | PISO INTERTRAVADO, TRAFEGO PESADO M2 62.0
24 | ALAMBRADO EM TELA FIO 10, COM MOUROES DE CONCRETO, H=2.00M M2 62,0
7 | X v/ X7 —~ 25 | PORTAO DE ACESSO, 2 FOLHAS EM CHAPA GALVANIZADA, H-2.0m, L=2.8m PC 01
§ / 26 | PISO CIMENTADO LISO, ESP. 10cm M2 75
~ BARRA GHATA 4520 SOLDA TUBO @1/2" ORIFICIO @1/2"
MANOBRAS  POCO DE SUCCAO E RECALQUE PI-1 SRS CHATh Sl A0 INoX PARA FIXAGAO 27 | RALO SIFONADO M2 75
PINTURA ANTI-CORROSAOQO TUBO @1/2"
ACO INOX
221
.62 fixag&o tubo guia % /
PLANTA
14 rade \d} _EP_
. ® @ S SIS
T T \ / ENCHIMENTO
— 7 15 MPa - brita 1 e 2 /
|| —, [’ DETALHE DO SUPORTE DOS CABOS ELETRICOS
DN80 035 / 0.23
S / 01 ~ 2150mm
8 H 3 s (_} ___________________ 9 745 I 8 0,00
v f_m_\_/_l DN50 - PVC - descarga \ 01 CHEGADA v L g J
DN80 [T o g
% N L A o o e =ns 18 = \%
ival [~ CESTO PARA RETENGAO DE SC’)LIDOSO
) 15
S ver detalhe
o—Ild F@F "® @ y (0600 60x0.60m)
_canaleta ©
02
3 g
1.00 :
TORNEIRA oe
d . = Piso intertravado o
aixa de passagem
elétrica TUBULAGCAO
DE AGUA
Emissario - vide projeto 8 TUBO EM
extensdo = 545.6m S PVC 075
@110mm-PEAD i T L L -
PISO ACABADO //7)@\\ 19
/
' [T v vl v v | L > 1
piso ceramico
| >
COCHO DE LAVAGEM
PAINEL DE COMANDO
E DE ILUMINACAO TORN EIRA DE JARDIM T /|(com ralo interligado ao PV)
ESCALA 1:20 ~——
CANALETA P/ CABOS ELETRICOS J 3.37
- imentad ’
< SF%E/)F ; SSEP'\_/I:OZ\Q,XEIS POSTE DE ILUMINAGAQ cimentaco g
4 g
5 H=8m - 250w 0.65 | Ponto de torneira O
agua potavel
ﬁ]}z SILENCIADOR
— ra\ raN
N o 6tolgerdd coeo=
, N O L runé o0 i CASA DO GERADOR n U
elementos abafadores de ruido o
(conforme padrao do gerador adotado) E
£
D@ HOQVIONTTIS m £
o
me.S=H D o REERE 1 g D
CANALETA P/ COMBUSTIVEL 3
C/ GRADES REMOVIVEIS
1" x 3/16" esp.= 2cm
TANQUE P/ COMBUSTIVEL
(volume para 10 horas de autonomia) O e Y
ce porta de acesso %z====% PADRAO DE
. metalica actstica O ——— ENTRADA ‘ 2.80 ‘
h=2.5m (2x1.12x2.50m) O [] ]
CAVALETE E ABRIGO DA
= REDE DE AGUA POTAVEL
TAMPA DE ESCAPAMENTO ) PORTAO DE ACESSO
(conforme padréo do gerador adotado) elementos abafadores de ruido EM CHAPA METALICA
(conforme padrao do gerador adotado)
PLANTA
PLANTA DAS TAMPAS DE ACESSO
NO
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