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CABO DE COBRE
NU #16mm²

PISO

TAMPA DE FERRO MALEÁVEL

HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4"x3.00m

CONECTOR PARA HASTE DE
ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
REDONDA Ø300x300mm DE  COM

TIPO COPPERWELD

TAMPA DE FERRO MALEÁVEL
REDONDA COM ALÇA
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15 BASE DE CONCRETO (EXECUTAR NA OBRA)

TAMPA EM CONCRETO (EXECUTAR NA OBRA)
ELETRODUTO DE PVC Ø 3/4" C/ FIOS 3x1,5mm2 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400x400mm (EXECUTAR NA OBRA)

POSTE TELECÔNICO FLANGEADO 8 m FORA DO SOLO (FORN. C/ PARAF. E CHUMB.)

LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, EFICÁCIA MÍNIMA DE 110lm/w

DETALHE DE FIXAÇÃO DAS BÓIAS

C/ VENTILAÇÃO (2350mmx1200mm)

-4
CONCESSIONARIO DE ENERGIA EM CONFORMIDADE COM A POTENCIA INSTALADA.
A   ENTRADA  DE  ENERGIA  DEVERA  SEGUIR   O  PADRAO   RECOMENDADO   PELO 
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DISCRIMINACAO

EM BARRA DE 3m, COM ROSCA GÁS

ISOLADOR TIPO ROLDANA, Ø76mmx81mm

FIO DE COBRE, #25MM2, TEMPERA MOLE (CLASSE 1), ISOLAÇÃO PVC,

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO  TIPO PESADO, 1.1/4"

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" DE 300daN, DE 9000mm, tipo B, 500KG

TENSÃO 0,6/1kV, EPR, NAS CORES PRÉTA, VERMELHA, AZUL E VERDE

TENSÃO 0,6/kV, EPR

FIO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA, #25MM2

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM UM ESTRIBO, COM HASTE E CONTRA PINO

CABO DE COBRE, #25MM2, TEMPERA MOLE (CLASSE 2), ISOLAÇÃO PVC,

GALVANIZADA, ROSCA GÁS

GALVANIZADA, ROSCA GÁS

CURVA DE 135° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"

 TIPO PESADO, COM ROSCA G'AS

TIPO PESADO, COM ROSCA GÁS

BUCHA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR, 1.1/4"

ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR, 1.1/4"

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA, E TAMPA COM ALÇA Ø300x250mm

PORCA QUADRADA

IDEM, POR'EM, M16x250mm

cj

EM CHAPA DE ALUMÍNIO

EM CHAPA DE ALUMÍNIO

EM CHAPA DE ALUMÍNIO

HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4"x3000mm

ARRUELA LISA, CIRCULAR, COM FURO DE Ø5/8"

CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "M" DE 900x1200x250mm (HxLxP)

CAIXA DE PROTEÇÃO TIPO "T" DE 900x600x250mm (HxLxP)

GRAMPO DE ATERRAMENTO, PARA LIGAÇÃO DO CABO Á HASTE

CHAVE SECCIONADORA  SEM FUSÍVEIS

CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEIS NH 

CINTA DE AÇO INOXIDÁVEL C/ FECHO, LARGURA 3/4", ESPESSURA 0,7mm

PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA, M16x200mm, COM UMA 

CAIXA TIPO VENEZIANA PARA TELEFONE DE 250x150x100mm (HxLxP)

CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"
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cj ROSCA SOBERBA Ø8mmx2.1/2" E ARRUELA LISA

NIPLE DE PASSAGEM DE FERRO GALVANIZADO, ROSCA G'AS

BUCHA DE NYLON Ø8mm C/ PARAFUSO ZINCADO, 

135

1036

34 1 un PORTA DE ALUMÍNIO EXTERNA DE 2 FOLHAS 

CANALETA
500x500mm
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36

3516

DE TELECOMUNICAÇÕES
VEM DA CONCESSIONÁRIA

DE ENERGIA ELÉTRICA
VEM DA CONCESSION'ARIA

ARGAMASSA
ENCHIMENTO C/

CADEADO

36

150350

29

150

34

REDE SECUNDÁRIA/CONCESSIONÁRIA

CARGA

TC(3x)

31

32

33

30

DIAGRAMA UNIFILAR
kWh

DIMENSÕES EM MILÍMETRO

P/ CARGA

CADEADO 
DISPOSITIVO PARA 

15
00

61
00

8

PARA TELEFONE

ESC. 1:25
VISTA FRONTAL

A

ESC. 1:25

PLANTA

PROJ. DO BEIRAL

1

9

2650

100150100 1200600

3000

50
0

23 24

10

22

10

34

DISPOSITIVO P/

12
00

PINGADEIRA

12
00

20
0

VER NOTA 2

15

17

16

2827

14

2826

3

54

21

TELEFONE

98

25

25

16 19

300

9

11

20

MATACÃO COMPACTADO

ØBASE

20
0

100100

6

7

32

17

29

3031

1010

2118

33

16 19

23

24

22

12

13

11

23

22

24

50

50

30
0

10
0

90
0

50

10
0

50
60

0

20
00

kWh

TC''s

50

11

30

50
10

0

10
0

19
50

34

1916

VISTA FRONTAL COM PORTA

2350

80
0

10
0

8

150250150500

1050

ESC. 1:25

A
-

CORTE

21
00

ESC. 1:25

SOBRA NO MÍNIMO.
PARA CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA, DEVERÃO SER DEIXADOS 500mm DE-

-
3
2

NOTAS

suporte dos
cabos elétricos

N.A.max. = 97,40

passagem dos cabos elétricos

AMARRAÇÃO

CORDA DE NYLON

PESO EM
CONCRETO MAGRO

CHAVES BOIA
BASCULANTE

RAMAL DE ENTRADA CATEGORIA T2, CONF. TABELA 1 - ND.10 - ELEKTRO-1
CARGA INSTALADA DE 25KVA

O PRESENTE PROJETO DEVE SER SUBMETIDO À APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
ANTES DE SEREM  INICIADAS AS OBRAS

-5 A INTERLIGAÇÃO COM O GRUPO MOTO GERADOR DEVERÁ SEGUIR COM O MODELO 
ESCOLHIDO, DEVENDO SER TAMBÉM OBJETO DE APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

TENSÃO 0,6/1kV, EPR, NAS CORES PRÉTA, VERMELHA, AZUL E VERDE
CABO DE COBRE, #25MM2, TEMPERA MOLE (CLASSE 2), ISOLAÇÃO PVC,

EM BARRA DE 3m, COM ROSCA GÁS
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO  TIPO PESADO, 1.1/4"

EM BARRA DE 3m, COM ROSCA GÁS
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO  TIPO PESADO, 1.1/4"

 TIPO PESADO, COM ROSCA G'AS
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"

 TIPO PESADO, COM ROSCA G'AS
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"

CURVA DE 135° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"
TIPO PESADO, COM ROSCA GÁS

GALVANIZADA, ROSCA GÁS
BUCHA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR, 1.1/4"

GALVANIZADA, ROSCA GÁS
BUCHA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR, 1.1/4"

GALVANIZADA, ROSCA GÁS
ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR, 1.1/4"

GALVANIZADA, ROSCA GÁS
ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR, 1.1/4"

CLIENTE

OBRA:

LOCAL:

MUNICÍPIO :

REPONSÁVEL TÉCNICO

N° CONTRATADA:

ESCALA:

REV.:

N°

FOLHA:
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indicada

REGIS TOTTI SEBEN
 CREA: 0601338843

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DE POSSE

CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
DE ESGOTO NO BAIRRO COLINA DA PAINEIRA

 BAIRRO COLINA DA PAINEIRA

 SANTO ANTONIO DE POSSE- SP

APROVAÇÃO:

João Leandro Lolli
Prefeito Municipal

AutoCAD SHX Text
S/ESC.

AutoCAD SHX Text
opcional

AutoCAD SHX Text
* FORNECIDO COM O MOTOR

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
CA-MB-01B

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
220V

AutoCAD SHX Text
1kVA

AutoCAD SHX Text
220V

AutoCAD SHX Text
COMANDO

AutoCAD SHX Text
230/230V

AutoCAD SHX Text
230/230V

AutoCAD SHX Text
AQUECIMENTO

AutoCAD SHX Text
CCM

AutoCAD SHX Text
GERAL

AutoCAD SHX Text
CHAVE

AutoCAD SHX Text
9A

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
CARGA

AutoCAD SHX Text
(3)

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
13kVAr

AutoCAD SHX Text
13kVAr

AutoCAD SHX Text
(3)

AutoCAD SHX Text
(3)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2K3

AutoCAD SHX Text
2K2

AutoCAD SHX Text
65%

AutoCAD SHX Text
80%

AutoCAD SHX Text
SF

AutoCAD SHX Text
200-5A

AutoCAD SHX Text
2K1

AutoCAD SHX Text
2e1

AutoCAD SHX Text
0-200/400A

AutoCAD SHX Text
3~

AutoCAD SHX Text
MBC-01A

AutoCAD SHX Text
65%

AutoCAD SHX Text
1e1

AutoCAD SHX Text
SF

AutoCAD SHX Text
1K3

AutoCAD SHX Text
80%

AutoCAD SHX Text
1K2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0-200/400A

AutoCAD SHX Text
200-5A

AutoCAD SHX Text
COMANDO

AutoCAD SHX Text
TOMADA

AutoCAD SHX Text
CA-MB-01A

AutoCAD SHX Text
MB-01A

AutoCAD SHX Text
3~

AutoCAD SHX Text
CLP

AutoCAD SHX Text
0K1

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
SOB

AutoCAD SHX Text
0-300V

AutoCAD SHX Text
0-200A

AutoCAD SHX Text
200-5A

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
3N~, 230V, 60Hz

AutoCAD SHX Text
Iccsim.=15kA

AutoCAD SHX Text
1K1

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
200A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
EXTERNA

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CCM-01


	Sheets and Views
	Model


