
UNID.ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

PLANTA

BOMBA SUBMERSÍVEL  FIXA, COM CORRENTE DE IÇAMENTO, TUBO/CABO GUIA E BOIAS DE
ACIONAMENTO,QUADRO DE COMANDO (2 BOMBAS 1F + 1R), MODELO CONFORME PROJETO, Q =
15,8m³/h. AMT = 43mca, P = 12,5 kw, PARA POÇO DE 2,90m DE PROF., COM CONEXÃO PARA TUBO
DE DN80, PN-10
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 TUBO FoFo DN80, PN-10, L=2,0m (vide observação)

CURVA 90° FoFo DN80, PN-10

TOCO COM FLANGES  DN80, PN-10, L=0,70m

18  TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, USO EXTERNO, COM TRAVAS, dn 900

19 TAMPA EM CHAPA METÁLICA, COM APOIO, TRAV. PARA CADEADOS,
VÃO LIVRE DE 0,82mX1,04m, PINTURA ANTI-CORROSIVA

 PC

16  TUBO PVC Ø150mm, L=0,50m, LINHA ESGOTO

1.
50

2.21

BARRAS DE AÇO INOX (8mm)
espaçamento 15mm

DETALHE DO CESTO E DA GRADE

0.
70

0.60

Emissário - vide projeto

EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN80, PN-10, L=0,25m

VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, DN80, PN-10

VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, DN50, PN-10

JUNTA GIBAULT DN80, PN-10

fixação tubo guia

Ø150mm 

CHEGADA

12

13 TE COM BOLSAS, Ø150mm, PVC, LINHA ESGOTO

15  CESTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, INCLUINDO CORRENTES, SUPORTES E GUIAS

extensão = 545.6m

PLANTA DAS TAMPAS DE ACESSO

07

suporte dos
cabos elétricos

0.
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0,
80

N.A F. = 96,30

N.E.min. = 96,60

N.A.max. = 97,40

ENCHIMENTO

Ø150mm 

TAMPÃO DE FºFº

ANÉIS DE 

60°

DN 900

Ø150mm  - rede coletora

0.
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GRADE

CESTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS
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CONCRETO ESTRUTURAL
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ver detalhe
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passagem dos cabos elétricos
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VÁLVULA DE RETENÇÃO C/ FLANGES, PORTINHOLA ÚNICA, DN80, PN-10  02

TE  COM FLANGES  DN80, PN-10

TUBO DE PVC, LINHA PREDIAL, COM BOLSAS, DN50, L=1,4m

EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN50, PN-10, L=0,25m

14 GRADE PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, CONFORME DETALHE

16

16

13

GI = 97,40

GI = 97,45 
GI = 97,50

18

1.
04

0.82

18 TAMPA EM CHAPA METÁLICA19

19

SUPORTE PARA CABOS, CONFORME DETALHE

20

22

TE DE REDUÇÃO COM FLANGES  DN80xdn50, PN-1021

POÇO DE ENTRADA
POÇO DE SUÇÇÃO MANOBRAS

CORTE A A

PI-1POÇO DE SUÇÇÃO E RECALQUEMANOBRAS

DN80

DN50 - PVC - descarga

64
0

570

500

CANTONEIRA 2"x2"x1/4"
INOX

GUIA PARA RETIRADA DO CESTO
MEIA CANA Ø2" - INOX

VERGALHAO Ø 1"

SOLDADA NA BARRA
MALHA 2" INOX FIO Ø1.8mm

BARRA 2"x1/4" - INOX

ver obs.

detalhe B
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SOLDA

PARA FIXAÇÃO
ORIFÍCIO Ø1/2"

Esp=1/3", AÇO GALV FOGO
BARRA CHATA 4"x520mm

PINTURA ANTI-CORROSÃO

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

PLANTA

TUBO Ø1/2"
AÇO INOX

AÇO INOX
TUBO Ø1/2"

PORCA SEXT. Ø3/8"

MATERIAL: LATÃO

PARAF. CAB. SEXT. Ø 3/8"x1"
ARRUELA LISA Ø 3/8"

PARA FIXAÇÃO
ORIFÍCIO Ø1/2"

PARA FIXAÇÃO
ORIFÍCIO Ø1/2"

PARAF. CAB. SEXT. Ø 3/8"x1"
CHUMBADOR Ø3/8" URS-38, AÇO INOX

Esp=1/3", AÇO GALV FOGO
BARRA CHATA 4"

PINTURA ANTI-CORROSÃO

MATERIAL: LATÃO
ARRUELA LISA Ø 3/8"

520

DETALHE DO SUPORTE DOS CABOS ELÉTRICOS
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N.T. = 99,20

25 MPa - brita 1 e 2

consumo cimento 210kg/m³

15 MPa - brita 1 e 2

impermeabilização 
asfalto elastomerico ou similar

2.14

0.
10

0.
20

CONCRETO MAGRO
consumo cimento 210kg/m³

25 MPa - brita 1 e 2

15 MPa - brita 1 e 2

0.49

impermeabilização das juntas
asfalto elastomerico ou similar

CONCRETO TIPO (CA)
CONCRETO 

ESTRUTURAL (25 MPa)

CESTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS
ver detalhe

ENCHIMENTO
15 MPa - brita 1 e 2

1.50
01

1.82

0.23

Ø110mm - PEAD

E RECALQUE

1" x 3/16" esp.= 2cm
 C/ GRADES REMOVÍVEIS
CANALETA P/ COMBUSTIVEL 

SILENCIADOR

piso cerâmico

TANQUE P/ COMBUSTÍVEL
(volume para 10 horas de autonomia)

elementos abafadores de ruído
(conforme padrão do gerador adotado)

caixa de passagem

(0.60x0.60x0.60m)

metálica acústica
(2x1.12x2.50m)

1" x 3/16" esp.= 2cm
 C/ GRADES REMOVÍVEIS

CANALETA P/ CABOS ELÉTRICOS 

3.15

h=2.5m

grupo moto-gerador
(para acionamento de bomba P=12,5kw)

porta de acesso

elementos abafadores de ruído
(conforme padrão do gerador adotado)

TAMPA DE ESCAPAMENTO
(conforme padrão do gerador adotado)

elétrica

CASA DO GERADOR

H=2.5m
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ADAPTADOR FLANGE/FLANGE PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBO DE PEAD, Ø110mm

06

 TUBO FoFo DN80, PN-10, L=1,4m  PC  0201b

01b

2.
75

PAINEL DE COMANDO
E DE ILUMINAÇÃO

          2 - todas as peças deverão ser para esgoto tipicamente doméstico pré-gradeado
          3 - verificar espaçamento da grade com tamanho máximo de sólidos transportáveis pela bomba escolhida
                (tamanho máximo 15mm)

4 - Verificar engate das bombas conforme modelo escolhido
5 - Todas as juntas das aduelas deverão estar perfeitamente estanques
6 - As peças de concreto devem atender a ABNT NBR 15645:2008
7 - Todas as peças metálicas deverão receber pintura anticorrosiva após a montagem

 Nota: 1 - todos os parafusos das conexões deverão ser em aço inox

GRUPO MOTO GERADOR PARA BOMBA DE 12,5 kw, PARTIDA RÁPIDA CJCJ 01

20

SILENCIADOR

10.00

9.00

Piso intertravado

0.65 0.
65

Ponto de torneira 
água potável

PORTÃO DE ACESSO 
EM CHAPA METÁLICA

COCHO DE LAVAGEM
(com ralo interligado ao PV)

POSTE DE ILUMINAÇÃO
H=8m - 250w

CAVALETE E ABRIGO DA
REDE DE ÁGUA POTÁVEL

ENTRADA
PADRÃO DE

cimentado

3.
00

3.37

PISO INTERTRAVADO, TRÁFEGO PESADO23 62,0M²

ALAMBRADO EM TELA FIO 10, COM MOURÕES DE CONCRETO, H=2.00M24 62,0

PORTÃO DE ACESSO, 2 FOLHAS EM CHAPA GALVANIZADA, H-2.0m, L=2.8m25 01 PC

PISO CIMENTADO LISO, ESP. 10cm26

M²

2.80

7,5M²

ver
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Ø
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m
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RALO SIFONADO27 7,5M²

PISO ACABADO

TUBULAÇÃO
DE ÁGUA

TORNEIRA

TORNEIRA DE JARDIM

TUBO EM
PVC  Ø750.
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