SIMBOLOGIA ESPECIFICACOES LUMINARIAS LED IP
L4 I_5 NOTAS:
P-0000 PLACA DE IDENTIFICAGCAO DO POSTE (PATRIMONIO) - Vetado Uso de Luminarias com Tecnologia COB (Chip On Board);
TECNOLOGIA: LED SMD - IP TECNOLOGIA: LED SMD - IP - As Luminarias deverao ser fornecidas e condicionadas em embalagens individuais e coletivas
FLUXO LUMINOSO: >=19.500Im (+/- 10%) | FLUXO LUMINOSO: >= 13.100Im (+/- 10%) adequadas que possibilitem o transporte e o armazenamento seguro;
. = = X _ 2 X - Todas as luminarias deverdo possuir selo PROCEL / INMETRO e respeitar a Portaria n°20, de 15 de
- EFICIENCIA ENERGETICA: = 130Im/W (+/- 10% °
h=m INDICACAO DA ALTURA DO PONTO POTENGIA MAXIMA DE REFERENGIA: zSOW MW ( ) QEEL.JELB?C?AES\?EES&E%;UMlNOSA S? TASImW (o7~ 10%) fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. No caso de
~ : . _ . _ _ ° um material proposto perder a certificagéo entre a proposta técnica e efetiva emissao para faturamento
N - FREQUENCIA: 60Hz POTENCIA MAXIMA DE REFERENCIA: 90W o mesmo devera ser substituido mediante o conhecimento e a aprovagao previa do Municipio de Santo
SISTEMA DE ILUMINACAO EXISTENTE; TIPO: 4 PETALAS TENSAO NOMINAL: 120 - 240VCA FREQUENCIA: 60HZ Antdnio de Posse-SP;
INSTALAGCAO: EM POSTE TUBULAR METALICO; ALTURA: 12 METROS FATOR DE POTENCIA: >= 0,92, THD<20% TENSAO NOMINAL: 120 - 240VCA - Deverdo ser apresentados pelo fornecedor todos os catalogos das luminarias, bem como os ensaios
- 3 3 — de fluxo luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues s6 devem ser validos se realizados
FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C A 40°C FATOR DE POTENCIA: >= 0,92, THD<20% - . R
& . . . _ — em Laboratério Acreditado INMETRO;
Ilill SISTEMA DE ILUMINACAO EXISTENTE; TIPO: REFLETOR,; iNDICE DE REPRODUCAO DE COR: >=70% FAIXA DE TEMPERATURA: -5°C A 45°C - O parametro primordial a ser observado para a aquisicao das luminarias é o Fluxo Luminoso, para
INSTALACAO: EM POSTE TUBULAR METALICO; ALTURA: 2,5 A 8 METROS TEMPERATURA DE COR: 4.000K INDICE DE REPRODUCAO DE COR: >= 70% garantir assim os resultados previstos nos célculos e simulagdes luminotécnicas. As poténcias (W) sdo
= - = ¥ i 9 : . indicad feréncia d ténci axi dend isti iacd tre dif t
INDICAGAO DE LUMINARIAS / LAMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER VIDA UTIL MINIMA EM 70% DO FL: 00.000 HORAS TEMPERATURA DE COR: 4.000K fomecedores: P MEXIma, pocendo XS vanaghes onte derents
\mé) INDICE DE PROTECAO MINIMA: Pes VIDA UTIL MINIMA EM 70% DO FL: 60.000 HORAS - (0] fornecedor’das luminarias LED devera disponibilizar o arquivo eletrénico IES para cada modelo
— CZ,X 20 RESISTE[\ICIA A CHOQUES MECANICOS K08 INDICE '?E PROTEGAO MINIMA: - 1P66 compativel com os Softwares DIALUX e RELUX.
(Ax¥8250) S POTENGIA (W) DA LAMPADA EXISTENTE PROTECAO CONTRA SURTOS: 10KV RESISTENCIA A CHOQUES MECANICOS IKO8
. ) COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM
L > TECNOLOGIA DA LAMPADA EXISTENTE (VS-VAPOR DE SODIO) POSSIBILIDADE DE INCLINAGAO MIN - +5° 50 POSSIBILIDADE DE INCLINAGAO MIN.- +30° -30°
L——————> QUANTIDADE DE LUMINARIAS/LAMPADAS POR POSTE EXISTENTE FAIXA ATENDIDA DE DIAMETRO DE BRACO 1P 48,3 A 60,3mm PERIODO MIN|MO DE GARANTIA: 5 ANOS
= - = PERIODO MINIMO DE GARANTIA: 5 ANOS
INDICACAO DE LUMINARIAS / LAMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER
@250
AR50
X250 POTENCIA (W) DA LAMPADA EXISTENTE
L > TECNOLOGIA DA LAMPADA EXISTENTE (VM-VAPOR METALICO)
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS/LAMPADAS POR POSTE EXISTENTE
INDICACAO DE LUMINARIAS LED A INSTALAR
IxXL4-150 (4xL4-150)
TXL5-90 POTENCIA (W) MAXIMA DA LUMINARIA LED (A INSTALAR)
L > NOMENCLATURA DA LUMINARIA
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE
RESUMO DE LUMINARIAS E QUANTITATIVOS
= - POTENCIA MAX. POTENCIA MAX. TOTAL -
QUANTIDADE DE PO POTENCIA QUANTIDADE DE [ QUANTIDADE POTENCIA DE REFERENGIA | NOMENCLATURA RENDIMENTO DE REFERENCIA POTENCIA A SER
PONTOS EXIST!ENTE LUMINARIAS POR TOTAIT DE TOTAL INSTALADA PROPOSTA LUMINARIA LED LUMINOSO A SER INSTALADA |RETIRADA DO SISTEMA
UNITARIA PONTO LUMINARIAS (A INSTALAR) (A INSTALAR) (RETROFIT) TOTAL
6 4 PETALAS 250W 4 24 150W L4 >= 130Im/W (+/- 10%)
8250W 4950W 3300W
15 REFLETOR 150w 1 15 90w L5 >= 145Im/W (+/- 10%)
. ~ Folha
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