
VS100

L1-60

P-2736

VS100

L1-60

P-0996

VS100

L1-60

P-2717

VS150

L1-60

P-0210

VS100

L1-60

P-0211

VS100

L1-60

P-0212

VS100

L1-60

P-0213

VS100

L1-60

P-0214

VS100

L1-60

P-0215

VS100

L1-60

P-0216

VS100

L1-60

P-0217

VS100

L1-60

P-0218

VS100

L1-60

P-0219

VS100

L1-60

P-0220

VS100

L1-60

P-0221

VS100

L1-60

P-0222

VS100

L1-60

P-0649

VS100

L1-60

P-0650

VS100

L1-60

P-0651

VS100

L1-60

P-0652

VS100

L1-60

P-0653

VS100

L1-60

P-0654

VS100

L1-60

P-0655

VS100

L1-60

P-0656

VS100

L1-60

P-0727

VS100

L1-60

P-0726

VS100

L1-60

P-0725

VS100

L1-60

P-0617

VS100

L1-60

P-0618

VS100

L1-60

P-0619

VS100

L1-60

P-0620

VS100

L1-60

P-0621

VS100

L1-60

P-0622

VS100

L1-60

P-0623

VS100

L1-60

P-0624

VS100

L1-60

P-0625

VS100

L1-60

P-0626

VS100

L1-60

P-0627

VS100

L1-60

P-0628

VS100

L1-60

P-0629

VS100

L1-60

P-0630

VS100

L1-60

P-3238

VS100

L1-60

P-3239

VS100

L1-60

P-3240

VS100

L1-60

P-0717

VS100

L1-60

P-0718

VS100

L1-60

P-0719

VS100

L1-60

P-0720

VS100

L1-60

P-0721

VS100

L1-60

P-0722

VS100

L1-60

P-0723

VS100

L1-60

P-0724

VS100

L1-60

P-3194

VS100

L1-60

P-3195

VS100

L1-60

P-3196

VS100

L1-60

P-3197

VS100

L1-60

P-3198

VS100

L1-60

P-3199

VS100

L1-60

P-3200

VS100

L1-60

P-3201

VS100

L1-60

P-3202

VS100

L1-60

P-3203

VS100

L1-60

P-2939

VS100

L1-60

P-2940

VS100

L1-60

P-2941

VS150

L1-60

P-2942

VS100

L1-60

P-2943

VS100

L1-60

P-2944

VS100

L1-60

P-2945

VS100

L1-60

P-2946

VS100

L1-60

P-2947

VS100

L1-60

P-2948

VS100

L1-60

P-0517

VS100

L1-60

P-0518

VS100

L1-60

P-0519

VS100

L1-60

P-0520

VS100

L1-60

P-0521

VS100

L1-60

P-0522

VS100

L1-60

P-0523

VS100

L1-60

P-0524

VS100

L1-60

P-0525

VS100

L1-60

P-0526

VS100

L1-60

P-0527

VS100

L1-60

P-2700

VS100

L1-60

P-2701

VS100

L1-60

P-2702

VS100

L1-60

P-2703

VS100

L1-60

P-0786

VS100

L1-60

P-0787
VS100

L1-60

P-0788

VS100

L1-60

P-0775

VS100

L1-60

P-0776

VS100

L1-60

P-0777

VS100

L1-60

P-0778

VS100

L1-60

P-0779

VS100

L1-60

P-0780

VS100

L1-60

P-0781

VS100

L1-60

P-0782

VS100

L1-60

P-0783

VS100

L1-60

P-0784

VS100

L1-60

P-0785

VS100

L1-60

P-0770
VS100

L1-60

P-0771

VS100

L1-60

P-0772
VS100

L1-60

P-0773

VS100

L1-60

P-0769

VS100

L1-60

P-0768

VS100

L1-60

P-0767

VS100

L1-60

P-0657

VS100

L1-60

P-0658

VS100

L1-60

P-0659

VS100

L1-60

P-0660

VS100

L1-60

P-0661

VS100

L1-60

P-0751

VS100

L1-60

P-0752

VS100

L1-60

P-0753

VS100

L1-60

P-0754

VS100

L1-60

P-0755

VS100

L1-60

P-0756

VS100

L1-60

P-0757

VS100

L1-60

P-0758

VS100

L1-60

P-0759

VS100

L1-60

P-0760

VS100

L1-60

P-0761

VS100

L1-60

P-0734

VS100

L1-60

P-0735

VS100

L1-60

P-0736

VS100

L1-60

P-0737

VS100

L1-60

P-0738

VS100

L1-60

P-0739

VS100

L1-60

P-0740

VS100

L1-60

P-0704

VS100

P-0705

VS100

L1-60

P-0706

VS100

L1-60

P-0707

VS100

L1-60

P-0708

VS100

L1-60

P-0709

VS100

L1-60

P-0710

VS100

L1-60

P-0711

VS100

L1-60

P-0712

VS100

L1-60

P-0713

VS100

L1-60

P-0714

VS100

L1-60

P-0715

VS100

L1-60

P-0716

L1-60

.

L1

TECNOLOGIA: LED SMD - IP

FLUXO LUMINOSO:

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:

FREQUÊNCIA:

TENSÃO NOMINAL:

>= 7.800lm (+/- 10%)

>= 130lm/W (+/- 10%)

60W 

60Hz

120 - 240VCA

FATOR DE POTÊNCIA: >= 0,92, THD<20%

FAIXA DE TEMPERATURA: -10ºC A 40ºC

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >= 70%

TEMPERATURA DE COR:

VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL: 

ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:

RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS

4.000K 

60.000 HORAS

IP66

IK08

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: 10KV

COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM

POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN.: +5º -5º

FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP: 48,3 A 60,3mm

PERIODO MÍNIMO DE GARANTIA: 5 ANOS

L2

TECNOLOGIA: LED SMD - IP

FLUXO LUMINOSO:

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:

FREQUÊNCIA:

TENSÃO NOMINAL:

>= 10.400lm (+/- 10%)

>= 130lm/W (+/- 10%)

80W

60Hz

120 - 240VCA

FATOR DE POTÊNCIA: >= 0,92, THD<20%

FAIXA DE TEMPERATURA: -10ºC A 40ºC

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >= 70%

TEMPERATURA DE COR:

VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL: 

ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:

RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS

4.000K 

60.000 HORAS

IP66

IK08

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: 10KV

COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM

POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN.: +5º -5º

FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP: 48,3 A 60,3mm

PERIODO MÍNIMO DE GARANTIA: 5 ANOS

ESPECIFICAÇÕES LUMINÁRIAS LED IP

L3

TECNOLOGIA: LED SMD - IP

FLUXO LUMINOSO:

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:

FREQUÊNCIA:

TENSÃO NOMINAL:

>= 14.000lm (+/- 10%)

>= 140lm/W (+/- 10%)

100W 

60Hz

120 - 240VCA

FATOR DE POTÊNCIA: >= 0,92, THD<20%

FAIXA DE TEMPERATURA: -10ºC A 40ºC

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >= 70%

TEMPERATURA DE COR:

VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL: 

ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:

RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS

4.000K 

60.000 HORAS

IP66

IK08

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: 10KV

COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM

POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN.: +5º -5º

FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP: 48,3 A 60,3mm

PERIODO MÍNIMO DE GARANTIA: 5 ANOS

L4

TECNOLOGIA: LED SMD - IP

FLUXO LUMINOSO:

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:

FREQUÊNCIA:

TENSÃO NOMINAL:

>= 19.500lm (+/- 10%)

>= 130lm/W (+/- 10%)

150W

60Hz

120 - 240VCA

FATOR DE POTÊNCIA: >= 0,92, THD<20%

FAIXA DE TEMPERATURA: -10ºC A 40ºC

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >= 70%

TEMPERATURA DE COR:

VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL: 

ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:

RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS

4.000K 

60.000 HORAS

IP66

IK08

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: 10KV

COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM

POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN.: +5º -5º

FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP: 48,3 A 60,3mm

PERIODO MÍNIMO DE GARANTIA: 5 ANOS

- Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board);

- As Luminárias deverão ser fornecidas e condicionadas em embalagens individuais e coletivas

adequadas que possibilitem o transporte e o armazenamento seguro;

- Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL / INMETRO e respeitar a Portaria n°20, de 15 de

fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. No caso de

um material proposto perder a certificação entre a proposta técnica e efetiva emissão para faturamento o

mesmo deverá ser substituído mediante o conhecimento e a aprovação previa do Município de Santo

Antônio de Posse-SP;

- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, bem como os ensaios de

fluxo luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só devem ser validos se realizados em

Laboratório Acreditado INMETRO;

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo Luminoso, para

garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações luminotécnicas. As potências (W) são

indicadas como referência de potência máxima, podendo existir variações entre diferentes fornecedores;

- O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES para cada modelo,

compatível com os Softwares DIALUX e RELUX.

NOTAS:

SIMBOLOGIA

P-0000

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTE (PATRIMÔNIO)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE; TIPO: 4 PÉTALAS;

INSTALAÇÃO: EM POSTE TUBULAR METÁLICO; ALTURA: 12 OU 8 METROS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE; TIPO: 1 BRAÇO METÁLICO; COMP: 3 - 4 METROS;

INSTALAÇÃO: EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; ALTURA:  7,5 A 8,5 METROS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE; TIPO: 2 BRAÇOS METÁLICOS; COMP: 3 - 4 METROS;

INSTALAÇÃO: EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; ALTURA:  7,5 A 8,5 METROS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE; TIPO: 3 PÉTALAS; 

INSTALAÇÃO: EM POSTE TUBULAR METÁLICO; ALTURA: 12 OU 8 METROS

4xVS250

POTÊNCIA (W) DA LÂMPADA EXISTENTE

TECNOLOGIA DA LÂMPADA EXISTENTE (VS-VAPOR DE SÓDIO)

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS/LÂMPADAS POR POSTE EXISTENTE

INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS / LÂMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER

2xMS30

POTÊNCIA (W) DA LÂMPADA EXISTENTE

TECNOLOGIA DA LÂMPADA EXISTENTE (MS-MISTA)

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS/LÂMPADAS POR POSTE EXISTENTE

INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS / LÂMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER

2xMS30

L1-60

POTÊNCIA (W) MÁXIMA DA LUMINÁRIA LED (A INSTALAR)

NOMENCLATURA DA LUMINÁRIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE

INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED A INSTALAR

2x L1-60

2xL2-80

INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED A INSTALAR

2x L2-80

L3-100

INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED A INSTALAR

2x L3-100

L4-150

INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED A INSTALAR

4x L4-150

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE; TIPO: 2 PÉTALAS; 

INSTALAÇÃO: EM POSTE TUBULAR METÁLICO; ALTURA: 12 OU 8 METROS

2x L1-60

L2-80

3xMT400

POTÊNCIA (W) DA LÂMPADA EXISTENTE

TECNOLOGIA DA LÂMPADA EXISTENTE (MT-VAPOR METÁLICO)

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS/LÂMPADAS POR POSTE EXISTENTE

INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS / LÂMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER

3xMT400

3xMT250

2xL3-100

2xL4-150

3xL4-150

4xL4-150

VS100

VS150

2xVS250

VS250

3xVS400

4xVS250

2xVS150

VS70

POTÊNCIA (W) MÁXIMA DA LUMINÁRIA LED (A INSTALAR)

NOMENCLATURA DA LUMINÁRIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE

POTÊNCIA (W) MÁXIMA DA LUMINÁRIA LED (A INSTALAR)

NOMENCLATURA DA LUMINÁRIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE

POTÊNCIA (W) MÁXIMA DA LUMINÁRIA LED (A INSTALAR)

NOMENCLATURA DA LUMINÁRIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE

Setembro/2021

Situação sem escala:

Folha

23/39

Município:

Local de Referência:

Obra:

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANTÔNIO DE POSSE

Eng. Rodrigo Cerqueira

Prefeito Municipal

João Leandro Lolli

Autor de Projeto

SANTO ANTÔNIO DE POSSE - SP

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS

MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BAIRRO VILA PADRE PEDRO TOMAZINI


