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SIMBOLOGIA

PLACA DE IDENTIFICAGAO DO POSTE (PATRIMONIO)

SISTEMA DE ILUMINAGAO EXISTENTE; TIPO: 4 PETALAS;
INSTALACAO: EM POSTE TUBULAR METALICO; ALTURA: 12 OU 8 METROS

SISTEMA DE ILUMINAGAO EXISTENTE; TIPO: 2 PETALAS;
INSTALAGAO: EM POSTE TUBULAR METALICO; ALTURA: 12 OU 8 METROS

SISTEMA DE ILUMINAGAO EXISTENTE; TIPO: 1 BRACO METALICO; COMP: 3 - 4 METROS;
INSTALACAO: EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; ALTURA: 7,5 A 8,5 METROS

SISTEMA DE ILUMINAGAO EXISTENTE; TIPO: 2 BRAGOS METALICOS; COMP: 3 - 4 METROS;
INSTALACAO: EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; ALTURA: 7,5 A 8,5 METROS

SISTEMA DE ILUMINAGAO EXISTENTE; TIPO: 3 PETALAS;
INSTALACAO: EM POSTE TUBULAR METALICO; ALTURA: 12 OU 8 METROS
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INDICAGAO DE LUMINARIAS / LAMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER

(4x¥8350)

LPOTENCIA (W) DA LAMPADA EXISTENTE

L———> TECNOLOGIA DA LAMPADA EXISTENTE (VS-VAPOR DE SODIO)

L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS/LAMPADAS POR POSTE EXISTENTE

INDICAGAO DE LUMINARIAS / LAMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER

2X 0
(2x4#830) POTENCIA (W) DA LAMPADA EXISTENTE
L > TECNOLOGIA DA LAMPADA EXISTENTE (MS-MISTA)
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS/LAMPADAS POR POSTE EXISTENTE
INDICACAO DE LUMINARIAS / LAMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER
(BXME250) POTENCIA (W) DA LAMPADA EXISTENTE
L > TECNOLOGIA DA LAMPADA EXISTENTE (MT-VAPOR METALICO)
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS/LAMPADAS POR POSTE EXISTENTE
INDICACAO DE LUMINARIAS LED A INSTALAR
2x L1-60
Lo |
POTENCIA (W) MAXIMA DA LUMINARIA LED (A INSTALAR)
L > NOMENCLATURA DA LUMINARIA
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE
INDICACAO DE LUMINARIAS LED A INSTALAR
2x L 2-8L
POTENCIA (W) MAXIMA DA LUMINARIA LED (A INSTALAR)
L2-80 L > NOMENCLATURA DA LUMINARIA
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE
INDICACAO DE LUMINARIAS LED A INSTALAR
|%POTENCIA (W) MAXIMA DA LUMINARIA LED (A INSTALAR)
NOMENCLATURA DA LUMINARIA
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE
INDICACAO DE LUMINARIAS LED A INSTALAR
(4x14-150
(3xL4-150) . , .
POTENCIA (W) MAXIMA DA LUMINARIA LED (A INSTALAR)
L > NOMENCLATURA DA LUMINARIA
L > QUANTIDADE DE LUMINARIAS A INSTALAR, POR POSTE EXISTENTE

§% PROJETO DE MODERNIZACAO DE ILUMINACAO

Folha

PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS 37/39

- Vetado Uso de Luminarias com Tecnologia COB (Chip On Board);

- As Luminarias deveréao ser fornecidas e condicionadas em embalagens individuais e coletivas
adequadas que possibilitem o transporte e 0 armazenamento seguro;

- Todas as luminarias deverao possuir selo PROCEL / INMETRO e respeitar a Portaria n°20, de 15 de
fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. No caso de
um material proposto perder a certificagao entre a proposta técnica e efetiva emissao para faturamento o
mesmo devera ser substituido mediante o conhecimento e a aprovacéao previa do Municipio de Santo

- Deverao ser apresentados pelo fornecedor todos os catalogos das luminarias, bem como os ensaios de
fluxo luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues s6 devem ser validos se realizados em

- O parametro primordial a ser observado para a aquisi¢ao das luminarias € o Fluxo Luminoso, para
garantir assim os resultados previstos nos calculos e simulagdes luminotécnicas. As poténcias (W) séo
indicadas como referéncia de poténcia maxima, podendo existir variagées entre diferentes fornecedores;

- O fornecedor das luminarias LED devera disponibilizar o arquivo eletrénico IES para cada modelo,
compativel com os Softwares DIALUX e RELUX.
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TECNOLOGIA: LED SMD - IP TECNOLOGIA: LED SMD - IP TECNOLOGIA: LED SMD - IP TECNOLOGIA: LED SMD - IP NOTAS:
FLUXO LUMINOSO: >= 7.800Im (+/- 10%) | FLUXO LUMINOSO: >= 10.400Im (+/- 10%) | FLUXO LUMINOSO: >= 14.000Im (+/- 10%) | FLUXO LUMINOSO: >= 19.500Im (+/- 10%)
EFICIENCIA ENERGETICA: >= 130Im/W (+/- 10%) | EFICIENCIA ENERGETICA: >= 130Im/W (+/- 10%) | EFICIENCIA ENERGETICA: >= 140lm/W (+/- 10%) | EFICIENCIA ENERGETICA: >= 130Im/W (+/- 10%)
POTENCIA MAXIMA DE REFERENCIA: 60W POTENCIA MAXIMA DE REFERENCIA: 80W POTENCIA MAXIMA DE REFERENCIA: 100W POTENCIA MAXIMA DE REFERENCIA: 150W
FREQUENCIA: 60Hz FREQUENCIA: 60Hz FREQUENCIA: 60Hz FREQUENCIA: 60Hz
TENSAO NOMINAL: 120 - 240VCA TENSAO NOMINAL: 120 - 240VCA TENSAO NOMINAL: 120 - 240VCA TENSAO NOMINAL: 120 - 240VCA
FATOR DE POTENCIA: >= 0,92, THD<20% FATOR DE POTENCIA: >= 0,92, THD<20% FATOR DE POTENCIA: >= 0,92, THD<20% FATOR DE POTENCIA: >= 0,92, THD<20%
FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C A 40°C FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C A 40°C FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C A 40°C FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C A 40°C
iNDICE DE REPRODUGCAO DE COR: >=70% iNDICE DE REPRODUCAO DE COR: >=70% iNDICE DE REPRODUGCAO DE COR: >=70% iNDICE DE REPRODUGCAO DE COR: >=70%
TEMPERATURA DE COR: 4.000K TEMPERATURA DE COR: 4.000K TEMPERATURA DE COR;: 4.000K TEMPERATURA DE COR;: 4.000K Antbnio de Posse-SP;
VIDA UTIL MiNIMA EM 70% DO FL: 60.000 HORAS VIDA UTIL MiNIMA EM 70% DO FL: 60.000 HORAS VIDA UTIL MiNIMA EM 70% DO FL: 60.000 HORAS VIDA UTIL MiNIMA EM 70% DO FL: 60.000 HORAS
INDICE DE PROTECAO MINIMA: 1P66 INDICE DE PROTECAO MINIMA: 1P66 INDICE DE PROTECAO MINIMA: 1P66 INDICE DE PROTECAO MINIMA: 1P66
RESISTENCIA A CHOQUES MECANICOS IKO8 RESISTENCIA A CHOQUES MECANICOS KO8 RESISTENCIA A CHOQUES MECANICOS IKO8 RESISTENCIA A CHOQUES MECANICOS IK08 Laboratério Acreditado INMETRO;
PROTECAO CONTRA SURTOS: 10KV PROTECAO CONTRA SURTOS: 10KV PROTECAO CONTRA SURTOS: 10KV PROTECAO CONTRA SURTOS: 10KV
COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM COMPARTIMENTO INDIVIDUAL P/ DRIVE: SIM
POSSIBILIDADE DE INCLINACAO MIN.: +50 .50 POSSIBILIDADE DE INCLINACAO MIN.: +50 .50 POSSIBILIDADE DE INCLINACAO MIN.: +50 .50 POSSIBILIDADE DE INCLINACAO MIN.: +50 .50
FAIXA ATENDIDA DE DIAMETRO DE BRACO IP:| 48,3 A 60,3mm FAIXA ATENDIDA DE DIAMETRO DE BRACO IP:| 48,3 A 60,3mm FAIXA ATENDIDA DE DIAMETRO DE BRACO IP:| 48,3 A 60,3mm FAIXA ATENDIDA DE DIAMETRO DE BRACO IP:| 48,3 A 60,3mm
PERIODO MINIMO DE GARANTIA: 5 ANOS PERIODO MIiNIMO DE GARANTIA: 5 ANOS PERIODO MINIMO DE GARANTIA: 5 ANOS PERIODO MINIMO DE GARANTIA: 5 ANOS

Proprietario:

Obra:

Local de Referéncia:

Municipio:

Situacado sem escala:

- Prefeito Municipal

Autor de Projeto

FORMATO A1

EXTERNO: 841 x 594 mm. ESCALA: 1/1000
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