PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sado Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REPAROS UNIDADE BASICA DE SAUDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA
LOCAL: RUA JOSE RUSSI, N° 551, JARDIM BRASILIA

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP.

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL

DA CONCEPCAO:

A obra tem como objeto a contratacdo de empresa especializada para a execucao de todos os
servigos necessarios para os REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

A empresa contratada sera responsavel, também, pelo fornecimento de materiais, maquinas,
veiculos, equipamentos, mao-de-obra e tudo o mais que se fizer necessario para a execugao
dos servicos, em conformidade com 0s requisitos previstos neste Memorial Descritivo e no
Orgcamento. A empresa também fica responsavel pela organizagéo e limpeza do canteiro de
obra.

Os valores estimados para a execugdo dos servicos e suas quantidades estdo descritos na
planilha orcamentaria anexa, onde estdo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas); manutencéo do canteiro, inclusive administragéo local; mobilizacdo necesséria de
pessoal e equipamentos; administracdo local e central da construtora; equipamentos gerais
nao incluidos no custo direto; despesas com refeicbes e alojamentos; despesas financeiras;
fatores de risco e imprevistos; lucro esperado pelo contratado.

DAS EXIGENCIAS NO PROCESSO LICITATORIO:

Cabe apresentar e reforcar as seguintes exigéncias, que serdo solicitadas e cobradas das
empresas participantes durante o processo licitatorio:

e Apresentacdo do registro ou da inscricdo da empresa participante da licitagdo, junto a
entidade profissional competente — CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia);

e Apresentacdo de Atestado ou Certiddo de Capacidade Operacional, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante,
devidamente registrado no CREA, com no minimo 50% de execu¢do dos servigos
similares aos da obra.

DAS CONDICOES GERAIS:

1. A CONTRATADA mantera a testa dos servigos na obra, um engenheiro preposto, idéneo, que a
representara integralmente, em todos os seus atos, de modo que toda comunicacéo feita ao
preposto, sera considerada como feita a CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada
pelo preposto sera considerada pela CONTRATADA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sado Paulo

Os servicos previstos neste contrato serdo executados em area do Municipio de Santo Antonio
de Posse, de acordo com o cronograma da obra, elaborado pelo Departamento de Obras e
Engenharia PMSAPosse, sendo parte integrante dos mesmos:

e fornecimento de mao-de-obra, materiais e ferramentas necessarias aos servigos;

e transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra até o local dos servigos;

e transporte de todos os residuos resultantes da execucdo dos servicos até os locais
indicados pela Prefeitura Municipal de Santo Anténio de Posse (bota-fora);

¢ sinalizacdo e medidas de seguranca necessarias aos Servicos.

Os servicos deverao obedecer, rigorosamente, as especificacdes técnicas, descricdo, unidades
e quantidades constantes da planilha de orcamento e demais requisitos previstos neste
memorial, independentemente de transcri¢cdo, e ainda as normas de seguranca e qualidade da
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

Qualquer alteragdo nos servigcos, bem como quaisquer outras que se facam necessérias no
decorrer da obra e ainda, qualquer modificag&o futura, sé poderdo ser feitas, mediante prévia
aprovacao desta PREFEITURA.

Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderdo impugnar a execugdo dos servicos que

infringirem as condi¢bes estabelecidas no presente Memorial ou daquelas que atentarem

contra a seguranca operacional do trafego rodoviario, obrigando a CONTRATADA a acatar e

cumprir as exigéncias que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores

deverdo justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a

CONTRATADA possa tomar as providéncias que se fizerem necessarias para a regularizagédo

dos servicos.

e A acdo ou omissao, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, néo
isenta e nem exclui a integral e Unica responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
e/ou prejuizos que venham a ser causados a PREFEITURA ou a terceiros, em decorréncia
da execucdo ou ndo dos servicos objeto desta Licitacao.

e Qualquer alteragdo no prazo previsto para a execucdo dos servicos, devera ser
previamente comunicada e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislagdo em
vigor.

A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos a sadde, a seguranca publica e ao
meio ambiente, resultante de qualquer tipo de acdo ou acidente ocorrido em virtude da
realizacdo dos servicos objeto deste Memorial, bem como da sua manuten¢do ou, por outro
lado, pela omissdo na realizagdo de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos
servicos sera atribuivel exclusivamente a CONTRATADA, que ficara obrigada ao pagamento de
todos os prejuizos havidos pela PREFEITURA, bem como de quaisquer indeniza¢gfes, multas,
obrigacdes de fazer ou ndo fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de
eventual acidente que venha a ocorrer.

Em caso de acidente durante a execucdo dos servigos deverd a CONTRATADA, por seu
responsavel técnico, comunica-lo de imediato a PREFEITURA e as autoridades competentes,
conforme o caso, obrigando-se ainda, a cumprir as recomendacfes que lhe forem transmitidas
pelos técnicos da PREFEITURA com relacdo as providéncias de carater imediato, com o
objetivo de minimizar as consequéncias do acidente.

A CONTRATADA sera responsavel, por qualquer erro ou servicos executados em desacordo
com o exigido no Memorial, correndo por sua conta a recuperacdo e recomposicdo dos
mesmos, e 0 consequente pagamento dos danos e prejuizos, que por si ou seus prepostos,
vier a causar a PREFEITURA e a terceiros, e pelo pagamento de indenizagdes, honorérios de
advogados, custas judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em
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consequéncia de acbes movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentenca final e sua
execucao.

A CONTRATADA sera a Unica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas
seus empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Memorial, na area
ocupada pelos servicos e respectivas instalacdes ou em suas imedia¢Bes, responsabilizando-
se ainda, pelo cumprimento de todos 0s encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a eles
referentes.

A CONTRATADA sera obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu
servico, todas as exigéncias de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais,
relacionados com construcbes e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de
seguranca vigentes na PREFEITURA.

A CONTRATADA, executando determinada obra ou servico em desacordo com tais leis,
normas e regulamentos, assumird todos os custos advindos desta inobservancia.

A CONTRATADA sera obrigada a afastar das &reas ocupadas pelas obras e servi¢os, qualquer
empregado seu ou preposto, cuja permanéncia no local dos trabalhos seja considerada
inconveniente ou desaconselhavel, a critério da fiscalizagdo da PREFEITURA.

O local de trabalho devera ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos.

Correra por conta da CONTRATADA, a médo-de-obra (especializada sempre que necessério,
sera de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, materiais de primeira qualidade,
devendo ser previamente submetidos a apreciacdo da fiscalizagdo para aprovacao e tudo o
mais que necessario for para a completa e satisfatoria execugdo dos servigcos objetivados,
inclusive placa indicativa.

A CONTRATADA devera disponibilizar equipes e equipamentos necessarios, sempre que
for solicitada para execucéo dos servicos.

A CONTRATADA manteréa nos locais de trabalho, DIARIO DE OBRA, no qual devera constar a
identificacdo da empresa e contrato, para os apontamentos que se fizerem necessérios,
devendo o mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa, podendo ser o
Encarregado da Obra, e pelo responsével pela fiscalizagdo por parte desta municipalidade.

Ficardo por conta da CONTRATADA, as providéncias para obtencdo de agua e energia elétrica
para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes servicos e de seu
consumo. Os dias de impossibilidade de trabalho devido a falta de energia elétrica ou 4gua néo
servirdo de motivo para prorrogacdo do prazo de execugao.

Nestas especificacbes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominacdo ou
fabricagcdo, fica subentendido a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juizo da
PREFEITURA.

Antes do inicio de qualquer servico, as areas deverdo ser isoladas e sinalizadas, observando-
se as normas de seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres.

A sinalizacéo e protecdo deverdo ser executadas, de acordo com as posturas municipais e a
exigéncia de drgdos publicos locais ou concessionarias de servigos.

Na execucao dos trabalhos, deverdo ser observadas as prescricbes contidas neste Memorial,
as especificacdes a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicaveis.
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DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS SERVICOS:

1. As quantidades detalhadas dos servicos encontram-se indicadas na Planilha de Orgcamento
(anexa).

2. Apb6s a conclusdo de cada servico, devera ser efetuada a medicdo correspondente, com
levantamento e registro das guantidades efetivamente executadas.

3. Ap6s o término de todos os servigcos contratados, a Prefeitura Municipal, através do
Departamento de Obras e Engenharia PMSAPosse, fornecerd a CONTRATADA, os Termos de
Recebimento Provisorio e de Recebimento Definitivo na forma prevista na Lei 8.666/1993.

DAS OBRAS:

MATERIAL + MAO DE OBRA

1.1- COBERTURA.

1.1.1— Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm.

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalagédo (exceto a estrutura metélica
existente) de cobertura plana, constituido por: fechamento com chapas de policarbonato alveolar
translicida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de
materiais acessérios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, agua e agentes
climéticos, de cura neutra, apropriado para materiais organicos, vidros, etc. Nao remunera o
fornecimento e instalagdo da estrutura de sustentacéo.

Sera medido pela area, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m?).

1.2 — PINTURA.

1.2.1 - Tinta latex em massa, inclusive preparo.

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente em agua;
materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocdo do pé e aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante;
em 2 ou 3 demaos, conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa
internas ou externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco Standard fabrica¢éo Coral, Basf Suvinal
(Suvinil Construcdes), Basf Standard fabricacdo Glasurit, Novacor fabricagdo Shewin Willians, Eucatex
acrilico extra Standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.
Sera medido pela area de superficie preparada e pintada.

1.2.2 - Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base em &agua, acabamento fosco, ou semi brilho,
acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referéncia comercial Coralit Zero da Coral, Futura
Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a execu¢do dos servicos: de limpeza da superficie, lixamento, remocao
do p6 e aplicacdo do esmalte em véarias demaos (2 ou 3 demdaos), conforme recomendacdes do
fabricante, aplicacdo do fundo para madeira a base em agua, sobre superficies alvenaria, conforme
especificacdes do fabricante.

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada.
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1.2.3 - Acrilico para guadras e pisos cimentados.

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a
abrasao, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade, maresia e intempéries;
conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com
Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e
Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessoérios e a mao-
de-obra necessaria para a execucéo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes
do fabricante; aplicacéo da tinta acrilica, uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua,
duas deméos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especificacées do
fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessario.

Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).

1.3 - PROTEGCAO DAS PORTAS.

1.3.1 - Chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 m.

O item remunera a instalacdo de chapa galvanizada n° 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais
acesso@rios para emendas, juncao em outras pecas, vedacao e fixacao.

Sera medido por comprimento instalado (m).

1.4 — PORTAS DE MADEIRA.

1.4.1 - Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm.

O item remunera a mao de obra para o reparo em porta de madeira para o pleno funcionamento da
mesma.

Sera medido por unidade de porta concertada. (un).

1.4.2 - Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm.

O item remunera a mao de obra para o reparo em porta de madeira para o pleno funcionamento da
mesma.

Sera medido por unidade de porta concertada. (un).

1.5 - ESQUADRIAS.

1.5.1 - Caixilho basculante, sob medida.

O item remunera o fornecimento de méo de obra e selante PU para vedacdo externa em todos os
caixilhos da edificagéo.

Sera medido por metragem executada, (m).

1.5.2 - Cantoneira em aluminio perfil.

O item remunera o fornecimento de perfil em aluminio para arremates faltante do caixilho do banheiro
dos funcionarios.

Sera medido por comprimento de perfil colocado (m).

1.6 — PISO INTERNO.

1.6.1 - Placa cerdmica esmaltada PEI-5 para &rea interna, grupo de absorcéo Bllb, resisténcia
guimica B, assentado com argamassa colante industrializada.

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou
classe extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial:
Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Ceramica Almeida ou equivalente; b) Absorcdo de agua: 6% < Abs <
10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso (alta absorcao, resisténcia mecanica baixa); c) Resisténcia a
abras@o superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5); d) Resisténcia ao manchamento: classe de
limpabilidade 5 (maxima facilidade de remocdo de mancha); e) Resisténcia quimica: classe B (média
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resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) Resisténcia
ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque térmico; j) Coeficiente
de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-l, a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigcos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagcdo da argamassa colante industrializada, e o
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. Nao
remunera os servicos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Serd medido pela area revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).

1.7 - COBERTURA.

1.7.1 - Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - véos de 7,01 a 10,00 m.

O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia Goupia glabra (conhecida como
Cupitba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambard), ou Manilkara spp (conhecida também como Magcaranduba), ou outra
madeira equivalente classificada conforme a resisténcia a compresséo paralela as fibras de acordo com
a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como noés, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioracdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito
gue comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas,
estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em a¢co com acabamento galvanizado
a fogo; materiais acessorios inclusos; equipamentos e a mao-de-obra necesséaria para a confeccao e
montagem de estrutura completa em tesouras com vaos de 7,01 m até 10,00 m, para cobertura em
telhas ceramicas, constituida por: armacédo principal em trelicas paralelas (tesouras) e trama com
tercas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagéo e
determinac¢des na NBR 7190.

Serd medido pela area de projecéo horizontal da estrutura (m?2).

1.7.2 - Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFES - perfil ondulado de 6 mm.

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforcado com fio sintético (CRFS),
em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial fabricacéo
Brasilit ou equivalente; materiais acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio, metdlica,
ou de madeira e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem
completa das telhas.

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela
area de cobertura em proje¢do horizontal, ou pela area de vedacéo lateral em projecdo vertical; b)
Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de
vedacdo lateral em projegcdo vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de
inclinagéo; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo; - 12% para coberturas de 39% a 50% de
inclinagdo. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.

1.7.3 - Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm

O item remunera o fornecimento de méo de obra e materiais necessarios para o servico de fixacdo do
telhado.

Sera medido pela area de fixagdo (m2)

1.7.4 - Cumeeira normal em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil ondulado.

O item remunera o fornecimento das pecas de cumeeira nos modelos: normal, e normal terminal, com
angulos variaveis de 10° (graus) até 30° (graus), em cimento reforcado com fio sintético (CRFS), para
perfil ondulado; referéncia comercial da Brasilit ou equivalente; materiais acessorios para a fixagdo das
pecas em estrutura de apoio, metdlica, ou de madeira e a médo de obra necessaria para o transporte
interno a obra, icamento e a montagem completa da cumeeira.

Sera medido por comprimento de cumeeira executada (m).
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1.7.5 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m.

O item remunera o fornecimento de mao de obra e materiais necessarios para vedacao das calhas
existentes.

Sera medido por comprimento instalado (m).

1.7.6 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°® 24, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios para emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e
fixacdo.

Sera medido por comprimento instalado (m).

1.8 — INSTALACOES ELETRICAS.

1.8.1 - Luminaria LED retangular de sobrepor, poténcia 100 w.

O item remunera o fornecimento de luminéria led retangular de sobrepor, com corpo em chapa de ago
tratada com pintura eletrostética na cor branca, difusor plano translucido. Remunera também materiais
e a mao de obra necessaria para instalacdo completa da luminéria.

Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

1.9 — INSTALAGCOES HIDRAULICAS.

1.9.1 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes.

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdfes, para sistemas prediais de agua
fria. Nos tubos deverédo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacéo e o didmetro do tubo;
remunera também: a) Conex8es de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosquedveis para ligacbes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessoOrios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para
tubulagcBes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m) a) Nas redes de distribuicdo, prumadas,
ramais e sub-ramais do sistema predial de &gua fria, considerar comprimento total de tubulacdo
executada; b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d"agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulag&o executada.

1.9.2 - Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 3/4”", inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

1.9.3 - Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm.

O item remunera o fornecimento dos materiais e méo de obra necesséarios para execucao de caixa de
gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularizacdo da base com argamassa de cimento e areia, trago 1:3; tubo de
concreto meia se¢do; escavacao, reaterro e apiloamento do terreno.

Sera medido por unidade executada (un).
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1.9.4 - Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros.

O item remunera o fornecimento de mao de obra e materiais necesséarios como; bolsa de borracha; anel
de borracha de expanséo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro
para fixacdo e assentamento da base; materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a
instalacao e ligacdo as redes de agua e esgoto.

Sera medido por unidade instalada (un).

1.9.5 - Torneira de boia, DN= 3/4".

O item remunera o fornecimento e a instalacdo da torneira de boia, com didmetro nominal de 3/4,
inclusive material de vedacéo.

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

1.10 - ADEQUACAO SALA ODONTOLOGICA.

1.10.1 - Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento.
O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagéo ou
elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demoligdo(ms3).

1.10.2 - Demarcacéo de area com disco de corte diamantado.

O item remunera o fornecimento de mao de obra, materiais acessérios e equipamentos necessarios
para a execu¢do do servico de demarcacado das anomalias no concreto com lapis de cera, régua e
linha, formando figuras geométricas com lados retos e preferencialmente paralelos, e na sequéncia
demarcacéo final com disco diamantado, cortando com profundidade méxima de 05 (cinco) mm,
contados da face original da peca, de modo que as armaduras ndo sejam atingidas pelo disco de corte.
Serd medido pelo comprimento total da demarcacdo executada (m).

1.10.3 - Demolicdo manual de revestimento cermico, incluindo a base.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos ceramicos, inclusive a base de
assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m3).

1.10.4 - Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto.

O item remunera o fornecimento da médo de obra necesséria para a escavacdo manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

Sera medido pelo volume real escavado (m3).

1.10.5 - Demolic&do manual de concreto simples.

O item remunera o fornecimento da ma&o-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto simples
manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demoligdo(ms3).
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1.10.6 - Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,
didmetro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia
3/4”", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacdo da Tigre, ou equivalente, para instalagGes elétricas e
de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos: abertura e
fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacéao,
inclusive nas tubulacdes secas.

Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

1.10.7 - Caixaem PvC de 4" x 2’.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na cor
amarela, com olhais para instalacdo de eletrodutos e orelhas para fixacdo de espelho; referéncia
comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

1.10.8 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,
contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da
Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

1.10.9 - Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,
contatos de prata e componentes de fungao elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054344 da
Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

1.10.10 - Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacdo LSHF/A 70°C - baixa
emissdo de fumaca e gases.

O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel, témpera
mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolagdo em composto termopléstico poliolefinico néo
halogenado e com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extingdo a fogo, com baixa emissdo de
fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexivel Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexivel
ToxFree 750 V da Conduspar, cabos Flexivel Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente.
Remunera também materiais e a méo de obra necesséria para a instalagdo do cabo.

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

1.10.11 - Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 750 V - isolacdo LSHF/A 70°C - baixa
emissdo de fumaca e gases.

O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu flexivel, témpera
mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolagdo em composto termoplastico poliolefinico nédo
halogenado e com caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo a fogo, com baixa emisséo de
fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servico continuo; referéncia comercial
cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexivel Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexivel
ToxFree 750 V da Conduspar, cabos Flexivel Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente.
Remunera também materiais e a mao de obra necesséria para a instalagéo do cabo.

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

1.10.12 - Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A.
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O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecéo
termomagnética, padréo bolt-on, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensao
de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a méo de
obra necesséria para a instalacdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao
remunera o fornecimento do suporte

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

1.10.13 - Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A.

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padréo bolt-on, unipolar, modelos com correntes variaveis de 35 A até 50 A e tensao
de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Culttler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a méo de
obra necessaria para a instalacdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao
remunera o fornecimento do suporte.

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

1.10.14 - Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padréo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 60 A até 100 A e tensao
de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também
materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalacdo do disjuntor por meio de parafusos
em suporte apropriado. Ndo remunera o fornecimento do suporte.

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

1.10.15 - Alvenaria de bloco de concreto de vedacdo de 14 x 19 x 39 cm - classe C.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execucao de alvenaria
de vedacéo, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39
cm e resisténcia minima a compressdo de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2).

1.10.16 - Broca em concreto armado didmetro de 20 cm — completa.

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armacao, preparo e
langcamento do concreto, para a execucao de brocas com didmetro de 20 cm.

Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

1.10.17 - Concreto usinado, fck = 20 Mpa.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de
20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

1.10.18 - Armadura em tela soldada de aco.

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e colocacao de
telas de qualquer bitola; estao incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

1.10.19 - Forma em madeira comum para fundacao.
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O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucéo e instalacdo da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas
de intersecéo até 0,20 m2 (m2).

1.10.20 - Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa.

O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte
e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

1.10.21 - Chapisco 1:4 com areia grossa.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a
execuc¢ao do chapisco.

Serd medido pela area revestida com chapisco de trago 1:4, e espessura de 3 a 5mm, ndo se
descontando véos de até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m2 deverao
ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).

1.10.22 — Reboco.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necesséria para a execugao
do reboco.

Serd medido pela &rea revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?2).

1.10.23 - Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT 12 (8+4) e capa com
concreto de 25 Mpa.

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com altura de 8
cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais
acess0rios e a méo de obra necessaria para a execucdo dos servigos de estocagem das vigotas e
lajotas ceramicas; conforme exigéncias e recomendag¢8es do fabricante; o transporte interno a obra; o
icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das
lajotas ceramicas; a execuc¢do do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total
de 12 cm; a execucdo e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle da
fissuracdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. N&o remunera o fornecimento
de materiais e a mdo de obra para a execucdo da armadura transversal, da armadura superior de
trac@o nos apoios e balangos, quando necessarias e também do ago para armadura de distribuicéo.
Sera medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).

1.10.24 - Portdo de ferro perfilado, tipo pargue.

O item remunera o fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa n® 12 secéo
120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituida por barras verticais sec¢éo
guadrada 3/4, barras horizontais em ferro chato 3/8 x 1 1/2, os dois lados das barras verticais, formando
um sanduiche, barras inclinadas para travamento em ferro chato 3/8 x 1 1/2; trava ferrolho redondo 3/4
tipo ferradura com porta-cadeado; ferrolho chato 3/4 para travamento inferior; eixo pivotante formado
por abracadeiras de ferro 1/8 soldadas nos montantes, ferro chato 1/4 para apoio do pino 3/4 e cupilha;
batente de ferro 3/8 x 1; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto,
comprimento minimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e parafusos. Remunera também materiais
acessorios e mao de obra necesséria para a instalagdo completa e fixacdo do gradil. Ndo remunera
pintura de acabamento, fundagéo e muretas.

Sera medido pela area de portéo instalado (m2).

1.10.25 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=25 mm, (3/4"), inclusive conexdes.
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O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua
fria. Nos tubos dever&o estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo;
remunera também: a) Conexfes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligagbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulacfes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para
tubulacBes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m) a) Nas redes de distribuicdo, prumadas,
ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria, considerar comprimento total de tubulacdo
executada; b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d"agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulagédo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagdo executada.

1.10.26 - Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada 'R’,
DN=50 mm, inclusive conexdes.

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido, P x
B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 50 mm, inclusive conex8es. Nos
tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligag6es calha-
condutor para aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulagées embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para
tubulagcBes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m). a) Nas redes de captagdo dos sistemas de
esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da
tubulacéo executada.

1.10.27 - Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha.

O item remunera o fornecimento e instalacéo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 185 x 75 mm,
inclusive grelha metélica e o material necessario para sua ligagédo a rede esgoto.

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

1.10.28 - Regularizac8o e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a
execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servicos: regularizagdo e
compactagdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a pavimentagdo; acabamento da
superficie, para o acerto das cotas; locacao por meio de piguetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
também os servigcos de mobilizacdo e desmobilizacéo.

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecéo horizontal, com regularizagcdo e compactagdo
executada (m?).

1.10.29 - Impermeabilizacdo em manta asfaltica com armadura, tipo IlI-B, espessura de 3 mm.

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel com manta asféltica pré fabricada,
compreendendo: a) Manta asféltica pré-fabricada modificada com polimeros, com as caracteristicas
técnicas impressas na manta, conforme NBR 9952, tipo IlI-B, espessura minima de 3 mm, armadura
interna com filme de poliéster (ndo tecido de poliéster), destinada a absorver esfor¢cos conferindo
resisténcia mecanica a manta, resisténcia a tracdo, carga maxima nos sentidos longitudinal e
transversal > 400 N, resisténcia ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0°C, resisténcia ao rasgo > 120
N, alongamento minimo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absorcdo de
agua < 1,5% (variagcdo em massa), flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificacdo tipo B;
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escorrimento minimo, para temperaturas > 95°C, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade apds
envelhecimento acelerado na temperatura de 5°C, classificacdo tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a. -
Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em polietileno;
referéncia comercial Torodin Tipo IlI-B da Viapol, Premium Poliéster Tipo IlI-B da Viapol ou equivalente,
desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9952 e as caracteristicas técnicas acima descritas. b)
Solugao asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a imprimacdo da
superficie onde sera aplicada a manta, com as caracteristicas técnicas: Densidade >0,90 g/cm3,
conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referéncia comercial Denvermanta Primer ou
Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart,
Protex da Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as
caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos. Nao remunera o fornecimento de
materiais e a mao de obra para a execucdo da camada separadora e a protecdo mecanica final.

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).

1.10.30 - Argamassa de reqularizacéo e/ou protecéo.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a méo-de-obra necessaria para o
preparo, lancamento e regularizacdo da argamassa.

Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensfes especificadas em projeto (m3).

Santo Antdnio de Posse, 31 de janeiro de 2.022.
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