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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

OBRA: REPAROS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA   
 

LOCAL: RUA JOSÉ RUSSI, Nº 551, JARDIM BRASÍLIA  
 

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DE POSSE – SP. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL 

 

DA CONCEPÇÃO: 

 

A obra tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de todos os 

serviços necessários para os REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.  

 

A empresa contratada será responsável, também, pelo fornecimento de materiais, máquinas, 

veículos, equipamentos, mão-de-obra e tudo o mais que se fizer necessário para a execução 

dos serviços, em conformidade com os requisitos previstos neste Memorial Descritivo e no 

Orçamento. A empresa também fica responsável pela organização e limpeza do canteiro de 

obra. 

 

Os valores estimados para a execução dos serviços e suas quantidades estão descritos na 

planilha orçamentária anexa, onde estão contemplados: taxa de BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas); manutenção do canteiro, inclusive administração local; mobilização necessária de 

pessoal e equipamentos; administração local e central da construtora; equipamentos gerais 

não incluídos no custo direto; despesas com refeições e alojamentos; despesas financeiras; 

fatores de risco e imprevistos; lucro esperado pelo contratado. 

 

DAS EXIGÊNCIAS NO PROCESSO LICITATÓRIO: 

 

Cabe apresentar e reforçar as seguintes exigências, que serão solicitadas e cobradas das 

empresas participantes durante o processo licitatório: 

• Apresentação do registro ou da inscrição da empresa participante da licitação, junto à 

entidade profissional competente – CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia); 

• Apresentação de Atestado ou Certidão de Capacidade Operacional, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, 

devidamente registrado no CREA, com no mínimo 50% de execução dos serviços 

similares aos da obra. 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 

1. A CONTRATADA manterá à testa dos serviços na obra, um engenheiro preposto, idôneo, que a 

representará integralmente, em todos os seus atos, de modo que toda comunicação feita ao 

preposto, será considerada como feita à CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada 

pelo preposto será considerada pela CONTRATADA. 
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2. Os serviços previstos neste contrato serão executados em área do Município de Santo Antônio 

de Posse, de acordo com o cronograma da obra, elaborado pelo Departamento de Obras e 

Engenharia PMSAPosse, sendo parte integrante dos mesmos: 

• fornecimento de mão-de-obra, materiais e ferramentas necessárias aos serviços; 

• transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra até o local dos serviços; 

• transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços até os locais 

indicados pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse (bota-fora); 

• sinalização e medidas de segurança necessárias aos serviços. 

3. Os serviços deverão obedecer, rigorosamente, as especificações técnicas, descrição, unidades 

e quantidades constantes da planilha de orçamento e demais requisitos previstos neste 

memorial, independentemente de transcrição, e ainda as normas de segurança e qualidade da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

4. Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no 

decorrer da obra e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas, mediante prévia 

aprovação desta PREFEITURA. 

 

5. Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderão impugnar a execução dos serviços que 

infringirem as condições estabelecidas no presente Memorial ou daquelas que atentarem 

contra a segurança operacional do tráfego rodoviário, obrigando a CONTRATADA a acatar e 

cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores 

deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a 

CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização 

dos serviços. 

• A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, não 

isenta e nem exclui a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 

e/ou prejuízos que venham a ser causados à PREFEITURA ou a terceiros, em decorrência 

da execução ou não dos serviços objeto desta Licitação. 

• Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá ser 

previamente comunicada e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislação em 

vigor. 

 

6. A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao 

meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da 

realização dos serviços objeto deste Memorial, bem como da sua manutenção ou, por outro 

lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos 

serviços será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de 

todos os prejuízos havidos pela PREFEITURA, bem como de quaisquer indenizações, multas, 

obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de 

eventual acidente que venha a ocorrer. 

 

7. Em caso de acidente durante a execução dos serviços deverá a CONTRATADA, por seu 

responsável técnico, comunicá-lo de imediato à PREFEITURA e às autoridades competentes, 

conforme o caso, obrigando-se ainda, a cumprir as recomendações que lhe forem transmitidas 

pelos técnicos da PREFEITURA com relação às providências de caráter imediato, com o 

objetivo de minimizar as consequências do acidente. 

 

8. A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviços executados em desacordo 

com o exigido no Memorial, correndo por sua conta a recuperação e recomposição dos 

mesmos, e o consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, 

vier a causar à PREFEITURA e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de 

advogados, custas judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em 
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consequência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua 

execução. 

9. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas 

seus empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Memorial, na área 

ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações, responsabilizando-

se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles 

referentes. 

 

10. A CONTRATADA será obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu 

serviço, todas as exigências de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, 

relacionados com construções e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de 

segurança vigentes na PREFEITURA.   

 

11. A CONTRATADA, executando determinada obra ou serviço em desacordo com tais leis, 

normas e regulamentos, assumirá todos os custos advindos desta inobservância. 

 

12. A CONTRATADA será obrigada a afastar das áreas ocupadas pelas obras e serviços, qualquer 

empregado seu ou preposto, cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada 

inconveniente ou desaconselhável, a critério da fiscalização da PREFEITURA. 

 

13. O local de trabalho deverá ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos. 

 

14. Correrá por conta da CONTRATADA, a mão-de-obra (especializada sempre que necessário, 

será de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, materiais de primeira qualidade, 

devendo ser previamente submetidos à apreciação da fiscalização para aprovação e tudo o 

mais que necessário for para a completa e satisfatória execução dos serviços objetivados, 

inclusive placa indicativa. 

 

15. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes e equipamentos necessários, sempre que 

for solicitada para execução dos serviços. 

 

16. A CONTRATADA manterá nos locais de trabalho, DIÁRIO DE OBRA, no qual deverá constar a 

identificação da empresa e contrato, para os apontamentos que se fizerem necessários, 

devendo o mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa, podendo ser o 

Encarregado da Obra, e pelo responsável pela fiscalização por parte desta municipalidade. 

 

17. Ficarão por conta da CONTRATADA, as providências para obtenção de água e energia elétrica 

para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes serviços e de seu 

consumo. Os dias de impossibilidade de trabalho devido à falta de energia elétrica ou água não 

servirão de motivo para prorrogação do prazo de execução. 

 

18. Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou 

fabricação, fica subentendido a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juízo da 

PREFEITURA. 

 

19. Antes do início de qualquer serviço, as áreas deverão ser isoladas e sinalizadas, observando-

se as normas de segurança dos trabalhadores, veículos e pedestres. 

 

20. A sinalização e proteção deverão ser executadas, de acordo com as posturas municipais e a 

exigência de órgãos públicos locais ou concessionárias de serviços. 

 

21. Na execução dos trabalhos, deverão ser observadas as prescrições contidas neste Memorial, 

as especificações a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicáveis. 
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DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS SERVIÇOS: 

 

1. As quantidades detalhadas dos serviços encontram-se indicadas na Planilha de Orçamento 

(anexa). 

 

2. Após a conclusão de cada serviço, deverá ser efetuada a medição correspondente, com 

levantamento e registro das quantidades efetivamente executadas. 

 

3. Após o término de todos os serviços contratados, a Prefeitura Municipal, através do 

Departamento de Obras e Engenharia PMSAPosse, fornecerá à CONTRATADA, os Termos de 

Recebimento Provisório e de Recebimento Definitivo na forma prevista na Lei 8.666/1993. 

 

 

DAS OBRAS: 

 

MATERIAL + MÃO DE OBRA 

 

1.1– COBERTURA. 

 

1.1.1– Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm. 

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação (exceto a estrutura metálica 

existente) de cobertura plana, constituído por: fechamento com chapas de policarbonato alveolar 

translúcida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de 

materiais acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes 

climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não remunera o 

fornecimento e instalação da estrutura de sustentação. 

Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m²). 

 

1.2 – PINTURA. 

 

1.2.1 - Tinta látex em massa, inclusive preparo. 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 

em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa 

internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal 

(Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex 

acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada. 

 

1.2.2 - Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo.  

O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, 

acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero da Coral, Futura 

Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção 

do pó e aplicação do esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do 

fabricante, aplicação do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies alvenaria, conforme 

especificações do fabricante. 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada. 
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1.2.3 - Acrílico para quadras e pisos cimentados. 

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à 

abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; 

conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com 

Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e 

Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações 

do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, 

duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do 

fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. 

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).  

 

1.3 – PROTEÇÃO DAS PORTAS. 

 

1.3.1 - Chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m.  

O item remunera a instalação de chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais 

acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 

Será medido por comprimento instalado (m).  

 

1.4 – PORTAS DE MADEIRA. 

 

1.4.1 - Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm.  

O item remunera a mão de obra para o reparo em porta de madeira para o pleno funcionamento da 

mesma.  

Será medido por unidade de porta concertada. (un).  

 

1.4.2 - Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm.  

O item remunera a mão de obra para o reparo em porta de madeira para o pleno funcionamento da 

mesma.  

Será medido por unidade de porta concertada. (un).  

 

1.5 – ESQUADRIAS. 

 

1.5.1 - Caixilho basculante, sob medida.  

O item remunera o fornecimento de mão de obra e selante PU para vedação externa em todos os 

caixilhos da edificação.  

Será medido por metragem executada, (m).  

 

1.5.2 - Cantoneira em alumínio perfil.  

O item remunera o fornecimento de perfil em alumínio para arremates faltante do caixilho do banheiro 

dos funcionários. 

Será medido por comprimento de perfil colocado (m).  

 

1.6 – PISO INTERNO. 

 

1.6.1 - Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada.  

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou 

classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características: a) Referência comercial: 

Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente; b) Absorção de água: 6% < Abs < 

10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica baixa); c) Resistência à 

abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao manchamento: classe de 

limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); e) Resistência química: classe B (média 
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resistência química a produtos domésticos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) Resistência 

ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque térmico; j) Coeficiente 

de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 

industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo 

da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o 

assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não 

remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, 

NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, 

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

 

1.7 – COBERTURA. 

 

1.7.1 - Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m.  

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra (conhecida como 

Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 

(conhecida como Cambará), ou Manilkara spp (conhecida também como Maçaranduba), ou outra 

madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com 

a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, 

arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito 

que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, 

estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado 

a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e 

montagem de estrutura completa em tesouras com vãos de 7,01 m até 10,00 m, para cobertura em 

telhas cerâmicas, constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com 

terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e 

determinações na NBR 7190. 

Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).  

 

1.7.2 - Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm.  

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), 

em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação 

Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, 

ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem 

completa das telhas. 

Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela 

área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; b) 

Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de 

vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de 

inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de 

inclinação. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.  

 

1.7.3 - Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm  

O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários para o serviço de fixação do 

telhado.  

Será medido pela área de fixação (m²)  

 

1.7.4 - Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado.  

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos: normal, e normal terminal, com 

ângulos variáveis de 10º (graus) até 30º (graus), em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), para 

perfil ondulado; referência comercial da Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das 

peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte 

interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira. 

Será medido por comprimento de cumeeira executada (m).  
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1.7.5 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m.  

O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários para vedação das calhas 

existentes. 

Será medido por comprimento instalado (m).  

 

1.7.6 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m.  

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com 

largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e 

fixação. 

Será medido por comprimento instalado (m).  

 

1.8 – INSTALAÇÕES ELETRICAS. 

 

1.8.1 - Luminária LED retangular de sobrepor, potência 100 w.  

O item remunera o fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço 

tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor plano translucido. Remunera também materiais 

e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. 

Será medido por unidade de luminária instalada (un).  

 

1.9 – INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS. 

 

1.9.1 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões.  

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água 

fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 

remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 

limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e 

fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, prumadas, 

ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação 

executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao 

comprimento da tubulação executada.  

 

1.9.2 - Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial. 

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento 

cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de 

vedação. 

Será medido por unidade de registro instalado (un).  

 

1.9.3 - Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm.  

O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de 

gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em 

concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de 

concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno. 

Será medido por unidade executada (un).  
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1.9.4 - Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros.  

O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários como; bolsa de borracha; anel 

de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro 

para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

Será medido por unidade instalada (un).  

 

1.9.5 - Torneira de boia, DN= 3/4´.  

O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, com diâmetro nominal de 3/4, 

inclusive material de vedação. 

Será medido por unidade de torneira instalada (un).  

 

1.10 – ADEQUAÇÃO SALA ODONTOLÓGICA. 

 

1.10.1 - Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento. 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução 

dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou 

elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 

aferido antes da demolição(m³).  

 

1.10.2 - Demarcação de área com disco de corte diamantado.  

O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios e equipamentos necessários 

para a execução do serviço de demarcação das anomalias no concreto com lápis de cera, régua e 

linha, formando figuras geométricas com lados retos e preferencialmente paralelos, e na sequência 

demarcação final com disco diamantado, cortando com profundidade máxima de 05 (cinco) mm, 

contados da face original da peça, de modo que as armaduras não sejam atingidas pelo disco de corte. 

Será medido pelo comprimento total da demarcação executada (m).  

 

1.10.3 - Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de 

assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).  

 

1.10.4 - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.  

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de 

primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

Será medido pelo volume real escavado (m³).  

 

1.10.5 - Demolição manual de concreto simples.  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples 

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 

aferido antes da demolição(m³).  
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1.10.6 - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm.  

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, 

diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 

3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e 

de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento 

de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e 

fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, 

inclusive nas tubulações secas. 

Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).  

 

1.10.7 - Caixa em PVC de 4´ x 2’.  

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor 

amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência 

comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente. 

Será medido por unidade de caixa instalada (un).  

 

1.10.8 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa. 

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, 

contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054343 da 

Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).  

 

1.10.9 - Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa.  

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, 

contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da 

Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).  

 

1.10.10 - Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa 

emissão de fumaça e gases. 

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera 

mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não 

halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de 

fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial 

cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexível 

ToxFree 750 V da Conduspar, cabos Flexível Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. 

Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

 

1.10.11 - Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa 

emissão de fumaça e gases.  

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera 

mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não 

halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de 

fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial 

cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexível 

ToxFree 750 V da Conduspar, cabos Flexível Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. 

Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

 

 

 

 

1.10.12 - Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A.  
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O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão 

de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler 

Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não 

remunera o fornecimento do suporte 

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

 

1.10.13 - Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A.  

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, unipolar, modelos com correntes variáveis de 35 A até 50 A e tensão 

de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler 

Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não 

remunera o fornecimento do suporte. 

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

 

1.10.14 - Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.  

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão 

de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial 

Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos 

em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

 

1.10.15 - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C.  

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria 

de vedação, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 

cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

 

1.10.16 - Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa.  

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e 

lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 

Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a 

extremidade inferior de apoio da broca (m).  

 

1.10.17 - Concreto usinado, fck = 20 Mpa.  

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 

20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

 

1.10.18 - Armadura em tela soldada de aço.  

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de 

telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. 

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).  

 

 

 

1.10.19 - Forma em madeira comum para fundação.  
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O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, 

incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas 

de interseção até 0,20 m² (m²).  

 

1.10.20 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa. 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte 

e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os 

serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 

cortes e pontas de traspasse para emendas. 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  

 

1.10.21 - Chapisco 1:4 com areia grossa.  

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

Será medido pela área revestida com chapisco de traço 1:4, e espessura de 3 a 5mm, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão 

ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  

 

1.10.22 – Reboco.  

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução 

do reboco. 

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 

desenvolvidas (m²).  

 

1.10.23 - Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 

concreto de 25 Mpa.  

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 

cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e 

lajotas cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o 

içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das 

lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total 

de 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da 

fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento 

de materiais e a mão de obra para a execução da armadura transversal, da armadura superior de 

tração nos apoios e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de distribuição. 

Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).  

 

1.10.24 - Portão de ferro perfilado, tipo parque. 

O item remunera o fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa nº 12 seção 

120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituída por barras verticais seção 

quadrada 3/4, barras horizontais em ferro chato 3/8 x 1 1/2, os dois lados das barras verticais, formando 

um sanduíche, barras inclinadas para travamento em ferro chato 3/8 x 1 1/2; trava ferrolho redondo 3/4 

tipo ferradura com porta-cadeado; ferrolho chato 3/4 para travamento inferior; eixo pivotante formado 

por abraçadeiras de ferro 1/8 soldadas nos montantes, ferro chato 1/4 para apoio do pino 3/4 e cupilha; 

batente de ferro 3/8 x 1; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, 

comprimento mínimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e parafusos. Remunera também materiais 

acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera 

pintura de acabamento, fundação e muretas. 

Será medido pela área de portão instalado (m²). 

 

1.10.25 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões.  
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O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 

marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água 

fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 

remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 

limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e 

fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, prumadas, 

ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação 

executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao 

comprimento da tubulação executada.  

 

1.10.26 - Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 

DN= 50 mm, inclusive conexões.  

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x 

B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos 

tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 

remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-

condutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e 

fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas de 

esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da 

tubulação executada.  

 

1.10.27 - Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha.  

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 185 x 75 mm, 

inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto. 

Será medido por unidade de caixa instalada (un).  

 

1.10.28 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal.  

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e 

compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da 

superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera 

também os serviços de mobilização e desmobilização. 

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e compactação 

executada (m²). 

 
1.10.29 - Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm.  

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica pré fabricada, 

compreendendo: a) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características 

técnicas impressas na manta, conforme NBR 9952, tipo III-B, espessura mínima de 3 mm, armadura 

interna com filme de poliéster (não tecido de poliéster), destinada a absorver esforços conferindo 

resistência mecânica à manta, resistência à tração, carga máxima nos sentidos longitudinal e 

transversal > 400 N, resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC, resistência ao rasgo > 120 

N, alongamento mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absorção de 

água < 1,5% (variação em massa), flexibilidade a baixa temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B; 
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escorrimento mínimo, para temperaturas > 95ºC, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade após 

envelhecimento acelerado na temperatura de 5ºC, classificação tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a. - 

Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em polietileno; 

referência comercial Torodin Tipo III-B da Viapol, Premium Poliéster Tipo III-B da Viapol ou equivalente, 

desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas. b) 

Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação da 

superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas: Densidade >0,90 g/cm³, 

conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referência comercial Denvermanta Primer ou 

Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, 

Protex da Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às 

características técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superfície, materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Não remunera o fornecimento de 

materiais e a mão de obra para a execução da camada separadora e a proteção mecânica final. 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).  

 

1.10.30 - Argamassa de regularização e/ou proteção.  

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o 

preparo, lançamento e regularização da argamassa. 

Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).  

 

 

 

 

Santo Antônio de Posse, 31 de janeiro de 2.022. 
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