PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE — CAMPO SAO JUDAS
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

DA CONCEPCAOQ:

A obra consiste na Construgdo de um QUIOSQUE COMERCIAL COM BANHEIRO PUBLICO
no Campo S&o Judas, seguindo as orienta¢cBes indicadas nos documentos fornecidos pela
municipalidade, juntamente com o projeto, planilha orcamentéria, o cronograma fisico financeiro e o
presente memorial descritivo.

As obras deverdo ser executadas, impreterivelmente, no tempo determinado no referido cronograma,
sendo necessaria a disponibilizacdo de varias frentes de trabalho, para a realizacdo das diversas tarefas
envolvidas, para que os servigos ocorram, OBRIGATORIA E CONCOMITANTEMENTE, visando o
atendimento do cronograma, sujeito as penalidades previstas em lei.

Todos 0s servigos necessarios para a execucdo das obras estdo indicados na planilha or¢camentaria
anexa, contendo as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item.

Os valores estimados para a execugdo dos servigos e suas quantidades estdo descritos na planilha
orcamentaria anexa, onde estdo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);
implantacdo e manutengdo do canteiro, inclusive administragdo local; mobilizacdo necessaria de pessoal
e equipamentos; administracdo local e central da construtora; equipamentos gerais ndo incluidos no
custo direto; despesas com refeigdes e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos;
lucro esperado pelo contratado, além da implantacdo e manutencao da placa de identificacdo da obra.

Todas as instalacfes de apoio, como barracdo de apoio, escritdrio, dep6sito e sanitarios para 0s
funcionarios da obra, deverdo ser fornecidas pela empresa contratada, sendo que 0s custos para estas
instalages correrdo por conta da contratada, diluidos nos custos dos itens planilhados. N&o sera aceita
nenhuma cobranca extra, por conta das instalagdes de apoio.

Todos os materiais de acabamento deverdo respeitar as especificacbes indicadas na planilha
orcamentaria e neste memorial descritivo, devendo ser apresentadas as amostras dos referidos materiais,
a Fiscalizacao do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, para aprovacdo antes de sua instalacéo.

O prazo de garantia da obra com relacgéo a solidez e seguranca dos servicos executados, assim como a
responsabilidade pelos materiais e do solo, sera de 05 (cinco) anos a contar da data da entrega definitiva
da obra, nos termos do disposto no art. 618 do Cadigo Civil de 2002.
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DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS CONSTANTES NO ORCAMENTO:

CONSTRUCAO DO BANHEIRO E QUIOSQUE

1. SERVICOS INICIAIS

1.1. Locacédo de conteiner tipo depdsito —area minima de 13,80m?2

O item remunera a alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a
remog¢do completa de container modulo para sanitario, com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios individuais
ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictérios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso
impermeavel e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2. Sera medido por
unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na obra (un x més).

1.2. Banheiro quimico modelo Standard, com manutencao conforme exigéncias da CETESB

O item remunera a locagdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e instalagdo da
cabine. Remunera também a mao de obra necesséria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O
descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB. Sera medido
por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).

1.3. Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminhdo a
disposi¢do dentro da obra, até o raio de 1 km:

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, a mdo de obra necessaria e ferramentas
auxiliares para a execugdo dos servicos executados manualmente com auxilio de ferramental apropriado
para a rogada, derrubada de &rvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remocao de vegetacdo, arvores e arbustos com diametro do
tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, arrancamento e remocao de tocos, raizes e
troncos, e raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm. Remunera
também, carga manual, o transporte interno na obra, hum raio de um quilémetro. Serd medido pela area
real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetagédo (m2).

1.4. Escavacdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necessaria para a
execucdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servicos:
escavagdo e carga mecanizadas, transporte interno a obra num raio de um quilémetro, descarregamento
para distancias inferiores a um quilémetro, locacdo dos platds e taludes, nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Serd medido pelo volume aferido em orcamento (m3).

1.5. Compactacdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em
campo aberto (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e médo de obra necessarios para

a execucdo e compactacdo de aterros em campo aberto, englobando os servigos: espalhamento de solo

fornecido, previamente selecionado, homogeneizacdo do solo, compactagdo igual ou maior que 95%,

em relacdo ao ensaio do proctor normal, o controle tecnoldgico com relacdo as caracteristicas e

qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo & umidade, inferior a 2% e & espessura e
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homogeneidade das camadas, locacdo dos platos e taludes, nivelamento, acertos e acabamentos manuais
e ensaios geotécnicos. Toda a execucdo dos servicos bem como o0s ensaios tecnoldgicos deverdo
obedecer as especificacbes e quantidades minimas exigidas. Serd medido pelo volume de aterro
executado (m3).

2. EUNDACAO

2.1. Broca em concreto armado diametro de 25 cm — completa:

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armacao, preparo e
lancamento do concreto, para a execucdo de brocas com didmetro de 25 c¢cm. Serd medido pelo
comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de
apoio da broca (m).

2.2. Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m:

O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escava¢do manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. Sera medido pelo volume escavado, conforme
célculo prévio (m3).

2.3. Lastro de pedra britada:
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra necesséria para o
apiloamento do terreno e execucao do lastro. Sera medido pelo volume acabado (m3).

2.4. Concreto usinado, fck =25 Mpa - FUNDAQAO:
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao de
25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. Serd medido pelo volume de
concreto calculado no orgamento e aplicado na obra (m3).

2.5. Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDACAO:

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a
obra, lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa. Sera medido pelo volume de
concreto calculado no orgamento (m3).

2.6. Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa — FUNDACAO:

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no
item, 0s servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso de aco especificado
em orcamento e executado na obra (kg).

2.7. Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum:

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para execugdo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm, assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Serd medido por volume real, considerando como
altura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m3).
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2.8. Impermeabilizacdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolacgao:

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa polimérica, bi-componente, a
base de dispersdo acrilica e cimentos aditivados, sendo componente A (resina) & base de polimeros
acrilicos e componente B (pé cinza) a base de cimentos especiais, dotados de aditivos
impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na propor¢do recomendada pelo
fabricante. Remunera também, materiais e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos,
inclusive a limpeza da superficie. Serd medido por area de superficie impermeabilizada (m?).

3. ESTRUTURA E VEDACAO

3.1. Formaem madeira comum para estrutura:

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucdo e instalacao de
formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou
Qualea spp (conhecida como Cambard) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambard) de 3 x 3; incluindo cimbramento
até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. Sera
medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m2).

3.2. Concreto usinado, fck = 25 Mpa — PILARES/VIGAS:
Segue as especificacbes do item 2.4.

3.3. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto — PILARES/VIGAS:
Segue as especificacbes do item 2.5.

3.4. Armaduraem barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa — PILARES/VIGAS:
Segue as especificagdes do item 2.6.

3.5.  Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 14 x 19 x 39 cm - classe C:

O item remunera o fornecimento de materiais e m&o de obra necesséria para a execucdo de alvenaria de
vedacdo, para uso revestido ou aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39
cm e resisténcia minima a compressdo de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia. Sera medido por area de alvenaria executada (m2).

3.6. Cinta de amarracéo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos canaleta:

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execucdo de cinta de
amarracdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos canaleta, incluindo concreto e
armadura. Sera medido por metro de cinta executada (m).

3.7. Lastro de pedra britada- CONTRAPISO:
Segue as especificacdes do item 2.3.

3.8. Armadura em tela soldada de ago:
O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e colocacdo de
telas de qualquer bitola. Remunera também, o0s servigos e materiais secundarios como arame,
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espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. Sera
medido pelo peso hominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

3.9. Concreto usinado, fck = 25 Mpa — CONTRAPISO:
Segue as especificacdes do item 2.4,

3.10. Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto — CONTRAPISO:
Segue as especificacbes do item 2.5.

4. COBERTURA

4.1. Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura:

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em aco ASTM-
A36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e
acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fébrica, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e instalacdo
completa, preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo, e o fornecimento, transporte,
montagem e desmontagem dos andaimes necessarios para a execucdo dos servigos Sera medido por
peso de aco, indicado no orgamento e aplicado efetivamente na obra (kg).

4.2. Telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm,
com poliestireno expandido:

O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de ago zincado, grau B, (260 g / m?),
perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50
mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura.
Remunera também materiais acessorios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio metalica ou de
madeira, costura, fechamento e vedacédo entre as telhas e a mdo de obra necesséria para o transporte
interno & obra, icamento e a instalagdo completa das telhas. Sera medido pela area de telhamento (m?).

4.3. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m:

O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pegas, vedacdo e
fixacdo. Sera medido por comprimento instalado (m).

5. ESQUADRIAS

5.1. Porta macho e fémea com batente de madeira - 90 x 210 cm:

O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fémea com travas embutidas, sem
emenda, batente e guarnigdes em madeira para acabamento em cera, pintura ou verniz; cimento, areia,
acessorios e a mao de obra necesséria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e das guarnicGes
nas duas faces. Serd medido por unidade de porta instalada (un).

5.2. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 1,00 m:
O item remunera o fornecimento e instalacéo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com
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largura de 100 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecgas, vedacao e
fixacdo. Serd medido por comprimento instalado (m).

5.3. Porta de enrolar manual, cega ou vazada:

O item remunera o fornecimento de porta de enrolar manual, cega ou vazada, constituida por folha em
chapa de aco 1020, bitola de 22 MSG, galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica;
modelos com chapa tipo meia cana, ou meia cana vazada tijolinho, ou articulada raiada larga; soleira em
chapa de ago dobrada, galvanizada a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica; guias laterais em
perfil U, em chapa dobrada e esteira de fechamento, em ago galvanizado a fogo, com acabamento em
pintura eletrostatica; eixo em ferro tubular com molas e caixas; fechadura completa com tetra chave e
cadeados, fabricagdo Portas de aco Forte, ou A Casa do Serralheiro, ou Portaco, ou Portas de Aco Ideal,
ou Asa Portas de Aco, ou equivalente. Remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao e fixacao da porta. Nao remunera o fornecimento
de coluna mével com alavanca, quando dupla, nem arremates de acabamento. Sera medido pela area da
porta instalada (m2).

5.4. Caixilho em ferro basculante, sob medida:

O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis em T;
cimento, areia, acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagdo completa do caixilho. N&do
remunera arremates de acabamento. Sera medido por area, na projecdo vertical, de caixilho instalado

(m?).

5.5. Vidro fantasia de 3/4 mm:

O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vérios desenhos (artico,
martelado, astral, colméia, mini-boreal, etc.); remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo completa do vidro. Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as
areas de chapas de vedacdao, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m?).

6. REVESTIMENTOS E PINTURA

6.1. Piso em granilite moldado no local:

O item remunera o fornecimento de materiais e a médo de obra para a execugdo de piso em granilite "in
loco", com espessura minima de 8 mm, em varias cores, conforme escolha do Departamento de
Engenharia, com acabamento polido. Remunera também, junta plastica de dilatacdo para pisos, cor
cinza, 17 x 3 mm. Sera medido pela area de granilite executado (m?).

6.2. Soleira/peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido:

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necesséria para execugdo do revestimento
de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm, assentamento com
argamassa colante industrializada, acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumba,
Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas, conforme escolha do Departamento de Engenharia. Sera
medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos (m).
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6.3. Resina acrilica para piso de granilite:
O item remunera o fornecimento de resina acrilica, além da mao de obra, materiais acessorios e
equipamentos necessarios para a execucgao dos servigos em pisos e patamares em geral, de granilite.
Sera medido por area de piso executado (m2).

6.4. Chapisco:
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo de obra necessaria para a execugdo do
chapisco. Serd medido pela area chapiscada (m2).

6.5. Emboco comum:
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao de obra necessaria para a
execucdo do emboco comum desempenado e sarrafeado. Serd medido pela area revestida com emboco

(m?).

6.6. Forroem lamina de PVC:

O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido,
auto-extinglivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido por: laminas
com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou ld&minas com largura de 200 mm e espessuras de
10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentacdo primaria, em tubos de aco galvanizado de
20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espagamento méximo de: 500 mm, para ld&minas de 100 mm, 800
mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentacdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8,
espessura de 0,7 mm, com espacamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm,
para laminas de 200 mm; materiais acessorios para fixacdo; cantoneiras em PVC, para arremates em
geral. Sera medido por &rea de forro instalado (m?).

6.7. Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com
argamassa industrializada:

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de

primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes

ou fachadas, formato 10x10 cm, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse,

com as seguintes caracteristicas:

a) Absorcéao de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absorcao, resisténcia mecanica média);

b) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de

piscinas);

¢) Resisténcia a0 manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de

limpeza forte);

d) Resistente ao choque térmico;

Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte acrilico

flexivel em diversas cores e a médo de obra necessaria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo

da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento

das pecas, conforme exigéncias das normas e recomendac6es dos fabricantes e rejuntamento das placas

com junta média de 3 mm. Ser& medido pela area de revestimento executado (m2).

6.8. Tinta acrilica em massa, inclusive preparo:
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina
acrilica, soluvel em &gua, acabamento fosco, especifica para prevengdo da proliferacdo de fungos, com
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resisténcia a umidade. Remunera também, os materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
execucdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢do do pé e aplicacdo do selador;
aplicacdo da tinta em 2 demdos sobre superficie revestida com massa, nas cores definidas pelo
Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e
desmontagem dos andaimes necessarios para execucdo dos servicos. Sera medido pela area de superficie
pintada (m2).

6.9. Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; materiais acessorios € a mdo de obra necessaria para a
execucdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo do
esmalte, em varias demdos (2 ou 3 demdos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre
superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificacbes do
fabricante. ) Serd medido por &rea de superficie preparada e pintada (m?):

6.10. Esmalte a base de &gua em madeira, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de fundo & base em agua, para superficie de madeira, o fornecimento
de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR
11702; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta esmalte, em vérias demaos (3 ou
mais demdaos), sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme especificagbes do
fabricante. Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m2):

7. INSTALACAO HIDRAULICA E ACABAMENTOS

7.1 Bancada em granito, com front&o e espelho, espessura de 2 cm, acabamento polido:

O item remunera o fornecimento de materiais e a méao de obra necessaria para instalacdo de tampo e/ou
bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios),
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e
fixacdo, no acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumb4, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba,
definida pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Serd medido pela area de tampo instalado

(m?).

7.2 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros:

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de lougca com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), volume de agua
consumido por descarga, analise visual, anélise dimensional, remocdo de esferas, remogdo de midia
composta, lavagem de parede, remocado de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua, e
transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expanséo de 4; tubo de
ligacdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo e ligacdo as redes de agua e esgoto.
Serd medido por unidade instalada (un).
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7.3 Vélvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2":

O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/2, tipo antivandalismo. Remunera
também materiais acessorios de vedacdo e o tubo de descida. Sera medido por unidade de valvula de
descarga instalada (un).

7.4 Lavatdrio em louga com coluna suspensa:

O item remunera o fornecimento de lavatério de louga com coluna suspensa; materiais para fixacao,
acessorios e a mao-de-obra necesséria para sua instalacdo. Sera medido por unidade de lavatério
instalado (un).

7.5 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4":

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira de parede antivandalismo completa, para
lavatorio, bebedouro, ou uso geral, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecénico,
onde duas forgas simultdneas atuam: a hidraulica (pressdo da &gua) e a mecénica (pressdo do
acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal de 3/4, modelos para alta pressdo ou
baixa pressdo; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligacdo a rede de agua. Serd
medido por unidade de torneira instalada (un).

7.6 Vélvula de metal cromado de 1":
O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula, em metal cromado de 1°; inclusive materiais
acessorios necessarios para a instalagdo. Sera medido por unidade instalada (un).

7.7 Cuba em aco inoxidavel simples de 465x300x140mm:

O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 465 x
300 x 140 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais
acessorios necessarios para a instalagdo em bancadas. Serd medido por unidade de cuba instalada (un).

7.8 Torneira de mesa para pia com bica movel e arejador em latdo fundido cromado:

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para
instalacdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de 1/2; inclusive materiais acessorios
necessarios a instalacdo e ligagdo a rede de &4gua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

7.9 Valvula americana:

O item remunera o fornecimento e instalacdo de valvula cromada para pia, tipo americana de @ 3 1/2
com cesta, sem unho; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalacdo. Sera medido por
unidade instalada (un).

7.10  Sifao plastico sanfonado universal de 1":

O item remunera o fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1°° e com saida de 40 mm ou
50 mm; materiais acessorios e a mado-de-obra necessaria para sua instalacdo e ligacdo a rede de esgoto.
Serd medido por unidade de sifdo instalado (un).

7.11 Ralo sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha:
O item remunera o fornecimento e instalacdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50 mm,
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inclusive grelha metélica e o material necessario para sua ligacdo a rede esgoto. Ser4 medido por
unidade de caixa instalada (un).

7.12  Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1 1/4" - linha especial:

O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 1 1/4”", inclusive materiais acessorios e de
vedacdo. Sera medido por unidade de registro instalado (un).

7.13  Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4":

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo
fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessorios necessarios a instalacéo e ligacéo a rede de agua.
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

7.14  Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conex0es, para sistemas prediais de agua fria.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo;
remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacdes
em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢do limpadora para juntas soldaveis,
materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagédo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulacGes enterradas ou fixacado por grampos ou presilhas
para tubulacdes aparentes.

Serd medido por comprimento de tubula¢éo executada (m)

7.15  Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 40 mm (1.1/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua
fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo;
remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueéveis para ligagdes
em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢do limpadora para juntas soldaveis,
materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagGes embutidas, ou escavagédo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulacGes enterradas ou fixacao por grampos ou presilhas
para tubulac@es aparentes.

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

7.16  Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN= 50 mm, inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e médo de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido

branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes.

Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo;

remunera também:
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a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elésticas, materiais acessorios e eventuais perdas
de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagfes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas
para tubulacdes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

7.17  Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN= 100 mm, inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido

branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive

conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do

tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas

de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado de

valas com profundidade média de 60 cm para tubulagGes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas

para tubulacdes aparentes.

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

7.18 Caixa de inspecéo /caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm:

O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de obra necessarios para execucdo de caixa de
gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularizacdo da base com argamassa de cimento e areia, traco 1:3; tubo de concreto
meia se¢ao; escavagao, reaterro e apiloamento do terreno. Sera medido por unidade executada (un).

8. INSTALACAO ELETRICA

Devera ser executado pela contratada, o projeto das instalacdes elétricas, de maneira a atender todas as
necessidades de uso quanto a iluminagdo e tomadas de energia.

Devera estar incluso na verba, todo o servico civil necessario, bem como a méao-de-obra para a execugao
das instalacbes, compreendendo a revisdo do padrdo de energia, quadros de distribui¢do, disjuntores,
eletrodutos, cabos de alimentacdo, tomadas de energia, interruptores, luminarias, lampadas, reatores e
demais acessorios.

Os servicos serdo medidos, conforme descrito na planilha orcamentaria.

Para a execucdo dos servicos deverdo ser seguidas as normas pertinentes, sendo obrigatorias as da
ABNT e Manuais de Obras Publicas.

E, todos os materiais especificados e citados na planilha deverdo estar de acordo com as respectivas
normas técnicas de cada um.

O instalador devera proceder os ensaios finais de entrega da obra, conforme a NBR-5410, bem como
fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos executados.
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9. PISO EXTERNO

9.1. Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia:

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente
vibrado e prensado, com resisténcia média a compressdo de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete
e/ou retangular efou sextavado e/ou 16 faces; Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781,
areia, materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a execu¢do dos servi¢os: apiloamento da
superficie; langamento e execucdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por
meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos ou
a 45° em relacdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e gque as juntas entre as pecas ndo
excedam a 3 mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecdo, etc., com
blocos serrados ou cortados, na dimensdo minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacGes
do fabricante; compactacao das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de
camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o
consequente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, dos pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de
acabamento; ndo remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessario. Sera medido pela area
total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

9.2. Guia leve ou separador de pisos:

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mdo de obra necessaria
para a instalacdo de guias leves ou separadores de piso em concreto, compreendendo 0s servigos:
pigueteamento com intervalo de 1 m no méaximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3 m;
fornecimento de guias pré-moldadas nas dimensdes 5cm x 23cm, com fck de 25 MPa e concreto
usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicag&o,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langcamento do concreto para a fixacdo da guia
(boldo); execucdo de argamassa de cimento e areia e 0 rejuntamento das guias. Sera medido pelo
comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, de guias instaladas (m).

Santo Antonio de Posse, 02 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
Diretor de Obras e Engenharia

JOAO LEANDRO LOLLI
Prefeito Municipal
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