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MEMORIALDESCRITIVO

ASSUNTO: GALERIAS PLUVIAIS.
LOCAL: RUA CHAFIA CHAIB BARACAT,DOUTOR JORGE TiBiRIQA E NICOLA

MUNiCiPiO: SANTO ANToNiO DE POSSE -- SP
LALA

DASOBRAS

A obra tem coma objeto a contratagao de empresa especializada para a execugao de servigos
de redes coletoras de 6guas pluviais, em tubos de concreto armada, conforme especificado
em projeto, a16m da realizagao de todos os acess6rios necessgrios para o pleno
funcionamento do sistema de drenagem, como "bocas-de-leia" - simples e duplas e polos de
visita

A16m da execugao do sistema de drenagem pluvial, servo realizados tamb6m. os servigos
necessirios para demoligao do pavimento asfgltico existente e a recomposigao asfaltica, ap6s
a implantagao das novas galerias pluviais.

A empresa contratada sera responsavel, tamb6m, pelo fornecimento de materiais. maquinas.
veiculos, equipamentos. mio-de-obra e tudo o mats que se fizer necessirio para a execugao
dos servigos, em conformidade com os requisitos previstos neste Memorial Descritivo e no
Orgamento.

Os valores estimados para a execugao dos serviQos e suas quantidades estio descritos na
planilha orgamentaria anexa, onde estio contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas)I implantagao e manutengao do canteiro, inclusive administragao locale mobilizagao
necessgria de pessoal e equipamentosl administragao local e central da construtoral
equipamentos gerais nio incluidos no custo diretol despesas com refeig6es e alojamentost
despesas financeirasl fatores de risco e imprevistosl lucro esperado pelo contratado, a16m da
implantagao e manutengao da placa de identificaQao da obra.

DAS EXIGENCIAS NO PROCESSO LICITATORIO

Cabe apresentar e reforgar as seguintes exig6ncias, que servo solicitadas e cobradas das
empresas participantes durante o processo licitat6rio:

. Apresentagao do registro ou da inscrigao da empresa participante da licitagao, junto a
entidade profissional competente - flEA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia)I

B ApresentaQao de Atestado ou Certidio de Capacidade Operacional, fornecido por
.pessoa juridica de direito pOblico ou privado, necessariamente em name do licitante,
devidamente registrado no CREA, com no minimo 50% de execugao dos servigos
similares aos da obral

. Comprovagao que o licitante possui. em seu quadro permanente, na data prevista para
a entrega da proposta, profissional de navel superior ou outro devidamente
reconhecido pda entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
t6cnica por execugao de obras ou servigos de caracteristicas semelhantgs ao objeto
desta. acompanhada das CQrtid6gs dQ AQgryQ T$QnjQQ SCAT's). A cgMprovagag/de
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vincu
regist

lo profissional podera ser feita atrav6s da apresentagao de contrato
ro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho

social

DASCONDIGOES GERAIS

l A CONTRATADA manterd a testa dos servigos na obra, um enaenheiro DreDosto,
id6neo, que a representara integralmente, em todos os seus atos. de modo que toda
comunicagao feita ao preposto, sera considerada como feita a CONTRATADA. Por
outro lada, toda medida tomada pelo preposto seri considerada pda CONTRATADA.

2 Os servigos previstos neste contrato servo executados em vias pablicas do Municipio
de Santo Ant6nio de Posse, de acordo com o cronograma da obra, elaborado pelo
Departamento de Obras e Engenharia PMSAPosse, sendo parte integrante dos
mesmos:
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fornecimento de mao-de-obra, materials e ferramentas necessirias aos serviQosl
transporte de materiais. equipamentos. ferramentas e mio-de-obra at6 o local dos
servigosl
transporte de todos os residues resultantes da execugao dos servigos at6 os locais
indicados pda Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio de Posse (bota-fora)I
sinalizagao e medidas de seguranga necessgrias aos servigos.

3 Os servigos deverio obedecer, rigorosamente, as especificag6es t6cnicas, descrigao.
unidades e quantidades constantes da planilha de orQamento e demais requisitos
previstos neste memorial, independentemente de transcrigao, e ainda as normas de
seguranga e qualidade da ABNT - Associagao Brasileira de Normas T6cnicas.

4. Qualquer alteragao nos servigos, bem como quaisquer outras que se fagam
necessirias no decorrer da obra e ainda, qualquer modificagao futura, s6 poderao ser
feitas. mediante pr6via aprovagao desta PREFEITURA.

5 Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderao impugnar a execugao dos
servigos que infringirem as condig6es estabelecidas no presente Memorial ou
daquelas que atentarem contra a seguranga operacional do trafego rodoviario.
obrigando a CONTRATADA a acatar e cumprir as exig6ncias que Ihe forem feitas. No
presente casa, os agentes fiscalizadores deverio justificar plenamente toda e qualquer
medida dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as provid6ncias que
se fizerem necessgrias para a regularizagao dos servigos
e A agro ou omissao. total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA,

nio isenta e nem excluia integral e Onica responsabilidade da CONTRATADA
pelos danos e/ou prquizos que venham a ser causados a PREFEITURA ou a
terceiros, em decorr6ncia da execugao ou nio dos servigos objeto desta Licitagao.

. Qualquer alteragao no puzo previsto para a execugao dos servigos, deveri ser
previamente comunicada e aprovada pda PREFEITURA. observando a legislagao
n m v ifi ri r

6 A ocorr6ncia, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos ao trafego
rodoviario, bem como a terceiros, determinarg a revisit conjunta dos servigos,
observando a identificagao das causas e riscos e as medidas necessdrias para
eliming-las. No presente casa, a PREFEITURA deveri justlficar perante a
CONTRATADA, a necessidade de revisio dos servigos.

7 A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos a saOde, a seguranga
pOblica e ao meir ambiente, resultante de qualquer tipo de aQao ou acidente ocorrido
em virtude da realizagao dos servigos objeto deste Memorial. bem.,/omo da su?
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manutengao ou, por outro lado, pda omissio na realizagao de quaisquer atividades de
escopo da empresa executora dos servigos seri atribuivel exclusivamente a
CONTRATADA, que ficarg obrigada ao pagamento de todos os prejuizos havidos pda
PREFEITURA, bem como de quaisquer indenizag6es, multas, obrigag6es de fazer ou
nio fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de eventual acidente
que venha a ocorrer

8 Em caso de acidente com trafego rodoviirio durante a execugao dos serviQos deveri a
CONTRATADA, por seu responsavel t6cnico, comunicg-lo de imediato a
PREFEITURA e ds autoridades competentes, conforme o caso, obrigando-se ainda, a
cumprir as recomendag6es que Ihe forem transmitidas pelos t6cnicos da
PREFEITURA com relagao ds provid6ncias de cargter imediato. com o objetivo de
minimizar as conseq06ncias do acidente.

9 A CONTRATADA seri responsavel, por qualquer erro ou servigos executados em
desacordo com o exigido no Memorial, correndo por sua conta a recuperagao e
recomposiQao dos mesmos, e o conseqOente pagamento dos danos e prejuizos, que
por si ou seus prepostos, vier a causar a PREFEITURA e a terceiros, e pelo
pagamento de indenizag6es, honorgrios de advogados, custas judiciais e outras
despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em conseq06ncia de agnes movidas por
ela ou terceiros prejudicados, at6 sentenga final e sua execugao

10. A CONTRATADA seri a Onica responsavel por quaisquer acidentes de que possam
ser vitimas seus empregados. no desempenho das tarefas relativas ao presente
Memorial, na area ocupada pelts servigos e respectivas instalag6es ou em suas
imediag6es, responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios a des referentes.

1 1 . A CONTRATADA sera obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros
a seu servigo, todas as exig6ncias de leis e regulamentos Federais, Estaduais e
Municipais, relacionados com construg6es e equipamentos, as normas administrativas
e t6cnicas de seguranQa vigentes na PREFEITURA

12. A CONTRATADA. executando determinada obra ou servigo em desacordo com tais
leis. normas e regulamentos, assumird todos os custos advindos desta inobservincia.

1 3. A CONTRATADA sera obrigada a afastar das areas ocupadas pdas obras e servigos,
qualquer empregado seu ou preposto, cuja perman6ncia no local dos trabalhos sega
considerada inconveniente ou desaconselhavel, a crit6rio da fiscalizagao da
PREFEITURA.

14. O local de trabalho deverg ser mantido sempre limpo e desimpedido de mat6rias ou
entulhos

15 Correri por conta da CONTRATADA, a mio-de-obra (especializada sempre que
necessario, seri de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos. materiais de
primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos a apreciagao da fiscalizagao
para aprovagao e tudo o mais que necessdrio for para + completa e satisfat6ria
execugao dos servigos objetivados, inclusive placa indicative.
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16. A CONTRATADA deveri manter equipes independentes para os servigos de
drenagem pluvial e recomposigao asfaltica, para atendimento ao determinado no
cronograma da obra.

17. A CONTRATADA deverg disponibilizar equipes e equipamentos necessarios,
sempre que for solicitada para execugao dos servigos.

18. A CONTRATADA manterd nos locais de trabalho, DIARIO DE OBRA, no qual deverd
constar a identificagao da empresa e contrato, para os apontamentos que se fizerem
necessarios, devendo o mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa.
podendo ser o Encarregado da Obra, e peso responsavel pda fiscalizagao por parte
desta municipalidade.

19 Ficario por conta da CONTRATADA, as provid6ncias para obtengao de agua e
energia e16trica para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes
servigos e de seu consumo. Os dias de impossibilidade de trabalho devido a falta de
energia e16trica ou agua nio servirio de motivo para prorrogagao do puzo de
execugao.

20. Nestas especificag6es, deve ficar perfeitamente clara. que em todos os casos de
caracterizagao de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagao
ou fabricagao, fica subentendido a alternativa "ou a rigorosamente equivalente", a
juizoda PREFEITURA.

21 . Os horgrios de execugao dos serviQos servo estabelecidos em fungao das condig6es
de trafego observadas nos locais, devendo-se, portanto, considerar na composigao
dos custos, periodos diurnos e noturnos, de segunda-feira a domingo

22. Antes do inicio de qualquer servigo. as areas deverio ser isoladas e sinalizadas
observando-se as normas de seguranga dos trabalhadores, veiculos e pedestres

23. Deverio ser providenciadas faixas de seguranQa para o livre trinsito de pedestres.
especialmente junto is escolas, hospitais e outros locais de aglomerag6es de
pessoas.

24.A sinalizagao e protegao deverio ser executadas, de acordo com as posturas
municipais e a exig6ncia de 6rgaos pOblicos locais ou concessiongrias de serviQos

25. No caso de interdiQao parcial ou total do leito carrogavel, deverg ser comunicada a
Prefeitura para estabelecer os procedimentos necessgrios.

26. Na execuQao dos trabalhos, deverio ser observadas as prescrig6es contidas neste
Memorial. as especificag6es a seguir relacionadas e as demais Normas T6cnicas
aplicaveis.

DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS SERViGOS

l As quantidades detalhadas dos servigos encontram-se indicadas na Planilha de
Orgamento (anexa).

2 O pagamento sera efetuado por prego unitdrio contratual, conforWe medigao aprovada
pda Fiscalizagao, estando nele incluidos todos os equPamentos e pessoal

2
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necessario, bem como os encargos e outras despesas necessirias para sua
execugao.

3 Ap6s a conclusio de cada servigo, deverd ser efetuada a medigao correspondente.
com levantamento e registro das quantidades efetivamente executadas.

4 Ap6s o t6rmino de todos os servigos contratados, a Prefeitura Municipal, atrav6s do
Departamento de Obras e Engenharia PMSAPosse, forneceri a CONTRATADA, os
Termos de Recebimento Provis6rio e de Recebimento Definitivo na forma prevista na
Lei8.666/1993

DAS ESPECIFICAQOES TECNICAS DOS ITENS CONSTANTES N0 0RQAMENT0

1.1 GALERIA PLUVIAL E ACESSORIOS: RUA CHAFIA CHAIB BARACAT

I.I .I Boca de lego dupla tips PMSAPOSSE com grelha

1) 0 item remunera o fornecimento de caixas coletoras, em alvenaria, a serem executados
junto is guias ou sarjetas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e direciond-las a rede
coletora. Para a implantagao das "bocas-de-leia" duplas, deverio ser executados os
seguintes servigos: escavagao e remogao do material excedentel compactagao da superficie
resultante no fundo da escavagaol execugao de base de concreto simples com espessura
10cml execugao de alvenaria em blocos de 19x19x39cm assentados com argamassa de
cimento e areia (trago 1 :3), conectando a "boca-de-leia" simples a rede coletora e ajustando o
tubo de entrada e/ou saida a alvenaria executada, atrav6s de rejuntamento com argamassal
execugao da cinta superior em concrete simplest revestimento das paredes internas com
argamassa de cimento e areia (trago 1 :3), na espessura 2cml colocagao de laje de cobertura.
com espessura 10cm e armadura que atenda is solicitag6es e dimens6es. O item remunera,
tamb6m, o fornecimento e a instalaQao de grelha articula, T-95 de ferro fundido. com requadro
em ferro fundido, padrao PMSAPosse, para "boca-de-lego"dupla. para captagao de aguas
pluviais em locais com trafego pesado, incluindo, a argamassa de cimento e areia (trago 1:3)
sobre a caixa e sob a sadeta. O custo unitdrio inclui as despesas com material, mio-de-obra e
equipamentos para a execugao completa dos servigos.
2) Seri medida por unidade de boca de lego executada (un).

1.2 GALERIA PLUVIAL E ACE$$QRIQS: RUA DR. JORGE TIBiRIC.A

1.2.1 Demarcagao de area com disco de corte diamantado

1) 0 item remunera o fornecimento de mio de obra, materiais acess6rios e equipamentos
necessirios para a execugao do servigo.
2) Sera medido pelo comprimento total da demarcaQao executada (m).

1.2.2 - Demoligao mecanizada de pavimento asfaltico,
transporte at6 I qui16metro e descarregamento.

inclusive carregamento,

1) 0 item remunera o fornecimento da mio de obra necessdria e dos equipamentos
adequados para a execugao dos servigos de: desmonte, demoligao e fragmentagao de
pavimentagao asfaltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizadosl a carga mecanizadal o
transporte com caminhao, at6 I (um) qui16metrol o descarregaMentot a selegao e a
acomodagao manual do entulho em lotes. Normas t6cnicas: NBR lg1 12. NBR 15113 e NBR
15114
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2) Sera medido por area real de pavimento asfaltico, medida no projeto. ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demoliQao (m:)

1.2.3 Escavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de at6 3 m

1) 0 item remunera o servigo de escavagao mecanizada de valas, sendo aplicada em locais
com necessidade de troca de solo para reforQO do subleito ou abertura de valas para
assentamento de tubulag6es. Antes de iniciar a escavagao, deveri ser feita a pesquisa das
interfer6ncias existentes no trecho a ser escavado, para que nio sejam danificados quaisquer
tubos. caixas ou outta estrutura que esteja na zona atingida.
As sondagens poderao ser executadas, atrav6s de processo manual ou mecanico, devendo
se observar cautela extrema. principalmente quando houver expectativa de interfer6ncia de
rede de energia e16trica, rede telefonica, adutora ou rede de esgoto. Nestes casos. 6
aconselhdvel consultar as respectivas empresas concessionarias, devendo fazer-se
acompanhar de t6cnicos das referidas empresas durante sua execugao
Ocorrendo interfer6ncias com instalag6es de outros servigos pOblicos. a fiscalizagao da
PREFEITURA deveri ser comunicada e o serviQO paralisado at6 que sejam autorizados e
efetuados os respectivos remanejamentos. Se a escavagao interferir com galerias ou
tubulag6es. deverd ser executado o escoramento e a sustentagao das mesmas. Os
equipamentos a serem utilizados deverio ser adequados aos tipos de escavagao. Nas valas
ou cavas de profundidade at6 4,00 m, servo utilizadas retroescavadeiras. Quando o material
for considerado apropriado para a utilizagao no reaterro. sera estocado ao lingo da
escavagao. a uma distincia equivalente a profundidade escavada, a parter da borda da vala
Em vias pOblicas, onde a deposigao do material escavado puder acarretar problemas de
seguranga ou maiores transtornos a populagao, podera a Fiscalizagao, a seu crit6rio, solicitar
a remogao e estocagem do material escavado para local adequado, para sua posterior
utilizagao. Os materiais nio reutilizgveis servo encaminhados ao bota-fora, indicado pda
Fiscalizagao.
2) Sera medido. pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo is dimens6es de
valas especificadas em projeto (m:).

1.2.4 - Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal

1) 0 item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mio-de-obra necessdrios
para a execugao de regularizagao e compactagao mecanizada para garantir o grau de
compactagao satisfat6rio e a uniformidade de apoio na execugao do bergo, englobando os
servigos: regularizagao e compactagao em solo, acabamento da superficie, para o acerto das
cotasl locagao por meir de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera tamb6m os
servigos de mobilizagao e desmobilizagao.
2) Seri medido por area de plataforma, aferida na projegao horizontal, com regularizagao e
compactagao executada (m ').

1.2.5 - Tubo de concreto (PA-2), DN 800mm

1) 0 item remunera o fornecimento e assentamento de tubos de concreto armada, para
execugao de galerias de aguas pluviais, com diimetro de 80cm (PA-2). Ap6s a abertura da
vala. o apiloamento do fundo de vala, a execugao do lastro e todos os servigos executados de
acordo com os alinhamentos e perfis projetados, inicia-se o assentamento dos tubos. O
servigo deverd ser iniciado do ponte de descarga para os pontos de captagao. O tubo deverd
ser rejuntado interna e externamente, com argamassa de cimento e areia (trago 1:3). As
juntas, na parte interna, deverio ter acabamento liso para que haja alteragao do coeficiente
de rugosidade, ocasionando alteraQao do escoamento da agua. Na parte'externa. as luvas
deverio ser completadas com um colar de argamassa de segao trianguligr: Internamente, a K
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luva do tubo anterior assentado, dever6 ter em sua meia segao, camada de argamassa para o
encaixe do tubo posterior. Em funQao do peso do tubo. seri efetuada a escolha do
equipamento, que o desceri ao fundo da vala para o assentamento, podendo ser atrav6s de
talha" e tirfor, retroescavadeira, escavadeira e guincho. Em toda a mudanga do alinhamento
dos tubos, deveri ser construido um pogo de visita. O custo unitgrio remunera o fornecimento
dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mio-de-obra para o manuseio, corte e
assentamento dos tubos de concrete, inclusive vedag6es e rejuntamentos.
2) Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

1.2.6 Boca de lead duplas tipo PMSAPOSSE com grelha

1) 0 item remunera o fornecimento de caixas coletoras, em alvenaria, a serem executados
junta is guias ou sarjetas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e direciong-las a rede
coletora. Para a implantagao das "bocas-de-lego" duplas, deverio ser executados os
seguintes servigos: escavagao e remogao do material excedentel compactagao da superficie
resultante no fundo da escavagaol execugao de base de concrete simples com espessura
10cml execugao de alvenaria em blocos de 19x19x39cm assentados com argamassa de
cimento e areia (trago 1 :3), conectando a "boca-de-leia" simples a rede coletora e ajustando o
tubo de entrada e/ou saida a alvenaria executada, atrav6s de rejuntamento com argamassal
execugao da cinta superior em concreto simplest revestimento das paredes internas com
argamassa de pimento e areia (trago 1:3), na espessura 2cm; colocagao de laje de cobertura.
com espessura 10cm e armadura que atenda is solicitag6es e dimens6es. O item remunera.
tamb6m, o fornecimento e a instalagao de grelha articula. T-95 de ferro fundido, com requadro
em ferro fundido, padrao PMSAPosse, para "boca-de-leia"dupla, para captagao de aguas
pluviais em locais com trafego pesado, incluindo, a argamassa de cimento e areia (trago 1:3)
sobre a caixa e sob a sarjeta. O custo unitirio inclui as despesas com material, mio-de-obra e
equipamentos para a execugao completa dos servigos.
2) Sera medida por unidade de boca de lego executada (un).

1.2.7 Reaterro compactado mecanizado de vala com compactador (m ')

1) 0 item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acess6rios e mio de obra
necessgria para a execugao de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos: langamento
e espalhamento manuais do solon compactagao, por meir de compactadorl nivelamento,
acertos e acabamentos manuais. O solo deverd ser devidamente compactado em camadas.
sempre com espessura mixima de 20cm e minima de 10cm. Nio remunera o fornecimento

2) Sera medido pele volume de reaterro, considerado na caixa (m ')
de solo

1.2.8 Lastro de brita para "bergo" da tubulagao (espessura 10cm)

1) 0 item remunera uma camada de brita n ' 2 e n ' 3, para o fundo das valas, sob a rede de
tubes de concreto para galerias pluviais, para sua sustentagao, a16m do aspecto estrutural
Ap6s o acerto e apiloamento do fundo das valas, seri espalhado em toda largura da vala, a
camada de brita na espessura especificada em projeto (espessura 10cm), e deveri ser
nivelada e compactada com mano de 30kg, para travamento do lastro antes do assentamento
dos tubes. O custo unitirio inclui as despesas para fornecer, carregar, transportar.
descarregar e espalhar o material para o forro em fundo de es(;avagao.
2) Seri medido por volume de sub-base, ou base acabada, Was dimens6es especificadas em
projeto (m '). '



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Silo Paulo

1.2.9 Imprimagao betuminosa impermeabilizante

1) 0 item remunera no fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mio-de-obra
necessdrios para a execugao de imprimagao betuminosa impermeabilizante. compreendendo
os seguintes servigos: fornecimento de asfalto diluido - tips RR-l-C, incluindo perdasl carga.
transporte at6 o local de aplicaQaol aplicagao do asfalto. formando camada betuminosa
impermeabilizante. Inclui. tamb6m, os servigos de mobilizagao e desmobilizaQao.
2) Sera medido por area de superficie com aplicagao de imprimagao, nas dimens6es
especificadas em projeto(m:).

1.2.10 - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente
(espessura 3cm):

CBUQ

1) 0 item remunera o fornecimento de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente. A mistura deveri ser executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas.
composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso,
espalhada e comprimida a quente. Na usina, tanto os agregados como o ligante servo
previamente aquecidos para depois serem misturados. A mistura sera aplicada sobre a
superficie imprimada e/ou pintada, de tal maneira que, ap6s a compressao, produza um
pavimento flexivel com espessura e densidade especificadas em projeto (espessura minima

Materiais:
3cm)

a) Aqreqados Minerais:
AgrQgqdQ it)Qrql grqtldo - constituido de pedra britada n ' ll deveri estar isento de
torr6es de argila e materia organica, ter "Abrasio Los Angeles" menor que 40, ter
menos que 10% de fragmentos lamelares e ter boa adesividade (de 4 a 10 escala
Riedel e Weber)I
AgrQggdo miOdo - constituido de areia ou pedrisco ou mistura de ambosl deveri
apresentar boa adesividade (de 4 a 10 escala Riedel e Weber)I
Material de enchimento (filler) - deverd ser constituido de Cimento Portland, cal
hidratada, ou p6 calcirio e isento de: argila, sire, mica e materia organica

8

8

e

b) Material betuminoso:
O material betuminoso a ser usado na mistura seri o CAP 20.
O agregado mineral e o material betuminoso deverio ser homogeneizados em usina
apropriada, nas quantidades especificas e nas temperaturas entre 120' e 165'C.
sendo que o agregado mineral deveri ser introduzido secs no misturador, a uma
temperatura mgxima de 15'C acima da temperatura do material betuminoso. Antes do
inicio dos servigos da aplicagao da capa betuminosa, deveri ser apresentado. em
tempo habil, a FiscalizaQao, o projeto completo de dosagem da mistura, demonstrando
os valores obtidos. O projeto deverd apresentar ainda "Abrasio Los Angeles", forma e
adesividade do agregado e tipo de CAP empregado.
Os equipamentos minimos a serem utilizados na execugao de capa de concreto
betuminoso sio os seguintes:
Caminh6es basculantes providos com Iona para protegao da mistura durante o
transporte da usina at6 a obral
Vibroacabadora que garanta distribuiQao uniforme da mistura vibrada com dispositivo
de regulagem da espessura e controle de freq06ncial
Roles compactadores Tandem que atinjam a densidade da mistura e a superficie
acabada prevista no projetot
Rolocompactador pneumatico com controle de pressao!/dos pneusl
Pequenas ferramentas - soquetes mecanicos, pas, r(i6uas e arestas vivas com
comprimento de 3 metros.

e

8

8

e

e /
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M6todo de execucio

a) CondiQ6es Gerais:
A camada de rolamento deverd ser executada com espessura constante. Para o
langamento e compactagao da mistura, deverio ser utilizados os equipamentos:
vibroacabadora de asfalto, rolo compactador de pneus, rolo compactador Tandem
vibrat6rio e caminhio espargidor de asf alto, eventualmente motoniveladora a crit6rio
da Fiscalizagao. Antes do efetivo langamento da mistura asfaltica, deveri ser efetuada
a verificagao da superficie imprimada, a fim de que eventuais anomalias sejam
sanadas. Caso a superficie imprimada apresente-se Omida, esta deveri ser soprada.
com datos de ar comprimido, at6 sua completa secagem
A largura da faixa de langamento da mistura deverd ser estabelecida em planta de
execugao e/ou conforme orientagao da Fiscalizagao. Nio devem ser executadas juntas
transversais nos pontos de frenagem. de aceleragao dos veiculos. nos pontos onde os
esforgos tangenciais sio maiores, como em trechos de curva acentuada. Devido ds
caracteristicas da mistura asfaltica, devem ser evitados rastelamentos desnecessarios.
sob risco de segregagao do material.
Nos pontos onde os servigos de rastelamento sejam necessarios, sabre estes deverg
ser efetuado o salgamento com a fragao fina da mistura asfgltica (passando por
peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar a compactagao. Caso exista a
necessidade de rastelamento da junta longitudinal. este nio deveri se dar no sentido
perpendicular a faixa langada, de modo a evitar a ocorr6ncia de ondulaQ6es ou
abertura na interface da faixa contigua. Eventuais falhas no langamento da mistura
deverio ser preenchidas com material colhido na concha ou na mesa da
vibroacabadora. pisoteados para garantir pr6-compactaQao, para ap6s serem
nivelados por rastelamento. Toda sobra de material resultante de rastelamento deveri
ser descartada, vedando-se sua reutilizagao. O langamento da mistura deverg se dar
na temperatura obtida na curva de "Viscosidade SSF x Temperatura", onde o ligante
apresente viscosidade de 140 seg. + -15 seg. e ainda. com temperatura ambiente
nunca inferior a 10'C. nem com tempo chuvoso. A fim de evitar ondulag6es no
langamento da mistura asfaltica, a vibroacabadora nio deveri empurrar os caminh6es.

b) Tratamento de Juntas;
Preferencialmente, as juntas longitudinais deverio ser executadas a quente. Na
hip6tese destas virem a ser executadas a frio, deverd ser efetuado seu
desborcinamento, atrav6s de corte com serra diamantada, numa largura minima de
15cm. de modo a propiciar face vertical para ancoragem da faixa contigua. Para a
execugao das juntas transversais, deveri ser efetuado corte com serra diamantada
com recuo de 1,00m em relaQao ao ponte de t6rmino da faixa continua, anteriormente
executada. Tanto o corte longitudinal como transversal, deverio ser devidamente
alinhados e apresentarem faces verticals.
Nas juntas transversais. deveri existir a compactagao com roto Tandem.
transversalmente ao eixo da pista, para que se garanta perfeita concordAncia do
greide. O controle de acabamento de juntas deveri ser verificado atrav6s de r6gua de
aluminio de 4,00 metros. sends esta posicionada de forma que cada metade de seu
comprimento apoie-se em uma faixa (continua). Na extensio da r6gua, nenhum ponto
deveri distar mais de 2mm da face inferior.

c) CompactaQao:
Para a compactagao da mistura asfaltica, deverio ser utilizados equipamentos rolo
compactador de pneus e rolo compactador Tandem vibrat6rio. devendo estes serem
quantificados em fungao da velocidade de avango ou quantidade de vibroacabadoras.
A compactagao deveri iniciar-se imediatamente. apes a distObuigao da mistura e na
maier temperatura possivel, de forma que a mistura possa suJ5ortar a pressao de /
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rolagem sem se deformar. De modo a garantir uma compactagao eficiente, esta deve
ocorrer com combinagao de rolo pneumatico para posterior passagem do rolo
Tandem. A pressao de rolagem dos pneumaticos (rolo de pneus) deverg ser
determinada experimentalmente, de modo que este nio se apresente
demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem comprometer a qualidade do
revestimento, atrav6s de sulcos ou ondulaQ6es. Deverio ser evitadas manobras ou
mudangas de diregao sobre superficie nio completamente compactada.

A compactagao deveri se dar, sempre. do bordo mais baixo para o mais alto, sendo
que, em cada passada, o equipamento deveri recobrir a metade da largura da
passada anterior. Antes do inicio efetivo da compactagao da faixa langada, deverg ser
promovida a compactagao das juntas transversal e longitudinal.
Para a compactagao com rolo vibrat6rio, este deverg obedecer a seguinte sequ6ncia
e Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactagao nio vibrat6rial
. Seaundo : cobrimento da faixa com compactagao nio vibrat6ria a frente e vibrat6ria

a rel
e l11efge!!ig: passada em diante. compactagao vibrat6ria a frente e a r6
O nOmero de coberturas a serem dadas deverd ser em fungao do grau de
compactagao atingido, o qual deverg ser maior ou igual a 97%, em relagao ao projeto
de mistura
Deveri ser evitada a percolagao de materials nos pneus do rolo pneumatico ou nos
cilindros do rolo Tandem, sendo para tanto, necessArio que periodicamente, sejam
limpos com esponja embebida em 61eo diesel. Tal operagao nio deveri provocar
derramamento de 61eo sobre a superficie do revestimento. Caso ocorra a percolagao
de material, estes deverio ser imediatamente removidos por meir de espatulagao. S6
deverg ser permitida a compactagao vibrat6ria com energia pesada, caso algum ponte
de junta longitudinal nio apresente concordincia satisfat6ria. A fim de evitar a
formagao de depressao transversal, as revers6es de sentido dos equipamentos
deverio ser suaves e com defasagem de parada entre faixas contiguas de ao menos
Im. Sobre o revestimento rec6m-executado. dever6 ser vedado o trafego de veiculos,
por um periodo minimo de 48 horan ap6s a execugao. Todos os tamp6es de polos de
visita deverio ser nivelados, deixando a superficie do pavimento sem degraus ou
ressaltos.

2) Seri medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado. nas
dimens6es especificadas em projeto (m ').

1.3 GALERIA PLUVIAL E ACESSORIOS: RUA NICOLA LALA

1.3.1 Demarcagao de area com disco de corte diamantado

1) 0 item remunera o fornecimento de mio de obra. materiais acess6rios e equipamentos
necessdrios para a execugao do servigo.
2) Sera medido pelo comprimento total da demarcagao executada (m).

1.3.2 - Demoligao mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive carregamento,
transporte at6 I qui16metro e descarregamento.

1) 0 item remunera o fornecimento da mio de obra necessiria e dos equipamentos
adequados para a execuQao dos servigos de: desmonte, demoligao e fragmentagao de
pavimentagao asfaltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizadosl a carga mecanizadal o
transporte com caminhao, at6 I (um) qui16metrol o descarregameptol a selegao e a
acomodagao manual do entulho em lotes. Normas t6cnicas: NBR 151la. NBR 15113 e NBR
15114 /
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2) Seri medido por area real de pavimento asfaltico, medida no projeto. ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligao (m:).

1.3.3 Escavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de at6 3 m

1) 0 item remunera o serviQO de escavagao mecanizada de valas, sendo aplicada em locals
com necessidade de troca de solo para reforgo do subleito ou abertura de valas para
assentamento de tubulaQ6es. Antes de iniciar a escavagao, deverd ser feita a pesquisa das
interfer6ncias existentes no trecho a ser escavado, para que nio sejam danificados quaisquer
tubos. caixas ou outra estrutura que estqa na zona atingida. As sondagens poderao ser
executadas, atrav6s de processo manual ou mecanico, devendo-se observar cautela extrema,
principalmente quando houver expectativa de interfer6ncia de rede de energia e16trica, rede
telef6nica, adutora ou rede de esgoto. Nestes casos, 6 aconselhdvel consultar as respectivas
empresas concessionarias, devendo fazer-se acompanhar de t6cnicos das referidas
empresas durante sua execugao. Ocorrendo interfer6ncias com instalag6es de outros servigos
pablicos. a fiscalizagao da PREFEITURA deveri ser comunicada e o servigo paralisado at6
que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos. Se a escavaQao interferir
com galerias ou tubulag6es, deverd ser executado o escoramento e a sustentagao das
mesmas. Os equipamentos a serem utilizados deverio ser adequados aos tipos de
escavagao. Nas valas ou cavas de profundidade at6 4.00 m, servo utilizadas
retroescavadeiras. Quando o material for considerado apropriado para a utilizagao no reaterro.
seri estocado ao longo da escavagao, a uma distincia equivalente a profundidade escavada,
a partir da borda da vala. Em vias pOblicas, onde a deposigao do material escavado puder
acarretar problemas de seguranga ou maiores transtornos a populagao, podera a
Fiscalizagao. a seu crit6rio, solicitar a remogao e estocagem do material escavado para local
adequado, para sua posterior utilizagao. Os materiais nio reutilizdveis serif encaminhados
ao bota-fora, indicado pda Fiscalizagao.
2) Sera medido, peso volume escavado, considerado na caixa, obedecendo is dimens6es de
valas especificadas em projeto (m ').

1.3.4 Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal.

1) 0 item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mio-de-obra necessirios
para a execugao de regularizagao e compactagao mecanizada para garantir o grau de
compactagao satisfat6rio e a uniformidade de apoio na execugao do bergo, englobando os
servigos: regularizaQao e compactagao em solo, acabamento da superficie, para o acerto das
cotasl locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera tamb6m os
servigos de mobilizagao e desmobilizagao.
2) Seri medido por area de plataforma, aferida na projegao horizontal. com regularizaQao e
compactagao executada (m:).

1 .3.5 Tubo de concrete (PA-2), DN: 600mm

1) 0 item remunera o fornecimento e assentamento de tubes de concreto armado, para
execugao de galerias de aguas pluviais, com diimetro de 60cm (PA-2). Ap6s a abertura da
vala, o apiloamento do fundo de vala, a execugao do lastro e todos os serviQos executados de
acordo com os alinhamentos e perfis projetados, inicia-se o assentamento dos tubos. O
servigo deverg ser iniciado do ponto de descarga para os pontos de captagao. O tubo deverd
ser rejuntado interna e externamente, com argamassa de cimento e areia (trago 1:3). As
juntas, na parte interna, deverio ter acabamento liso para que haha alteragao do coeficiente
de rugosidade, ocasionando alteragao do escoamento da agua. Na parte externa, as luvas
deverio ser completadas com um colar de argamassa de segao triangular. Internamente, a
luva do tubo anterior assentado. deverg ter em sua meta seQao, camacjp'de argamassa para o /



© PREFEITUjtA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de S€io Paulo

encaixe do tubo posterior. Em fungao do peso do tubo. sera efetuada a escolha do
equipamento. que o descerd ao fundo da vala para o assentamento, podendo ser atrav6s de
talha" e tirfor, retroescavadeira, escavadeira e guincho. Em toda a mudanga do alinhamento
dos tubos, deveri ser construido um pogo de visita. O custo unitirio remunera o fornecimento
dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mio-de-obra para o manuseio, corte e
assentamento dos tubos de concrete, inclusive vedag6es e rejuntamentos.
2) Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

1 .3.6 Tuba de concreto (PA-2), DN: 1000mm

1) 0 item remunera o fornecimento e assentamento de tubos de concreto armada, para
execugao de galerias de aguas pluviais, com diimetro de 100cm (PA-2). Ap6s a abertura da
vala, o apiloamento do fundo de vala. a execugao do castro e todos os servigos executados de
acordo com os alinhamentos e perfis projetados, inicia-se o assentamento dos tubos. O
serviQO deverd ser iniciado do ponto de descarga para os pontos de captagao. O tubo deveri
ser rejuntado interna e externamente, com argamassa de cimento e areia (trago 1:3). As
juntas, na parte interna. deverio ter acabamento lisa para que haha alteragao do coeficiente
de rugosidade, ocasionando alteragao do escoamento da agua. Na parte externa, as luvas
deverio ser completadas com um colar de argamassa de segal triangular. Internamente. a
suva do tubo anterior assentado, deverd ter em sua meia segao, camada de argamassa para o
encaixe do tubo posterior. Em fungao do peso do tuba, sera efetuada a escolha do
equipamento, que o descerg ao fundo da vala para o assentamento, podendo ser atrav6s de
:talha" e tirfor, retroescavadeira, escavadeira e guincho. Em toda a mudanQa do alinhamento
dos tubos, deveri ser construido um pogo de visita. O custo unit6rio remunera o fornecimento
dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mio-de-obra para o manuseio, corte e
assentamento dos tubos de concrete, inclusive vedaQ6es e rejuntamentos.
2) Seri medido por comprimento de tubulagao instalada (m)

1.3.7 Boca de keio simpler tipo PMSAPOSSE com grelha

1) 0 item remunera o fornecimento de caixas coletoras, em alvenaria. a serem executados
junto is guias ou sarjetas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e direciong-las a rede
coletora. Para a implantagao das "bocas-de-leia" simples. deverio ser executados os
seguintes servigos: escavagao e remogao do material excedentel compactagao da superficie
resultante no fundo da escavagaol execugao de base de concrete simpler com espessura
10cml execugao de alvenaria em blocos de 19x19x39cm assentados com argamassa de
cimento e areia (trago 1 :3), conectando a "boca-de-leia" simples a rede coletora e ajustando o
tubo de entrada e/ou saida a alvenaria executada, atrav6s de rejuntamento com argamassal
execugao da cinta superior em concrete simplest revestimento das paredes internas com
argamassa de cimento e areia (trago 1 :3), na espessura 2cml colocagao de laje de cobertura,
com espessura 10cm e armadura que atenda is solicitag6es e dimens6es. O item remunera,
tamb6m, o fornecimento e a instalagao de grelha articula, T-95 de ferro fundido, com requadro
em ferro fundido. padrao PMSAPosse, para "boca-de-leia"simples, para captagao de aguas
pluviais em locais com trafego pesado, incluindo. a argamassa de cimento e areia (trago 1:3)
sobre a caixa e sob a sarjeta. O custo unitdrio inclui as despesas com material, mio-de-obra e
equipamentos para a execugao completa dos servigos.
2) Seri medida por unidade de boca de lego executada (un).

1.3.8 - Construgao de pogo de visita

1) 0 item remunera o fornecimento de caixas de alvenarias. utilizadas em mudangas de
diregao das linhas de tubes, e tamb6m para a manutengao e limpezp das mesmas. A
escavagao deverd ser efetuada com folga de 5cm para as medidas exten)6s do pogo de visita
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A laje do fundo do pogo de visita teri espessura de 15cm com malha de 2,18kg/m: e as
dimens6es horizontais excedendo em 5cm as dimens6es externas do pogo de visita.
executadas com concreto fck 20 MPa. Deverio ter pequena declividade para o centro, a fim
de que o escoamento se faga pelo eixo da linha tronco. As paredes do pogo de visita servo
executadas em alvenaria de um tijolo, revestidas com 2cm de espessura, internamente. com
argamassa de cimento e areia (trago 1:3). A lace de cobertura do pogo de visita deverd ter as
medidas internas dos mesmos. mats as espessuras das paredes revestidas. A sua espessura
deverd ser de 20cm e o concreto deverg ter a resist6ncia a compressao aos 28 dias, de 20
MPa. A laje de cobertura deveri ter ferragem adequada ds solicitag6es e dimens6es. Na laje
de cobertura, deverd ter um espago de seQao circular, de diimetro igual a 70cm, para permitir
atrav6s da chamin6 que seri construida no perimetro desse circulo, o acesso ao pogo de
visita. para que se efetue a limpeza do mesmo
2) Sera medido por unidade de pogo executado (un).

1.3.9 - Chamin6 de pogo de visita

1) 0 item remunera o fornecimento de chamin6 construida sobre a lace superior do pogo de
visita liga a superficie do pavimento a linha de tubos, para que se possa efetuar a limpeza do
mesmo. Sobre a laje superior, tangenciando o espago deixado para permitir o acesso ao
interior do pogo de visita, sera construida a chamin6 em alvenaria de I tijolo, revestida com
argamassa de cimento e areia (trago 1:3) e na espessura 2cm. com diimetro de 70cm
acabado. Nas paredes da chamin6 com altura superior a 1 ,00m, servo construidos os degraus
com ferro redondo dobrado de forma retangular com as seguintes dimens6es: 25cm (do lado
paralelo a uma corda do circulo) e 10cm (nos lados perpendiculares a esta corda). Dos 10cm
dos lados perpendiculares a corda. 5cm sera utilizado para fazer a grapa e efetuar o
chumbamento na parede da chamin6. Servo colocados a cada 19cm.
2) Seri medida por comprimento de altura interna da chamin6 executada (m).

1.3.10 - Tampao em ferro fundido, diimetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)

1) 0 item remunera o fornecimento e a instalagao de tampao circular em ferro fundido, com
diimetro de 600 mm. classe C 250 (ruptura > 250 kN), refer6ncias comerciais Afer, Cast Iron.
Alea comercial ou equivalente
2) Sera medido por unidade de tampao instalado (un).

1.3.11 Reaterro compactado mecanizado de vala com compactador (m ')

1) 0 item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acess6rios e mio de obra
necessiria para a execugao de aterro de valas ou cavas. englobando os servigos: langamento
e espalhamento manuals do solon compactagao, por meio de compactadorl nivelamento,
acertos e acabamentos manuais. O solo deverg ser devidamente compactado em camadas.
sempre com espessura mdxima de 20cm e minima de 10cm. Nio remunera o fornecimento

2) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m ').
de solo

1.3.12 Lastro de brita para "bergo" da tubulagao (espessura 10cm)

1) 0 item remunera uma camada de brita n ' 2 e n ' 3. para o fundo das valas, sob a rede de
tubes de concreto para galerias pluviais, para sua sustentagao, a16m do aspecto estrutural.
Ap6s o acerto e apiloamento do fundo das valas. sera espalhado em toda largura da vala. a
hamada de brita na espessura especificada em projeto (espessura 10cm)y e deveri ser
nivelada e compactada com mano de 30kg, para travamento do lastro antes 96 assentamento
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dos tubos. O custo unitgrio inclui as despesas para fornecer, carregar, transportar,
descarregar e espalhar o material para o forro em fundo de escavagao.
2) Seri medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimens6es especificadas em
projeto (m:).

1.3.13 Imprimagao betuminosa impermeabilizante

1) 0 item remunera no fornecimento, posto obra, de equipamentos. materiais e mio-de-obra
necessirios para a execugao de imprimagao betuminosa impermeabilizante, compreendendo
os seguintes servigos: fornecimento de asfalto diluido -- tipo RR-l-C, incluindo perdasl carga.
transporte at6 o local de aplicagaol aplicagao do asfalto, formando camada betuminosa
impermeabilizante. Inclui, tamb6m, os servigos de mobilizagao e desmobilizagao.
2) Sera medido por area de superficie com aplicaQao de imprimagao, nas dimens6es
especificadas em projeto(m ').

1.3.14 - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente
(espessura 3cm).

CBUQ

1) 0 item remunera o fornecimento de hamada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente. A mistura deverg ser executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso,
espalhada e comprimida a quente. Na usina, tanto os agregados como o ligante servo
previamente aquecidos para depois serem misturados. A mistura seri aplicada sobre a
superficie imprimada e/ou pintada. de tal maneira que, ap6s a compressao, produza um
pavimento flexivel com espessura e densidade especificadas em projeto (espessura minima
3cm)

Materiais

a) Aareaados Minerais:
AgregQdQ i Qrq] grql] Q - constituido de pedra britada n ' ll deveri estar isento de
torr6es de argila e materia organica, ter "Abrasio Los Angeles" menor que 40, ter
menos que 10% de fragmentos lamelares e ter boa adesividade (de 4 a 10 escala
Riedel e Weber)I
Aareaado miOdo - constituido de areia ou pedrisco ou mistura de ambosl deverg
apresentar boa adesividade (de 4 a 10 escala Riedel e Weber)I
Material de enchimento (fjlleO - deverg ser constituido de Cimento Portland. cal
hidratada. ou p6 calcirio e isento de: argila, sire. mica e materia organica.

©
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b) Material betuminoso:
O material betuminoso a ser usado na mistura seri o CAP 20.
O agregado mineral e o material betuminoso deverio ser homogeneizados em usina
apropriada. nas quantidades especificas e nas temperaturas entre 1200 e 165'C.
sendo que o agregado mineral deverd ser introduzido seco no misturador, a uma
temperatura mgxima de 15'C acima da temperatura do material betuminoso. Antes do
inicio dos servigos da aplicagao da capa betuminosa, deveri ser apresentado, em
tempo habil, a Fiscalizagao. o projeto completo de dosagem da mistura, demonstrando
os valores obtidos. O projeto deveri apresentar ainda "Abrasio Los Angeles", forma e
adesividade do agregado e tipo de CAP empregado.
Os equlpamentos minimos a serem utilizados na execugao de capa de concreto
betuminoso sio os seguintes:
Caminh6es basculantes providos com Iona para protegao da mistura cjarante o
transporte da usina at6 a obral

©
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Vibroacabadora que garanta distribuigao uniforme da mistura vibrada com dispositivo
de regu]agem da espessura e contro]e de freqt]6ncial
Rolos compactadores Tandem que atinjam a densidade da mistura e a superficie
acabada prevista no projetot
Rolocompactador pneumatico com controle de pressao dos pneusl
Pequenas ferramentas - soquetes mecanicos, pas, r6guas e arestas vivas com
comprimento de 3 metros

M6todo de execucio:
a) Condic6es Gerais:
A camada de rolamento deveri ser executada com espessura constante. Para o
langamento e compactagao da mistura. deverio ser utilizados os equipamentos:
vibroacabadora de asfalto, roto compactador de pneus, rolo compactador Tandem
vibrat6rio e caminhio espargidor de asfalto, eventualmente motoniveladora a crit6rio
da Fiscalizagao. Antes do efetivo langamento da mistura asfaltica, deverd ser efetuada
a verificagao da superficie imprimada, a fim de que eventuais anomalias sejam
sanadas. Caso a superficie imprimada apresente-se Omida, esta deverd ser soprada,
com jatos de ar comprimido, at6 sua completa secagem.
A largura da faixa de langamento da mistura deverg ser estabelecida em planta de
execugao e/ou conforme orientagao da Fiscalizagao. Nio devem ser executadas juntas
transversais nos pontos de frenagem. de aceleragao dos veiculos, nos pontos onde os
esforgos tangenciais sio maiores, como em trechos de curva acentuada. Devido is
caracteristicas da mistura asfaltica, devem ser evitados rastelamentos desnecessarios.
sob risco de segregagao do material.
Nos pontos onde os servigos de rastelamento sejam necessarios, sobre estes deverg
ser efetuado o salgamento com a fragao fina da mistura asfgltica (passando por
peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar a compactagao. Caso exista a
necessidade de rastelamento da junta longitudinal, este nio deverg se dar no sentido
perpendicular a faixa langada, de modo a evitar a ocorr6ncia de ondulag6es ou
abertura na interface da faixa contigua. Eventuais falhas no langamento da mistura
deverio ser preenchidas com material colhido na concha ou na mesa da
vibroacabadora, pisoteados para garantir pr6-compactagao, para ap6s serem
nivelados por rastelamento. Toda sobra de material resultante de rastelamento deverg
ser descartada, vedando-se sua reutilizagao. O langamento da mistura deverd se dar
na temperatura obtida na curva de "Viscosidade SSF x Temperatura", onde o ligante
apresente viscosidade de 140 seg. + -15 seg. e ainda, com temperatura ambiente
nunca inferior a 10'C, nem com tempo chuvoso. A fim de evitar ondulag6es no
langamento da mistura asfaltica, a vibroacabadora nio deveri empurrar os caminh6es

b) Tratamento de Juntas:
Preferencialmente, as juntas longitudinais deverio ser executadas a quente. Na
hip6tese destas virem a ser executadas a frio, deveri ser efetuado seu
desborcinamento, atrav6s de corte com serra diamantada, numa largura minima de
15cm, de modo a propiciar face vertical para ancoragem da faixa contigua. Para a
execugao das juntas transversais, deverd ser efetuado corte com serra diamantada
com recuo de 1,00m em relagao ao panto de t6rmino da faixa continua, anteriormente
executada. Tanto o corte longitudinal como transversal, deverio ser devidamente
alinhados e apresentarem faces verticais.
Nas juntas transversais, deverd existir a compactagao com rolo Tandem.
transversalmente ao eixo da pista, para que se garanta perfeita concordincia do
greide. O controle de acabamento de juntas deverd ser verificado atrayes de r6gua de
aluminio de 4.00 metros. sendo etta posicionada de forma que cada Metade de seu

/
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comprimento apoie-se em uma faixa (continua)
deverg distar mats de 2mm da face inferior

Na extensio da r6gua, nenhum ponto

c) Compactacio
Para a compactagao da mistura asfaltica, deverio ser utilizados equipamentos rolo
compactador de pneus e rolo compactador Tandem vibrat6rio, devendo estes serem
quantificados em fungao da velocidade de avango ou quantidade de vibroacabadoras.
A compactagao deveri iniciar-se imediatamente, ap6s a distribuigao da mistura e na
maior temperatura possivel. de forma que a mistura possa suportar a pressao de
rolagem sem se deformar. De modo a garantir uma compactagao eficiente, esta deve
ocorrer com combinagao de rolo pneumatico para posterior passagem do rolo
Tandem. A pressao de rolagem dos pneumaticos (role de pneus) deverg ser
determinada experimentalmente, de modo que este nio se apresente
demasiadamente mole ou duro. fatores estes que podem comprometer a qualidade do
revestimento, atrav6s de sulcos ou ondulag6es. Deverio ser evitadas manobras ou
mudangas de diregao sobre superficie nio completamente compactada.

A compactagao deverd se dar. sempre. do bordo mais baixo para o mais alto, sends
que. em cada passada, o equipamento deveri recobrir a metade da largura da
passada anterior. Antes do initio efetivo da compactagao da faixa langada, deveri ser
promovida a compactagao das juntas transversal e longitudinal.
Para a compactagao com roto vibrat6rio, este deveri obedecer a seguinte sequ6ncia:
. Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactagao nio vibrat6rial
e Seaundo : cobrimento da faixa com compactagao nio vibrat6ria a frente e vibrat6ria

a re
e Terceiro: passada em diante, compactagao vibrat6ria a frente e a r6.
O nOmero de coberturas a serem dadas deverg ser em fungao do grau de
compactagao atingido, o qual deveri ser maior ou igual a 97%, em relagao ao projeto
de mistura

Deverd ser evitada a percolagao de materiais nos pneus do rolo pneumatico ou nos
cilindros do rolo Tandem, sendo para tanto, necessdrio que periodicamente. sejam
limpos com esponja embebida em 61eo diesel. Tal operagao nio deveri provocar
derramamento de 61eo sobre a superficie do revestimento. Casa ocorra a percolagao
de material, estes deverio ser imediatamente removidos por meir de espatulagao. S6
deveri ser permitida a compactagao vibrat6ria com energia pesada, caso algum ponte
de junta longitudinal nio apresente concordincia satisfat6ria. A fim de evitar a
formaQao de depressao transversal. as revers6es de sentido dos equipamentos
deverio ser suaves e com defasagem de parada entre faixas contiguas de ao menos
Im. Sobre o revestimento rec6m-executado, deveri ser vedado o trafego de veiculos,
por um periods minimo de 48 horas apes a execugao. Todos os tamp6es de polos de
visita deverio ser nivelados. deixando a superficie do pavimento sem degraus ou
ressaltos

2) Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimens6es especificadas em projeto (m;).

1.4 - GALERIA PLUVIAL E ACESS6RIOS: RUA NICOLA LALA COM TRECHO ATE
O CORREGO. (

/



PREFEITUjtA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sdo Paulo

1.4.1 - Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos at6 15 cm de diametro, com
caminhgo a disposigao dentro e fora da obra, com transporte no raid de at6 I km.

1) 0 item remunera o fornecimento de caminhio basculante. equipamentos, a mio de obra
necessiria e ferramentas auxiliares para a execuQao dos servigos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada.
derrubada de drvores e arbustos, destocamento, fragmentagao de galhos e troncos.
empilhamento e transporte. abrangendo: a remogao de vegetagao, irvores e arbustos, com
diimetro do tronco at6 15 cm, medidos na altura de I m do solo, capim, etc.I arrancamento e
remogao de tocos. raizes e troncosl raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na
espessura at6 15 cml carga mecanizadal e o transporte, dentro e fora da obra, no ralo de at6
um qui16metro
2) Sera medido pda area real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetagao
(m:)

1.4.2 Escavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de at6 3 m

1) 0 item remunera o servigo de escavagao mecanizada de valas, sendo aplicada em locais
com necessidade de troca de solo para reforgo do subleito ou abertura de valas para
assentamento de tubulag6es. Antes de iniciar a escavagao. deveri ser feita a pesquisa das
interfer6ncias existentes no trecho a ser escavado, para que nio sejam danificados quaisquer
tubos, caixas ou outra estrutura que esteja na zona atingida.
As sondagens poderao ser executadas, atrav6s de processo manual ou mecanico, devendo-
se observar cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de interfer6ncia de
rede de energia e16trica, rede telef6nlca, adutora ou rede de esgoto. Nestes casos, 6
aconselhivel consultar as respectivas empresas concessionarias, devendo fazer-se
acompanhar de t6cnicos das referidas empresas durante sua execugao.
Ocorrendo interfer6ncias com instalaQ6es de outros servigos pOblicos, a fiscalizagao da
PREFEITURA deverg ser comunicada e o servigo paralisado at6 que sejam autorizados e
efetuados os respectivos remanejamentos. Se a escavagao interferir com galerias ou
tubulag6es, deveri ser executado o escoramento e a sustentagao das mesmas. Os
equipamentos a serem utilizados deverio ser adequados aos tipos de escavagao. Nas valas
ou cavas de profundidade at6 4.00 m, servo utilizadas retroescavadeiras. Quando o material
for considerado apropriado para a utilizagao no reaterro, seri estocado ao longo da
escavagao. a uma distincia equivalente a profundidade escavada, a partir da borda da vala.

Em vias pOblicas. onde a deposigao do material escavado puder acarretar problemas de
seguranga ou maiores transtornos a populagao, podera a Fiscalizagao, a seu crit6rio. solicitar
a remogao e estocagem do material escavado para local adequado. para sua posterior
utilizagao. Os materiais nio reutiliziveis servo encaminhados ao bota-fora, indicado pda
Fiscalizagao.
2) Sera medido. pelo volume escavado. considerado na caixa, obedecendo is dimens6es de
valas especificadas em projeto (m ').

1 .4.3 - Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal.

1) 0 item remunera o fornecimento de equipamentos. materiais e mio-de-obra necessgrios
para a execugao de regularizagao e compactagao mecanizada para garantir o grau de
compactagao satisfat6rio e a uniformidade de apoio na execugao do bergo, englobando os
servigos: regularizagao e compactaQao em solo. acabamento da superficie, para o acerto das
cotasl locagao por meio de piquetes. do eixo e cotas do gr(!ide. Remunera tamb6m os
servigos de mobilizagao e desmobilizagao. ( I/
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2) Sera medido por area de plataforma, aferida na projegao horizontal, com regularizagao e
compactagao executada (m:).

1.4.4 Lastro de brita para "bergo" da tubulagao (espessura 10cm)

1) 0 item remunera uma camada de brita n ' 2 e n ' 3. para o fundo das valas, sob a rede de
tubes de concreto para galerias pluviais, para sua sustentagao, a16m do aspecto estrutural
Ap6s o acerto e apiloamento do fundo das valas, seri espalhado em toda largura da vala, a
camada de brita na espessura especificada em projeto (espessura 10cm), e deverd ser
nivelada e compactada com mage de 30kg, para travamento do lastro antes do assentamento
dos tubos. O custo unitdrio inclui as despesas para fornecer. carregar, transportar.
descarregar e espalhar o material para o forro em fundo de escavagao
2) Seri medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimens6es especificadas em
projeto (m:).

1.4.5 - Tubo de concrete (PA-2), DN: 1000mm

1) 0 item remunera o fornecimento e assentamento de tubes de concrete armada, para
execugao de galerias de aguas pluviais. com diAmetro de 100cm (PA-2). Ap6s a abertura da
vala, o apiloamento do fundo de vala. a execugao do lastro e todos os servigos executados de
acordo com os alinhamentos e perfis projetados, inicia-se o assentamento dos tubos. O
servigo deveri ser iniciado do ponto de descarga para os pontos de captagao. O tubo deverd
ser rejuntado interna e externamente, com argamassa de cimento e areia (trago 1:3). As
juntas, na parte interna, deverio ter acabamento liso para que haja alteragao do coeficiente
de rugosidade, ocasionando alteragao do escoamento da agua. Na parte externa, as luvas
deverio ser completadas com um colar de argamassa de segao triangular. Internamente, a
luva do tubo anterior assentado. deverg ter em sua meia segao, camada de argamassa para o
encaixe do tubo posterior. Em fungao do peso do tuba. seri efetuada a escolha do
equipamento, que o descerg ao fundo da vala para o assentamento, podendo ser atrav6s de
talha" e tirfor, retroescavadeira, escavadeira e guincho. Em toda a mudanga do alinhamento
dos tubos, deverg ser construido um pogo de visita. O custo unitgrio remunera o fornecimento
dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mio-de-obra para o manuseio, corte e
assentamento dos tubes de concrete, inclusive vedag6es e rejuntamentos.
2) Sera medido por comprimento de tubulaQao instalada (m)

1.4.6 Construgao de pogo de visita, inclusive chamin6 e tampao de ferro fundido

1) 0 item remunera o fornecimento de caixas de alvenarias, utilizadas em mudangas de
diregao das linhas de tubos, e tamb6m para a manutengao e limpeza das mesmas. A
escavagao deverd ser efetuada com folga de 5cm para as medidas external do pogo de visita
A laje do fundo do pogo de visita teri espessura de 15cm com malha de 2.18kg/m: e as
dimens6es horizontais excedendo em 5cm as dimens6es externas do pogo de visita.
executadas com concrete fck 20 MPa. Deverio ter pequena declividade para o centro, a fim
de que o escoamento se faga pelo eixo da linha tronco. As paredes do pogo de visita servo
executadas em alvenaria de um tijolo, revestidas com 2cm de espessura, internamente, com
argamassa de cimento e areia (trago 1:3). A lace de cobertura do pogo de visita deveri ter as
medidas internas dos mesmos. mais as espessuras das paredes revestidas. A sua espessura
deverd ser de 20cm e o concrete deveri ter a resist6ncia a compressao aos 28 dias, de 20
MPa. A laje de cobertura deverd ter ferragem adequada ds solicitag6es e dimens6es. Na laje
de cobertura, dever6 ter um espago de segao circular, de diimetro igual a 70cm. para permitir,
atrav6s da chamin6 que sera construida no perimetrgrdesse circulo. o acesso ao pogo de
visita, para que se efetue a limpeza do mesmo.
2) Sera medido por unidade de pogo executado (un). r
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1 .4.7 - Chamin6 de pogo de visita

1) 0 item remunera o fornecimento de chamin6 construida sobre a laje superior do pogo de
visita liga a superficie do pavimento a linha de tubos, para que se possa efetuar a limpeza do
mesmo. Sobre a laje superior. tangenciando o espago deixado para permitir o acesso ao
interior do pogo de visita, sera construida a chamin6 em alvenaria de I tijolo, revestida com
argamassa de cimento e arena (trago 1:3) e na espessura 2cm, com diimetro de 70cm
acabado. Nas paredes da chamin6 com altura superior a 1 ,00m, servo construidos os degraus
com ferro redondo dobrado de forma retangular com as seguintes dimens6es: 25cm (do lada
paralelo a uma corda do circulo) e 10cm (nos lados perpendiculares a esta corda). Dos 10cm
dos lados perpendiculares a corda, 5cm sera utilizado para fazer a grapa e efetuar o
chumbamento na parede da chamin6. Servo colocados a cada 19cm
2) Sera medida por comprimento de altura interna da chamin6 executada (m)

1.4.8 - Tampao em ferro fundido, diimetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)

1) 0 item remunera o fornecimento e a instalagao de tampao circular em ferro fundido, com
diAmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN), refer6ncias comerciais Afer, Cast Iron,
Alea comercial ou equivalente.
2) Sera medido por unidade de tampao instalado (un).

1.4.9 Reaterro compactado mecanizado de vala com compactador (m:)

1) 0 item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acess6rios e mio de obra
necessgria para a execugao de aterro de valas ou cavas. englobando os servigos: langamento
e espalhamento manuais do solon compactagao, por meio de compactadorl nivelamento,
acertos e acabamentos manuais. O solo deverg ser devidamente compactado em camadas,
sempre com espessura mgxima de 20cm e minima de 10cm. Nio remunera o fornecimento

2) Seri medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m:).
de solo

1.5DISSIPADOR DE ENERGIA

1.5.1 Broca em concrete armado diimetro de 20 cm completa

1) 0 item remunera o fornecimento dos materiais e a mio de obra para a perfuragao.
armagao. preparo e lanQamento do concreto, para a execugao de brocas com diimetro de 20

2) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distincia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

cm

1 .5.2 - Armadura em tela soldada de ago

1) 0 item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e
colocagao de telas de qualquer bitolal estio incluidos no item os servigos e materiais
secundArios como arame, espagadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
pontas de transpasse para emendas.
2) Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

1.5.3 - Lastro de pedra britada

1) 0 item remunera o fornecimento de pedra britada em nliheros m6dios e a mio de obra
necessiria para o apiloamento do terreno e execugao do la$tro. //
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2) Sera medido pelo volume acabado m '

1.5.4 Forma em madeira comum para fundagao

1) 0 item remunera o fornecimento dos materiais e a mio de obra para execugao e instalagao
da forma, incluindo escoras. gravatas, desmoldante e desforma.
2) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m:).

1.5.5 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk 500 Mpa

1) 0 item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento. transporte e colocagao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimentol estio incluidos no item os servigos e materiais secundirios como arame,
espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emenaas
2) Seri medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

1.5.6 Alvenaria de bloch de concreto de vedagao de 19 x 19 x 39 cm classe C

1) 0 item remunera o fornecimento de materiais e mio-de-obra necessdria para a execuQao
de alvenaria de vedagao, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de
concreto de 19 x 19 x 39 cm e resist6ncia minima a compressao de 3 MPa, classe CI
assentada com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia. Norma t6cnica: NBR 6136.
2) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vids (m:).

1 .5.7 - Concreto usinado, fck = 20 Mpa

1) 0 item remunera o fornecimento, posto obra, de concrete usinado, resist6ncia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + I cm, preparado com britas I e 2.
2) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersegao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m:).

1 .5.8 - Chapisco 1 :4 com areia grossa

1) 0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mio-de-obra
necessiria para a execuQao do chapisco.
2) Sera medido pda area revestida com chapisco de trago 1 :4 (m:).

1 .5.9 -- Reboco

1) 0 item remunera o fornecimento de cal hidratada. areia. cimento e a mio-de-obra
necessiria para a execugao do reboco.
2) Sera medido pda area revestida com reboco (m:).

1.6 REPAROS EM CALQADAS E FECHAMENTO DE GALERIAS EXISTENTES

1.6.1 Guia pr6-moldada curva tipo PMSP 100 fck 25 Mpa

1) 0 item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materials e a mio de obra
necessgria para a instalagao de guias. compreendendo os servigos: piqueteamento com
intervals de I m no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3 ml
fornecimento de guias curvas pr6-moldadas padrao PMSP 1 0Q2'com fck de 25 MPa e concreto
usinado com fck de 20 MPa. cimento e areia, inclusive perdapf carga, transporte at6 o local de /
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aplicagao, descargal de posicionamento e assentamento das guiasl langamento do concreto
para a fixagao da guia (bolao)I execuQao de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento
das guiasl nio remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessgrio
2) Sera medido pelo comprimento, aferido na projegao horizontal do desenvolvimento, de
guias instaladas (m).

1.6.2 Alvenaria de bloch de concrete de vedagao de 9 x 19 x 39 cm classe C

1) 0 item remunera o fornecimento de materials e mio de obra necessiria para a execugao
de alvenaria de vedagao, para uso revestido/aparente. confeccionada em bloco vazado de
concreto de 09 x 19 x 39 cm e resist6ncia minima a compressao de 3 MPa, classe CI
assentada com argamassa mista de cimento. cal hidratada e areia. Norma t6cnica: NBR 61 36.
2) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vios (m ').

1.6.3 Pico com requadro em concrete simpler sem controle de fck

1) 0 item remunera o fornecimento de cimentol areial pedra britada n ' ll ripa de CupiOba
(Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida tamb6m como Parajut remunera
tamb6m o fornecimento de materiais acess6rios e a mio de obra necessiria para o preparo
do concrete, langamento e a execugao do pisa com acabamento desempenado, em concrete
preparado no local, sem o controle do fck.
2) Sera medido por volume de piso em concreto simpler executado, na espessura indicada
em projeto (m ').

1.6.4 - Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive
conexoes.

1) 0 item remunera o fornecimento e instalagao de tubos de PVC rigido, diAmetro nominal de
100 mm. com ponta e bolsa e and de borracha, para rede de esgoto sanitario. inclusive
conex6es e materiais acess6riosl refer6ncia comercial Colefort da Amanco, Tigre ou
equivalente. Nio remunera os servigos de escavagao
2) Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).
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