
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sio Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO:

LOCAL:

REFORMA E AMPLIAQAO DA EMEF MARY ROSA BARACAT CHAIB

VILA KSPERANQA, SANTO ANTONIO DE POSSE SP

DACONCEPCAO

A obra consists na Reforma e Ampliagao da Escola Municipal EMEF MARY ROSA BARACAT
CHAIB, seguindo as orientag6es indicadas nos documentos fornecidos pda municipalidade, juntamente
com o projeto, planilha orgamentfria, o cronograma fisico financeiro e o presents memorial descritivo.

As obras devcrio ser executadas, imprcterivelmente, no tempo determinado no referido cronograma,
sendo necessfria a disponibilizagao de x4rlaf.flQ!!!sX.dS..!!.@!2a!!!Q, para a realizagao das diversas tarefas

envolvidas, para que os servigos ocorram, OBRIGATORIA E CONCOMITANTEMENTE, visando o
atendimento do cronograma, sujeito is penalidades previstas em lei.

Todos os servigos necessfrios para a execugao das obras estio indicados na planilha orgamentgria
anexa, contendo as quantidades calculadas, bem homo os custos estimados para dada item.

Os valores estimados para a execugao dos servigos e suas quantidades cstio descritos na planilha
orgamcntgria anexa, onde estgo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);
implantagao e manutengao do canteiro, inclusive administragao local; mobilizagao necessgria de pessoal
e equipamentos; administragao local e central da construtora; equipamentos gerais nio inclufdos no
Gusto direto; despesas com refeig6es e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos;

lucro esperado polo contratado, a16m da implantagao e manutengao da placa de identiJicagao da okra.

Todas as instalag6es de apoio, como barracio de apoio, escrit6rio, dep6sito e sanitfrios para os
funcionfrios da obra, deverio ser fornecidas pda empresa contratada, sendo que os custos para estas
instalag6es correrio por conga da contratada, diluidos nos custos dos itens planilhados. Nio sera aceita
nenhuma cobranga extra, por conta das instalag6es de apoio.

Todos os materiais de acabamento deverio respeitar as especificag6es indicadas na planilha

orgamentgria e neste memorial descritivo, devendo ser apresgntadas as amostras dos rcferidos materiais,

a Fiscalizagao do Departamento dc Engenharia P.M.S.A.paise, pale aprovagao antes de sua instalagao.

/
Praia Chafia Chain Baracat, 351 Tel. (19) 3896-9000 jamal 9002 e 9004

e-mail: engenharia@pmsaposse.sp.gov.for
Santo Antonio de Posse -- SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sio Paulo

DAS EspEciricAcoES TECNiCAS DOS iTENS CONSTANTES NO ORCAMENTO

1. BLOCO ADMINISTRATIVO

1.1. Retirada de folha de esquadria em madeira:

O item remunera o fornecimento dc mio de obra necessgria para a retirada de folha de esquadria em
madeira, a selegao e a guarda das pegas reaproveitgveis. Sera medido por unidade retirada (un).

1.2. Retirada de esquadria metglica em gerd:
O item remunera o fornecimento da mio de obra nccessgria para a retirada completa de esquadrias
metalicas, em gerd; a selegao e a guarda das pegas reaproveitgveis. Sera medido pda area da esquadria
retirada (m2).

1.3. Demoligao manual de alvenaria de elevagao, incluindo revestimento:

O item remunera o fornecimento da mio de obra necessfria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servigos de: desmonte, demoligao, fragmentagao de elementos em alvenaria de elevagao ou
elemento vazado, manualmente; a selegao e a acomodagao manual do entulho em lobes. Serf medido por
volume de alvenaria demolida, medida no projeto, ou aferido antes da demoligao(ms).

1.4. Demoligao manual de pico ceramico, incluindo a base:
O item remunera o fornecimento da mio de obra necessfria e ferramentas adequadas para a execugio
dos servigos de: demoligao, fragmentagao de pisos ceramicos, inclusive a base de assentamento,

manualmente; a selegao e a acomodagao manual do entulho em lotus. Sera medido por area de piso

ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes da demoligao (m:).

1.5. Carla manual de solo (solo do estacionamento):
O item remunera o fornecimento da mio de obra necessgria para execugao dos servigos de carga manual

de solo, existente ou importado. Sera medido polo volume de solo carregado (m;).

1.6. Compactagao de aterro mecanizado minimo de 95% PN:

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acess6rios e mio de obra necessgrios para
a execugao e compactagao de aterros em areas fechadas, englobando os servigos: espalhamento de solo

fornecido, prcviamente selecionado; homogeneizagao do solo; compactagao igual ou maior que 95%o,

em re]agao ao ensaio do proctor norma], o contro]e tecno]6gico com relagao is caracterfsticas e
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagao a umidade, inferior a 2%n e a espessura e
homogeneidade das camadas. Remunera tamb6m, locagao dos plates e taludes, nivelamento, acertos e

acabamentos manuais e ensaios geot6cnicos. Sera medido pelo volume dc aterro executado, considcrado
na caixa (m3).

1.7. Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie -- RAMPA:
O item remunera o fornecimento de cquipamentos, materiais e mio de obra necessgrios para a execugao

de regularizagao e compactagao mecanizada, englobando os servi(?s: regularizagao e compactagao em
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ricante. Remunera tamb6m, materiais e a mio de obra necessgria para a execugao dos servigos,
lusive a limpeza da supcrficie. Sera medido por area de superffcie impermeabilizada (m:).

1.16. Forma em madeira comum -- PILARES:

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mio de obra para execugao e instalagao da forma em

madeira, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. Serf medido pda area de formas em
contato com o co«crete (m:).

1.17. Concreto usinado, fck = 25 Mpa -- PILARES
Segue as especificag6es do item I.ll.

1.18. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto -- PILARES

Segue as especificag6es do item 1.12.

1.19. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa -- PILARES
Segue as especificag6es do item 1.13.

1.20. Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 x 19 x 39 cm - classe C
1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vios (m:).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mio de obra necessiria para a execugao de alvenaria
de vedagao, para uso revcstido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto dc 14 x 19 x 39
cm e resist6ncia minima a compressao de 3 MPa, classy C; assentada com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia. Norma t6cnica: NBR 6136

].21. Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco com utilizagao de blocos canaleta:
O item remunera o fornecimento de materiais e mio de obra necessgria para a execugao de cinta de
amarragao de alvenaria moldada in loco com utilizagao de blocos canaleta, incluindo concreto e
armadura. Sera medido por metro de cinta executada (m).

1.22. Tela galvanizada para fixagao de alvenaria com dimensio de 12x50cm:
O item remunera o fornecimcnto de tela galvanizada para amarragao e ancoragem de alvenaria, com fios

de 1,24 mm, malha 15 x 15 mm, dimens6es de 12 x 50 cm e pinos para fixagao da tela em ago liso com
arruela de 1/4 x 27 mm. Remunera tamb6m, a mio de obra necessgria para instalagao da tela. Serf
medido por unidade de tela instalada (un).

1.23. Junta de dilatagao ou vedagao com mastique de silicone (1,0 x 0,5 cm):
O item remunera o fornecimento de selante nio ac6tico monocomponente a base de silicone, que
vulcaniza em contato com o ar na tcmperatura ambience formando um elast6mero flexivel,
possibilitando a movimentagao de at6 50qo da medida da largura da junta. Remunera tamb6m, materiais

accss6rios e a mio de obra necessgria para a execugao dos servigos, incluindo guia de apoio cm
polietileno e limpeza da superficie da junta, onde sera aplicado o mastique, instalagfio do compo de
apoio, mascaramento das laterais com ata adesiva lipo crepe, aplicagao do mastique, na proporgao 2:1

respectivamente nas dimens6es horizontal e vertical, conforms recomenda$6es do fabricante, remogao
da ata adesiva c limpeza da superficie externa. Serf medido por compr6iento de junta com mystique
colorado (m).
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1.24. Lastro de pedra britada e= 3cm -- CONTRAPISO
Segue as especificag6es do item I.lO.

1.25. Armadura em tela soldada de ago:

O item remunera o fornecimento de Lela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transports e colocagao de
texas de qualquer bitola. Remunera tamb&m, os servigos e materiais secundgrios como arame,
espagadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. Serf
medido polo peso nominal das telas constantes no projcto de armadura (kg).

1.26. Concreto usinado, fck = 25 Mpa -- CONTRAPISO

Segue as especificag6es do item I.ll.

1.27. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto -- CONTRAPISO

Segue as especificag6es do item 1.12.

1.28. Argamassa de regularizagao e/ou protegao (e= 3cm):
O item remunera o fornecimento de pimento, areia, equipamentos e a mdo de obra necessfria para o
preparo, langamento e regularizagao da argamassa. Seri medido peso volume de argamassa executada
(m;)

1.29. Forro em Ifmina de PVC:

O item remunera o fornecimento e instalagao de ferro cm PVC rfgido liso, branco, r6gua de 20 cm,
espessura de 10 mm, estrutura de sustentagao primaria, em tubos de ago galvanizado de 20 x 20 mm,
espessura de I mm, com espagamento mgximo de 800 mm, estrutura de sustentagao secundiria em
perfil canola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espagamento mgximo de 1200 mm. Remunera
tamb6m, acess6rios para fixagao, cantoneiras em PVC, para arremates em gerd. Sera medido por area

de zorro instalado (m:).

1.30. Piso em granilite moldado no local:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mio de obra para a cxecugao de piso em granilite "in

loco", com espessura minima de 8 mm, em v6rias cores, conforms escolha do Departamento de
Engenharia, com acabamento polido. Remunera tamb6m, junta plgstica de dilatagao para pisos, cor
Ginza, 17 x 3 mm. Sera medido pda area de granilite executado (m2).

1.31. Rodap6 qualquer em granilite moldado no local at6 10 cm:
O item remunera o fornecimento e aplicagao de granilite in loco, com espessura minima de 8 mm, em
vgrias cores, com acabamento polido, a16m da mio de obra e material adicionais necessgrios a execugao
do rodap6 com at6 10,0 cm de altura. Serf medido polo comprimento de rodap6 executado (m).

1.32. Resina acrilica para piso de granilite:
O item remunera o fornecimento de resina acrrlica, a16m da mio de obra, materiais acess6rios e
cquipamentos necessgrios para a execugao dos scrvigos em pisos e,J6tamares em gerd, de granilite.

Serf medido por area de piso executado (m:). ./
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1.33. Revestimento em borracha sint6tica preta, espessura de 4 mm -- colado:
O item remunera o fornecimento do piso em placas com 50 x 50 cm de borracha sint6tica pastilhada,
preta, com 4 mm de espessura total, e cola a base de ncoprene com alto tear de s61idos. Remunera

tamb6m, materiais acess6rios e a m5o de obra necessgria para a instalagao do piso por meio de colagem,
a16m do fornecimento e instalagio de acess6rios tais como: mata-juntas, soleiras, etc. Sera medido pda
area de superfrcie revestida com borracha sint6tica (m:).

1.34. Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura at6 20 cm, acabamento polido:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo de obra necessgria para execugao do revestimento

de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura at6 20 cm, assentamento com
argamassa colante industrializada, acabamento polido, nas cores: Ginza Andorinha, anza Corumbg,
Santa Cecilia, verde Ubatuba ou brando Dallas, conforms escolha do Departamento de Engenharia. Serf
medido polo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos (m).

1.35. Chapisco:

O item remunera o fornecimcnto de cimento, areia e a mio de obra nccessgria para a execugao do
chapisco. Sera medido pda area chapiscada (m2).

1.36. Embogo desempenado com espuma de poli6ster:
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mio-de-obra necessgria para a
execugao do embogo comum sarrafeado. Seri medido pda area rebocada (m2).

1.37. Massa corrida a base de resina acrilica:

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resist6ncia is
intemp6ries. Remunera tamb6m, materiais acess6rios e a mio de obra necessgria para a execugao dos

servigos de limpeza da superficie, remogao de panes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungus,
aplicagao da massa em vfrias demios (2 ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos
intermedigrios, lixamento final e remogao do p6 da superficie emassada. Serf medido pda area de
superffcie emassada (m:).

1.38. Caixilho em ferro de correr, sob medida:
O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivis6es, sob mcdida, em perfis

de chapa dobrada de ferro n ' 14 MSG; pimento, areia, acess6rios e a mio de obra necessgria para a
instalagfio completa do caixilho. Serf medido por area de caixilho insLalado (m2).

1.39. Vidro fantasia de 3/4 mm:

O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vgrios desenhos (frtico,
martelado, astral, colm6ia, mini-bored, canelado, etc.). Remunera tamb6m materiais acess6rios e a mio
de obra necessfria para a instalagao completa do vidro. Sera medido pda area dos caixilhos, deduzindo-

se as areas de chapas de vedagao (m2).

1.40. Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm at6 30 cm:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mio de obra nccessgria para execugao do revestimento

de peitoril e/ou soleira com granite na cspessura de 2 cm e largura at6 30.cm, assentamento com
argamassa colante industrializada, acabamento polido, nas cores: anza A#aorinha, anza Corumba,
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Cecilia, verde Ubatuba ou franco Dallas, conforme escolha do Departamento de Engenharia. Seri

o polo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos (m).

1.41. Grade de protegao para caixilhos:
O item remunera o fornecimento de grade de protegao, para caixilhos, constituida por: grade
confeccionada com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, verticalmcnte e no
requadro externo da pena, em ago SAE 1010 / 1020, grapas em chapa de ago, ou chumbador de
expansao, tipo parabola, para a fixagao do conjunto. Remunera tamb6m, materiais, acess6rios e a mio de

obra necessiria para a instalagao e fixagao da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes
de blocks estruturais, ou de concreto, ou vilas, ou pilares, a16m do fornecimento de solda nas porcas
com os parafusos, ap6s a fixagao. Sera medido pda area da grade instalada, nos locais indicados pelo

Departamento de Engenharia(m:).

1.42. Porta lisa de madeira, interna ''PIM", para acabamento em pintura, padrao dimensional
m6dio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm:

O item remunera o fornecimento da folha de porta maciga lisa em madeira, acabamento base pintura,
guarnigao, alizar/batente cm madeira, 03 dobradigas em ago inoxidgve1 304, ferragem completa com
fechadura mecinica maquina 55 mm e magancta tipo alavanca. Remunera tamb6m, acess6rios e mio de

obra necessfria para montagem e instalagao completa da porta. Sera medido por unidade de porta
montada e instalada (un).

1.43. Folha de porta de madeira maciga de 80 x 210 cm:
O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira maciga de 80 x 210 cm , com 4,5cm de
espessura, acabamento lisa, e a mio de obra necessgria para a instalagao da folha da porta. Sera medido

por unidade de folha de porta instalada (un).

1.44. Ferragem completa com maganeta lipo alavanca, para porta interna com I folha:
O item remuncra o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de I folha
composto por: 3 (tr6s) dobradigas de 3 1/2 x 3 em lazio cromado, conjunto de fechadura de embutir
cromada com miolo lipo gorges, um par de maganetas retangulares Lipo alavanca e um par de espelhos
retangulares. Remunera tamb6m, o fornecimento de materiais acess6rios e mio de obra necessfria para

a montagem e instalagao completa da ferragem. Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por

porta instalada (cj).

1.45. Chapa galvanizada n ' 24 - corte 0,50 m - PROTEGAO PORTA MADEIRA (Banheiro):
O item remunera o fornecimento e instalagao de chapa galvanizada n ' 24, com largura de 50 cm,
inclusive materiais acess6rios para emendas, jungao em outras pegas, vedagao e fixagao. Serf medido

por comprimento instalado(m).

1.46. Esmalte a base de fgua em esquadrias metflicas:
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base fgua de secagem rgpida com acabamento

acetinado ou brilhante, fornecimento de fundo preparador a base de agua para protegao de superficie

Remunera tamb6m, o preparo da superficie quc dove estar firms, coesa, limpa, sica, sem poeira,
gordura, graxa, sabio ou mofo, panes soltas ou mal aderidas deverio ser raspadas e ou escovadas, o

bri[ho e]iminado atrav6s de ]ixamento, antes de qua]quer ap]icagao. ]3cmunera os equipamentos,
materiais acess6rios e a mdo de obra necessfria para a execugao dos,Zrvigos de: aplicagao em dual
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demios de fundo preparador a base de ggua destinada a protegao e reparo da superffcie, aplicagao de

duas a tr6s demios de tinta esmalte a base de ggua nas cores definidas polo Departamento de Engenharia
P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transports, montagem e desmontagcm dos andaimes

necessfrios para execugao dos servigos. Sera medido por area de supcrffcie pintada (m2).

1.47. Esmalte a base de igua em madeira, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de funds a base em ggua, para superficie de madeira, o fornecimento
de tinta esmalte a base em ggua, acabamento brilhante. Remunera tamb6m, os materiais acess6rios e a

m5o de obra necessgria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie; aplicagao da tinta
esmalte, em 2 demaos, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera

ainda, o fornecimento, transports, montagem e desmontagem dos andaimes necessfrios para execugao
dos servigos. Sera medido por area de superficie pintada (m:).

1.48. Verniz em superficie de madeira:
O item remunera o fornecimento de verniz sint&tico, acabamento brilhante, rcsistente a intemp6ries e
raios solares, indicado para uso interno ou externo, diluente aguarras, materiais acess6rios e a mio de
obra necessgria para a execugao dos servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforms
recomendag6es do fabricante; aplicagao do verniz, em tr6s demiios, sendo a primeira demio aplicada
come fundo selante. Sera medido por area de superficie envernizada (m:).

1.49. Esmalte a base de aqua em massa - BARRADOS AMPLIAGAO DEPOSITOS:
O item remunera o fornecimento de liquids de fundo para pintura esmalte; tinta esmalte a base de
resinas alquidicas, acabamento brilhante, a16m de diluente aguarrgs, materiais acess6rios e a mio de

obra necessfria para a execugao dos servigos de: limpeza, lixamento, remogao do p6 e aplicagao do
fundo; aplicagao da tinta esmalte em 2 demaos, sobre superficie revestida com massa, nas cores
definidas polo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento,
transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessgrios para execugao dos servigos. Seri
medido pda area de superficie pintada, deduzindo-se qualquer interfer6ncia (m2).

1.50. Tinta acrilica em massa, inclusive preparo - AMPLIAgAO DEPOSITOS:
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plgstica a base de resina
acrilica, so16vel em aqua, acabamento fosco, especifica para prevengao da proliferagao de fungos, com

resist6ncia a umidade. Remunera tamb&m, os matcriais acess6rios e a m5o de obra necessgria para
execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogao do p6 e aplicagao do selador;
aplicagao da tinta em 2 demios sobre superffcie revestida com massa, nas cores definidas pelo
Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transports, montagem e
desmontagem dos andaimes nccessfrios para execugao dos servigos. Serf medido pda area de superficie

pintada, deduzindo-se qualquer interfer6ncia (m2).

1.51. Corrimio tubular em ago galvanizado, difmetro 1 1/2'

O item remunera o fornecimento de corrimio tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com
diimetro de I iyz, suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixagao em chapa de ferro
galvanizado com espessura de 1/8 e difmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em
elementos de concreto, ou grapa lipo rabo de andorinha, para fixagao em alvenarias em gerd, ou solda,

para a fixagao em elementos metflicos. Remunera tamb6m, materiais ace>s6rios e a mio de okra
necessfria para o chumbamento das grapas, ou fixagao das rosetas, ou soto?gem do corrimio. O item
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remunera ainda, o fornecimento de materiais e mio de obra necessgrios para: aplicagao em uma demio
de galvanizagao a frio, nos pontos de golda e / ou corte dos componentes metglicos. Sera medido polo

comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimio instalado (m).

1.52. Prateleira em granito com espessura de 2 cm:
O item remunera o fornccimento de materiais e a mio de obra necessgria para instalagao de prateleira

em granito com espessura dc 2 cm, assentada com argamassa de cimento e arcia, acabamento polido,
nas cores: Andorinha, Corumbg, Branco Dallas, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba, definidas peso

Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Seri medido pda area de prateleira instalada (m2).

1.53. Ponto de iluminagao incluindo interruptor simpler, caixa e16trica, eletroduto, capo, rasgo,
quebra e chumbamento(excluindo luminfria e lampada):

O item remunera o fornecimento de mat6rias, acess6rios e mdo de obra necessiria para a instalagao

completa de ponto de iluminagao, incluindo:

a) rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros mcnores ou iguais a 40 mm;
b) quebra em alvenaria para instalagiio de caixa de tomada (4x4 ou 4x2);

c) chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigao com difmctros menores ou iguais a 40

d) eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em lace e
parade

e) cabo de cobra Hexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais;
f) caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje;

g) caixa retangular 4" x 2" media, pvc, instalada em parede;

h) interruptor simples (I m6dulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa.
Serf medido por instalagao completa de ponto de iluminagao (un).

mm;

1.54. Luminfria quadrada de embutir typo calha aberta com aletas planas, para 2 1ampadas

fluorescentes compactas de 18 W/26 W:
1) Seri medido por unidade de luminfria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimcnto de lumingria quadrada de embutir tipo calha, com compo e aletas
planas em chapa de ago com pintura eletrostftica na cor branca; refletor em aluminio anodizado de alto
brilho, para duas lampadas fluorcscentes compactas; referCncia comcrcial: EDQ- 46 da Lumalux,
RE227AL da AMES, 1202E27 BC da ARM, PF90-E226 da Lumicenter, PL 688/226 da Prolumi ou

equivalents. Remuncra tamb6m materiais e a mio de obra necessgria para instalagao completa da
luminfria. Nio remunera o fornccimento de lampada e reator. quadrada de sobrepor, com driver,

composta por m6dulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, vida titil >= 50.000 h, potencia de
25 a 30 W, driver para tensio de 220 V, compo em chapa de ago tratada com pintura eletrostgtica na cor

branca, e difusor plano translucido. Remunera tamb6m, matcriais e a mio de obra necessfria para
instalagao completa da lumingria. Sera medido por unidade de lumingria instalada (un).
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BLOCO DESEKViQOS

2.1. Demoligao manual de alvenaria de elevagao, incluindo revestimento
Segue as especificag6es do item 1.3.

2.2. Demoligao manual de pico ceramics, incluindo a base
Segue as especificag6cs do item 1.4.

2.3. Broca em concreto armado difmetro de 25 cm -- completa

Seguc as especificag6es do item 1 .8.

2.4. Escavagao manual em solo de I ' e 2' categoria em vala ou cava at6 1,5 m

Segue as especificag6es do item 1.9.

2.5. Lastro de pedra britada - fundo bala
Segue as especificag6es do item I.lO.

2.6. Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A

Segue as especificag6es do item 1.14.

2.7. Forma em madeira comum -- PILARES

Segue as especificag6es do item 1.16.

2.8. Concreto usinado, fck = 25 Mpa -- PILARES

Segue as especificag6es do item I.ll.

2.9. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto -- PILARES
Segue as especificag6es do item 1.12.

2.10. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa -- PILARES
Segue as especificag6es do item 1.13.

2.11. Alvenaria de bloco de concreto devedagao de 14 x 19 x 39 cm - classe C

Segue as especificag6es do item 1.20.

2.12. Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco com utilizagao de blocos canaleta

Segue as especificag6es do item 1.21.

2.13. Tela galvanizada para fixagao de alvenaria com dimensgo de 12x50cm
Segue as especificag6es do item 1.22.

2.14. Junta de dilatagao ou vedagao com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm
apoio em polietileno:

Segue as especificag6es do item 1 .23.

inclusive guia de
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2.15. Argamassa de regularizagao e/ou protegao e= 3cm
Scgue as especificag6es do item 1.28.

2.16. Pico em granilite moldado no local
Seguc as especificag6es do item 1.30.

2.17. Resina acrilica para pico de granilite

Segue as especificag6es do item 1.32.

2.18. Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura at6 20 cm, acabamento polido
Seguc as especificag6es do item 1.34.

2.19. Chapisco:
Segue as especificag6es do item 1 .35

2.20. Reboco:

Segue as especificag6es do item 1.36

2.21. Revestimento em plata cerfmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado

rejuntado com argamassa industrializada:
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de plata cerfmica csmaltada, de
primeira qualidade (clause A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de parades,
formato 20x20 cm, estilo monocolor, nas cores definidas polo Departamento de Engenharia

P.M.S.A.Posse, e com as scguintes caracteristicas;
a) Absorgao de ggua: Abs > 10%, grupo Bill classificagao Porosos (alta absorgao, resist6ncia mecinica
baixa);

b) Resist6ncia quimica: minima classy B (media resist6ncia quimica a produtos dom6sticos e de
piscinas);
c) Resist6ncia ao manchamento: minima classy de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte);
d) Resistente ao choquc t6rmico;

Remunera tamb6m, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, rejunte flexivel em
diversas cores e a mio de obra necessgria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicagao da argamassa colante industrializada, assentamcnto das
pcgas, conforms cxigCncias das nomlas e recomendag6es dos fabricantes e rejuntamento das placas com

junta media de 3 mm. Sera medido pda area de revestimento executado (m:).

2.22. Grade de protegao para caixilhos

Segue as especificag6es do item 1.41.

2.23. Porta lisa de madeira, interna ''PIM '', para acabamento em pintura, padrao dimensional
m6dio/pesado, com ferragens, completo - 75 x 21 0 cm:

O item remunera o fornecimento da folha de porta maciga lisa em madeira, acabamento base pintura,

guarnigao, alizar/batente em madeira, 03 dobradigas cm ago inoxidgvel 304, ferragem completa com

fechadura mecfnica miquina 55 mm e maganeta tipo alavanca. Remunera tamb6m.:,,p(ess6rios e mio de
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obra necessgria para montagem e instalagao completa da porta. Sera medido por unidade de porta
montada e instalada (un).

2.24. Chapa galvanizada n ' 24 - corte 0,50 m - PROTE(;AO PORTA MADEIRA
Segue as cspecificag6es do item 1.45.

2.25. Porta em ferro de correr com vidro, sob medida:
O item rcmunera o fornecimento de porta em ferro de correr, sob medida, constituida por: uma ou duas
folhas confeccionadas em ago galvanizado, com subdivis6es para instalagao de vidro, trilhos para
deslizamento lateral, batentes em perfil de chapa dobrada em ferro, conjunto completo de ferragens,
fechaduras, maganetas, puxadores e trincos. Remunera tamb6m, fornecimento de pimento, areia,
materiais acess6rios e a mio de obra necessiria para a instalagao. Seri medido por area de porta
instalada (m2).

2.26. Vidro fantasia de 3/4 mm:

Scgue as especificag6es do item 1.39

2.27. Esmalte a base de agua em esquadrias metglicas
Segue as especificag6es do item 1.46.

2.28. Verniz em superficie de madeira

Segue as especificag6es do item 1.48.

2.29. Prateleira em granito com espessura de 2 cm
Segue as especificag6es do item 1.52.

2.30. Tanque de louga sem coluna de 30 litros:
O item remunera o fornecimento e a instalagao do tanque de louga sem coluna, com capacidadc dc 30
litros. Remunera tamb6m, parafusos com bucha para fixagao do lavat6rio e materiais acess6rios
necessgrios para sua instalagao e ligagao irede de esgoto. Sera medido por unidade instalada (un).

2.31. Torneira longa para tanque com dupla saida, em latio fundido cromado:

O item remunera o fornecimento e instalagao de torneira longa scm rosca, para uso gerd, em latio
fundido cromado de 3/4 ou ly2. Remunera lamb6m materiais acess6rios necessgrios a instalagao e ligagao

it redo de ggua. Seri medido por unidade de torneira instalada (un).

2.32. SiHao plastico sanfonado universal de I '
O item remunera o fornecimento do sifio sanfonado universal, entrada de I '' e com sarda de 40 mm ou

50 mm. Remunera tamb6m, materiais acess6rios e a mio de obra necessgria para sua instalagao e
ligagao a rode de esgoto. Seri medido por unidade de sifio instalado (un).

2.33. Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha:
O item remunera o fornecimento e instalagao da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metglica e o material necessgrio para sua ligagao a rode esgoto. Sera medido por
unidade de caixa instalada (un).
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Ponto de consumo terminal de ggua fda (subramal) com tubulagao de pvc, dn 25 mm,
instalado em jamal de ggua, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria:

O item rcmunera o fornecimento de materiais, acess6rios e mio de obra necessgria para a instalagao

completa de ponto de agua fda, incluindo:

a) Tubo e conex6es em pvc soldfvel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de fgua;
b) Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuigao com difmetros menores ou iguais a 40 mm;

c) chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigao com diimetros menores ou iguais a
40mm.

Serf medido por unidade de ponto instalado (un).

2.35. Ponto de iluminagao incluindo interruptor dimples, caixa e16trica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento(excluindo luminfria e lampada):

Segue as especificag6es do item 1.53.

2.36. Luminiria quadrada de embutir typo calha aberta com aletas planas, para 2 1ampadas

fluorescentes compactas de 18 W/26 W:
Segue as especificag6es do item 1.54.

2.37. Ponto de tomada incluindo tomada 20a/250v, caixa e16trica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento:

O item remunera o fornecimento de materiais, acess6rios c mio de obra necessfria para a instalagao

completa de ponto de tomada, incluindo:

a) rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm;
b) quebra em alvenaria para instalagao de caixa de tomada (4x4 ou 4x2);

c) chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigao com difmetros menores ou iguais a 40

d) eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje e
parades;

e) cabs de cobra flexivel isolado, 2,5 mm:, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais;

f) caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje;
g) caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede;

h) tomada m&dia de embutir (I m6dulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa.
Serf medido por unidade de ponte de tomada instalada (un).

3. CONSTRUgAO SALA DE ATIVIDADES / ESTACIONAMENTO

3.1 SERVlgOSINICIAIS ESTACIONAMENTO

3.1.1. Taxa de mobilizagao e desmobilizagao de equipamentos para execugao de sondagem:
O item remunera a mobilizagao e desmobilizagao, entry a empresa fornecedora e a obra, de
equipamentos necessgrios a execugao dos servigos de sondagem. Serf medido por taxa de mobilizagao e

desmobilizagao de equipamentos para sondagem (tx). /
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3.1.2. Sondagem do terreno a percussao(minimo de 30 m):
O item remunera o fornccimento da mio de obra qualificada necessgria para a execugao de sondagem a

percussao, inclusive as pegas grgficas e relat6rios pcrtincntes. Serf medido pelo comprimento total dos
furos de sondagem executados, sendo a quantidade minima para medigao 30 metros (m).

3.1.3. Projeto executivo de estrutura em formato AO - FUNDAGAO, INFRA E
SUPERESTRUTURA:

O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contends sodas as informag6es e
detalhes construtivos, para a execugao completa da obra, de acordo com o padrao da Contratante. O
projeto deverg ser constituido por: pegas grfficas no formato AO, especificag6es t&cnicas, memoriais
descritivos, vistas dc quantidade e mem6rias de cglculo pertinentes. Apresentados conforms relagao
abaixo:

a) Os produtos graficos deverio ser apresentados da seguinte forma: - Rcvis6es at6 a aprovagio do

projeto, em paper sulfite, para ajustes e liberagao pda Contratante, para a execugao do projeto
executivo. A entrega do projeto cxecutivo, devidamente aprovado pda Contratante, dcverg ser
constitufda por: duas c6pias, dcvidamente assinadas com a numeragao de ART, plotadas em papal
sulfite, e uma c6pia do arquivo eletr6nico com extensio dwg

b) Os relat6rios, as especificag6es t6cnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as mem6rias
de cflculo, assim como a ART pertinentes ao projeto deverio ser apresentados da seguinte forma: Duas

c6pias completas no formato A4, em papal sulfite, encadernadas, e uma c6pia em arquivos eletr6nicos
com extensio doc ou xls.

Serf medido por unidade de desenho fornecido e aprovado polo Departamento de Engenharia

P.M.S.A.Posse, no limits determinado no orgamento (un).

3.1.4. Corte, recorte e remogao de irvores, 30cm diAmetro:
O item remunera o fornecimento de caminhio basculante, mio de obra necessfria e ferramentas

auxiliares para a execugao dos servigos de derrubada de grvorcs com diimetro do bronco de at6 30cm,
incluindo raizes, destocamento, fragmentagao de galhos e broncos, empilhamento e transports.
Remunera tamb6m, carga manual, o transports interno na obra, num raio de um qui16metro. Serf
medido por unidade de grvore removida (un).LIMEP

ATER

3.1.5. Escavagao e carla mecanizada em solo de I ' categoria, em campo aberto:
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acess6rios e milo de obra necessfria para a

exccugao de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos:
escavagao e carga mecanizadas; transporte inferno a obra, num raio de um qui16metro; descarregamento
para distgncias inferiorcs a um qui16metro, locagao dos plates e taludes, nivelamento, accrtos e
acabamentos manuais. Serf medido pelo volume de corte (m:).

3.1.6. Regularizagao e compactagao mecanizada de superficie
Segue as especificag6es do item 1.7.

3.1.7. Lastro de pedra britada - PIS0 3cm:
Segue as especificag6es do item I.lO. /
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3.1.8. Retirada de esquadria metilica em gerd -- PORTAO:

C) item remunera o fornecimento da mio de obra nccessgria para a retirada completa de esquadrias
metalicas, a selegao e a guarda das pegas reaprovcitgvcis. Sera medido pda area da esquadria retirada

(«:)

3.1.9. Recolocagao de esquadrias metflicas:
O item remunera o fornecimento da mio de obra necessgria, inclusive materiais e acess6rios, para a
colocagao da esquadria metglica. Sera medido pda area da esquadria colocada (m:).

3.2. M:URO DE ARRIMO

3.2.1. Taxa de mobilizagao e desmobilizagao de equipamentos para execugao de estaca escavada:

O item remunera a mobilizagao e desmobilizagao, entry a empresa fornecedora e a obra, de
equipamentos necessfrios a execugao dos servigos de estaca escavada. Serf medido por taxa de
mobilizagiio e desmobilizagao de cquipamentos para estaca escavada (tx).

3.2.2. Estaca escavada mecanicamente, diimetro de 25 cm at6 20 t:
O item remunera o fornecimcnto de materiais, mio de obra especializada e equipamentos nccessgrios

para a execugao da estaca escavada mccanicamente, com difmetro de perfuragao de 25 cm para cargas

at6 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagao mecgnica por meio de trado espiral ou
perfuratriz rotativa at6 a cola final prevista em projeto, apiloamento do fundo da perfuragao com soquete

de concreto, langamento de concreto at6 a cota dc arrasamento acrescida do valor de um difmetro (25
cm), vibragao por meio de vibrador de imersio nos 2 metros superiores, execugao e colocagao de
armadura de ligagao, constituida por quatro barras com 10 mm de difmetro e 2 m de comprimento,
ricardo 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60. Remunera

tamb&m, o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 Mpa, ago CA-50
e CA-60 para a execugao da armadura de ligagao, inclusive materiais acess6rios como arame e a mio de

obra adicional para o transports dos materiais, corte do exccsso de concreto e o preparo da cabega da

cstaca. Sera medido por comprimento, determinado pda profundidade entre a cola inferior da estaca at6
um difmetro acima da cola de arrasamento (m).

3.2.3. Escavagao manua] em so]o de ]' e 2' categoria em va]a ou cava at6 ],5 m

Segue as especificag6es do item 1.9.

3.2.4. Forma em madeira comum -- FUNDAgAO
Segue as especificag6es do item 1.16.

3.2.5. Lastro de pedra britada -- FUNDAGAO
Scguc as especificag6es do item I.lO.

3.2.6. Concreto usinado, fck = 25 Mpa -- FI.JNDAGAO

Segue as especificag6es do item I.ll.
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3.2.7. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto -- FUNDAGAO

Segue as especificag6es do item 1.12.

3.2.8. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa -- BALDRAME

Segue as especificag6es do item 1.13.

3.2.9. Alvenaria de embasamento em bloch de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A

Segue as especificag6es do item 1.14.

3.2.10. Forma em madeira comum -- PILARES

Segue as especificag6es do item 1.16.

3.2.11. Concreto usinado, fck = 25 Mpa -- PILARES

Segue as especificag6es do item I.ll.

3.2.12. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto -- PILARES
Seguc as especificag6es do item 1.12.

3.2.13. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) ib'k = 500 Mpa -- PILARES

Segue as especificag6es do item 1.13.

3.2.14. Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco com utilizagao de blocos canaleta

Segue as especificag6es do item 1.21.

3.2.15. Impermeabilizagao em argamassa polim6rica para umidade e aqua de percolagao
Segue as espccificag6es do item 1.15.

3.2.16. Manta geot6xtil com resist6ncia a tragao longitudinal de IOkN/m e transversal de 9kN/m:
O item remunera o fornecimento de manta geot&xti] com resist6ncia a tragao longitudinal de 10 KN/m e
resist6ncia a tragao transversal de 9 KN/m. Remunera tamb6m, materiais, acess6rios e a mio de obra

necessfria para instalagao da manta. Serf medido pda area de mania instalada (m:).

3.2.17. Dreno com pedra britada:
O item remunera o fornecimcnto de pedra britada, em ntlmeros m&dios, posto obra a16m do langamento
c a mio de obra nccessgria para o espalhamento da pedra britada. Seri medido polo volume executado
(m3)

3.2.18. Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4', inclusive conex6es:

O item remunera o fornecimento e instalagao de tubo-dreno [lexivel, inclusive conex6es, com difmetro
nominal de 4 (100 mm), difmetro externo de 101 mm e digmetro interno de 83 mm, cm polietileno de
alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a agentes quimicos e intemp6ries, para
drenagem. Seri medido por comprimento de tubulagao instalada (m).
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3.2.19. Barbaci em tubo de PVC com difmetro 50 mm:

O item remunera o fornecimento de tubo de PVC, tipo ponta e bolsa com virola, com diAmetro dc 50
mm, inclusive accss6rios, pedra britada, manta geot6xtil e a mio de obra necessfria para a colocagao e

fixagao do tubo, quando necessgria. Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

3.2.20. Chapisco:

Segue as especificag6es do item 1 .35

3.2.21. Reboco:

Segue as especificag6es do item 1.36

3.2.22. Tinta acrilica em massa, inclusive preparo
Segue as especificag6es do item 1.50.

3.3 CONSTRUGAODASALADEATIVIDADES

3.3.1. Estaca escavada mecanicamente, difmetro de 25 cm at6 20 t

Segue as espccificag6es do item 3.2.2.

3.3.2. Escavagao manual em so]o de ]' e 2' categoria em vala ou cava at6 1,5 m

Segue as especificag6es do item 1.9.

3.3.3. Forma em madeira comum -- FUNDAgAO
Segue as especificag6es do item 1.16.

3.3.4. Lastro de pedra britada -- BALDRAME
Segue as especificag6es do item I.lO.

3.3.5. Concreto usinado, fck = 25 Mpa -- BALDRAME
Segue as especificag6es do item I.ll.

3.3.6. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto -- FUNDAGAO
Segue as especificag6es do item 1.12.

3.3.7. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) iyk = 500 Mpa -- BALDRAME

Segue as especificag6es do item 1.13.

3.3.8. Impermeabilizagao em argamassa polim6rica para umidade e fgua de percolagao

Segue as especificag6es do item 1.15.

3.3.9. Forma em madeira comum - PILARES/VIGAS

Segue as especificag6es do item 1.16.
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3.3.10. Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VEGAS

Segue as especificag6cs do item I.ll.

3.3.11. Langamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS
Segue as especificag6es do item 1.12.

3.3.12. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VEGAS

Segue as especificag6cs do item 1.13.

3.3.13. Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 x 19 x 39 cm - clause C
Segue as especificag6es do item 1 .20.

3.3.14. Verna/contraverga de amarragao de alvenaria moldada in loco com utilizagao de blocos
canaleta:

Segue as especificag6es do item 1.21.

3.3.15. Laje pr6-fabricada miata com vigota treligada/lajota cerfmica - LT 20 (16+4) e napa com
concreto de 25 Mpa:

O item remunera o fornecimento de vigota pr6-fabricada treligada (VT) e lajota cerfmica com altura de
16 cm, concreto com fck maior ou igual a 25 MPa para o capeamento, materiais, acess6rios e a mio de

obra necessgria para a execugao dos servigos de estocagem das vigotas e lajotas ceramicas, conforme
exigencias e recomendag6es do fabricante. Remunera tamb6m, o transporte inferno a obra, o igamento

das vigotas e das lajoLas ceramicas, a montagem completa das vigotas trcligadas e das lajotas ceramicas,

a execugao do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 20 cm, a
execugao e instalagao da armadura de distribuigao posicionada na napa para o controls da fissuragao e o

escoramento e a retirada do mesmo. Seri medido pda area de laje delimitada polos eixos das parades
e/ou vigas (m:).

3.3.16. Junta de dilatagao ou vedagao com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de
apoio em polietileno:

Segue as especificag6es do item 1.23.

3.3.17. Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura:
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagao, da estrutura metflica cm ago ASTM-
A36/A36M-14, incluindo chapas de ligagao, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e
acess6rios nio constantes no peso nominal de projeto, beneficiamento e pr6-montagem de panes da

cstrutura em fgbrica, transports e descarregamcnto, traslado inferno a obra, montagem e instalagao

completa, preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo, e o fornecimento, transports,

montagem e desmontagem dos andaimes nccessgrios para a execugao dos servigos Seri medido por
peso de ago, indicado no orgamento e aplicado efetivamente na obra (kg).

3.3.18. Telhamento em pimento reforgado com fio sint6tico CIRFS - perfil trapezoidal de 44 cm:
O item remunera o fornecimento das telhas cm chapa de cimento reforgado com fio sint&tico (CRFS),
em perfil Lrapezoidal, com 8 mm de espcssura, largura titil de 44 cm, em qualquer comprimento.
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Remunera tamb6m, materiais e acess6rios para a fixagao das telhas em estrutura de apoio, metglica, ou

de madeira e a mio de obra necess6ria para o transporte inferno a okra, igamento e a montagem

completa das telhas. Serf medido pda area de telhamento (m:).

3.3.19. Cumeeira normal em pimento reforgado com fio sint6tico CRFS - perfil trapezoidal 44 cm:
O item remunera o fornecimento das pegas de cumeeira nos modelos: normal, e normal terminal, em
cimento reforgado com fio sint6tico (CRFS), para perfil trapezoidal, com largura 6til de 44 cm.
Remunera tamb&m, materiais e acess6rios para a fixagao das pegas em estrutura de apoio, metalica, ou
de madeira e a mio de obra necessgria para o transports interno a obra, igamento e a montagem
completa da cumeeira. Sera medido por comprimento de cumeeira executada (m).

3.3.20. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n ' 24 - corte 0,50 m
Seguc as especificag6es do item 1.45.

3.3.21. Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - clause A -- RAMPA

Segue as especificag6es do item 1.14.

3.3.22. Carga manual de solo -- RAMPA

Segue as especificag6es do item 1.5.

3.3.23. Compactagao de aterro mecanizado mfnimo de 95% PN -- RAMPA
Segue as especificag6es do item 1.6.

3.3.24. Argamassa de regularizagao e/ou protegao (e= 3cm)
Scgue as especificag6es do item 1.28.

3.3.25. Piso em granilite moldado no local
Segue as especificag6es do item 1.30.

3.3.26. Rodap6 qualquer em granilite moldado no local at6 10 cm

Segue as especificag6es do item 1.31.

3.3.27. Soleira em granilite moldado no local:
O item remunera o fornecimento e aplicagao de granilite in loco com espessura minima de 8 mm, em
vgrias cores, com acabamento polido, mio de obra e materiais adicionais necessgrios a execugao do
servigo em soleiras. Sera medido polo comprimento de soleira rcvestida com granilite (m).

3.3.28. Resina acrilica para pico de granilite
Segue as especificag6es do item 1.32.

3.3.29. Revestimento em borracha sint6tica preta, espessura de 4 mm -- colado

Segue as especificag6es do item 1.33.

3.3.30. Chapisco:
Segue as especificag6es do item 1.35
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3.3.31. Reboco:

Segue as especificag6es do item 1.36

3.3.32. Massa corrida a base de regina acrilica

Segue as especificag6es do item 1 .37.

3.3.33. Revestimento em plata cerfmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com
argamassa industrializhda:

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de plata cerfmica esmaltada, de
primeira qualidade (classy A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de parades

ou fachadas, formato 10x10 cm, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse,
com as seguintes caracteristicas:

a) Absorgao de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (media absorgiio, resist6ncia mecfnica media);
b) Resist6ncia quimica: minima classy B (media resist6ncia quimica a produtos dom6sticos e de
piscinas);

c) Resist6ncia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte);
d) Rcsistente ao choque t6rmico;
Remunera tamb6m, o fornecimcnto de argamassa colante industrializada tipo AC-l, rejunte acrflico
flexivel em diversas cores e a mio de obra necessfria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagao da argamassa colante industrializada, assentamento

das pegas, conforms exig6ncias das normas e recomendag6es dos fabricantes e rejuntamento das plazas
com junta media de 3 mm. Sera medido pda area de revestimento executado (m:).

3.3.34. Revestimento em gesso liso desempenado - LAJE/FORRO:
O item remunera o fornecimento de gesso cm p6, ensacado, para revestimento e a mio de obra
necessgria para a execugao do revestimento em gesso liso desempenado. Seri medido pda area
revestida com gesso (m2).

3.3.35. Porta lisa de madeira, interna ''PIM", para acabamento em pintura, padrao dimensional
m6dio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm:

Segue as especificag6es do item 1.42.

3.3.36. Chapa galvanizada n ' 24 - corte 0,50 m - PROTEgAO PORTA MADEIRA
Segue as especificag6es do item 1.45.

3.3.37. Caixilho em ferro basculante, sob medida
Segue as especificag6es do item 1.38.

3.3.38. Vidro fantasia de 3/4 mm:

Segue as especificag6es do item 1 .39

3.3.39. Esmalte a base de fgua em esquadrias metilicas
Segue as especificag6es do item 1 .46.
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3.3.40. Verniz em superlTcie de madeira
Segue as especificag6es do item 1.48.

3.3.41. Esmalte a base de aqua em massa - BARRADO INTERNO

Seguc as especificag6es do item 1 .49.

3.3.42. Tanta acrilica em massa, inclusive preparo
Segue as especificag6es do item 1.50.

3.3.43. Corrimio tubular em ago galvanizado, diimetro 1 1/2

Segue as especificag6es do item 1.5 1.

3.3.44. Bancada em granito com espessura de 2 cm, acabamento boleado e polido

Segue as espccificag6es do item 1.52.

3.3.45. Bancada em granito, com frontio e espelho, espessura de 2 cm, acabamento polido:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mio de obra necessgria para instalagao dc campo e/ou

bancada cm granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontao, euros (se necessirios),
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e
fixagao, no acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbg, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba,
definida pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Serf medido pda area de tampo instalado
(m:)

3.3.46. Cuba em ago inoxidgvel simpler de 465x300x140mm:

O item remunera o fornecimento e instalagao da cuba simples, de 465 x 300 x 140 mm, em ago
inoxidfvel ANSI 304, lila 18,8, espessura da chapa 22, inclusive materiais e acess6rios necessgrios para

a instalagao em bancadas. Serf medido por unidade de cuba instalada (un).

3.3.47. Torneira de mesa para pia com bica m6vel e arejador em latio fundido cromado:
O item remunera o fornecimento e instalagao de torneira para pia com bica m6vel e arejador, para
instalagao na bancada da pia, em lazio fundido cromado de ly2, inclusive materiais e acess6rios

necessfrios a instalagao e ligagao a redo de ggua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

3.3.48. Vflvula americana:

O item remunera o fornecimcnto e instalagao de vglvula cromada para pia, lipo americana de a 3 1/2
com costa, inclusive materiais e acess6rios necessgrios para a instalagao. Sera medido por unidade
instalada (un).

3.3.49. SiHao plfstico sanfonado universal de I
Segue as especificag6es do item 2.32.

3.3.50. Caixa de gordura em alvenaria, com dimens6es 600 x 600 x 600 mm:
O item remunera o fornecimento dos materiais e mio dc obra necessgrios para execugao dc caixa de
gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido revestida com chapisco, base e tampa em
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concrcto armado, regularizagao da base com argamassa de pimento e areia, trago 1:3; tubo de concreto
meia segao, escavagao, reaterro e apiloamento do terrcno. Serf medido por unidade executada (un).

3.3.51. Tubo de PVC rigido brando PxB com virola e and de borracha, linha esgoto s6rie normal,
DN= 50 mm, inclusive conex6es:

O item remunera o fornecimento de materiais e mio de okra, e instalagao de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e and de borracha, linha csgoto s6rie normal, DN= 50 mm, inclusive conex6es.
Nos tubos, deverio estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagao e o difmetro do tubo.
Rcmunera tamb6m:

a) Solugao limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acess6rios e eventuais perdas
de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulag6es embutidas, ou escavagao e reaterro apiloado de
valas com profundidade media de 60 cm para tubulag6es enterradas ou fixagfio por grampos ou presilhas
para tubulag6es aparentes.

Sera medido por comprimento dc tubulagao executada (m).

3.3.52. Tubo de PVC rigido brando PxB com virola e and de borracha, linha esgoto s6rie normal,
DN= 100 mm, inclusive conex6es:

O item remunera o fornecimento de materiais e mio de obra, e instalagao de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e and de borracha, linha esgoto s6rie normal, DN= 100 mm, inclusive
concx6es. Nos tubos, deverio estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagao e o difmetro do
tubo. Remunera tamb6m:

a) Solugao limpadora e pasta lubrificante para juntas elgsticas, materiais accss6rios e eventuais perdas
de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulag6es embutidas, ou escavagao e reaterro apiloado de
valas com profundidade media de 60 cm para tubulag6es enterradas ou fixagao por grampos ou prcsilhas

paratubulag6es aparentes.

Sera mcdido por comprimento de tubulagao executada (m).

3.3.53. Ponto de consumo terminal de igua fda (subramal) com tubulagao de pvc, dn 25 mm,
instalado em ramal de fgua, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria:

Scgue as especificag6es do item 2.34.

3.3.54. Ponto de iluminagao incluindo interruptor simples, caixa e16trica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento(excluindo luminfria e lampada):

Segue as especificag6es do item 2.35.

3.3.55. Lumingria LED retangular de sobrepor com difusor translacido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3690 a 4800 Im, pot6ncia de 38 a 41W:

O item remunera o fornecimento de luminfria led retangular de sobrepor, com driver, composta por
m6dulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, vida tltil >=

50.000 h, pot6ncia de 38 a 41 W, driver para tensio de 220 V, corpo em chapa de ago tratada com
pintura eletrostgtica na cor branca, e difusor plano transliicido. Remunera tamb6m, materiais e a mio de
obra necessfria para instalagao completa da luminfria. Sera medido por unidade dc luminiria instalada
(«n)
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3.3.56. Ponto de tomada incluindo tomada 10a/250v, caixa e16trica, eletroduto, capo, rasgo,
quebra e chumbamento:

Segue as cspecificag6es do item 2.37.

3.3.57. Ponte de tomada incluindo tomada (2 m6dulos) 10a/250v, caixa e16trica, eletroduto, cabo,
rasgo, quebra e chumbamento:

O item remunera o fornecimento de materiais, acess6rios e mio de obra necessiria para a instalagao
completa de ponto de tomada, incluindo:
i) rasgo em alvenaria para eletrodutos com diamctros menores ou iguais a 40 mm;

j) quebra em alvenaria para instalagao de caixa de tomada (4x4 ou 4x2);
k) chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigao com digmetros menores ou iguais a 40

1) eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje e
paredes;

m) cabo de cobra flexivel isolado, 2,5 mmz, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais;
n) caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje;

o) caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede;
p) tomada media de embutir (2 modulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e plata.

Serf medido por unidade de ponto de tomada instalada (un).

mm;

4. PINTURA E ACABAMENTOS

4.1. Demoligao de revestimento em massa em parede ou veto:
O item remunera o fornecimento da milo de obra necessfria e ferramentas adequadas para a execugao
dos servigos de: demoligao, fragmentagao de revestimentos em massa em parede, ou tete, manualmente,
e a selegao e a acomodagao manual do entulho em lobes. Serf medido por area real de revestimento em

massa de paredc ou toto demolido, medida em projeto, ou aferida antes da demoligao (m:).

4.2. Chapisco com bianco peneirado:
O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, arcia e a mgo-de-obra necessiria para a execugao

do chapisco. Serf medido pda area revestida com chapisco (m:).

4.3. Embogo desempenado comum:

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, pimento e a mio de obra necessgria para a
cxecugao do embogo comum desempenado e sarrafeado. Sera medido pda area revestida com embogo

(m:)

4.4. Pintura acrilica para muros e pisos (muretas/ arrimos/ arquibancadas):
O item rcmunera o fornecimento de tinta acrflica, a base de resinas acrilicas, com alta resist6ncia a
abrasao, acabamcnto microtexturizado, lavgvel, resistente a ggua, alcalinidade, maresia e intemp6ries.

Remunera tamb6m, materiais, acess6rios e a mio de obra necessfria para a execugao dos servigos de:
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limpeza da superfrcie, conforms recomendag6es do fabricante, aplicagao da tinta acrilica, uma demfio
homo primer, com a tinta diluida em 40%o de ggua, duas demios de acabamento, com a tinta diluida em
20% de ggua, conforme especificag6es do fabricante. Seri mcdido pda area de superficie pintada (m:).

4.5. Pintura acrilica para muros e pisos (muro externo)

Segue as especificag6es do item 4.4.

4.6. Remogao de pintura em massa com lixamento:

O item remunera o fornecimento de materiais e a mio de obra nccessfria para a remogao da tinta em
massa com lixamento. Seri medido pda area de superffcie com tinta removida (m2).

4.7. Tanta acrilica em massa, inclusive preparo

Segue as especificag6es do item 1 .50.

4.8. Esmalte a base de ggua em massa -- barrados

Segue as especificag6es do item 1.49.

4.9. Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metflicas com lixamento:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mio de obra necessgria para a remogao da tinta ou
verniz em superficies de madeira ou mctflicas com lixamento. Serf medido pda area dc superficie com
tinta removida (m2).

4.10. Esmalte a base de igua em portas de madeira
Segue as especificag6es do item 1.47.

4.11. Esmalte a base de fgua em esquadrias metflicas

Segue as especificag6es do item 1.46.

4.12. Pintura ep6xi bicomponente em estruturas metflicas:
O item remuncra o fornccimento de equipamentos, materiais, acess6rios e a mio de obra necessgria para

execugao dos servigos de pintura em estrutura metglica, indicada para esLruturas internas ou externas,
com ou sem jateamento, conforme recomendag6es dos fabricantes. Remunera tamb6m, duas demios de

tinta ep6xi bicomponente (componente A e components B), com pigmentos inibidores de corrosio e alta
resist6ncia quimica, com acabamento semibrilhante, em vfrias cores (definida polo Departamento de

Engenharia P.M.S.A.Posse), com espessura final de 250 micr6metros (125 dada demao). Serf medido,

por peso de ago nas bitolas e dimens6es especificadas no projeto de estrutura metflica (kg).

4.13. Demoligao manual de rodap6 em material ceramico, incluindo a base

O item remunera o fornecimento da mio de obra necessgria e ferramentas adequadas para a execugao

dos servigos de: dcmoligao, fragmentagao de rodap6s, soleiras, ou peitoris em material cerfmico e/ou
ladrilho hidraulico, inclusive a base de assentamento, manualmente, a16m da selegao e a acomodagao

manual do entulho em lobes. Sera medido por comprimento de rodap6, soleira, ou peitoril demolido,
medido no projeto ou aferido antes da demoligao(m).

4.14. Revestimento em plata cerfmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado
argamassa industrializada:

com
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Segue as especificag6es do item 3.3.33

4.15. Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete:
O item remunera o fornecimento da mio de obra necessgria para a retirada de vidro ou espelho de
qualquer natureza, inclusive a raspagem da massa ou retirada de baguetes. Seri medido peta area de
vidro ou espelho retirado, aferido antes da remogao (m:).

4.16. Vidro fantasia de 3/4 mm:

Segue as especificag6cs do item 1 .39

4.17. Madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm - REPARO LOIJSA:
O item remunera o fornecimento de barra em madeira de lei aparelhada, sega em estufa, com 10 cm de

largura e 2,5 cm de espessura, para acabamento com tinta, cora ou verniz, parafusos com cabega chaka,
apropriados para madeira, e buchas de ngilon, para a fixagao de barra, alinhados e nivelados, pelo eixo
da barra, com espagamento mgximo de 1,00 m; accss6rios e a milo de obra necessfria para a instalagao
da faixa de protegao, conforms altura definida em projeto. Serf medido polo comprimento de faixa
instalada (m).

4.18. Tela de protegao em malha ondulada de I ', fio lO (BWG), com requadro - SAIDA
CANALETA/MURO:

O item remunera o fornecimento de tela de protegao constituida por: tela em malha ondulada artfstica de

1 (25 x 25 mm) fio BWG lO (3,40 mm), fabricada em fio de ago dock com tensio media de ruptura de
40 a 60 kg / mm2, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma
quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2, c requadro em perfil de ferro L de I x I x 1/8.
Remunera tamb6m, o fornecimento de materiais, acess6rios e a mio de obra nccessfria para a instalagao

da tela de protegao. Sera medido pda area da tela instalada (m:).

5 REPAROS GEjiAIS E SKKViGOS COMPLEMENTARES

5.1. REVISAODOTELHADO-ESCOLA

5.1.1. Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro:
O item remunera o fornecimento da mio de obra necessgria para a retirada completa das telhas em
qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos dc fixagao, a16m da selegao e a guarda
das pegas reaproveitfveis. Seri mcdido pda area de cobertura em projegao horizontal (m:).

5.1.2. Remogao de calha ou rufo:
O item remunera o fornecimento da milo de obra nccessgria para a remogao completa de calha ou rufo.
Remunera tamb6m, a selegao e a guarda do material reaproveitgvel. Sera medido por comprimento de
calha ou rufo retirado (m).
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5.1.3. Remogao de condutor aparente:

O item remunera o fornecimento da mio de obra necessfria para a remogao completa de condutor
aparente, a16m da selegao e a guarda do material rcaproveitgvel. Serf medido por comprimento de
condutor retirado (m).

S.1.4. Telhamento em cimento reforgado com fio sint6tico CRFS - pernil trapezoidal de 44 cm
Segue as especificag6es do item 3.3.18.

5.1.5. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n ' 24 - corte 0,50 m

Segue as especificag6es do item 1.45.

5.1.6. Tubo de PVC rigido brando PxB com virola e and de borracha, linha esgoto s6rie normal,
DN= 100 mm, inclusive conex6es:

Segue as espccificag6es do item 3.3.52.

5.1.7. Retirada de entelamento metilico em gerd
O item remunera o fornecimento da mio de obra necessgria para a retirada de entelamento metglico em

gerd, a16m da selegao e a guarda das pegas rcaproveitaveis. Serf medido por area de entelamento
retirado (m2).

5.1.8. Tela em ago galvanizado fio 16 BWG, malha de I ' - PROTEGAO DAS VIGAS:
O item remunera o fornecimento e instalagao de tela, com malha cic16nica tipo Q de 1 (25 x 25 mm) fio

BWG 16 (1,651 mm), fabricada em fio de ago dole com tensio media de ruptura de 40 a 60 kg / mm:,
galvanizado por imersio em banho de zinco antes de leger a malha, com uma quantidade minima de
zinco da ordem de 70 g / m2, com acabamento de pontas dobradas. Remunera tamb6m, materiais,
acess6rios e a mio de obra necessgria para a instalagao e fixagao da tela. Seri medido por area de tela
instalada (m2).

5.1.9. Alvenaria de elevagao de 1/4 tijolo macigo comum - FECHAMENTO DE VAO DAS
TELlIAS:

O item remunera o fornecimento de materiais e mio de obra necessfria para a execugao de alvenaria de

clevagao, confeccionada em tijolo de barro macigo comum de 5,7 x 9 x 19cm, assentada com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia. Serf medido por area executada (m:).

5.1.10. Embogo desempenado comum

Segue as especificag6es do item 4.3.

5.2 REFORgO E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA
POLIESPORTIVA

5.2.1. Projeto executivo de estrutura metglica em formato AO
Segue as especificag6es do item 3.1.3.
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5.2.2. Reforgo de estrutura metflica em ago ASTM-A36, incluso andaimes

Seguc as especificag6es do item 3.3.17.

5.2.3. Remogao de pintura em estrutura metflica com lixamento
Segue as especificag6es do item 4.9.

5.2.4. Pintura de estrutura metflica em esmalte alquidico, incluindo andaimes:
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base agua de secagem rapida com acabamento
acetinado ou brilhante, nas cores definida pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, e fundo

preparador a base de ggua para protegao de superficie. Remunera tamb6m, o preparo da superficie quc
devs estar forme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabio ou mora, panes soltas ou mal

aderidas deverio ser raspadas e ou cscovadas, o brilho eliminado atrav&s de lixamento, antes de
qualquer aplicagao. Remuncra ainda, equipamentos, materiais, acess6rios e a mio de obra necessfria

para a execugao dos servigos de: aplicagao em duas demios de fundo preparador a base de ggua

destinada a protegao e reparo da superficie, aplicagao de duas a tr6s demios de tinta esmalte a base de
fgua, para estruturas internas ou externas, e o fornecimento, transports, montagem e desmontagem dos

andaimes necessgrios para a execugao dos servigos. Sera medido pda area de superficie pintada (m:).

5.2.5. Fechamento vertical em telha metflica trapezoidal dimples, com pintura 2 faces:
O item remunera o fornccimento e instalagao das telhas em chapa de ago zincado, acabamento com

primer ep6xie tinta poli6ster em ambas as faces, em vfrias cores (definida polo Departamento de
Engenharia P.M.S.A.Posse), perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em
qualquer comprimento. Remunera tamb&m, materiais e acess6rios para a fixagao das telhas, em
estrutura, de apoio, metglica ou de madeira, costura, fechamento e vedagao entry as telhas e a mio de
obra necessfria para o transports interno a obra, igamento e a montagem completa das telhas. Serf
medido pda area de telhamento (m:).

S.2.6. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n ' 24 - corte 0,50 m
Segue as especificag6es do item 1.45.

5.2.7. Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m de altura:
O item remunera o fornecimento de materiais e mio de obra para a instalagao de guarda-compo

constituida por: ago galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espagados de 1,20m,
travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador

mecinico. O item remunera tamb6m, o fornecimento de materiais e mio de obra necessgrios para:
aplicagao em uma demio de galvanizagao a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes

metflicos. Serf medido polo comprimento de guarda-compo instalado (m).

5.3. SERVIGOS FINALS

5.3.1. Limpeza final da obra:

O item remunera o fornecimcnto do material e a mio de obra necessfrios para a limpeza gerd de pisos,
parades, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais exccdentes e
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resrduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao. Sera medido pda area, na projegao
horizontal, de obra limpa (m:).

5.3.2. Remogao de entulho de obra com cagamba metilica - material volumoso e misturado por
alvenaria, terra, madeira, papel, plfstico e metal:

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto

ou argamassa ou madeira ou papel ou plgstico ou metal at6 a cagamba, remogao e transporte da cagamba
at6 unidade de destinagao final em area licenciada pda CETESB, e que agenda is exigCncias de
legislagao municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:
a) A empresa ou prestadora de servigos de remogao do entulho, proveniente da construgiio civil, deverg

cumprir as exig6ncias e determinag6es previstas na legislagao: Resolugao n ' 307, de 5/07/2002, polo
CONAMA, Decreto n ' 37952, de 11/051999, e normas pertinentes;

b) Fornecimento de cagamba metglica de qualquer tamanho, na obra, remogiio da mesma quando cheia,
e a reposigao por outra cagamba vazia, o transports e o despejo na unidade de destinagao final,
independence da distincia do local de despejo;
c) Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados para o transports manual, vertical ou
horizontal, at6 o local onde este situada a cagamba;

d) Protegao das areas envolvidas, bem homo o despejo e acomodagao dos materiais na cagamba;
e) A mio de okra, os materiais acess6rios e os equipamentos necessgrios ao carregamento, transporte e

descarga deverio ser condizentes com a natureza dos servigos prestados;
f) Na retirada do entulho, a empresa dever€i apresentar o "Controls dc Transporte de Residuos" (CTR)

devidamente preenchido, contendo informag6es sobre o gerador, origem, quantidade e descrigao dos
resfduos e seu destino, unidade final, bem homo o comprovante declarando a sua correta destinagao;

g) Estio inclusos todos os impostos legais e despesas junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades
envolvidas. Serf medido por volume de entulho retirado e nio misturado, aferido na cagamba (m3).

Santo Antonio de Posse, 23 de margo de 2022
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