PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO:  AMPLIAGAO DA CRECHE EMEI “CASTELO DA CRIANCA”
LOCAL: RUA GERALDO GRIMALDI, 351 - JD. MARIA HELENA

DA CONCEPCAOQO:

A obra consiste na Ampliagio da Creche EMEI “CASTELO DA CRIANCA”, seguindo as
orientagdes indicadas nos documentos fornecidos pela municipalidade, juntamente com o projeto,
planilha orgamentéria, o cronograma fisico financeiro e o presente memorial descritivo.

As obras deverdo ser executadas, impreterivelmente, no tempo determinado no referido cronograma,
sendo necessdria a disponibiliza¢do de varias frentes de trabalho, para a realizagéo das diversas tarefas
envolvidas, para que os servigos ocorram, OBRIGATORIA E CONCOMITANTEMENTE, visando o
atendimento do cronograma, sujeito as penalidades previstas em lei.

Todos os servigos necessarios para a execu¢do das obras estdo indicados na planilha orgamentéria
anexa, contendo as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item.

Os valores estimados para a execugdo dos servigos e suas quantidades estdo descritos na planilha
orgamentaria anexa, onde estdo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);
implantagdo e manutengdo do canteiro, inclusive administragéo local; mobilizagdo necessaria de pessoal
¢ equipamentos; administragdo local e central da construtora; equipamentos gerais ndo incluidos no
custo direto; despesas com refeigdes e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos;
lucro esperado pelo contratado, além da implantag@o e manutengdo da placa de identificagdo da obra.

Todas as instalagdes de apoio, como barracdo de apoio, escritorio, depésito e sanitérios para os
funcionarios da obra, deverdo ser fornecidas pela empresa contratada, sendo que os custos para estas
instalagdes correrdo por conta da contratada, diluidos nos custos dos itens planilhados. N&o ser4 aceita
nenhuma cobranga extra, por conta das instalagdes de apoio.

Todos os materiais de acabamento deverdio respeitar as especificagdes indicadas na planilha
or¢amentéria e neste memorial descritivo, devendo ser apresentadas as amostras dos referidos materiais,
a Fiscalizagdo do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, para aprovacio antes de sua instalacio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo

DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS CONSTANTES NO ORCAMENTO:

CONSTRUCAO DO BERCARIO |

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminhio a
disposicio dentro da obra, até o raio de 1 km:

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, a mao de obra necessaria e ferramentas
auxiliares para a execugdo dos servigos executados manualmente com auxilio de ferramental apropriado
para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentagio de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remogéao de vegetagdo, arvores e arbustos com didmetro do
tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, arrancamento e remogdo de tocos, raizes e
troncos, e raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 ¢cm. Remunera
também, carga manual, o transporte interno na obra, num raio de um quilémetro. Sera medido pela area
real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetagdo (m?).

1.2 Retirada de entelamento metalico em geral:
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada de entelamento metélico, em
geral. Remunera também a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis. Serd medido por area de
entelamento metalico retirado (m?).

1.3 Retirada de poste ou sistema de sustentagiio para alambrado ou fechamento:
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada de poste ou sistema de
sustentagdo usado na fixagdo de tela de alambrado, inclusive a base de sustentagio do mesmo.
Remunera também a selegéo e a guarda das pegas reaproveitaveis. Sera medido por unidade de poste ou
tubo retirados (un).

1.4 Demoli¢do manual de alvenaria de elevaciio ou elemento vazado, incluindo revestimento:
O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria e ferramentas adequadas para a execugio
dos servigos de: desmonte, demoli¢do, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou
elemento vazado. Remunera também a sele¢do e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Sera
medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido
antes da demoligdo (m?).

1.5 Retirada de esquadria metilica em geral:
O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias
metalicas, em geral. Remunera também a seleg@o e a guarda das pegas reaproveitaveis. Sera medido

pela drea da esquadria retirada (m?). /
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1.6 Recolocagiio de alambrado, com altura até 4,50 m:

O item remunera o fornecimento da mio de obra, equipamentos e materiais acessérios necessarios a
execugdo dos servigos: instalagdo de montantes verticais em tubo de ago, chumbados diretamente em
solo, ou sobre embasamento; instala¢gdo de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais,
nas partes superior, intermediaria e inferior do alambrado; o fornecimento de arame em fio de ago doce
recozido e zincado, para a instalagdo da tela por meio de amarra¢do. Remunera também o fornecimento
de materiais e mdo de obra necessarios para: aplicagdo em uma demio de galvanizagdo a frio, nos
pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o alambrado, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo de fundo sintético branco antioxidante, para superficie de ago galvanizado,
aplicado em uma demao, e esmalte a base agua na cor aluminio, aplicado com duas dem#os, em todo o
material utilizado para a execugdo do alambrado, com excegdo feita a tela. Serd medido por area, na
projegdo vertical sem considerar a altura do chumbamento, de alambrado com tela instalada (m?).

1.7 Recolocacio de esquadrias metalicas:
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria, inclusive materiais acessorios, para a
colocagdo da esquadria metalica. Sera medido pela 4rea da esquadria colocada (m?).

1.8 Locacio de obra de edificacio:
O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixagdo e a mao-de-obra necesséria para
execugdo de locagdo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc; com
pontaletes de 3 x 3 e tdbuas de 1 x 12, ambos em madeira. Sera medido pela area de obra locada (m?).

1.9 Projeto executivo de instala¢des elétricas em formato A0
O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as informagdes e
detalhes construtivos, para a execugdo completa da obra. O projeto devera ser constituido por: pecas
graficas no formato A0; especificagdes técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memorias
de calculo pertinentes, incluindo Anotagdo de Responsabilidade Técnica. Apresentados conforme
relagdo abaixo:
a) Os produtos graficos deverao ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD e apresentados da
seguinte forma: - Revisdes até a aprovagdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo, para a
execugdo do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado, devera ser
constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma copia do arquivo eletrénico com extensio
dwg;
b) Os relatérios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, ART, lista de quantidades e as
memorias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares
WINWORD, PDF, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cépias completas no formato
A4, em papel sulfite, encadernadas.
Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado (un).

2. FUNDACAO

2.1 Taxa de mobilizagio e desmobiliza¢io de equipamentos para execucio de estaca escavada:
O item remunera a mobilizagdo e desmobilizagdo, entre a empresa fornecedora e a obra, de
equipamentos necessdrios a execugdo dos servicos de estaca escavada. Serd medido por taxa de
mobiliza¢éo e desmobilizagao de equipamentos para estaca / escavada

(tx).
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2.2 Estaca escavada mecanicamente, didAmetro de 25 cm até 20 t:

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos necessarios
para a execugdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de perfuragdo de 25 cm para cargas
até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagdo mecanica por meio de trado espiral ou
perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto, apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete
de concreto, langamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25
cm), vibragdo por meio de vibrador de imersdo nos 2 metros superiores, execugdo e colocagio de
armadura de ligagdo, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60. Remunera
também, o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 Mpa, ago CA-50
e CA-60 para a execugdo da armadura de ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame e a méo de
obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabega da
estaca. Sera medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até
um didmetro acima da cota de arrasamento (m).

2.3 Escavag¢io manual em solo de 1* e 2* categoria em vala ou cava até 1,5 m:
O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escavagdo manual em solo de 12 e 2°
categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. Sera medido pelo volume escavado, conforme
calculo prévio (m?).

2.4 Lastro de pedra britada - FUNDACAO:
O item remunera o fornecimento de pedra britada em niimeros médios e a mio de obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro. Serd medido pelo volume acabado (m?).

2.5 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDACAO:
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressio de
25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. Sera medido pelo volume de
concreto calculado no orgamento (m?).

2.6 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto — FUNDACAO:
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a
obra, langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa. Serd medido pelo volume de
concreto calculado no orgamento e aplicado na obra (m?).

2.7 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME:
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento. Remunera também os
servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso de ago especificado em orcamento e
executado na obra (kg).

2.8 Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum:
O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra necesséria para execugio de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macigo comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Sera medido por volume real, considerando como
altura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).
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2.9 Impermeabilizacdo em argamassa polimérica para umidade e 4gua de percolagio:
O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica, bi-componente, a
base de dispersdo acrilica e cimentos aditivados, sendo componente A (resina) a base de polimeros
acrilicos e componente B (pd cinza) a base de cimentos especiais, dotados de aditivos
impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na propor¢do recomendada pelo
fabricante. Remunera também, materiais ¢ a mdo de obra necessaria para a execugdo dos servigos,
inclusive a limpeza da superficie. Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m2).

3. ESTRUTURA E VEDACAO

3.1 Forma em tubo de papeldo com didmetro de 25 cm:
O item remunera o fornecimento de forma tubular em papeldo, materiais acessorios e complementares, e
a mao de obra necessaria para a instalagdo das formas tubulares em papeldo com didmetro de 25 cm,
para concreto aparente, incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos para curvatura,
enrijecimento, desforma e descimbramento. Serd medido pelo comprimento de forma tubular em
papeldo instalada (m).

3.2 Forma em madeira comum para estrutura:
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessérios para a execugéo e instalagdo de
formas para estrutura, em tibua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou
Qualea spp (conhecida como Cambard) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambar4) de 3 x 3; incluindo cimbramento
até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. Sera
medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m?).

3.3 Concreto usinado, fck =25 Mpa — PILARES/VIGAS:
Segue as especificagdes do item .2.5.

3.4 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto — PILARES/VIGAS:
Segue as especificagdes do item 2.6.

3.5 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa — PILARES/VIGAS:
Segue as especificagdes do item 2.7.

3.6 Alvenaria de bloco de concreto de veda¢io de 14 x 19 x 39 cm - classe C:
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execucdo de alvenaria de
vedagdo, para uso revestido ou aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39
cm e resisténcia minima a compressdo de 3 MPa, assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Sera medido por area de alvenaria executada (m?).

3.7 Cinta de amarracio de alvenaria moldada in loco com utiliza¢io de blocos canaleta:
O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necesséria para a execugdo de cinta de
amarragdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos canaleta, incluindo concreto e
armadura. Serd medido por metro de cinta executada (m). /
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3.8 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT 16 (12+4) e capa com
concreto de 25 Mpa:

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treligada (VT) e lajota cerAmica com altura de
12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento; materiais acessorios € a mao de
obra necessaria para a execugdo dos servigos de estocagem das vigotas e lajotas cerAmicas; conforme
exigéncias e recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o igamento das vigotas e das
lajotas cerdmicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas cerAmicas; a execugdo do
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 16 cm; a execug@o e instalagdo
da armadura de distribui¢do posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00
m de altura e a retirada do mesmo. Serd medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas

(m?).

3.9 Regularizacio e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal:
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessérios para a execugio
de regulariza¢do e compactagdo mecanizada, englobando os servigos: regularizagdo e compactagio em
solo, para a implantagdo de plataforma destinada a pavimentagdo; acabamento da superficie, para o
acerto das cotas; locagdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servigos
de mobiliza¢do e desmobilizagdo. Sera medido por area de plataforma, aferida na proje¢do horizontal,
com regularizagdo e compactacdo executada (m?).

3.10 Lastro de pedra britada- CONTRAPISO:
Segue as especificagdes do item 2.4.

3.11 Armadura em tela soldada de ac¢o:
O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e colocagdo de
telas de qualquer bitola. Remunera também, os servigos e materiais secundarios como arame,
espagadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. Sera
medido pelo peso nominal das telas (kg).

3.12 Concreto usinado, fck =25 Mpa — CONTRAPISO:
Segue as especificagdes do item 2.5.

3.13 Lan¢amento, espalhamento e adensamento de concreto —- CONTRAPISO:
Segue as especificagdes do item 2.6.

3.14 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie- SOLARIO:
O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mao de obra
especializada necessaria para a execugdo dos servigos: aplicagdo de régua vibratoria treligada ou régua
vibratoéria simples; aplicagdo de rodo de corte; flotagdo; aplicagdo de rodo de corte; queima do piso com
a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilizagdo de desempenos
manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%, ou conforme
indicado em projeto. Serd medido por area de piso em concreto nivelado e alisado (m?).

/ .
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3.15 Divisoria painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fené6lico melaminico,
com espessura de 3,5 cm:

O item remunera o fornecimento e instalagdo de divisoria interna modulada em painel / vidro / vidro,
tipo naval, constituida por painéis e portas, espessura de 35 mm, prensados com miolo tipo MSO honey
comb capaz de absorver os impactos e distribui-los em vérios pontos que formam as colméias e
revestidos em chapa dura de fibras, de Eucalyptus (conhecida como eucalipto) prensadas com
acabamento em pintura a base de dgua protegida por resina alquidica-melaminica; estrutura em perfil
naval tipo H de ago zincado com pintura epoxi poliéster ou aluminio anodizado, rodapé duplo com ou
sem macaquinhos, vidro liso de 3 mm. Sera medido por area de divisoria instalada (m?).

4. COBERTURA

4.1 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura:

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em ago ASTM-
A36/A36M-14, incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e
acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e instalagdo
completa, preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo, e o fornecimento, transporte,
montagem e desmontagem dos andaimes necessarios para a execugfo dos servigos. Sera medido por
peso de ago, indicado no orgamento e aplicado efetivamente na obra (kg).

4.2 Telhamento em cimento refor¢ado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm:
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforgado com fio sintético (CRES),
em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura util de 44 cm, em qualquer comprimento;
materiais acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a mao de
obra necesséria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas. Sera
medido pela area de telhamento (m?).

S. ESQUADRIAS

5.1 Porta de abrir em aluminio tipo lambri, sob medida - cor branca:
O item remunera o fornecimento de porta de abrir em aluminio tipo lambri, com pintura eletrostatica
branca, sob medida e o conjunto de ferragens compativeis com a estrutura e peso. Remunera também
cimento, areia, materiais acessérios e mao de obra necessaria para instalagdo completa da porta. Sera
medido por 4rea de porta instalada (m?).

5.2 Vidro liso transparente de 4 mm:
O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessorios e a
mao-de-obra necesséria para a colocagdo do vidro. Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as
areas de chapas de vedagdo, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m2).

5.3 Caixilho em aluminio basculante com vidro — branco:
O item remunera o fornecimento do caixilho tipo basculante em perfis de aluminio, com pintura
eletrostatica a p6 na cor branca, com vidro mini boreal, completo, linha comercial. Remunera também
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cimento, areia, ferragens, materiais acessorios e a méo de obra necesséria para a instalagdo completa do
caixilho. Serd medido por area de caixilho instalado (m?).

5.4 Portio tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo:

O item remunera o fornecimento e instalagdo de portdo pivotante de uma ou duas folhas com altura até
2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono galvanizado, com didmetro externo de 2; requadro
interno em barra chata de ago carbono de 3/4 x 3/16, com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio
BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de ago doce com
tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer
a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m?, com acabamento de pontas
dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. Remunera também fornecimento de
cimento, areia, materiais e mao de obra necessarios para: aplicagdo em uma dem#o de galvanizagéo a
frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portao, conforme recomendagdes
do fabricante. Sera medido por area de portdo instalado (m?).

6. REVESTIMENTOS E PINTURA

6.1 Piso em granilite moldado no local:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mado de obra para a execugdo de piso em granilite "in
loco", com espessura minima de 8 mm, em vérias cores, conforme escolha do Departamento de
Engenharia, com acabamento polido. Remunera também, junta pléastica de dilatagdo para pisos, cor
cinza, 17 x 3 mm. Sera medido pela area de granilite executado (m?).

6.2 Resina acrilica para piso de granilite:
O item remunera o fornecimento de resina acrilica, além da mao de obra, materiais acessorios e
equipamentos necessdrios para a execugdo dos servigos em pisos e patamares em geral, de granilite.
Serd medido por area de piso executado (m?).

6.3 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm:
O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite in loco com espessura minima de 8 mm, em
vérias cores, com acabamento polido, mdo de obra e material adicionais necessérios a execucdo do
rodapé com até 10,0 cm de altura. Sera medido pelo comprimento de rodapé executado (m).

6.4 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execugio do revestimento
de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm, assentamento com
argamassa colante industrializada, acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumba,
Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas, conforme escolha do Departamento de Engenharia. Sera
medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos (m).

6.5 Chapisco:
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo de obra necessdria para a execugdo do
chapisco. Serd medido pela area chapiscada (m?).
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6.6 Embo¢o comum:
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mio de obra necessaria para a
execugdo do embog¢o comum desempenado e sarrafeado. Sera medido pela area revestida com embogo

(m?),

6.7 Massa corrida a base de resina acrilica:
O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com étima resisténcia as
intempéries. Remunera também, materiais acessérios e a mio de obra necessaria para a execugdo dos
servigos de limpeza da superficie, remogéo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos,
aplicagdo da massa em varias demaos (2 ou 3 demdos), em camadas finas com lixamentos
intermediérios, lixamento final e remogdo do pé da superficie emassada. Serd medido pela area de
superficie emassada (m?).

6.8 Revestimento em gesso liso desempenado - FORRO:
O item remunera o fornecimento de gesso em po, eﬁsacado, para revestimento e a mio de obra
necessdria para a execugdo do revestimento em gesso liso desempenado. Sera medido pela area
revestida com gesso (m2).

6.9 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm:
O item remunera o fornecimento de moldura de gesso simples, com largura até 6,0 cm, materiais
acessorios e a méo de obra necessaria para a instalagdo completa da moldura. Ser medido por
comprimento de moldura instalada (m).

6.10 Revestimento em placa cerimica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com
argamassa industrializada:

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes
ou fachadas, formato 10x10 cm, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse,
com as seguintes caracteristicas: _
a) Absorgdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absor¢do, resisténcia mecanica média);
b) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);
¢) Resisténcia a0 manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte);
d) Resistente ao choque térmico;
Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte acrilico
flexivel em diversas cores e a méo de obra necessaria para a execugfo dos servigos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento
das pegas, conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes e rejuntamento das placas
com junta média de 3 mm. Sera medido pela drea de revestimento executado (m?).

6.11 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo:
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica & base de resina
acrilica, solivel em 4gua, acabamento fosco, especifica para prevengdo da proliferagdo de fungos, com
resisténcia & umidade. Remunera também, os materiais acessérios e a mio de obra necesséria para
execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do po e aplicagdo do selador;
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aplicagdo da tinta em 2 demdos sobre superficie revestida com massa, nas cores definidas pelo
Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e
desmontagem dos andaimes necessarios para execugdo dos servigos. Serda medido pela 4rea de superficie
pintada, deduzindo-se qualquer interferéncia (m?).

7. INSTALACAO HIDRAULICA E ACABAMENTOS

7.1 Barra de apoio reta em tubo de ac¢o inoxidavel de 1 1/2":
O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta em tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8,
didmetro nominal de 1 1/2, em qualquer comprimento; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer
sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagéo, em ago inoxidéavel; tubo e flanges
com acabamento escovado ou polido fosco; acessorios e a mio de obra necessaria para a instalagfio
completa da barra. Serd medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada graus (m).

7.2 Bancada em granito, com frontio e espelho, espessura de 2 cm, acabamento polido:
O item remunera o fornecimento de materiais ¢ a mdo de obra necesséria para instalagdo de tampo e/ou
bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios),
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e
fixagdo, no acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumb4a, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba,
definida pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A Posse. Sera medido pela 4rea de tampo instalado

(m2).

7.3 Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm:
O item remunera o fornecimento de placas de granito com acabamento polido e tratamento & base de
resina protetora, espessura de 3 cm. Remunera também materiais acessorios: areia, cimento, cimento
branco, cola a base de resina epoxi, pegas e arremates metalicos e a mio de obra necesséria para a
instalagdo completa das divisdrias, inclusive o rejunte das mesmas. Serd medido por 4rea de placa
instalada (m?).

7.4 Banheira infantil rigida, capacidade de 20kg (un):
O item remunera o fornecimento de banheira infantil rigida, na cor branca, com sistema de escoamento
de 4gua, capacidade para bebés de até¢ 10kg e 10 litros de 4gua, para encaixe em bancada, recomendada
para creches, bergarios e hospitais. Serd medido por unidade de banheira instalada (un).

7.5 Ducha higiénica com controle de temperatura 220V 4300W:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de ducha higiénica com controle de temperatura 220V
4300W e mangueira com acabamento cromado. Remunera também, os materiais de vedagdo e
acessOrios necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede de dgua. Sera medido por unidade de ducha
higiénica instalada (un).

7.6 Lavatorio em lou¢a com coluna suspensa:
O item remunera o fornecimento de lavatério de louga com coluna suspensa, materiais para fixagdo,
acessorios e a méo-de-obra necessaria para sua instalagdo. Sera medido por ypidade de lavatério
instalado (un).
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7.7 Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecinico, em latdo
cromado, DN=1/2":
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatorios ou
cubas pequenas, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas forgas
simultdneas atuam: a hidraulica (pressdo da 4gua) e a mecénica (pressio do acionamento manual),
acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2, inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e
ligagdo a rede de 4gua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

7.8 Valvula de metal cromado de 1”:
O item remunera o fornecimento e instalagdo da véalvula, em metal cromado de 1°"; inclusive materiais
acessOrios necessarios para a instalagdo. Sera medido por unidade instalada (un).

7.9 Chuveiro elétrico de 5.500 W /220 V em PVC:
O item remunera o fornecimento e instalagéo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.500 W para 220 V,
com acabamento em PVC, inclusive brago de ligagdo em PVC. Remunera também o material de
vedag@o necessério para sua instalagdo e ligagéo as redes elétrica e de agua. Sera medido por unidade de
chuveiro instalado (un).

7.10 Lavatério coletivo em aco inoxidavel:
O item remunera o fornecimento de lavatorio coletivo em ago inoxidavel; materiais para fixago;
materiais acessorios e a méo-de-obra necesséria para sua instalagdo. Sera medido por comprimento, na
projegdo horizontal, de lavatdrio instalado (m).

7.11 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latio fundido cromado, DN= 3/4":
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta sem rosca, para uso geral, em latdo
fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligagdo 4 rede de agua.
Serd medido por unidade de torneira instalada (un).

7.12 Vaso sanitario infantil lou¢a branca:
O item remunera o fornecimento e instalagdo da bacia sifonada constituida por: bacia sifonada de louga
na cor branca, infantil, bolsa de borracha, anel de borracha de expanséo de 4", tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados, massa de vidro para fixagdo e assentamento da base. Remunera também
materiais acessorios necessarios para sua instalagio e ligagdo as redes de 4gua e esgoto. Sera medida por
unidade instalada (un). '

7.13 Vilvula de descarga com registro proprio, DN=1 1/2":
O item remunera o fornecimento e instalagio da vélvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 %. Remunera também materiais
acessorios de vedagdo e o tubo de descida. Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada

(un).

7.14 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros:
O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louga e caixa acoplada, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros
(categoria V.D.R.), volume de dgua consumido por descarga, andlise visual, anélise dimensional,
remog@o de esferas, remogdo de midia composta, lavagem de parede, remogéo de granulos, reposi¢do do
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fecho hidrico, respingos de 4dgua, e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de
borracha de expansdo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixagdo e assentamento da base, acessorios e a mao de obra necessaria para a mstalag:ao e ligagdo as
redes de dgua e esgoto. Serd medido por conjunto instalado (c;j).

7.15 Cuba em aco inoxidavel simples de 465x300x140mm:
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 465 x
300 x 140 mm, em ago inoxiddvel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais
acessOrios necessarios para a instalagdo em bancadas. Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

7.16 Torneira de mesa para pia com bica movel e arejador em latdo fundido cromado:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para
instalagdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de %5, inclusive materiais acessorios necessarios
a instalagéo e ligagdo a rede de agua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

7.17 Vialvula americana:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula cromada para pia, tipo americana de @ 3 1/2
com cesta, sem unho, inclusive materiais acessérios necessarios para a instalagdo. Serd medido por
unidade instalada (un).

7.18 Sifdo plastico sanfonado universal de 1":
O item remunera o fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1°” e com saida de 40 mm ou
50 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagfo e ligagdo a rede de esgoto.
Serd medido por unidade de sifdo instalado (un).

7.19 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha:
O item remunera o fornecimento e instalagéo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metélica e o material necessario para sua ligagdo a rede esgoto. Serd medido por
unidade de caixa instalada (un).

7.20 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4" - linha especial:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 1 1/4°", inclusive materiais acessorios e de
vedagdo. Serd medido por unidade de registro instalado (un).

7.21 Registro de pressio em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de pressdo em latdo fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessorios e de
vedagdo. Serda medido por unidade de registro instalado (un).

7.22 Torneira curta com rosca para uso geral, em latido fundido cromado, DN=3/4":
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo
fundido cromado de %, inclusive materiais acessorios necessérios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
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7.23 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes:
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagfo e o didmetro do tubo;
remunera também:
a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueéveis para ligagdes
em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis,
materiais acessérios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Sera medido por comprimento de tubulagio executada (m).

7.24 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexdes:
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 40 mm (1.1/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de dgua
fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagio e o didmetro do tubo;
remunera também:
a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis para ligagdes
em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis,
materiais acessérios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

7.25 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal
DN= 50 mm, inclusive conexdes:
O item remunera o fornecimento de materiais € mdo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdio e o didmetro do tubo;
remunera também:

9

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas
de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixago por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

7.26 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal
DN= 100 mm, inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e mado de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagio e o didmetro do
tubo; remunera também:
a) Solug@o limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessérios e eventuais perdas
de corte;

9

4

.
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Serd medido por comprimento de tubulagfo executada (m).

7.27 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série refor¢ada 'R".
DN= 150 mm, inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido, P x B
com virola e anel de borracha, linha esgoto série refor¢ada R, DN= 150 mm, inclusive conexdes. Nos
tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagio ¢ o didmetro do tubo; remunera
também:
a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, liga¢Ges calha-condutor para aguas
pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixa¢do por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

7.28 Grelha com calha e cesto coletor para piso em aco inoxidavel, largura de 20 cm:
O item remunera o fornecimento de grelha com calha e cesto coletor em ago inoxidavel AISI 304 com
largura de 20 cm. Remunera também materiais, acessérios € a mao de obra necessaria para a fixa¢do da
grelha. Serd medido por metro de grelha com calha e cesto coletor, instalada (m).

7.29 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm:
O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ mao de obra necessarios para execu¢do de caixa de
gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularizagdo da base com argamassa de cimento e areia, trago 1:3; tubo de concreto
meia se¢do; escavagdo, reaterro e apiloamento do terreno. Sera medido por unidade executada (un).

7.30 Reservatdrio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros:
O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade de 1.000 litros destinado ao
armazenamento de dgua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso para
evitar o crescimento e proliferagdo de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspegio; furagdes
para: entrada, saida e ladrio e a mao de obra necessaria para o transporte interno, assentamento e
instalagdo completa do reservatorio. Sera medido por unidade de reservatorio instalado (un).

8. INSTALACAO ELETRICA

8.1 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,
didmetro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, para
instalagdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de
guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas. Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado

(m). /
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8.2 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessorios:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletrocalha lisa tipos U ou C, sem tampa, 50 x 50 mm,
com todos os acessérios pertinentes tais como: curvas, tés, redugdes, cruzetas, desvios, terminais,
flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de ago com acabamento galvanizado a fogo. Sera medido
pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas, considerando -se inclusive as
deflexdes de curvas, tés, redugdes, etc. (m).

8.3 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C:
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750
V. Remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Sera
medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

8.4 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isola¢io em PVC 70°C:
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensoes até 750
V. Remunera também materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Sera
medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

8.5 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C:
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes de 600
V até 1.000 V. Remunera também materiais ¢ a mao-de-obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do
cabo. Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

8.6 Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isola¢cio HEPR 90°C:
O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também
materiais e a mao de obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Sera medido por
comprimento de cabo instalado (m).

8.7 Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3690 a 4800 Im, poténcia de 38 a 41 W:

O item remunera o fornecimento de lumindria led retangular de sobrepor, com driver, composta por

modulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, vida util >=

50.000 h, poténcia de 38 a 41 W, driver para tensdo de 220 V, corpo em chapa de ago tratada com

pintura eletrostatica na cor branca, difusor plano translucido. Remunera também materiais e a méo de

obra necessaria para instalagdo completa da luminéria. Serd medido por unidade de luminaria instalada

(un).

8.8 Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K, fluxo
luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 a 24 W:

O item remunera o fornecimento de luminaria led quadrada de sobrepor, com drive, composta por

médulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 Im, vida util de

no minimo 50.000 h, poténcia de 15 a 24 W, driver para tensdo 220 V ou multitensdo de 100 a 240 V,

eficiéncia minima 94 Im / W, corpo em chapa de aco tratada, com pintura eletrostatica Z cor branca,
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difusor translicido. Remunera também materiais € a mao de obra necessaria para instalagdo completa da
luminaria. Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

8.9 Caixaem PVCde4 x2":
O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na cor
amarela, com olhais para instalagdo de eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho. Sera medido por
unidade de caixa instalada (un).

8.10 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,
contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Serd medido por conjunto de
tomada instalada (cj).

8.11 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P + T;
com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. Sera medido por
conjunto de tomadas instalado (cj).

8.12 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 1 (uma)
tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica
em liga de cobre. Sera medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

8.13 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma)
tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica
em liga de cobre. Sera medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

8.14 Interruptor com 2 teclas simples e placa:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor de embutir simples, com duas teclas
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente. Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

8.15 Quadro de distribui¢iao universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150
A - sem componentes:

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de
aco tratada com pintura eletrostatica epdxi a p6 para disjuntores 44 DIN / 32 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos. Remunera também o fornecimento de
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo
QDETG-U-II Universal. Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

8.16 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A:
O item remunera o fornecimento de disjuntor automaético, linha residencial, com protecdo
termomagnética, padrdo bolt-on, unipolar, modelos com correntes varidveis de 10 A até 30 A e tensdo
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de 127 /220 V. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necesséria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Serd medido por unidade de disjuntor instalado

(un).

8.17 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A:
O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢io
termomagnética, padrdo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 A e tensdo de
220 / 380 V. Remunera também materiais acessorios e a mio de obra necessaria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Serd medido por unidade de disjuntor instalado

(un).

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm:

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalagdo completa de cobertura curva,
constituida por: estrutura curva para fixagdo das chapas de policarbonato, em perfis de aluminio,
anodizados na cor natural; fechamento com chapas de policarbonato alveolar, cor bronze, espessura de 6
mm, fixadas por meio de gaxetas. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios como
parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, 4gua e agentes climéaticos, de cura neutra,
apropriado para materiais orgénicos, vidros, etc. Sera medido pela 4rea de cobertura executada com
policarbonato (m?).

9.2 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura:
Segue as especificagdes do item 3.1.

9.3 Regularizacio e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal:
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e méao-de-obra necessarios para a
execugdo de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos: regularizagdo e
compactagdo em solo, para a implantagdo de plataforma destinada a pavimentagio; acabamento da
superficie, para o acerto das cotas; locagdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo. Serd medido por 4rea de plataforma, aferida na

projec¢do horizontal, com regularizagdo e compactagdo executada (m?).

9.4 Pavimentac¢iio em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete,
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia:

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente
vibrado e prensado, com resisténcia média a compressdo de 35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural,
tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; areia, materiais acessorios € a mao de obra
necessaria para a execucdo dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e execugio do lastro de
areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratéria; assentamento dos blocos
a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagdo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execugdo de arremates junto ao
meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspegdo, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensdo minima
de um ter¢o da pega inteira, conforme recomendagdes do fabricante; compactagdo das lajotas por meio
de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia ?a, promovendo o
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preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o conseqiiente intertravamento dos
blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos
pequenos espagos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Sera medido pela 4rea total de
piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

9.5 Remogio de entulho de obra com cagamba metilica - material volumoso e misturado por
alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal:

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagamba, remogéo e transporte da cagamba até unidade
de destinag@o final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e
que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:
a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgdo
civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n° 307, de
5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto
n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;
b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia,
€ a reposigdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagdo final,
independente da distancia do local de despejo;
¢) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessérios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;
d) Protegdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodag@o dos materiais na cagamba;
e) A méo de obra, os materiais acessorios e os equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o
Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o
gerador, origem, quantidade e descri¢do dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢éo final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinagéo;
g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgéos regulamentadores
das atividades envolvidas.

Santo Antdnio de Posse, 08 de abril de 2022.
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