PROJETO DA ROTATORIA - demolicbes
esc. 1/500

RUA AMERICO LUCON

T
J‘N*\
55.40 M2.25 800-J5 -

i,

PROJETO DA ROTATORIA - a construir

esc. 1/500

et

LA

[

Ly

FOTO AEREA - IMPLANTACA
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LEGENDA
Demolicdo de Guia = 92,95m
’ Demoligdo de muro = 54,15m
Retirada de arvore
Retirada de poste
Demoli¢ao de asfalto = 463,38 m?
Demoli¢do de calgada = 26,41m?
. Muro a construir = 46,35 m
Guia existente
(::} Limite asfalto (sem guia)
Q Projecao de guia a construir
O Guia e sarjeta a construir - 445,25 m
Grama - 542,00m?
Nova pavimentacao - 502,05m?
Calgada de concreto - 477,95m?

\/:) Tach3o - 80,00 m

DET. DO PERFIL DO PAVIMENTO ASFALTICO

Capa em C.B.U.Q. (Esp. = 3,0 cm).
mprimadura Colante Betuminosa.

Base Estabilizada Granulometricamente
(Espessura = 10 cm).

Escala Folha
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Indicadas

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DE POSSE

Obra: ROTATORIA BONETTO

Local: ROD. PREF. AZIZ LIAN

Municipio:  SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

Situacao sem escala:

VER NO
MAPA DO

MUNICIPIO

Prefeito Municipal
Jo&o Leandro Lolli

Secretario Municipal de
Desenvolvimento Urbano

Eng®.Leonardo da S. Granziera
CREA 5069194055

mprimadura Impermeabilizante Betuminosa.
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