Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse
Praga Chafia Chaib Baracat, 351 — Tel. (19) 3896-9000 ramal 9002 e 9004
e-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br
Santo Anténio de Posse — SP

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: REFORMA CAMPO SAO JUDAS
LOCAL.: RUA CYNIRA MARQUES CEZAR, N° 500, SAO JUDAS TADEU
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DE POSSE — SP.

DA CONCEPCAO:

A obra consiste na Reforma no CAMPO no BAIRRO S&o Judas, seguindo as orientagdes indicadas
nos documentos fornecidos pela municipalidade, juntamente com o projeto, planilha orgamentaria, o
cronograma fisico financeiro e o presente memorial descritivo.

As obras deverdo ser executadas, impreterivelmente, no tempo determinado no referido cronograma,
sendo necesséria a disponibilizacdo de vérias frentes de trabalho, para a realiza¢do das diversas tarefas
envolvidas, para que os servicos ocorram, OBRIGATORIA E CONCOMITANTEMENTE, visando o
atendimento do cronograma, sujeito as penalidades previstas em lei.

Todos 0s servigos necessarios para a execucdo das obras estdo indicados na planilha orcamentaria anexa,
contendo as quantidades calculadas, bem como 0s custos estimados para cada item.

Os valores estimados para a execucdo dos servicos e suas quantidades estdo descritos na planilha
orcamentéria anexa, onde estdo contemplados: taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);
implantacdo e manutengdo do canteiro, inclusive administracdo local; mobilizagdo necesséria de pessoal
e equipamentos; administragdo local e central da construtora; equipamentos gerais ndo incluidos no
custo direto; despesas com refeicdes e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos;
lucro esperado pelo contratado, além da implantacdo e manutencéo da placa de identificagdo da obra.

Todas as instalacBes de apoio, como barracdo de apoio, escritério, depdsito e sanitarios para 0s
funcionarios da obra, deverdo ser fornecidas pela empresa contratada, sendo que 0s custos para estas
instalacBes correrdo por conta da contratada, diluidos nos custos dos itens planilhados. Néo sera aceita
nenhuma cobranca extra, por conta das instalagdes de apoio.

Todos o0s materiais de acabamento deverdo respeitar as especificacGes indicadas na planilha
orcamentéria e neste memorial descritivo, devendo ser apresentadas as amostras dos referidos materiais,
a Fiscalizacdo do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, para aprovacao antes de sua instalacao.

O prazo de garantia da obra com relagdo a solidez e seguranga dos servigos executados, assim como a
responsabilidade pelos materiais e do solo, sera de 05 (cinco) anos a contar da data da entrega definitiva
da obra, nos termos do disposto no art. 618 do Codigo Civil de 2002.
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DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS CONSTANTES NO ORCAMENTO:

REFORMA CAMPO SAO JUDAS

1. VESTIARIOS

1.1 TELHADO / FORRO

1.1.1 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo:
O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro monolitico em gesso para uso interno

drywall, retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Estrutura em perfis leves de ago
galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m?), compreendendo: perfis de aco com espessura de
0,50 mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espacados a cada 60 cm, unido em
aco para a fixagdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aco, para a fixacéo
dos perfis nos pendurais de sustentacdo do forro, suspensdo com regulagem em aco galvanizado
para a fixacdo dos montantes, pendurais em arame galvanizado n° 10 (BWG), parafusos
autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixacdo das chapas e perfil / perfil, uma chapa,
fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex, tipo
standard (ST), com espessura de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas
entre chapas, fita de papel, com reforco metélico, para acabamento e prote¢cdo das chapas nos
cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rapida em po, para 0
preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e colagem das chapas.
Remunera também todo o material acessorio, equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucdo de forros, de acordo com as recomendacBes e especificagdes dos fabricantes, inclusive
a execucdo de recortes para luminérias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados 0s Vvaos
decorrentes. Ap6s o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie
lisa, monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura.
Sera medido por area desenvolvida de forro executado (m?).

1.1.2 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro:
O item remunera o fornecimento da médo-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas

em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixacdo, a selecdo e a guarda
das pecas reaproveitaveis. Sera medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m?).

1.1.3 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer :
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa da
estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de qualquer perfil, a selecdo e a guarda das pecas
reaproveitaveis. Sera medido pela area de cobertura em proje¢éo horizontal (m?2).

1.1.4 Estrutura pontaletada para telhas onduladas:
O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia Goupia glabra (conhecida
como Cupilba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambard), ou Manilkara spp (conhecida também como Macaranduba), ou outra
madeira equivalente classificada conforme a resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo
com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nos, fendas ou rachaduras,
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arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, deshitolamento, ou qualquer outro
defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo
chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aco com acabamento
galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos; equipamentos e a mdo de obra necessaria para
a confeccdo e montagem de estrutura completa pontaletada, para cobertura de telhas onduladas
em cimento reforcado com fio sintético, plastico, ou aluminio, constituida por: pegas em madeira
dispostas verticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com méos francesas
e/ou diagonais e trama com tercas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto
aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizacdo. Sera medido pela &rea de projecao horizontal da estrutura

(m?).

1.1.5 Telhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS — perfil trapezoidal de 44
cm:
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforgado com fio sintético (CRFS),
em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura atil de 44 cm, em qualquer
comprimento. Remunera também os materiais acessorios para a fixagao das telhas em estrutura de apoio,
metalica, ou de madeira e a mdo de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas. Sera medido pela area de telhamento (m2).

1.1.6 Cumeeira normal em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal
44 cm:
O item remunera o fornecimento das pegas de cumeeira nos modelos: normal, e normal terminal,

em cimento reforcado com fio sintético (CRFS), para perfil trapezoidal, tipo Kalheta, com largura util de
44 cm. materiais acessorios para a fixagdo das pecas em estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a
mdo de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa da cumeeira.
Sera medido por comprimento de cumeeira executada (m).

1.1.7 Estrutura pontaletada para telhas onduladas:
Segue as especificacdes do item 1.1.4.

1.1.8 Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de
8mm:
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforcado com fio sintético
(CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento. materiais acessorios
para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a mao de obra necessaria para
0 transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas. Sera medido pela area de
telhamento (m?).

1.1.9 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecas,
vedacdo e fixagdo. Serd medido por comprimento instalado (m).
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1.2 PISO

1.2.1 Demoli¢cdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base:
O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria e ferramentas adequadas para a

execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos ceramicos, inclusive a base
de assentamento, manualmente; a sele¢do e a acomodac¢do manual do entulho em lotes. Serd medido
pela area demolida (m2).

1.2.2 Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorcdo Bllb,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada:
O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas:
- Absorcédo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo BlIb classificagdo Semiporoso (alta absor¢do, resisténcia
mecanica baixa)
- Resisténcia a abraséo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5)
- Resisténcia a0 manchamento: classe de limpabilidade 5 (méaxima facilidade de remoc¢do de
mancha)
- Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas)
- Carga de ruptura > 500 N
- Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5
- Resistente a gretagem
- Resistente ao choque térmico;
- Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1)
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, a mdo de obra
necessaria para a execucao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes. Serd medido pela &rea revestida com placa
ceramica (m2).

1.2.3 Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte,
juntas acima de 3 até 5 mm:
O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, de
cores diversas, para areas internas e externas, a mdo de obra necessaria para 0s servicos de
preparo da argamassa de rejunte, aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a
utilizacdo de esponja macia ou frisador pléstico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas,
conforme recomendacdes dos fabricantes. Serd medido pela &rea de piso rejuntado (m2).

1.3 INSTALACOES ELETRICAS

1.3.1 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C:
O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado); remunera também materiais e a mao de obra necessaria para
a enfiacdo e instalacdo do cabo. Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
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1.3.2 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C:
O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta com
termoplastico PVC-ST2 (halogenado), remunera também materiais e a méo de obra necessaria para a
enfiacdo e instalacdo do cabo. Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

1.3.3 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 32 mm:
O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,
didmetro externo de 32 mm, didmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia
17, cor amarela. Para instalacdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de
alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
execucdo dos servicos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado
para servir de guia & enfiacdo, inclusive nas tubulagbes secas. Ser4 medido pelo comprimento de
eletroduto instalado (m).

1.3.4 Tomada 2P+T de 10 A — 250 V, completa:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,
contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Serd medido por conjunto de
tomada instalada (cj).

1.3.5 Interruptor com 1 tecla simples e placa:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente. Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

1.3.6 Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lampadas
fluorescentes tubulares de 32 W:
O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de sobrepor tipo calha, com corpo e
refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, para
duas lampadas fluorescentes tubulares. Remunera também materiais e a m&o de obra necessaria para
instalagdo completa da luminéria. Ser4 medido por unidade de luminéria instalada (un).

1.3.7 Plafon pléastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27:
O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27
integrado para l&mpada fluorescente compacta, em plastico, ou PVC, disponivel nas cores branco
e preto. remunera também materiais acessérios € a mao de obra necessaria para a instalacdo
do plafon em teto ou parede. Sera medido por unidade de plafon instalado (un)

1.3.8 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A:
O item remunera o fornecimento de disjuntor automético, linha residencial, com protecdo
termomagnética, padrdo bolt-on, unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensdo
de 127 / 220 V. Remunera também materiais acessorios e a médo de obra necessaria para a instalacéo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Sera medido por unidade de disjuntor instalado

(un).
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1.3.9 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A:
O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo
termomagnética, padrdo DIN, bipolar, com corrente de 63 A e tensdo de 220 / 380 V. Remunera também
materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a instalagdo do disjuntor por meio de trava
ajustavel em trilho tipo DIN. Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

1.3.10 Quadro de distribuicéo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on -
150 A - sem componentes:
O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de
aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 mddulos. Remunera também o fornecimento de
materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a instalagdo completa do quadro. Ser4 medido por
unidade de quadro instalado (un).

1.4 INSTALACOES AGUA FRIA

1.4.1 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios:
O item remunera a mdo de obra para retirada de bacias sanitarias, lavatorios, mictdrios, bidés,
tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive o0s acessorios; remunera também a limpeza, a
selecdo e a guarda do material reaproveitavel. Sera medido por unidade de aparelho sanitério retirado

(un).

1.4.2 Recolocagdo de aparelhos sanitérios, incluindo acessorios:
O item remunera o fornecimento da mao de obra e materiais de consumo como massa €
vedantes necessarios para a instalacdo e ligacdo as redes de agua e esgoto de aparelhos
sanitarios em geral inclusive os seus respectivos acessorios (bacia, lavatorio, bidé, mictorio,
tanque, etc.). Sera medido por unidade recolocada (un).

1.4.3 Bolsa para bacia sanitaria:
O item remunera o fornecimento e instalacdo da bolsa de borracha para bacia sanitaria sifonada. Sera
medido por unidade instalada (un).

1.4.4 Reparo para valvula de descarga:
O item remunera o fornecimento da mdo de obra, inclusive materiais acessorios, necessarios
para a execucdo dos servicos de reparo de valvulas de descarga. Ser4 medido por unidade instalada (un).

1.4.5 Sifao plastico sanfonado universal de 1":
O item remunera o fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1~ e com saida de 40

mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para sua instalacdo e ligagcdo a
rede de esgoto. Sera medido por unidade de sifdo instalado (un).

1.4.6 Engate flexivel de PVC DN=1/2":
O item remunera o fornecimento de engate flexivel em PVC com diametro nominal de 1/2",
comprimento varidvel de 40 cm, materiais acessorios e a mdo de obra necessdria para a
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instalacdo do engate flexivel em aparelhos sanitarios. Serd& medido por unidade de engate flexivel
instalado (un).

1.4.7 Valvula de PVC para lavatério:
O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula em PVC para lavatério, inclusive materiais
acessorios necessarios para a instalacdo. Sera medido por unidade instalada (un).

1.4.8 Bacia sifonada de lou¢a sem tampa - 6 litros:

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de lougca com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e
com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H). Qualificacdo: volume de &gua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional,
remoc&o de esferas, remogdo de midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicao do
fecho hidrico, respingos de &gua, e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de
borracha de expansédo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixacdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacéo e
ligagdo as redes de agua e esgoto. Sera medido por unidade instalada (un).

1.4.9 Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6
litros:
O item remunera o fornecimento e instalacdo da bacia sifonada de louca, linha tradicional, com
altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H) , requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga,
andlise visual, analise dimensional, remocéo de esferas, remogao de midia composta, lavagem de parede,
remog&o de granulos, reposi¢do do fecho hidrico, respingos de agua e transporte de sélidos. Remunera
também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4; tubo de ligagdo com canopla,
parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais acessorios e
a mao de obra necessaria para a instalacdo e ligacéo as redes de agua e esgoto. Sera medido por unidade
de bacia instalada (un).

1.4.10 Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador em latdo fundido cromado:
O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para pia com bica movel e arejador,
para instalacdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de 1/2, inclusive materiais acessorios
necessarios a instalagéo e ligacao a rede de 4gua. Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

1.4.11 Chuveiro elétrico de 5.500 W /220 V em PVC:
O item remunera o fornecimento e instalacdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.500 W para
220 V, com acabamento em PVC, inclusive braco de ligacdo em PVC. Remunera também o
material de vedacdo necessario para sua instalacdo e ligagdo as redes elétrica e de agua. Serd medido por
unidade de chuveiro instalado (un).

1.4.12 Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros:
O item remunera o fornecimento de reservatorio com capacidade de 1.000 litros destinado ao
armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso
para evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspecao;
furacbes para: entrada, saida e ladrdo e a mao de obra necessdria para o transporte interno,
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assentamento e instalacdo completa do reservatério. Serd medido por unidade de reservatdrio instalado

(un).

1.4.13 Torneira de boia, DN= 3/4":
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de boia, com didmetro nominal de
3/4, inclusive material de vedacdo. Serd medido por unidade de torneira instalada (un).

1.4.14 Registro de gaveta em latao fundido sem acabamento, DN= 3/4":
O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro
nominal de 3/4”", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacdo. Ser4 medido por
unidade de registro instalado (un).

1.14.15 Registro de pressdo em latao fundido sem acabamento, DN= 3/4":
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de pressdo em latdo fundido, sem
acabamento e sem canopla, didmetro nominal de 3/4”", inclusive materiais acessorios e de
vedacdo. Serd medido por unidade de registro instalado (un).

1.4.16 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes:
O item remunera o fornecimento de materiais e mado de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais
de &gua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
didmetro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligagbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢do limpadora para
juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacGes enterradas ou fixacdo por grampos
ou presilhas para tubulacGes aparentes.

Serd medido por comprimento de tubula¢do executada (m).

1.4.17 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais
de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligagbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢do limpadora para
juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagéo por grampos
ou presilhas para tubulac@es aparentes.

Serd medido por comprimento de tubula¢do executada (m).
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1.5 INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS

1.5.1 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha:
O item remunera o fornecimento e instalacdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 X
50 mm, inclusive grelha metélica e o material necessario para sua ligacdo a rede esgoto. Serd medido
por unidade de caixa instalada (un).

1.5.2 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes:
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos
ou presilhas para tubulagfes aparentes.

Serd medido por comprimento de tubulagcdo executada (m).

1.5.3 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes:

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o
diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagfes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por grampos
ou presilhas para tubulagGes aparentes.

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

1.6 PORTAS E JANELAS

1.6.1 Vidro transparente de 4mm:
O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a colocacdo do vidro. Sera medido pela area de vidro
executado (m?).

1.6.2 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo:
O item remunera o fornecimento de esmalte & base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho,
ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores, materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a
execucdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacGes do fabricante;
aplicagdo do esmalte, em vérias demdos (2 ou 3 demdos), fundo para metais e madeira & base de
agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme
especificacdes do fabricante. Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
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1.6.3 Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha:

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha
composto por: 3 (trés) dobradicas reforcadas em latdo cromado; conjunto de fechadura de embutir
cromado com miolo cilindrico, um par de macanetas retangulares tipo alavanca e um par de
espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de macanetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares. Remunera também o fornecimento de
materiais acessorios e mao de obra necessaria para a montagem e instalagdo completa da ferragem. Seré
medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

1.6.4 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial:
O item remunera o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, constituida por uma
ou duas folhas, tipo veneziana, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro; batentes em
perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de ferragens, dobradigas, fechaduras,
macanetas, puxadores e trincos. Remunera também fornecimento cimento, areia, materiais
acessorios e a mao de obra necesséria para a instalacdo. Sera medido pela area da porta instalada (m?).

1.7 PINTURA

1.7.1 Tinta latex em massa, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de
resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em &gua, acabamento
semibrilho, especifica para prevencdo da proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia & umidade
em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores
ou condensagdo de &gua. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do po e aplicacdo do selador,
conforme recomendac@es do fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 deméaos sobre superficie revestida
com massa, conforme especificagbes do fabricante. Ser4 medido pela &rea de superficie preparada e
pintada (m?).

1.7.2 Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo:
O item remunera o fornecimento de esmalte a base em &gua, acabamento fosco, ou semi brilho,
acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior. Remunera também materiais, acessorios e a mao de
obra necessaria para a execugdo dos servicos: de limpeza da superficie, lixamento, remogdo do po e
aplicacdo do esmalte em varias demdos (2 ou 3 demados), conforme recomendacdes do fabricante,
aplicagdo do fundo para madeira & base em &gua, sobre superficies alvenaria, conforme especificacoes
do fabricante. Sera medido pela &rea de superficie preparada e pintada (m2).

1.7.3 Esmalte a base 4gua em superficie metélica, inclusive preparo:
Segue as especificacbes do item 1.6.2

2. CAMPO

2.1 ALAMBRADO

2.1.1 Escavacao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto:
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mdo de obra
necessaria para a execucdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
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englobando os servigos: escavacdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de
um quilémetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilémetro; locacdo dos platds e
taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Serd medido pelo volume de corte (m3).

2.1.2 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa:
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento. Remunera também os
servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de
armadura (kg).

2.1.3 Concreto usinado, fck = 20 Mpa:
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a

compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. Sera medido pelo
volume de concreto usinado utilizado (m3).

2.1.4 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento:
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o0 transporte
interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em lastro. Remunera também o
apiloamento do terreno, quando necessario. Sera medido pelo volume acabado (m3).

2.1.5 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa:
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para a perfuracdo, armacao,

preparo e langamento do concreto, para a execuc¢do de brocas com diametro de 20 cm. Serd medido pelo
comprimento de broca executada (m).

2.1.6 Cerca em tela de aco galvanizado de 2", montantes em mourdes de concreto com
ponta inclinada e arame farpado:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de cerca em tela de ago galvanizado com

montantes em mourdes de concreto, constituida por: fornecimento e instalacdo de mourdes de
concreto armado, com a ponta inclinada a 45°, se¢cdo minima da base 10 x 10 cm, se¢do minima
do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm,
totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projecdo vertical 290 cm, com furos, cravados
num espagamento maximo de 2,40 m. Com malha ciclonica tipo Q™" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10
(3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mmz2, galvanizado
por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem
de 70 g / m2, acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de
amarracgdo; fornecimento e instalagdo de trés fiadas de arame trangado farpado, na projecdo superior
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A,
resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm , fornecimento e
instalacdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou finais de cerca;
arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo
dos servigos, de limpeza do terreno; perfuracdo para a colocagdo dos mourfes; alojamento dos
mourdes com um minimo de 0,60 cm de recobrimento; instalacdo da tela galvanizada; instalagdo
do arame farpado; reaterro, regularizacdo e compactacdo do terreno. Sera medido por comprimento de
cerca executada (m).
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2.1.7 Portéo de ferro perfilado, tipo parque:
O item remunera o fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa n°® 12 segéo

120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituida por barras verticais secdo
guadrada 3/4, barras horizontais em ferro chato 3/8 x 1 1/2, os dois lados das barras verticais,
formando um sanduiche, barras inclinadas para travamento em ferro chato 3/8 x 1 1/2; trava
ferrolho redondo 3/4 tipo ferradura com porta-cadeado; ferrolho chato 3/4 para travamento inferior;
eixo pivotante formado por abracgadeiras de ferro 1/8 soldadas nos montantes, ferro chato 1/4 para
apoio do pino 3/4 e cupilha; batente de ferro 3/8 x 1; montantes protegidos por chapeletas e
chumbados com concreto, comprimento minimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e parafusos.
Remunera também materiais acessérios e mdo de obra necessaria para a instalacdo completa e
fixacdo do gradil. Serd medido pela area de portdo instalado (m?).

2.2 ARQUIBANCADA / VESTIARIO CAMPO

2.2.1 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo :
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de

emulsdo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), sollvel em &gua,
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia Remunera também
materiais acessorios e mdo de obra necessaria para a execugdo dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocdo do p6é e aplicacdo do selador, conforme recomendacbes do
fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demdos (2 ou 3 demé&os), conforme especificacbes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa. Sera medido pela area de superficie preparada e
pintada (m?).

Santo Antonio de Posse, 21 de novembro de 2022.

JOAO LEANDRO LOLLI ENG° LEONARDO DA S. GRANZIERA
Prefeito Municipal Autor projeto/orcamento — CREA 0605058496
Santo Antonio de Posse — SP Resp. técnico pela fiscalizagdo
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