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ENC. CLASSE 2 A N o . Poste
-0Os equipamentos deverao ser identificados por numeros encontrados nos postes a uma altura aproximada de 4 metros, com numeros n%1951
4’_\_\_‘7—, pintados em preto com o fundo em amarelo, ou entdo nimeros pintados no tanque dos transformadores na cor preta (Ex. 109315 - 3 — 15).
Ja os numeros dos medidores pode ser encontrado no visor dos equipamentos (Ex. 3T05067-1). ELEKTRO
O 65mm (2x)
ACO » MEDICAO
GALVANIZ. 37C! NOTAS _ ' ' ‘
s 01 -Os condutores a serem instalados serdo de encordoamento elétricoclasse 2, isolacdo em PVC 70° - 0,6—1KV,cnf. projeto;
02 —Os condutores designados a protecéo elétrica deverao ter isolagdo na cor verde;
03 —Os condutores neutro a serem instalados, deverédo ter isolagdo na cor azul;
04 —Dever4 ser utilizado conectores de compressdo com didmetro adequado em todas as conexdes de condutores
® DISJUNTOR TRIPOLAR com barramentos, disjurjtores e trafo.
-0 QGBT deveréa possuir:

* NA PRANCHA 06/09 DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ENCONTRA-SE A PLANTA BAIXA DA EDIFICACAO NA INTEGRA.

/'\800 A = 30KA — Barreiras como protegao basica contra choques elétricos conforme NBR 5410;
— Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410;
DISJUNTOR MONOPOLAR - Barra de neutro e barra de protegéo (PE);
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20 A — Atender aos graus de prote¢cdes minimas IP22 da NBR 5410. =
DPS PARA — RAIO BT 05 - O comprimento do condutor que vai da protegéo geral ao BEP, pasando pelo supressor de surtos "DPS", nao ”|RECORTE PLANTA BAIXA DA ED”:lCACAO . - Eng°®. Eduardo Silva Ribeiro
devera exceder a 500mm; O sistema adotado para barramento de equipoténcializagéo sera o do tipo TNS, conforme NBR 5410; [E5C /50 05 Revisao conforme adequacéo a obra CREA: 180.793/0 MG SP: 5070329364 08/07/21
Zn0, 40 kA,280V, 380/220V. 06 — Os Barramentos dos QD's deverdo atender todas as normas vigentes aquee se refere a esse tipo de instalagéo elétrica. -
SEM CENTELHADOR 07 — Apos a protecéo geral, os condutores deverdo ser identificados por cores, P P B : o
PVC 70° podendo ser utilizados cabos coloridos ou fita isolante colorida, 04 Reviséo Conformevcom‘entarlos da Eng®. Eduardo Silva Ribeiro 27/04/21
4#3x[3x150(120) Tmm2 nas seguintes cores: concessionaria CREA: 180.793/D MG SP: 5070329364
ENC. CLASSE 2 1 #50mm? — Fase A: Branco: — Fase B: Preto; — Fase C: Vermelha; — Neutro: Azul clara; — PE: Verde Ena°. Eduardo Siva Ribei
s o e ng°®. Eduardo Silva Ribeiro
’: RESERVADO PARA APROVACAO ELEKTRO 03 Atualizac&o do Endereco da Edificacéo CREA: 180.793/D MG SP: 5070329364 14/01/21
O 65mm (2x) CACULO DE DEMANDA QD1 E ENTRADA DE ENERGIA 02 Revis&o conforme comentéarios da Eng’. Eduardo Silva Ribeiro 04/01/21
AGO QGBT RELACAO DE CARGAS QD1 concessionaria CREA: 180.793/D MG SP: 5070329364
GALVANIZ. .
CALCULO DE DEMANDA: TOTAL: 290.568KW - , Eng". Eduardo Silva Ribeiro
01 Revis&o conforme comentarios g 01/07/20
- CREA: 180.793/D MG SP: 5070329364
ILUMINACAO EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DEMANDA TOTAL DA EDIFICACAO
UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS ~ DEQ=(6,0x1,0)+(27,47X0.6) DT=(DI + DT + DCH + DFOE + DEQ + DCON + DRX + DM) 00 Entrega para o Cliente Eng’. Eduardo Silva Ribeiro 15/06/20
CONFORME TABELA 19 - ND.10 DEQ=22,48KVA DT=(2,42 + 11,48 + 26,25 + 6,5 + 22,48 + 46,19 + 80 + 15,64) CREA- 180.793/0 MG _SP: 5070329364
DI=3.87 KW CONFORME TABELAS 12 - ND.10
o <_VAI PARA QTA DI=(3.87/0.80)x0.5 CONDICIONADORES DE AR DT=210.96 KVA REV. EMISSAO SUPERVISAO DATA
DI=2,42 KVA UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS DIMENSIONAMENTO PROTEGAO DO QUADRO
TOMADAS CONFORME TABELA 10 = ND.10 CONFORME TABELA 10 DA ND.20
UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS gggszz‘f;fg;“qv . CONDUTORES: 2x185mme
CONFORME TABELA 19 = ND.10 =140, 19)x1, ELETRODUTOS (PVC RIGIDO): 2x@75mm
- Quadro de Cargas (QM1) DT=57.41 KW DCON=46.19 KVA CONDUTOR DE PROTEGAO: 150mm?
Circuito Descricao Esquema Tens&o Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. = S Pot. = T In-R In-S In-T FP | FCT | FCA | Secao | Disj DT=(20,0/1,0)x0,5 + (7,41/1,0)x0,2 é;ﬁ?gg%iv[)AE RAIO X PROTECAQ: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 600A
) (VA) (W) (W) W) (W) (A) (A) (A) (mm2) | (A) DT=11,48 KVA DRX=80.0x1.0 *Foi considerado uma carga de 30% a mais em relagdo a demanda
QD1 |Protecdo Geral 3F+N+T | 220/127V 324953 297298 | R+S+T 99104 99232 98962 361.8 378.2 349.4 [0.91]1.000.80 | 3x150 | 800 CHUVEIROS DRX=80 0KVA calculada, visto que, nédo foi informado a carga necessaria para
- — _ . _ atender o pavimento superior. Assim, resultando em um trafo e
QD8 _|Qd. Alim. Bomba de Incéndio| 8F+T 220 V 5343 3700 |[R+s+T| 1233 1233 1233 5.6 5.6 5.6 |0.69[1.00[0.80] 4 |20 OCH=48,6¢0,54 CONFORME TABELAS 12 ~ ND.10 e o e St hango e o w219 Siozo.
+S+ ey MOTORES ELETRICOS
TOTAL 330296 | 300998 [R+S+T| 100337 | 100465 | 100195 CONEORME TABELA 5 - NDAO ) CONDUTORES: 3x 150mme
~ UNIDADES CONSUMIDORAS NAO RESIDENCIAIS ELETRODUTOS (PVC RIGIDO): 3xa75
SUBESTAGAO FORNO ELETRICO E MICROONDAS CONFORME TABELA 11 - ND.10 CONDUTOR DE PROTECAO: 2omm
m DFOE=(5,0x1,0)+(1,5X1,0) DM=1 MOTOR DE 10HP, 1 MOTOR DE 5CV E 1 MOTOR DE 1HP : mm?
Conduto g4 ’ AO:
9#150(3# 150)3# 1 20mme DCH=6,5KVA DM=(8,89/0,77)x1 + (4510/0,75)x 0,5 + (1,50/0,69)x0,5 Kw ~ PROTECAOC: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 800A PADILHA & RIBEIRO
il CONFORME TABELAS 7 E 8 - ND.10 DM=15,64 KVA
METD?@AO@ RELAGAO DE MATERIAIS ENGENHARIA E PROJETOS ASSOCIADOS
INDIRETA 01 | ALCA PRE-FORMADA REVESTIDA COM ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO CA OU CAA, BITOLA 2 AWG Notas sobre motores:
4 20 A | | | | 02 ARAME DE ACO ZINCADO. BITOLA 2,1MM (1 4 BWG) Os motores trifasicos com poténcia de até 15 CV terdo partida direta
- ﬁ | | . — e os motores trifasicos acima de 15 CV terdo partida indireta
| QDB 3700 W Qd Allm- B?r?gg%dqg /'\ | T | 03 CABO DE COBRE FLEX[VEL COM |SOLAMENTO PARA 0,6/1 ,Ok\/ P\/C 709 SEQAO 15OMM2 (estrela/triéngulo, série/paralelo, chave compensadora, resisténcia
| 04 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 10MMz, ISOLAGAO EM XLPE - 0,6/1,0kV e reatancia de partida ou Soft-Starter).
o RUA JOAQUIM DE BARROS ARANHA Todos os motores deverdo possuir no min. os seguintes dispositivos
800 A°)°) ) | — foaw 05 | CABO DE COBRE PROTEGIDO 16MM= — 15kV de protegao: relé de falta de fase, relé de sobretensao e relé de E N T RA DA D E E N E R G | A
80PA 150 ;‘ [ ;‘ I 06 | CONECTOR DERIVAGAO, TIPO ESTRIBO. A COMPRESSAO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 2 AWG subtensao, canforme preve a NBR5410/2004.
ﬁ | / ;‘ j ;‘ | f 07 | CONECTOR DERIVAGAO, PARALELO, BRONZE ESTANHADO, APERTO POR 1 PARAFUSO
D | [ | | | | | , ~
QTA 297298 W | QD1 | [ | | ‘ [ | 08 CRUZETA DE MADEIRA, POLIMERICA, SECAO RETANGULAR 90x112,5x2000 mm
L of ¢ 09 ARRUELA EM ALUMINIO COM BITOLA DE 4"
Poténcia instalada (W) sl ol 3| | | | | | | |
R 100337 A E | || | | | || | 10 BUCHA EM ALUMINIO COM BITOLA DE 4"
> 190262 e >" ‘: | :‘ | “ B 11 CURVA DE 1352 EM ACO GALVANIZADO COM BITOLA DE 4" CONTEM: FOLHA
L. IROIER RS TN | [ ; j ; | | c PLANTA BAIXA, VISTA FRONTAL E LATERAL, QUADRO DE CARGA, DIAGRAMAS, CALCULO DE
Verde | | | | 12 CURVA DE 902 EM PVC RIGIDO COM BITOLA DE 1 DEMANDA, LEGENDA E REFERENCIAS NORMATIVAS. O 1 /O 1
‘ ‘ ‘ 13 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO COM BITOLA DE 1"
B | | J 14 GRAMPO TIPO "U" GALVANIZADO DE 30MM PARA FIXACAO EM MADEIRA
— o | | ‘ — | | AES:
E s R [ 8 | 15 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO COM BITOLA DE 4" OBSERVACOES:
NOTAS [8) T | ° L “ = - — - ENDEREGCO:RUA SENADOR PAULA RAMOS, 432
O PRESENTE PROJETO NAO ESTA APTO PARA EXECUGAO, AINDA DEVERA PASSAR PELA APROVAGAO DA CONCESSIONARIA. §) ] “‘ : %‘ 17 | PARA-RAIO DISTRIBUICAO, POLIMERICO, SEM CENTELHADOR, COM DESLIGADOR AUTOMATICO, CLASSE 15KV, 10kA - RESPONSAVEL:PREFEITURA MUNICIPAL DE
S < — ]
: K 18 | GANCHO DE SUSPENSAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COM FURO DE 16MM E ABERTURA DE 21MM SANTO ANTON'O/DE POSSE
| S - z | ; = - CNPJ:45.331.196/0001-35 L EFE L DE e DE
£ S 8 19 | GRAMPO DE LINHA VIVA PARA CONDUTORES NO TRONCO ATE 120MM= E DERIVAGAO ATE 70MM: o PROP.: PREL D URA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
< | | < | — AREA UTIL TOTAL GERAL - 1000M2
- z [ z | 20 HASTE CANTONEIRA DE AGCO GALVANIZADO PARA ATERRAMENTO. C=1500mm AUTOR: ENG.* EDUARDO SILVA RIBEIRO CNPJ:  45.331.196/0001-35
REFERENCIAS NORMATIVAS | coste eekrro/ | 21 | SUPORTE TIPO MAO FRANCESA PLANA DE 619MM x 556MM? CREA MG: 160.793/D
NSTAL R ey ) R 22 | PORCA OLHAL EM AGO GALVANIZADO A FOGO, PARA PARAFUSO DE 18MM GPE! 006,634 456-73
NBR 5410-Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo RUAALEXANDRE FLEMING 1 & SEONRABE 23 | SUPORTE TIPO CINTA EM ACO GALVANIZADO, PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR Ml sduargo@padinaribero.eng.or
. s R _ 24 SUPORTE PARA PARA-RAIO E CHAVE FUSIVEL TIPO M12x40 . o
ABNT NBR 5460-Sistemas Elétricos de Poténcia - - 8SEAALIJ\AT((5)'Ré4E2NE%O/,\[/|)ATHEUS SILVA BORGES AUTOR: ENG.° EDUARDO SILVA RIBEIRO
- . . 25 SUPORTE TIPO MAO FRANCESA PLANA DE 1053MM?2 x 1000MM? E-MAIL: rﬁathehs borges@padilharibeiro.eng.br CREA MG: 180.793/D
NBR 15751-Sistema de aterramentos de subestagdes de energia elétrica 26 ISOLADOR TIPO DISCO. PORCELANA. 15KV — CONTRATADA: CREA SP: 5070329364
ND20 27 | CAIXA DE MEDIGAO PADRAO ELEKTRO, EM CHAPA DE ALUMINIO 1,5MM COM TAMPA. TIPO "M" PADILHA RIBEIRO ENGENHARIA LTDA — ME
ELEKTRO - — CNPJ: 24.225.683/0001-43
078 28 | CAIXA SECCIONADORA PADRAO ELEKTRO, EM CHAPA DE ALUMINIO COM TAMPA. TIPO 'T http://www.padilharibeiro.eng.br/
’ M IMPLANTACAO 29 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11m, 600daN P
MINISTERIO DO NR10-NORMA REGULAMENTADORA 10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade [EsC 171000 30 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE FORCA DE 300kVA, 15KV, PARA INSTALAGAO EM POSTE, PADRAO ELEKTRO CREA:
TRABALHO 31 | PLACA COM INDICACAO NUMERICA PINTADA EM PRETO COM FUNDO AMARELO. H=4 METROS. DATA:JUL/2021 DES. ! 262eNTEEXE01 0105



AutoCAD SHX Text
CÁCULO DE DEMANDA QD1 E ENTRADA DE ENERGIA


	Sheets and Views
	Model


