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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLANTAGCAO DO PARQUE GUADALUPE
LOCAL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE/ SP.

DA CONCEPCAOQO

A obra consiste na Construcao de um Parque Municipal, a ser implantado em imovel
localizado no municipio de Santo Antdnio de Posse/SP.

O Pargue Municipal Guadalupe serd composto, por areas permeaveis destinadas a
gramados e jardins, e também, por areas impermeaveis, com espacos livres e
passeios em piso de concreto, além da implantacdo de equipamentos e mobiliario
urbano.

O objetivo principal é a criacdo de uma area para o desenvolvimento de diversas
atividades, voltadas para o turismo religioso.

Para a implantacéo do Parque Guadalupe, devera ser prevista a execucao de diversos
servicos, que serdo descritos abaixo, podendo destacar o0s principais: servigcos
preliminares, piso da praca, drenagem e iluminacao.

DAS OBRAS

SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificacdo para obra

Serd medido por area de placa executada (m2). 2) O item remunera o fornecimento de
materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para instalagdo de placa para
identificacdo da obra, englobando os mddulos referentes as placas do Governo do Estado de
Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco
galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdes do Manual de Padronizacéo
de Assinaturas do Governo do Estado de S&o Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes
de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida
como Cambard), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

1.2. Locacdo de container tipo deposito - &rea minima de 13,80 m2
Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na
obra (un x més). 2) O item remunera a alocacgédo, translado até o local da obra, montagem,
instalacdo, desmontagem e a remog&o completa de container modulo para depdsito, conforme
NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

1.3. Banheiro quimico modelo Standard, com manutencdo conforme exigéncias da
CETESB
Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més). 2) O item remunera
a locacao de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e instalacdo da cabine.
Remunera também a méo de obra necesséria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O
descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.
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PISO DA PRACA — INTERTRAVADO

2.1. Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do
proctor normal

Serd medido por area de plataforma, aferida na projecdo horizontal, com regularizacdo e
compactacdo executada (m?). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e
mao-de-obra necessarios para a execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada,
englobando os servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de
plataforma destinada a pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas;
locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de
mobilizacdo e desmobilizagéo.

2.2. Locacéo de vias, calgcadas, tanques e lagoas
Sera medido pela area de vias, calgcadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensdes indicadas
em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalizacdo (m?). 2) O item remunera o0
fornecimento de veiculo para locomogéo, materiais, mao-de-obra qualificada e equipamentos
necessarios para execucao de servicos de locacdo de vias, calgadas, tanque e lagoas, com
pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).

2.3. Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 39x6,5x6,5x19cm, para delimitagdo de jardins, pracas e passeios.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de obra
necessaria para a instalagdo de guias, compreendendo 0s servigos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e
assentamento das guias; lancamento do concreto para a fixacdo da guia (boléo); execucao de
argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de
lastro ou base para as guias, quando necessario.
Medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2.4. Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 39x6,5x6,5x19cm, para delimitacédo de jardins, pracas e passeios.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mdo de obra
necessaria para a instalacdo de guias em trecho curvo, compreendendo 0s servigos:
pigueteamento com intervalo de 5 m, fornecimento de guias pré-moldadas padrdo PMSP 100,
com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento das
guias; lancamento do concreto para a fixagdo da guia (bolédo); execucdo de argamassa de
cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base
para as guias, quando necessario.
Medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2.5. EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura minima 8cm, tipo retangular, além
de areia, materiais acessorios e a mao-de-obra necesséaria para a execucdo dos servicos:
apiloamento da superficie (quando necessario); lancamento e execu¢do do colchdo de areia
média (com altura média de 5cm), adensado com placa vibratéria; assentamento dos blocos de
concreto, garantindo o intertravamento e que as juntas ndo excedam 3mm, conforme
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paginacdo indicada pelo Departamento de Engenharia PMSA Posse; execucdo de arremates
junto as interferéncias, como muretas, guias, caixas de passagem, iluminagéo, arvores e
outras; compactacao das lajotas por meio de placa vibratoria, juntamente com o espalhamento
de camada de areia fina, promovendo o preenchimento das juntas e 0 consequente
intertravamento dos blocos. Remunera, também, o preenchimento com argamassa de cimento
e areia (traco 1:3), dos pequenos espagos existentes entre os blocos e as bordas de
acabamento. Sera medido pela area de piso fornecido e executado (m?2).

3. DRENAGEM

3.1. Escavacgdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necesséria para a escavagcao manual em solo
de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

3.2. Manta geotéxtil com resisténcia a tracdo longitudinal de 10kN/m e transversal de
9kN/m
Sera medido pela area de manta instalada (m?2).
O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tracao longitudinal de 10
KN/m e resisténcia a tracdo transversal de 9 KN/m; referéncia comercial: linha Bidim RT ou
equivalente. Remunera também materiais, acessorios e a mao de obra necessédria para
instalagéo da manta.

3.3. Dreno com pedra britada
Serd medido pelo volume acabado, nas dimensfes indicadas em projeto aprovado pela
Contratante e/ou Fiscalizacdo (m3). 2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em
nameros médios posto obra, o langamento e a mao de obra necesséaria para o espalhamento
da pedra britada.

3.4. Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4, inclusive
conexbes

Sera medido por comprimento de tubulagéo instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e
instalacdo de tubo-dreno flexivel, inclusive conexfes, com didmetro nominal de 4 (100 mm),
didmetro externo de 101 mm e didmetro interno de 83 mm, em polietileno de alta densidade
PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a agentes quimicos e intempéries, para
drenagem; referéncia Geotubo Kananet da Kanaflex ou equivalente; ndo remunera 0s servicos
de escavacdo.

3.5. Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% PN
Serd medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3). 2) O item remunera o
fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mdo de obra necessérios para a
execucao de aterros compactados, em valas ou cavas, englobando os servicos: lancamento e
espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizacdo do solo;
compactacdo igual ou maior que 95%, em relacdo ao ensaio do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relac@o as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e
homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios
geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como o0s ensaios tecnoldgicos deverao
obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR
6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao remunera o fornecimento de solo.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse
Praca Chafia Chaib Baracat, 351 — Tel. (19) 3896-9000 ramal 9002 e 9004
e-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br
Santo Antonio de Posse — SP

3.6. Caixa de inspecao/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm:
Sera medido por unidade executada (un).
O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de obra necessérios para execucao de
caixa de gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco;
base e tampa em concreto armado; regularizacdo da base com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3; tubo de concreto meia secao; escavagao, reaterro e apiloamento do terreno.

3.7. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexfes

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m). a) Nas redes de captacdo dos
sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o
comprimento total da tubulagdo executada.
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexfes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também: a) Solugéo limpadora e pasta lubrificante
para juntas elasticas, materiais acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulagcfes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160

Santo Antbnio de Posse, 05 de setembro de 2.023.

Joéo Leandro Lolli Eng. Leonardo da Silva Granziera
Prefeito Municipal Engenheiro Civil e Ambiental
Municipio de Santo Antonio de Posse Secretario Desenvolvimento Urbano



