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CARACTERISTICAS DAS UNIDADES CONDENSADORAS

DESCRIGAO uc—01 uc-02 uc-03 uc-04 uc-05
LOCALIZAGAO AREA EXTERNA | AREA EXTERNA | AREA EXTERNA | AREA EXTERNA | AREA EXTERNA
FABRICANTE MIDEA CARRIER CARRIER CARRIER CARRIER
MODELO MV6—560WV2DN - - - -
CAPACIDADE HP 20 12 6 12 6
TIPO VRF VRF VRF VRF VRF
QUANTIDADE 01 01 01 01 01
CARACTERISTICAS ELETRICAS |220V—3F—60HZ|220V—-3F—60HZ[220V—3F—60HZ|220V—3F—60HZ[220V-3F—60HZ
CONSUMO ELETRICO | kW 15,5 10,0 5,0 10,0 5,0
PESO Kg ~265 ~185 ~95 ~185 ~95
DIMENSOES (cm) LxPxA | 125X76X167 - - - -
GAS REFRIGERANTE R—410A R—410A R—410A R—410A R—410A
OBSERVAGOES

CARACTERISTICAS DAS UNIDADES EVAPORADORAS
DESCRIGHD oo | || e |
LOCALIZAGAO SALA SALA SALA RECEPGAO CASA MAQ
FABRICANTE MIDEA MIDEA MIDEA MIDEA CARRIER
MODELO MI2—28GDHN1 | MI2—36GDHN1 | MI2—56GDHN1 | MI2—112Q4DHN]  40DVA355
TIPO HI WALL HI WALL HI WALL CASSETE 4V CENTRAL
QUANTIDADE 04 01 01 04 01
CAPACIDADE NOMINAL| HP 0,8 1,5 2,0 4,0 12,0
VAZAO DE INSUFL. | m*/h 560 630 750 1.120 7.000

CARACTERISTICAS ELETRICAS

220V—-2F—-60HZ

220V—-2F—-60HZ

220V—-2F—-60HZ

220V—-2F—-60HZ

220V-3F—-60HZ

VERGALHAO ROSCADO
GALVANIZADO @3/8" , ARRUELA GALVANIZADA
o
; } CANTONEIRA DE FERRO
REDUGAO REDUGAO
ARRUELA GALVANIZADA # INDICADO ¢ INDICADO
PORCA E CONTRA PORCA
SEXTAVADAS GALVANIZADAS
VERGALHAO ROSCADO R TavADA TUBO TRONCO TUBO TRONCO 01 — REDES ENTERRADAS NAO USAR PROTECAO MECANICA EM ALUMINIO, USAR CONCRETO
DIMENSOES DO RAMAL GALVANIZADO &1/4" - s
DETALHE "X DETALHE ™Y @ INDICADO ¢ INDICADO
L B H(ALTURA) N* DE HASTES 02 — PARA REDES AEREAS E EXTERNAS REFORCAR A BARREIRA DE VAPOR EM MANTACRIL
ATE 400 100 ATE 500 1 OU FR|O ASFAI_TO
#10 A 609 150 510 A1200 2 03 — MANTER AS EMENDAS LONGITUDINAIS DA PROTECAO MECANICA SEMPRE NA PARTE
ACIMA DE 600 200 1.200 A 1.600 3 INFERIOR DA TUBULACAO.
DETALHE TIPICO VEIAS PARAFUSO DE SUSTENTAGAO (ZINCADO) DETALHE TIPICO P/ CONEXAO MAQUINA DUTO DETALHE DE FIXACAO DO SPLIT CASSETE
SEM ESCALA TABELA DE DUTOS x CHAPA GRAMPO SEM ESCALA SEM ESCALA
x /\10 ESPESSURA CIRCULAR RETANGULAR Gonexo flextve!
e > AGO GALVANIZADO CANTO TDC B 3
J HELCODAL | o Re LADO MAIOR ABERTURA NO FORRO 88x88
N VEIAS / BITOLA mm mm LON%gg"D;NAL DUTO TDC (A CARGO DO CLIENTE)
CHAPA MINIMA 18 Ga / 8 0 00 <
~ 26 0,50 ate 225 ate 450 NI [h : ) o © ©
2| _— ‘ CASSETE 24/28/48
E:‘ 17 \ ;Lég?rE‘aE;‘{:NQPSEA / = 24 0,64 250 a 600 460 a 750 328,\‘9[”_730 / ‘ Il
| 4
ji T \ e £ 22 0,79 650 a 900 760 a 1150 7?%N°T|Ef)°° \ ﬁ% /] ] e ] s
\ / o
‘ ‘ 20 095 | 950 a 1250 1160 a 1500 N PARAFUSO CAB. FRANCESA a=aeaad - q ‘ |
W DETALHE DAS VEIAS FITA DE VEDAGAO 5/16”x3/4” (ZINCADO) \ / - PONTO DE DRENO 81"
18 1,27 1300 a 1500 1510 a 2300 2111 @ 3000 N — PROXIMO AO EQUIPAMENTO
CURVAS COM VEIAS i ’ (UNTILL) NOTA: AN S ? (A CARGO DO CLIENTE)
SaPORTE PARA YEINS DE 2144 ESPESSURAS E BITOLAS DOS ACESSORIOS T~
SOLDADO AS VEIAS'E A FACE BITOLAS DE CHAPAS PARA A FABRICAGAO DE DUTOS RIGIDOS PARA SISTEMAS CONFORME NORMA "SMACNA - ALCAPAO 40x40cm
DIMENSAO H NUMERG DE SUPORTES INTERNA DA CURVA DE BAIXA PRESSAO. DETALHE B PROXIMO AO EQUIP.
DO DUTO EM mm PRESSAO ESTATICA ATE 500 Pa E VELOCIDADE ATE 10m/s MONTAGEM ACESS. 25 40 25 (A CARGO DO CLIENTE)
0 - 300 NENHUM [
301 — 500 1 P FLANGE TDC
501 — 1200 2 s
1201 — 1600 3 Y N CURVAS 5”7}25“??49"(‘32~INFCR:§&ESA
) X
1601 — 2000 4 R/ COM VEIAS GRAMPO TRC DUTO TDC %
2001 — 3000 5 CANTO TDC
PARAFUSO CAB. FRANCESA CANTO TDC
TABELA PARA RAIO DAS VEIAS
————— (A CARGO DO CLIENTE)
LARGURA N° DE GRAMPO 2 FITA DE VEDAGAO A CARGO DA
w VEIAS R R1 R2 R3 v —_— ! INSTALADORA DE A.C.
100 — 200 1 100 175 - - \ ¢ 1//
= P
201 — 500 2 100 150 230 - = PONTO DE DRENO #1”
CANTO TDC |’/ = PROXIMO AQ EQUIPAMENTO
501 — 750 3 100 165 270 445 V @ DETALHE "A” (A CARGO DO CLIENTE)
bUTO TDC @ Parafuso auto atarrachante —_— — T WE
751 — 1000 3 100 180 320 575 PORCA SEXTAVADA ¢ 48 x 25mm L T e At et e e T e TN S e e 4 e 8
[H 5/16" (ZINCADO) © DUTO TDC >’ g
1001 — 1250 3 150 260 445 770 @ Junta tipo "U" enano § 26 INTERLIGAQOES H ,—‘—E g —EI :
A ! - ‘ I a
1251 — 1500 3 150 270 480 860 FITA DE VEDAGAO DE COBRE E ELETRICA i ﬂ | — : § 2
NOTA: i 48 FORRO 8| ¥ 2
1501 — 1750 3 200 350 615 1080 D= NOTA: @ Cantoneira de chapa # 26 =k - <
ESPESSURAS E BITOLAS DOS ACESSORIOS ESPESSURAS E BITOLAS DOS ACESSORIOS
1751 — 2000 3 200 360 640 1145 CONFORME NORMA “SMACNA CONFORME NORMA "SMACNA” o~ AgA S
@ Lona plastica flexivel
2001 - 2250 3 250 440 770 1350 DETALHE DE CONSTRU(;AO
2251 — 2500 3 250 450 800 1430 REDE DE DUTOS (TDC) ACESSOR'OS FLANGE TDC VALVULA TIPO GBC NA LINHA LIQUIDO/GAS
DETALHE DE FIXAGAO DO SPLIT HI-WALL DETALHE DE INTERLIGAGAO COBRE/ELETRICA/COMANDO DO VRF
SEM ESCALA SEM ESCALA
- LAsE R - - TUBO PVC #75 DUNDOF
4 N . N mm EVAPORADORAS
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/ \ /
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VISTA LATERAL

VALVULA TIPO GBC NA LINHA LIQUIDO/GAS

VISTA FRONTAL

- (A CARGO DA CIVIL)

CABO DE ALIMENTAGAO ELETRICA COND. A (CONFORME ABNT 5410)
VERIFICAR DISUUNTOR RECOMENDADO PELO FABRICANTE
(A CARGO DA INSTALADORA)

CABO DE ALIMENTAGAO ELETRICA EVAP. (CONFORME ABNT 5410)
(A CARGO DA INSTALADORA)

CABO DE COMUNICAGAO (CONFORME FABRICANTE)
(A CARGO DA INSTALADORA)

TUBULAGAO DE COBRE (FRIGORIFICA)

CONSUMO ELETRICO | cV —— - - - 4,0
RESISTENCIA ELET. kW - - - - 4,5
FILTRAGEM —— — __ __ C4+F8
OBSERVAGOES - - - - CAIXA MISTURA
CARACTERISTICAS DAS UNIDADES EVAPORADORAS
DESCRIGAO UE-03 UE-04 UE-05
LOCALIZAGAO CASA MAQ CASA MAQ CASA MAQ
FABRICANTE CARRIER CARRIER CARRIER
MODELO 40DVA175 40DVA355 40DVA175
TIPO CENTRAL CENTRAL CENTRAL
QUANTIDADE 01 01 01
CAPACIDADE NOMINAL| HP 6,0 12 6,0
VAZRO DE INSUFL. | m®/h 2.600 6.200 3.000
CARACTERISTICAS ELETRICAS |220V—3F—60HZ| 220V—3F—60HZ|220V—3F—60HZ
CONSUMO ELETRICO | CV 3,0 3,0 3,0
RESISTENCIA ELET. kW 3,0 4,5 3,0
FILTRAGEM G4+F8 G4+F8 G4+F8
OBSERVAGOES CAXL MISTURAT CAIXA MISTURA | CAIXA MISTURA
CARACTERISTICAS DOS VENTILADORES
DESCRIGAO EX—01 EX—02 EX—03
LOCALIZAGAO SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR
FABRICANTE SOLER PALAU |BERLINER LUFT | BERLINER LUFT
MODELO TD-500/125 BBS—200 BBS—200
TIPO SILENT GABINETE GABINETE
POSIGAO E ARRANJO - - -
QUANTIDADE 01 01 01
VAZRO DE AR m?/h 450 1.300 1.600
PRESSAO DISP. mmCa 10 15 15
CONSUMO NOMINAL w 200 0,5 0,5
CARACTERISTICAS ELETRICAS R20V—2F—60HZ|220V—3F—60HZ |220V—3F—60HZ
PESO Kg 10 50 50
DIMENSOES (cm) LxPxA - - -
OBSERVAGOES SEM FILTRAGENY SEM FILTRAGEN | SEM FILTRAGEN
01 REVISAO GERAL 12/07/2023
00 EMISSAO INICIAL 10/07/2023
REVISAO DESCRICAO DATA
CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO POSSE
OBRA

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. DURVAL BERGO
RUA ALEXANDRE FLEMIN, 122-254 SANTO ANTONIO DE POSSE/SP

ETAPA PROJETO Rua Engenheiro Figueiredo 707-Campinas SP.
ANTE-PROJETO // Fone (19) 99818-7343
Email: Guilherme@verthconstrutora.com.br
PROJETISTA
OJETIS yoER.I:IZI_ CNPJ 44.775.463/000109
AR CONDICIONADO
ASSUNTO DATA 10/07/2023
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