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PADILHA & RIBEIRO
Engenharia e Projetos Associados

contato@padilharibeiro.eng.br

(34) 3522-4678 / 9-9926-9494
AV. ALEXANDRE CAMPOS, 90 - Uberaba/MG
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CNPJ:

15/06/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE

45.331.196/0001-35

FEV/2021

PROJETO EXECUTIVO

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E

PÂNICO

DETALHE ISOMÉTRICO DO SISTEMA DE ALARME, DO SISTEMA DE HIDRANTES, CORTES, PLANTA

DE COBERTURAS, QUADRO DE ÁREAS E NOTAS.

ESCALA                                                             1/100

Revisão conforme comentários01
Eng°. Victor Ramos Padilha

CREA: 182.293/D MG  SP: 5070329291
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ART N°: 14202000000006260207

- AUTOR: ENG.° VICTOR RAMOS PADILHA 

E-MAIL: victor@padilharibeiro.eng.br 

CREA MG: 182.293/D

FONE: (34) 9-9688-5649

CPF: 072.381.986-65

CREA SP: 5070329291 

- ÁREA ÚTIL TOTAL GERAL - 2000M²

- CO-AUTOR: ENG.° CAMILA BARCELOS SILVA
CREA MG: 214.155/D
E-MAIL: camilabarcelos@padilharibeiro.eng.br 

- ENDEREÇO:RUA ALEXANDRE FLEMIN, 122-254 

- RESPONSÁVEL:PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CNPJ:45.331.196/0001-35  

- CONTRATADA:
   PADILHA RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME
   CNPJ: 24.225.683/0001-43
   http://www.padilharibeiro.eng.br/

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

SANTO ANTÔNIO DE POSSE -SP 

ART N°: 14202000000006260207
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IMPLANTAÇÃO
ESC: 1/1000

RUA ALEXANDRE FLEMING
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Manômetro - MN

Incêndio

Manômetro

2.1/2" 1 pç

LEGENDA DETALHADA

2.1/2" x 2.1/2"

Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Schneider

1 pç

Hidrante - mangueira 2.1/2 - 2x15m

Incêndio

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç

Caixa para abrigo de mangueiras

70 x 50 x 25 cm 1 pç

Chave para conexão  de mangote tipo rosca - pino

Dupla - 1.1/2" x 2.1/2" 1 pç

Esguicho játo sólido
2 1/2" 13 mm 1 pç

Mangueiras
2.1/2 "  15 m 2 pç

Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 1 pç

Registro globo
2 1/2" 45° 1 pç

Tampão cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1 pç

Hidrante de recalque

Ferro maleável classe 10

Curva macho - fêmea

2.1/2" 1 pç

Niple duplo
2.1/2" 1 pç

Incêndio

Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç

Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
2 1/2" 1 pç

Tampão cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1 pç

1 pç

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Ferro maleável classe 10

Niple duplo
2.1/2" 2 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1 pç

Válvula de fluxo

Incêndio

Válvula de fluxo
2.1/2" - 65mm 1 pç

Válvula de retençao horizontal c/ F°G° - VH

Ferro maleável classe 10

União ass. de ferro conico macho-fêmea

2.1/2" 2 pç

Metais

Válvula de retenção horiz c/ portinhola
2.1/2" 1 pç

Válvula de retençao vertical c/ F°G° - VV

Ferro maleável classe 10

União ass. de ferro conico macho-fêmea

2.1/2" 2 pç

Metais

Válvula de retenção vertical

2.1/2" 1 pç

<
-
V
A
I 
P
A
R
A
 O

S
 H

ID
R
A
N

T
E
S

1

1

////ATENÇÃO////
QUADRO

DE
COMANDO

DAS
BOMBAS

DESL.

1

1 1

3

23

2
3

1

4

5

6

1

11

T
U

B
. 

E
L
E
T
R
IC

A

TUB. ELETRICA

TUB. ELETRICA

LIGA
8

9

10

1
VEM DA R.T.I ->

3

5

6

7

VÁLVULA DE RETÊNÇÃO VERTICAL 

VÁLVULA DE RETÊNÇÃO HORIZONTAL 

CHAVE DE FLUXO ELETRÔNICA

TÊ 90º 

MANÔMETRO COM GLICERINA8

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNCIO10

(BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)

MOTO-BOMBA ELÉTRICA 5 CV9

4 REGISTRO DE GAVETA 

QUADRO DE ENERGIA DA CASA DE BOMBAS11

1 TUBO EM AÇO GALVANIZADO

2 CURVA 90º 

LEGENDA

4 4

4

7

REDE  DE HIDRANTES 
DETALHE ESQUEMÁTICO DA BOMBA

O FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO.
CONTATOR C1, FECHANDO OS CONTATOS DE FÔRÇA DO MESMO E DO CONTATO AUXILIAR.   NESTE MOMENTO INICIA-SE
A ÁGUA EM MOVIMENTO ACIONA A LINGUETA DA VÁLVULA  DE FLUXO QUE POR SUA VEZ  ENERGIZA A  BOBINA   DO 
AO SER ABERTO O REGISTRO DO HIDRANTE, E COM A CHAVE COMUTADORA DO CONTATOR  NA POSIÇÃO AUTOMÁTICA ,
A ENERGIA PARA O QUADRO DA BOMBA DEVERÁ SER CAPTADA NO QDF ANTES DA CHAVE GERAL DO MESMO .

SINALIZADOR SONORO OU AUDIO VISUAL DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA (ELÉTRICA) DE PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIO ACIONADA COM VÁLVULA DE FLUXO E SISTEMA

do contator C1

ATENÇÃO: NÃO DESLIGAR  ESTA CHAVE

Contato de fôrça

Disjuntor Geral

DIAGRAMA UNIFILAR DE FORÇA

DESLIGAR ESTA CHAVE

ATENÇÃO: EM CASO DE INCÊNDIO Motor da
bomba 5 CV

Relê
térmico

MEDIÇÃO CEMIG

CHAVE GERAL

CHAVE GERAL

QDF

EM CASO DE INCÊNDIO

em funcionamento  220 V
audio visual de bomba 

Contato auxiliar do

Sinalizador sonoro ouBobina da
contatora

Dz 6A

Relê
térmico

Dz 6A

220 V

Manual
Automática/
Chave 

C1

FS1 contator C1

DIAGRAMA DE COMANDO

QUADRO DA BOMBA
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BOTOEIRA PADRÃO
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OBS.: "MEDIDAS EM MILÍMETROS"

PORTA PLACA DE MONTAGEM (EQUIPAMENTOS)

PERSPECTIVA

432 60

360

240

VISTA LATERAL DIREITA

CHAVE MANUAL/

NEUTRO
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0 à 400A 0 à 500V 0 à 400A

DETALHE DO PAINEL DE CONTROLE

AUTOMÁTICO

SEM ESCALA

PONTO DE EQUALIZAÇÃO

Revisão conforme comentários do CBMESP02
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