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Módulo Tomada RJ11 com placa 17 pç

Cabeamento

Dispositivo embutido

LISTA DE MATERIAIS

Módulo de Tomada RJ45 21 pç

Caixa de passagem embutir

Eletroduto

Cabo UTP Cat6 1025 m

Caixa VDI - DG para telefonia-40x40X12cm 1 pç

Caixa de inspeção - 63x39,5x15cm

Módulo Tomada ponto de TV com placa 15 pç

01 pç

Eletroduto PVC Flexível - 1" 175 m

Cabo CCI-50, ramal de entrada telefônica 30 m

Cabo Coaxial RG59 - 75 Ohms 1430 m

Caixa em ferro esmaltado 4x4" 13 pç

Câmera CFTV 25 pç

DVR - Gravador Digital de Vídeo - 32 Canais 1 pç

Cabo HDMI 25 m

Uso Geral

Divisor de TV a cabo com 4 saídas 4 pç
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Caixa em ferro esmaltado 10x10" 01 pç

Módulo Tampo Cego 22 pç

Eletroduto Galvanizado à fogo  1" - barra com 3m 113 pç

Luva de emenda para eletroduto rígido roscável de pvc 1" 80 pç
Abraçadeira Galvanizada "D" com cunha p/ eletroduto galvanizado 162 pç

Acessórios

Eletrocalha

Eletrocalha perfurada tipo "U" galvanizada à fogo - 100x100mm 27 pç

Curva de 90º horizontal para eletroduto galvanizado à fogo 40 pç
Curva de 90º horizontal para eletrocalha perfurada - 100x100mm 02 pç

Junção tipo "T" horizontal para eletrocalha perfurada - 100x100mm 03 pç
Saída horizontal para para eletroduto - 1" 30 pç
Saída horizontal dupla para para eletroduto - 1" 02 pç
Saída horizontal final para para eletroduto - 1" 01 pç
Suporte tipo Ômega para eletrocalha - 100x100mm 40 pç
Terminal final para para eletrocalha - 100x100mm 03 pç

Parafuso 3/8" sextavado para metal
40 pç

Vergalhão roscado em aço galvanizado 3/8"

Conjunto porca, contra-porca e arruela ∅3/8"
40 pç
40 pç

Parafuso 1/4" sextavado para metal
162 pç

Vergalhão roscado em aço galvanizado 1/4"

Conjunto porca, contra-porca e arruela ∅1/4"
162 pç
162 pç

Condulete tipo "X" galvanizado para eletroduto - 1"

12 pç

Unidut para condulete - 1" 60 pç

Emenda interna para eletrocalha tipo "U" - 100x100mm 27 pç

Chumbador CB para laje ∅3/8" 40 pç
Chumbador CB para laje ∅1/4" 162 pç
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VRF -12HP

VRF -16HP

VRF -20HP

Poste p/
Cftv

Cx Pass.
4"x4"

CS14

Cx Pass.
4"x4"

CS16

Cx Pass.
4"x4"

CS15

CS17

CS18

Cx Pass.
4"x4"

CS19

Cx Pass.
4"x4"

CS21

ELÉTRICA

CX4
300x300x120

ELÉTRICA

CX5
300x300x120

ELÉTRICA
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CX7
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ELÉTRICA
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300x300x120

ELÉTRICA
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QD3

QD2

TELEFONIA

CX01
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TELEFONIA

CX02
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TELEFONIA

CX03
300x300x120

TELEFONIA

CX04
300x300x120TELEFONIA
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TELEFONIA

CX06
300x300x120
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CX07
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CX08
300x300x120

TELEFONIA

CX09
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TELEFONIA

CX10
300x300x120

TELEFONIA

CX11
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TELEFONIA

CX12
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Alim. CFTV Externas

"Ver Prancha 01/02"

Alim. CFTV Externas

"Ver Prancha 01/02"

TELEFONE

Cabo telefônico
∅1.1/2"

TV a cabo e

Caixa em ferro esmaltado 30x30"
22 pç

Poste para câmera de CFTV - h=6m 01 pç

Distribuidor Óptico - 08 fibras 1 pç
Distribuidor Óptico - 72 fibras 1 pç
Monitor para PC - 15 Polegadas 1 pç
Nobreak senoidal - 2200V 1 pç

Patch Panel 24 Portas 2 pç
Patch Panel 48 Portas 1 pç
Servidor de entrada 16GB - HD 4TB 1 pç
Teclado com entrada USB universal para computadores 1 pç
Rack Gabine para servidor com porta vidro 1 pç

Cabo Shield blindado 2 vias 2,5mm² 160 m

Dispositivo para chamada de enfermagem

Botoeira de chamada de enfermeira no banheiro 6 pç
Botoeira de chamada de enfermeira no quarto 21 pç
Central de chamada de enfermagem 2 pç
Ponto de chamada do plantonista 1 pç
Sinalizador de ponta 8 pç
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PADILHA & RIBEIRO
Engenharia e Projetos Associados

contato@padilharibeiro.eng.br

(34) 3522-4678 / 9-9926-9494
AV. ALEXANDRE CAMPOS, 90 - Uberaba/MG

1 - QUANDO NÃO INDICADAS, COTAS EM MILÍMETROS.

2 - AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AOS EIXOS DOS MESMOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.

3 - ELETRODUTOS SERÃO EM PVC FLEXÍVEL Ø1", QUANDO NÃO COTADOS.

4 - A CONEXÃO DOS CABOS FI'S AOS PLUGUES E TOMADAS DEVERÁ SER REALIZADA UTILIZANDO-SE FERRAMENTAS APROPRIADAS, CONFORME NORMAS

EIA/TIA-568-A.

5 - ESTE PROJETO, APÓS A SUA EXECUÇÃO, DEVE SER SUBMETIDO AOS TESTES DE CERTIFICAÇÃO E GARANTIA DE MODO A ATENDER AOS PARÂMETROS DE

TRANSMISSÃO RECOMENDADOS PARA O MESMO.

6 - A LIGAÇÃO DOS CABOS DE VOZ DO INTERFONE, DEVERÃO SER SEPARADA DA REDE ELÉTRICA PARA EVITAR INTERFERÊNCIA E PARA MELHOR QUALIDADE DE
SOM E IMAGEM.

7- LUZES FORTES OU REFLEXOS INCIDINDO DIRETAMENTE NA LENTE DA CÂMERA, PODEM PREJUDICAR A IMAGEM CAPTADA. ESCOLHA UMA POSIÇÃO DE

INSTALAÇÃO QUE EVITE ESTA SITUAÇÃO, OBTENDO ASSIM UMA MELHOR PERFORMANCE DO PRODUTO;

8- QUANDO ESTAS CÂMERAS FOREM INSTALADAS PRÓXIMAS A DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO QUE EMITEM UM CAMPO ELETROMAGNÉTICO FORTE,

ALGUMAS IRREGULARIDADES COMO, POR EXEMPLO, RUÍDOS NA TELA DO MONITOR PODERÃO OCORRER;

9- NÃO INSTALE AS CÂMERAS SOB CONDIÇÕES DE TEMPERATURA ELEVADA;

10- NÃO INSTALE AS CÂMERAS SOB CONDIÇÕES INSTÁVEIS DE ILUMINAÇÃO;

11- OSCILAÇÕES OU TROCAS DA ILUMINAÇÃO PODERÃO FAZER COM QUE AS CÂMERAS OPEREM INADEQUADAMENTE;

12- NÃO DEIXE AS CÂMERAS CAIREM E NEM SUBMETA-AS A CHOQUES FÍSICOS;

13- NUNCA APONTE AS CÂMERAS DIRETAMENTE A LUZ FORTE, ISTO PODE DANIFICAR O CCD;

14- AS CAIXAS DE SOM DEVEM FICAR INCLINADAS PARA BAIXO, FORMANDO UM ÂNGULO DE 30° A 45° COM A PAREDE;
15- INSTALAR AS CAIXAS EMBUTIDAS NO FORRO;

16- OS CABOS UTP'S A SEREM INSTALADOS DEVERÃO SER CATEGORIA 6;

17- A CAIXA DO TIPO R1 NÃO DEVE SER LOCALIZADA EM PONTOS ONDE TRANSITAM VEÍCULOS, POIS O TAMPÃO ESPECIFICADO PARA A MESMA NÃO É

DIMENSIONADO PARA SUPORTAR O PESO DE VEÍCULOS;

18- O LOCAL DE INSTALAÇÃO DA ANTENA DE TV A CABO, PODE SER ALTERADA CASO O INSTALADOR CONSIDERE NECESSÁRIO PARA MELHOR SINAL DE RECEPÇÃO;

19- CONSULTAR PROJETO ESTRUTURAL, INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DEVEM SER PREVISTAS ANTES DA CONCRETAGEM DO PILAR.

20 - O PROJETO NÃO PODERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

NOTAS

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 16

TAMPA

DETALHE 17

TAMPA

DETALHE 13 - DETALHE CONSTRUTIVO GENÉRICO DO RACK

GUIA FRONTAL DE CABOS FECHADO

GUIA SUPERIOR PARA CABOS AO LONGO DA
LARGURA DO RACK

GUIA VERTICAL FECHADO PARA CABOS AO
LONGO DA ALTURA DO RACK

CADA PAR DOS CABOS TELEFÔNICOS DEVERÁ SER CONECTADO
NOS PINOS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH PANEL

NOTA:

RÉGUA COM TOMADAS

1

LEGENDA:

 SWITCH PARA PORTAS RJ-45, ALTURA 1U GIGABIT ETHERNET

 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ATÉ 1Gbps.

2

3

4

5

6

ESPAÇO PARA OS MINI-VENTILADORES DE TETO - MÍNIMO 02 (DOIS)
VENTILADORES 1

76

DISTRIBUIDOR ÓPTICO COM CAPACIDADEDISTRIBUIDOR ÓPTICO 2

DISTRIBUIDOR ÓPTICO

7

8

3
SWITCH

8

PATCH PANEL 01 4

GUIA DE CABOS TRASEIRO9

ORGANIZADOR 1U

ORGANIZADOR 1U

ORGANIZADOR 1U

SWITCH 48 Ports

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

"PATCH PANEL"  (PARA REDE PRIMÁRIA DE DADOS)
CATEGORIA 6, TIPO U DE 48 PORTAS RJ-45,

CONECTORES  PADRÃO RJ-45 DISPOSTOS 6 A 6

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24C6

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

9

8 9

8 9

3
SWITCH

PATCH PANEL 01 4

ORGANIZADOR 1U

ORGANIZADOR 1U

SWITCH 48 Ports

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24C6

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8 9

8 9

CURVA HORIZONTAL 90º

RÉGUA COM TOMADAS 5 8 9

PLANTA COMUN./TELEF./LÓGICA/CFTV PAV. IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

Eletroduto PVC flexível, embutido no piso

Subida / descida de eletroduto de PVC flexível.

Eletroduto PVC rígido 32mm NBR 15465 

CCI-50
Cabos: CCI-50, UTP, FI, CCO e STP

Eletroduto PVC flexível, embutido no teto

Caixa em ferro esmaltado 4x2" | 4x4" e tampa com furo central

Caixa de passagemem ferro esmaltado embutida na parede a
0,30m do piso

Caixa de inspeção tipo R1 - Padrão CTBC (Ver detalhe 01)
63x39,5x15cm

Rack tipo Gabine para servidor com porta de vidro

LEGENDA

Eletroduto PVC flexível embutido na alvenaria - baixo/médio/alto

TELEFONETELEFONE

DO PONTO

LOCAL DE INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTO

(NO CASO, TERMINAIS 01 e 02)

 DE IDENTIFICAÇÃO DO PONTO
DADOS/VOZ

SALA
T/59-60

QUANTIDADE DE CABOS DE

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS

DIÂMETRO DO ELETRODUTO

T/ 10 a 11

∅3/4"

02xCSU-4P NO SEGMENTO

DADOS/VOZ

Ponto para câmera de CFTV em Caixa Estampada (4X4)" 

Ponto de Sensor de Barreira Infravermelho para Alarme Residêncial

Central de Alarme com Discadora embutida

S

Sirene de Alarme 120db 12 ou 24V

- A LEGENDA É PADRÃO, ENTÃO O MÓDULO QUE NÃO FOR IDENTIFICADO NA PLANTA 

DEVERÁ SER IGNORADO.

FI UTP CCO STP

SF Suporte de fixação para eletroduto galvanizado tipo "D" com cunha

SE
Suporte de fixação para eletrocalha perfurada tipO "Ômega"

Rack

Curva de 90º para eletrocalha perfurada tipo "U"

Junção tipo "TÊ" para eletrocalha perfurada tipo "U"

Instalado a cada 1,5m de eletrocalha

Instalado a cada 1,5m de eletroduto galvanizado

ABNT NBR 10501: Cabo Telefônico blindado para redes internas.

ABNT NBR 14565/2007: Cabeamento de telecomunicações para Edificios Comerciais.

ANSI EIA/TIA-568- Cabeamento Estruturado em Edifícios Comerciai.s

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Os Projetos de Telecomunicações foram elaborados com toda a concepção do

Reiterando, a infraestrutura dos sistemas de alarme, rede, telefonia, Cftv e
mensionados/ projetados.
constado em Contrato será executado somente a infraestrutura dos sistemas
Sistema, desde cabeamento, tomadas e demais componentes, Porém conforme

demais constados em projeto será instalada na sua totalidade, porém a parte
ativa e passiva dos sistemas ficarão a cargo do Proprietário.

DETALHE  15
SUPORTE PARA ELETROCALHA

LAJE

COM PORCAS E ARRUELAS

VERGALHÃO DE AÇO, ROSCA

TOTAL, GALVANIZADO, !1/4"

FORRO

GALVANIZADO

ELETRODUTO EM AÇO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS EM FORRO FALSO

ALIMENTAÇÃO

CÂMERA DE TV

360$ (HORIZONTAL) E DE 90$ (VERTICAL)

CÂMARA, COM MOVIMENTAÇÃO DE

SUPORTE EM AÇO, PARA FIXAÇÃO DA

BRAÇADEIRA TIPO "D"

PROTEÇÃO DA CÂMERA

CAIXA METÁLICA P/

DETALHE 18

FOLHACONTEM:

OBSERVAÇÕES:

DATA: DES.:

R.T. :
CREA:

EMISSÃOREV. SUPERVISÃO DATA

PADILHA & RIBEIRO
Engenharia e Projetos Associados

PROP.:

CNPJ:
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JUN/2020

02/02

- AUTOR: ENG.° VICTOR RAMOS PADILHA 

E-MAIL: victor@padilharibeiro.eng.br 

CREA MG: 182.293/D

FONE: (34) 9-9688-5649

CPF: 072.381.986-65
CREA SP: 5070329291 

- ÁREA ÚTIL TOTAL GERAL - 1000M²

- ENDEREÇO:RUA ALEXANDRE FLEMIN, 122-254 

- RESPONSÁVEL:PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CNPJ:45.331.196/0001-35  

- CONTRATADA:
   PADILHA RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME
   CNPJ: 24.225.683/0001-43
   http://www.padilharibeiro.eng.br/

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

SANTO ANTÔNIO DE POSSE -SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE

45.331.196/0001-35

15/06/20

- CO-AUTOR: ENG.° MATHEUS SILVA BORGES
CREA MG: 242.660/D
E-MAIL: matheus.borges@padilharibeiro.eng.br 

AUTOR:

CREA MG:

ENG.° EDUARDO SILVA RIBEIRO

180.793/D

CREA SP: 5070329364

Eng°. Eduardo Silva Ribeiro

CREA: 180.793/D MG  SP: 5070329364

PROJETO DE COMUNICAÇÃO

TELEFONIA/LÓGICA/CFTV

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO COM ENCAMINHAMENTO DE ENTRADA DE SINAL VINDA DA

OPERADORA, PONTOS DE CFTV, LEGENDAS, NOTAS, LISTA DE MATERIAIS E REFERÊNCIAS
NORMATIVAS.
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Revisão conforme comentários01 01/07/20
Eng°. Eduardo Silva Ribeiro

CREA: 180.793/D MG  SP: 5070329364

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
RESERVA DE AR 

AutoCAD SHX Text
COMPRESSOR 

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
VAPORIZADOR

AutoCAD SHX Text
REGULAGEM DE PRESSÃO

AutoCAD SHX Text
E VAZÃO

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE VÁCUO RESERVA

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
TANQUE O2

AutoCAD SHX Text
COMPRESSOR

AutoCAD SHX Text
PULMÃO

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE VÁCUO 

AutoCAD SHX Text
CONDULETE METÁLICO


	Sheets and Views
	Model


