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CABO DE COBRE
NU #16mm²

PISO

TAMPA DE FERRO MALEÁVEL

HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4"x3.00m

CONECTOR PARA HASTE DE
ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
REDONDA Ø300x300mm DE  COM

TIPO COPPERWELD

TAMPA DE FERRO MALEÁVEL
REDONDA COM ALÇA

DETALHE 1

1

4

3

5

8

DESCRIÇÃO

7

BASE

6

1

UNID.ITEM

pç1

QTDE

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE

1

1

1

pç2

pç

pç

-

3

4

1

1
-

-

-

6

7
br8

15 BASE DE CONCRETO (EXECUTAR NA OBRA)

TAMPA EM CONCRETO (EXECUTAR NA OBRA)
ELETRODUTO DE PVC Ø 3/4" C/ FIOS 3x1,5mm2 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400x400mm (EXECUTAR NA OBRA)

POSTE TELECÔNICO FLANGEADO 8 m FORA DO SOLO (FORNECIDO C/ PARAF. E CHUMB.)

BASE DIAZED C/ TAMPA E ANEL DE PROTEÇÃO 2x10A, FUS. E PARAF. AJUSTE DZ-6A

LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, TIPO MODULAR, 60w, EFICÁCIA MÍNIMA DE 110lm/w

DETALHE DE FIXAÇÃO DAS BÓIAS

C/ VENTILAÇÃO (2350mmx1200mm)

-4
CONCESSIONARIO DE ENERGIA EM CONFORMIDADE COM A POTENCIA INSTALADA.
A   ENTRADA  DE  ENERGIA  DEVERA  SEGUIR   O  PADRAO   RECOMENDADO   PELO 
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LISTA DE MATERIAIS
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IDEM
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DISCRIMINACAO

EM BARRA DE 3m, COM ROSCA GÁS

ISOLADOR TIPO ROLDANA, Ø76mmx81mm

FIO DE COBRE, TEMPERA MOLE (CLASSE 1), ISOLAÇÃO PVC,

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO  TIPO PESADO,

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" DE 300daN, DE 9000mm

TENSÃO 0,6/1kV, TEMP. DE REGIME 70°C 

TENSÃO 0,6/1kV, TEMP. REGIME 70°C

TENSÃO 750V, TEMP. DE REGIME 70°C

FIO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM UM ESTRIBO, COM HASTE E CONTRA PINO

CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE (CLASSE 2), ISOLAÇÃO PVC, COR PRETA

CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE (CLASSE 2), ISOLAÇÃO PVC, COR AZUL

GALVANIZADA, ROSCA GÁS

IDEM

IDEM

IDEM

GALVANIZADA, ROSCA GÁS

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

CURVA DE 135° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO,

 TIPO PESADO, COM ROSCA G'AS

TIPO PESADO, COM ROSCA GÁS

BUCHA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR,

ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM FERRO NODULAR,

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA, E TAMPA COM ALÇA Ø200x250mm

PORCA QUADRADA

IDEM, POR'EM, M16x250mm

cj

EM CHAPA DE ALUMÍNIO

EM CHAPA DE ALUMÍNIO

EM CHAPA DE ALUMÍNIO

HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4"x3000mm

ARRUELA LISA, CIRCULAR, COM FURO DE Ø5/8"

CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "M" DE 900x1200x250mm (HxLxP)

CAIXA DE PROTEÇÃO TIPO "T" DE 900x600x250mm (HxLxP)

GRAMPO DE ATERRAMENTO, PARA LIGAÇÃO DO CABO Á HASTE

CHAVE SECCIONADORA  SEM FUSÍVEIS

CHAVE SECCIONADORA COM FUSÍVEIS NH 

CINTA DE AÇO INOXIDÁVEL C/ FECHO, LARGURA 3/4", ESPESSURA 0,7mm

PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA, M16x200mm, COM UMA 

CAIXA TIPO VENEZIANA PARA TELEFONE DE 250x150x100mm (HxLxP)

CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO,
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cj ROSCA SOBERBA Ø8mmx2.1/2" E ARRUELA LISA

NIPLE DE PASSAGEM DE FERRO GALVANIZADO, ROSCA G'AS

BUCHA DE NYLON Ø8mm C/ PARAFUSO ZINCADO, 

135

1036

34 1 un PORTA DE ALUMÍNIO EXTERNA DE 2 FOLHAS 

CANALETA
500x500mm

DE FABRICAÇÃO DOS QUADROS ADQUIRIDOS.

-3 AS DIMENSÕES DO ABRIGO P/ QUADROS SÃO ESTIMATIVAS COM BASE EM DADOS 
DE CATÁLOGOS. O ABRIGO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO C/ O DESENHO 
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SOBRA NO M'INIMO.
PARA CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA, DEVERÃO SER DEIXADOS 500mm DE-
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NOTAS

suporte dos
cabos elétricos

N.A.max. = 556,85

passagem dos cabos elétricos

AMARRAÇÃO

CORDA DE NYLON

PESO EM
CONCRETO MAGRO

CHAVES BOIA
BASCULANTE

DATAN° REVISÃO NÚMERO
ACEITO

EXECUTADO POR APROVADO POR DESENHOS DE REFERÊNCIA
CLIENTE

DATA

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES
E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.

VISTO E ACEITO

NOTAS

ANALISADO:

ACEITO:

VISTO:

EXECUTADO POR:

N° CONTRATADA:

ESCALA:

REV.:

N°

FOLHA:

 SUB-ÁREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - RESSACA

 ÁREA PROJ.: MUNICÍPIO SANTO ANTÔNIO DE POSSE
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indicada

REGIS TOTTI SEBEN
fone 019-38671123 - Jaguariúna - SP - seben@uol.com.br

 DES.: 

 PROJ.:

 APROVADO POR:    Regis Totti Seben
 ASS.:  CREA: 0601338843       03 / 2.020

       03 / 2.020

       03 / 2.020

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 
 COLINAS - conclusão

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SPPrefeitura Municipal de Santo Antônio
de Posse

SERVIÇOS A EXECUTAR 
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