ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
VERGALHAO @ 1"
POCO DE SUCCAO MANOBRAS 0.60 BOMBA SUBMERSIVEL FIXA, COM CORRENTE DE ICAMENTO, TUBO/CABO GUIA E BOIAS DE
POCO DE ENTRADA (07) : BARRA 2"x1/4" - INOX 1A | ACIONAMENTO,QUADRO DE COMANDO (2 BOMBAS 1F + 1R), MODELO CONFORME PROJETO, Q =
E RECAI—QUE @ @ @ 02 15,8m%h. AMT = 43mca, P = 12,5 kw, PARA POCO DE 2,90m DE PROF., COM CONEXAO PARA TUBO PC 02
e, \ SOLDADA NA BARRA '
TAMPAO DE F°F° @ @ TAMPA EM CHAPA METALICA T HE == e 01 | TUBO FoFo DN80, PN-10, L=2,0m (vide observacao) PC 02
N.T. = 99,20 DN 900 N N o — | 7 ; 01b| TUBO FoFo DN80, PN-10, L=1,4m PC 02
S S
: S S
1 H - : ! S 02 | CURVA 90° FoFo DN80, PN-10 PC 03
| | il S
‘ ™ 03 | TOCO COM FLANGES DN80, PN-10, L=0,70m PC 02
\ \ o
\ \ . passagem dos cabos elétricos 3 04 | VALVULA DE RETENCAO C/ FLANGES, PORTINHOLA UNICA, DN80, PN-10 PC 02
ANEIS DE CONGRETO £4 : : 05 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN80, PN-10, L=0,25m PC 04
Q1
CONCRETO TIPO (CA) £ ESTRUTURAL (25 MPa) <0 \ \ @ C:ggs;t?éﬁ%sos 06 | JUNTA GIBAULT DN80, PN-10 PC 04
N 0 : ! )
! (:] [ | 07 | VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CABECOTE, DN80, PN-10 PC 02
impermeabilizacéo das juntas 8 g 0 | | ™
asfalto elastomerico ou similar . 29 1 g 08 | TE COM FLANGES DN80, PN-10 PC 01
= ) — £ 3
;ﬂ o ﬂ& -g :'; gl \ g 09 | VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CABECOTE, DN50, PN-10 PC 01
a . e 39 €1 ¥ ) ny o "
E impermeabilizaggo =8| EX o BARRAS DE ACO INOX (8mm) CANTONEIRA 2'x2"x1/4 10 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN50, PN-10, L=0,25m PC 01
asfalto elastomerico ou similar P ®© ‘ x espagamento 15mm v INOX
2y § : | ° 11 | TUBO DE PVC, LINHA PREDIAL, COM BOLSAS, DN50, L=1,4m PC 01
GRADE 8§ . \ s
@ E | c o ~
. \ @ IS \ | GUIA PARA RETIRADA DO CESTO 12 | ADAPTADOR FLANGE/FLANGE PARA INTERLIGACAO DE TUBO DE PEAD, @110mm PC 01
y \ U o} ] | g DETALHE DO CESTO E DA GRADE VIETA CANA 85" - INOX
S st5l| | 2 SEM ESCALA 13 | TE COM BOLSAS, @150mm, PVC, LINHA ESGOTO PC 01
o I o £ 5 .
Gl = 97,45\ 2 5 : 8 14 | GRADE PARA RETENGAO DE SOLIDOS, CONFORME DETALHE PC 01
Gl = 97,50 £ - X
3 \ \ o e 100 15 | CESTO PARA RETENGAO DE SOLIDOS, INCLUINDO CORRENTES, SUPORTES E GUIAS cJ 01
| G [
@150mm - rede coletora . Gl = 97.40 i | f D % BARRA CHATA 4 L 7] 16 | TUBO PVC @150mm, L=0,50m, LINHA ESGOTO PC 01
,,,,,,,,,,,, L X 150mm /. —1/3" -
T = il B Y A | | : £ PITURA ANTLCORROSAO 18 | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, USO EXTERNO, COM TRAVAS, dn 900 PC 03
[0}
Q. .
(75 CESTO PARA RETENGAO DE SOLIDOS ! : | £ CHUMBADOR 036" URS.35, AGO INOX 19 | TAMPA EM CHAPA METALICA, COM APOIO, TRAV. PARA CADEADOS, oc o
ver detalhe | LA @ % ‘ é N.A.max. = 97 .40 PARAF. CAB. SEXT. @ 3/8"x1" VAO LIVRE DE 0,82mX1 ,04m, PINTURA ANTI'CORROSIVA
S) | | %- ’ ARRUELA LISA ? 3/8"
; 5E,\TPC H"\tf".:'tN:O 5 T £ | | ¢ 8 MATERIAL: LATAO 20 | GRUPO MOTO GERADOR PARA BOMBA DE 12,5 kw, PARTIDA RAPIDA cJ 01
a-britale S =] \ | ver
} e s ||| detalhe® VISTA LATERAL 21 | TE DE REDUGAO COM FLANGES DN80xdn50, PN-10 PC 01
CONCRETO ESTRUTURAL 7 Z S | |
25 MPa - brita 1 6 2 ‘ 22 | SUPORTE PARA CABOS, CONFORME DETALHE PC 01
CONCRETO MAGRO 21 | vhr obs 3 N.E.min. = 96,60 ORIFICIO B1/2"
consumo cimento 210kg/m? | ) ' ¢ PARA FIXACAQ Nota: 1 - todos os parafusos das conexdes deverdo ser em ago inox
ENCHIMENTO b P 2- todg; as pegas deveré&o ser para esgoto tipicame’nt.e domésjrigo pré-gradeav:'io . _
15 MPa - brita 1 € 2 b e & N.AF. = 96,30 3 - verificar espagamento da grade com tamanho maximo de soélidos transportaveis pela bomba escolhida
T S 2 ¢ B4 0 (tamanho maximo 15mm)
CONCRETO ESTRUTURAL il 1L ° 4 - Verificar engate das bombas conforme modelo escolhido
25MPa - brita 1 e 2 0 520 5 - Todas as juntas das aduelas deverdo estar perfeitamente estanques
CORTE AA < 100 80 80 80 80 50 50 6 - As pecas de concreto devem atender a ABNT NBR 15645:2008
== 77 S PORCA SEXT. @/3/8" | l l l j 7 - Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura anticorrosiva apds a montagem
= 0,25 © PARAF. CAB. SEXT. @ 3/8"x1" ! ! ! ! !
CONCRETO MAGRO 0.17 ' o 2 e ! ! ! ! !
consumo cimento 210kg/m? e ' 5 | | | | | VISTA FRONTAL 23 | PISO INTERTRAVADO, TRAFEGO PESADO M? 62,0
1 1 1 1 1 24 | ALAMBRADO EM TELA FIO 10, COM MOUROES DE CONCRETO, H=2.00M M2 62,0
et . o 25 | PORTAO DE ACESSO, 2 FOLHAS EM CHAPA GALVANIZADA, H-2.0m, L=2.8m PC 01
T | | | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ 26 | PISO CIMENTADO LISO, ESP. 10cm M2 75
~ BARRA CHATA 4520 SOLDA TUBO @1/2" ORIFICIO @1/2"
X mm ~ .
PI-1 Poco DE SUCCAO E RECALQUE MANOBRAS Bepei . AGO GALY FOGO ACO INOX PARA FIXAGAO 27 | RALO SIFONADO cj 01
PINTURA ANTI-CORROSAO TUBO @1/2"
ACO INOX
221 ] LEGENDA
fixagdo tubo guia 1.62 %
07 @ ‘ ‘ ‘ ‘ SERVICOS EXECUTADOS
15 MPa - brita 1 e 2 B
ENCHIMENTO ’
7 DETALHE DO SUPORTE DOS CABOS ELETRICOS
@150mm . S/ESCALA
. o [T )
S 5 o 3 | geie——— gl e | s
DN50 - PVC - descarga U
DN CHEGADA LU DN - -
A / < 4 d I DN80 — o A TORNEIRA
/ O e
@ ver detalhe I I \ | ~ TUBULAGAO
CESTO PARA RETENGAO DE SOLIDOS ® g % B ) B .‘ DE AGUA
06 1
canaleta ! \@ ] i‘ TUBO EM
© il S
1.00 * | S
| PISO ACABADO 9]
| ! N m O
I Piso intertravado
_ ‘ v v V|| v v ‘
ca|xae?§r|i:>;ssagem e ﬁ, ,,,,, -
(0.60x0.60x0.60m) @110mm - PEAD o gR;gEngDT) T:\g:M Dczgf.z:;?
Interligar na tubulacao existente
Emissario - vide projeto TORN EIRA DE JARDIM
ESCALA 1:20 — — T~
O
PAINEL DE COMANDO COCHO DE LAVAGEM
E DE ILUMINACAO (com ralo interligado ao PV
CANALETA P/ CABOS EI_'ETRICOS . 3.37
C/ GRADES REMOVIVEIS POSTECIIBnEerI]It_ﬁjI\%INAQAO
1" x 3/16" esp.= 2cm
Ponto de torneira H=8m - 250w o
e —" 4gua potavel |
Q}E SILENCIADOR o 10t ' | P e e e e e e e e .
L == s 1 S e [ ) S 7 |
| o Stolgerd
| i m-lg“i Wiy } CASA DO GERADOR |
} el ] 'W&[@,@@f@"]!ﬁ ‘ O
| = | z
3 nl) | | :
: 0] | S
! : Q O
! |
i CANALETA P/ COMBUSTIVEL }
| C/ GRADES REMOVIVEIS |
; 1" x 3/16" esp.= 2cm |
! \
| TANQUE P/ COMBUSTIVEL ’:L_‘:
| (volume para 10 horas de autonomia) —
} porta de acesso e o
| =E=E=E=E=E7 _ "
! metdlica acistica L = Péﬁ?QEDiE I_“ 2.80 ]
| h=2.5m (2x1.12x2.50m)
i CAVALETE E ABRIGO DA
/ REDE DE AGUA POTAVEL
TAMPA DE ESCAPAMENTO PORTAO DE ACESSO
(conforme padrao do gerador adotado) EM CHAPA METALICA
PLANTA
PLANTA DAS TAMPAS DE ACESSO
R CLIENTE i ici oni : . N N N”
Ne DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR o . DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS Prefeitura Mun(ljcgpscl)::eSanto Antonio EXECUTADO POR: Prefeitura Municipal de Santo Anténio de Posse - SP
SERVICOS A EXECUTAR VISTO E ACEITO REGIS TOTTI SEBEN PROJETO BASICO DO SISTEMA REV.: FOLHA:
fone 019-38671123 - Jaguaritina - SP - seben@uol.com.br . ; 1 1/2
ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES ESTAQAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO. DES.: 03/2.020 N° CONTRATADA:

COLINAS - conclusao

ANALISADO: / PROJ.: 03/2.020

/
ACEITO: / / APROVADO POR: Regis Totti Seben AREA PROJ.: MUNICIPIO SANTO ANTONIO DE POSSE ESCALA:
VISTO: /

/ ASS.: CREA: 0601338843 03/2.020 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS - RESSACA indicada
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