NOTAS

LISTA DE MATERIAIS

1 - DIMENSOES EM MILIMETRO 4 - A ENTRADA DE ENERGIA DEVERA SEGUIR O PADRAO RECOMENDADO PELO TEM ato. | unip DISCRIMINACAO
2 - PARA CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA, DEVERAO SER DEIXADOS 500mm DE CONCESSIONARIO DE ENERGIA EM CONFORMIDADE COM A POTENCIA INSTALADA.
SOBRA NO M'INIMO. 1 1 pc POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" DE 300daN, DE 9000mm
3 - ASDIMENSOES DO ABRIGO P/ QUADROS SAO ESTIMATIVAS COM BASE EM DADOS
DE CATALOGOS. O ABRIGO DEVERA SER CONSTRUIDO DE ACORDO C/ O DESENHO 2 5 p¢ ARMACAO SECUNDARIA COM UM ESTRIBO, COM HASTE E CONTRA PINO
DE FABRICAGAO DOS QUADROS ADQUIRIDOS.
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. ] DETALHE DE FIXACAO DAS BOIAS
INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE 2350 23 2 PG HASTE DE ATERRAMENTO @3/4"x3000mm
ITEM |UNID. |QTDE DESCRICAO 24 2 PG GRAMPO DE ATERRAMENTO, PARA LIGAGAO DO CABO A HASTE
1 1 LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, TIPO MODULAR, 60w, EFICACIA MINIMA DE 110Im/ )
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- PARAFUSO DE MAQUINA CABEGA QUADRADA, M16x200mm, COM UMA
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CHAVE ILUMINAGAO TOMADA
GERAL EXTERNA 3~ 3~
* FORNECIDO COM O MOTOR
MB-01A MBC-01A
\ PARA TELEFONE
3000
~ CLIENTE . ) [ ici oNi : . N . N°®
Ne DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS Prefeitura Municipal de Santo Antonio EXECUTADO POR Prefeitura Municipal de Santo Anténio de Posse - SP
ACEITO DATA de Posse
SERVICOS A EXECUTAR VISTO E ACEITO REGIS TOTTI SEBEN PROJETO BASICO DO SISTEMA REV.: FOLHA
fone 019-38671123 - Jaguariina - SP - seben@uol.com.br 1 2/2

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES
E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS

VISTO: /

ASS.:

CREA: 0601338843

DES.: ~
COLINAS - conclusao
ANALISADO: /S PROJ.:
ACEITO: / / APROVADO POR: Regis Totti Seben AREA PROJ.: MUNICIPIO SANTO ANTONIO DE POSSE
/

SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS - RESSACA

N° CONTRATADA:

ESCALA:
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