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LEGENDAS:
LAJE  PD = 3,20m
LAJE + PAINEL DE GESSO ACARTONADO PD = 2,80M
AUSÊNCIA DE LAJE (FURO). PAINEL DE GESSO ACARTONADO PD = 2,80M
REBAIXO DO GESSO PD = 2,50M (Ver corte B-B)

EXAUSTOR INSTALADO NA DIVISÓRIA
EXAUSTOR INSTALADO NO FORRO
INDICAÇÃO DA VIGA CENTRAL
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PLANTA DE COBERTURA
LEGENDAS:

CAIXA COLETORA DE DRENAGEM PLUVIAL
CAMINHAMENTO DOS TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL

DETALHE 01 (DET 01)

Folha:

03/03
ESCALA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Projeto / Obra:

Local:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE

INDICADAS

Rua Francisco Glicério, 315 (cruzamento com Rua Alexandre Fleming)
 Santo Antônio de Posse - SP 

Praça Chafia Baracat, 351 - Vila Esperança CNPJ: 45.331.196/0001-35
ASSINATURAS:

LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JONAS MARCELO ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
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